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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujgce przepisy i normy,

— Woytyczne Inwestora,

— Wizje lokalne,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
wewnetrznych na potrzeby budynku samodzielnej podwdjnej kancelarii leSnictw
w miejscowosci KRASNY LAS dz. nr 31/1.

Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacje oswietlenia ogdlnego,

— Instalacje oswietlenia awaryjnego,

— Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,

— Instalacje zewnetrzne,

— Instalacja fotowoltaiczna,

— Instalacja alarmowa,

— Instalacja okablowania strukturalnego,

— Ochrona od porazen elektrycznych,

— Ochrona przeciwprzepieciowa

— Ochrona odgromowa

1.3. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku bedzie wykonane jako przytgcze kablowe na podstawie
odrebnego opracowania, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia nr 21-
B6/WP/06054 z dn. 06-09-2021r. wydanymi przez PGE Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Biatystok Teren. Ztgcze kablowo-pomiarowe umieszczone zostanie
przy granicy dziatki 31/1.

Nalezy od ZP nalezy utozy¢ kabel YKY 5x10mm2 do tablicy RL. Trasa kabla
pokazana na rys nr E-5.

Napiecie zasilania 3x230/400V
— ukfad sieciowy TN-C-S,

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Rozdzielnice

Jako obudowe rozdzielnicy nalezy zastosowa¢ obudowe w wykonaniu
podtynkowym w |l klasie ochronnosci. W rozdzielnicy zamontowaé zabezpieczenia
obwoddéw oswietleniowych, gniazdowych i technologicznych.

Lokalizacja oznaczona na rys. nr E-2.
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Schemat rozdzielnicy wskazany na rys. nr E-6

1.5. QOswietlenie ogdlne.

Oswietlenie kancelarii zrealizowano oprawami dobranymi na podstawie obliczen
natezenia oswietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen kancelarii realizowane bedzie oprawami
wyszczegoélnionymi na rzucie instalacji rys nr E-1. Zastosowano oprawy w
wykonaniu LED. Instalacje wykonac¢ przewodem YDY3/4/5x1,5mm2 pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania wigcznikdéw 1,4m, osprzet w wykonaniu podtynkowym.

W pomieszczeniach wilgotnych tgczniki o stopniu szczelnosci min. 1P44.

1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bedg posiadaty wbudowane
wiasne zrédto zasilania. Rozmieszczenie opraw wskazano na rys. nr E-1.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz linii drég ewakuacyjnych
musi by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Dla urzadzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie
poza drogami ewakuacyjnymi natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej
5Ix. Czas dziatania opraw po zaniku zasilania powinien wynosi¢ co najmniej 1
godzine.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDY3x2,5mm? pod tynkiem.
Wysokos¢ zamontowania osprzetu 0,3m, w tazience i hydroforni 1,2m lub zgodnie z
opisem. Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi. W
pomieszczeniach wilgotnych gniazda o stopniu szczelnosci min. 1P44.

1.8. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy znamionowej 4,68 KWp
zainstalowana zostanie na dachu o orientacji wschod-potudnie. Roczna produkcja
energii powyzej 4,0 MWh. Zbudowana ona bedzie z 12 paneli wykonanych z krzemu
monokrystalicznego. Rozmieszczenie wskazane na rys nr E-4, E-9. Panele o mocy
znamionowej 390Wp. Panele te nalezy zamocowaC za pomocg dedykowanych
systeméw montazowych do montazu na dachu skosnym wykonanym z blachy.
Elementy montazowe wykonane bedg z aluminium i stali nierdzewnej. Nachylenie
modutéw bedzie wynikato z nachylenia potaci dachu. Podczas montazu konstrukciji
mocujgcej na dachu nalezy przestrzega¢ ,Instrukcji montazu” dostarczanej przez
producenta wraz z elementami systemu. Zamontowane na budynku moduty zostang
potgczone w jeden szereg 12 modutdw.

Do taczenia "sgsiednich" modutdw wykorzystane bedg systemowe kable
przytgczeniowe modutdéw. Przy poditgczaniu potgczonych w szereg modutéw do
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falownika kable przytgczeniowe modutdéw zostang przedtuzone kablami solarnymi
4mm2 z wtykami typu MC4.

Kable solarne nalezy uktada¢ wzdiuz poziomych profili mocujgcych. Kable
.powrotne” nalezy ukfada¢ wzdtuz tych samych profili, rownolegle do innych kabli,
nie tworzgc petli. Kable nalezy mocowaé do profili w sposdb uniemozliwiajgcy ich
ocieranie o konstrukcje oraz wciekanie wody do ztgczek kablowych.

Przepust kablowy do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wodd
opadowych. Kable DC wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonie ognioodporne;.

Do przemiany napiecia statego z modutow fotowoltaicznych zainstalowany
zostanie inwerter PV zamontowany w pomieszczeniu hydrofora. Miejsce montazu
wskazane na rys nr E-2. Inwerter nalezy zamontowaé na pionowej $cianie, niepalne;j,
nie przenoszgcej drgan. Inwerter musi by¢ dobrany do mocy zainstalowanych
modutéw PV, posiada¢ min 2 niezalezne wejscia MPP.

Wytworzona energia elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne
budynku a jej nadmiar bedzie bilansowany 2z energia pobrang z sieci
elektroenergetycznej. Brak napiecia w sieci energetycznej bedzie powodowat
wytgczenie instalaciji.

1.9. Instalacja alarmowa.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji wtamania i napadu.
Miejsce lokalizacji centrali alarmowej pokazane jest na rys. nr E-3.

Czujki do centrali tgczy¢ za pomocg przewodow YTDY 6x0,5mm2.
Rozmieszczenie elementow instalacji SSWiN pokazano na rys nr E-3. Schemat
instalacji alarmowej na rys nr E-7

Informacja o zdarzeniu zostanie przekazana wtascicielowi obiektu bgdz
stuzbom ochrony za pomocg modemu GSM

Manipulator nalezy zainstalowac przy wejsciu do budynku. Pomieszczenia
zostang wyposazone w pasywne czujniki podczerwieni oraz czujki zalania woda.

1.10. Okablowanie strukturalne

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym
kablem typu FTP kat.6A. Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low
Smog Zero Halogen), zgodnie z normg IEC 60754-2.

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat
wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatem np. 1ISO 9001:2008 zaréwno w
zakresie dziatalnosci handlowej jak i produkcyjne;j.

Wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne,
panele, gniazda, kable krosowe), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg
by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta.

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu
dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.
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Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnosciag ze
specyfikacjg dla minimum kategorii 6A (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011,
oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010);

Rozmieszczenie gniazd RJ45 kat. 6A FTP pokazano na rzutach E-2.
Projektuje sie Punkt Dystrybucyjny w pom. hydroforni. Szafe PD nalezy umiesci¢ pod
sufitem w miejscu wskazanym na rys nr E-2.

Projektuje sie szafe PD 19” o wysokos$ci 9U — drzwi szklane
Podstawowe wyposazenie szafy PD:

- listwa zasilajgca 19— 1 szt.

- panel wentylacyjny 19” — 1 szt.

- organizer kablowy 19” poziomy 5 uchwytow— 2 szt.

- panel krosowy 24-portowy wyposazony 1U ekranowany kat. 6A — 1 szt.
- switch 24 10/100/1000 rack — 1szt.

- kable krosowe 1m — 8 szt.

1.11. Instalacje zewnetrzne

Na zewnatrz budynku nalezy wyprowadzi¢ kabel do zasilania budynku i kabel
do zasilania pompy w studni gtebinowe;.
Trase i rodzaj kabli wskazano na rys nr E-5. Kable nalezy ukfadac¢ na gteboko$ci
min. 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10cm. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg
z zapasem (3 % dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu. Kable na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy podejsciu do ztgcza
Na oznacznikach nalezy nanie$¢ w sposob trwaty informacije okreslajgce:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napiecie znamionowe linii

- uzytkownika kabla

- rok budowy

Utozony kable zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig koloru niebieskiego a nastepnie
zasypac rodzimym gruntem.
Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do odbioru przez uzytkownika oraz wykonac
inwentaryzacje geodezyjng. Przy wprowadzeniu do ztgcza kablowo licznikowego,
budynku i na zakrzyzowaniach , zblizeniach z infrastrukturg podziemng kabel chronic¢
rurg ochronng fi 50mm.

-

.12. Prowadzenie instalacii.

— przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

— taczenie osprzetu wykonywaé za pomocg zaciskow sprezynujgcych
— gniazda wtyczkowe na wysokos$ci 30cm

— 1gczniki na wysokosci 140cm.

— przejscia przez sciany i stropy uszczelnié
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1.13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, wytgczniki elektromagnetyczne i réznicowopradowe, oraz drugg klase
izolaciji.

Po montazu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Wszystkie czesci metalowe dostepne podtgczy¢ przewodem LgYzo 6mm2 do
szyny wyrownawczej GWS potgczonej bednarkg FeZn 25x4mm z uziemieniem
otokowym. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych, inwerter i rozdzielnice SZM potgczyé
przewodem LgYzo 16mmz2 z szyng wyrbwnawczg.

1.14. Ochrona odgromowa

Na podstawie obliczen ryzyka w oparciu o arkusz nr 2 normy odgromowej PN-
EN 62305 nalezy zastosowac instalacje odgromowag w klasie IV. Zaprojektowano
uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm. PrzejScia pod chodnikiem chronic rurg
odgromowa.
Jako zwdd poziomy nalezy wykonac z drutu DFeZn fi 8mm ma wspornikach
izolowanych. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w elewacji w rurach
odgromowych. Ztgcza kontrolne zamontowac¢ w studzienkach w gruncie.
Rezystancja uziemienia R<10W. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancja
uziemienia przy ztgczach kontrolnych wykonac¢ dodatkowe uziom np. z pretow 5//8”.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg w rozdzielni RL zrealizowano ochronnikami

- stopien T1 T2.

Do ochrony obwodéw DC instalacji fotowoltaicznej zastosowano ochronniki
PV 1000V stopien T1 + T2 w rozdzielnicy SZM. Miejsce montazu wskazane na

rys nr E-2.
1.16. Bilans mocy
Nazwa rozdzielnicy/ odbiornika Moc zainstalowana [KW] | Moc szczytowa [kW]

Oswietlenie 0,6 0,3
Gniazda 10,25 6,0
Urzadzenia technologiczne 3,5 2,0
Podgrzewacze wody 7,0 3,5
Grzejniki 4,0 2,0
RAZEM 25,35 13,8

Zapotrzebowanie na moc min. 14kW.
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Uwagi koncowe

. Catos¢ robdt instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje
elektryczne”.

. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- protokot badan rezystancji izolaciji,

- protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- protokot badan oswietlenia,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych,

. Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu
umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest
wyeliminowanie konkurenciji.

. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzgdzen
niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia
bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

Instalacje elektryczne
Robert Zelazko
PDL/0071/POOE/12

Instalacje teletechniczne
Pawel Krasowski
PDL/0053/POWOT/17

tel. 603 21 08 21
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SPIS RYSUNKOW

Rys. | E-1 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE — RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

Rys. | E-2 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE — RZUT PARTERU - GNIAZDA

Rys. | E-3 |INSTALACJE TELETECZNICZNE — RZUT PARTERU

Rys. | E-4 |INSTALACJA ODGROMOWA

Rys. | E-5 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rys. | E-6 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT ROZDZIELNICY RL

Rys. | E-7 |INSTALACJE TELETECHNICZNE - SCHEMAT INSTALACJI
ALARMOWEJ

Rys. | E-8 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT INSTALACJI PV

Rys. | E-9 |INSTALACJA PV - WIDOK DACHU




