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PROJEKT

RYSUNEK

Autor

Współpraca

BŁ.
SKALA
NR RYS.

20.09.2021

podpis/data

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione

mgr inż. arch. R.Gwoździej
nr upr.
BŁ-PdOKK/57/2005
POIA Nr PD-0286

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - SAMODZIELNEJ KANCELARII
LEŚNICTW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I

ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,6M3, NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR
EWID. GR. 31/1, POŁOŻONEJ W OSADZIE LEŚNEJ KRASNY LAS,

OBRĘB SOBOLEWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SUPRAŚL
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PROJ. CHUDY BETON GR. 10 cm

PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
 PROJ. PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJ. POZIOMA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
MODYFIKOWANA PAPA
TERMOZGRZEWALNA

PROJ. PŁYTA Z
EKSTRUDOWANEJ PIANKI

POLISTYRENOWEJ
gr.12cm OSŁONIĘTĄ
FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

PROJ. RURA SPUSTOWA Ø12cm
Z BLACHY STALOWEJ

OCYNK. POWLEK.

PROJ. PODBITKA OKAPU
Z DESEK IMPREGNOWANYCH

Z POZOSTAWIENIEM
SZCZELIN WENTYLACYJNYCH

O GR. 2,5cm

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY OCYNK.

POWLEK. GR.0,55mm

PROJ. RYNNA
DESZCZOWA Ø15cm

Z BLACHY STALOWEJ
OCYNK. POWLEK.

PROJ. DACHÓWKA
CERAMICZNA

PROJ. KROKWIE
7x20 cm

PROJ. JĘTKI
7x20cm

PROJ. ŚCIANA OCIEPLONA
WEŁNĄ MINERALNĄ

O gr. 18 cm

PROJ. OPASKA Z PŁYT
BETONOWYCH

PROJ. MURŁATA
14x14cm

PROJ. OBRÓBKI
BLACHARSKIE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ GR.0,55mm

PROJ. BELKA
16x20cm

PROJ. BELKA
16x20cm

PROJ. MIECZE
8x16cm

PROJ. MURŁATA
14x14cm

PROJ. KROKWIE
7x20 cm

PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

 PROJ. PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJ. PALISADA

PROJ. PODEST
TECHNICZNY

GR. 2,5 cm

PROJ. WYPEŁNIENIE
Z DESEK
IMPREGNOWANYCH
I STRUGANYCH
GR. 2,5 cm

PROJ. CHUDY BETON GR. 10 cm

PROJ. POZIOMA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
MODYFIKOWANA PAPA
TERMOZGRZEWALNA

PROJ. PŁYTA Z
EKSTRUDOWANEJ PIANKI
POLISTYRENOWEJ
gr.12cm OSŁONIĘTĄ
FOLIĄ KUBEŁKOWĄ

NZ 140
wg proj. konstr.

NW 140
wg proj. konstr.

W1+W2
wg proj. konstr. W1+W2

wg proj. konstr.

Ł1 wg
proj. konstr.

Ł1 wg
proj. konstr.

W1
wg proj. konstr.

PROJ. MURŁATA
14x14cm

Sd 16x16cm wg
proj. konstr.
Sd 16x16cm wg
proj. konstr.

PROJ. OGNIWA FOTOWOLTANICZNE
WG PROJ. INST. ELEKTR.
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inż. arch. wnętrz
               E.Kudłowska
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