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CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Inwestor: Nadlesnictwo Dojlidy
Al. 1000-lecia Paninstwa Polskiego
15-001 Biatystok

Lokalizacja. : Krasny Las, dziatka nr ewid. gr. 31/1, obreb ewid. Sobolewo,
jedn. ewid. Suprasl

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie wykonania projektu przez inwestora.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Suprasla z dn. 27.12.2019r. znak:
RI1.6730.172.2019

apow

. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek biurowy podwaojnej kancelarii le$nictw wykorzystywany na potrzeby produkcji lesnej
- kategoria XVI

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek bedzie uzytkowany jako podwodjna kancelaria les$nictw, przeznaczony do
wykonywania czynnosci kancelaryjno — administracyjnych i przyjmowania interesantéw w sprawach
zwigzanych z realizacjg zadan lesnictw. W budynku oprécz pomieszczen biurowych
przeznaczonych na potrzeby dwdch niezaleznych kancelarii le$nictw, znajduje sie rowniez aneks
kuchenny, wiatrotap i poczekalnia, oraz dostepna z komunikacji ogolnej toaleta dostosowana do
potrzeb o0séb niepetnosprawnych. W budynku znajdujg sie réwniez dwa pomieszczenia
gospodarcze. W jednym z nich umieszczone zostaty urzgdzenia hydroforni.

lll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,
budowany w technologii tradycyjnej. Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng w
kolorze szarym. Projektowana bryta budynku zostata dopasowana do charakteru miejsca, a takze
wymogéw inwestora. Sciany projektowanego budynku ocieplone styropianem i wykorczone metoda
lekka mora, projektowana stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
a. Kubatura

Kubatura projektowana 418,00m3
b. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa projektowana 69,08 m2
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powierzchnia
pomieszczenia
0/1 Wiatrotap gres 3,98
0/2 Poczekalnia gres 6,00
0/3 Pom. gosp. gres 2,14
0/4 Kancelaria nr 1 gres 18,48
0/5 Pom. gosp./hydrof. gres 4,95
0/6 Aneks kuch. gres 4,69
o/7 Kancelaria nr 2 gres 20,00
0/8 WC gres 4,04
0/9 Przedsionek WC gres 4,80

SUMA: 69,08 m?




c. Wymiary projektowaneqo budynku

Wysokos¢ 6,49m
Dtugos¢ 12,35 m
Szerokosc¢ 8,75 m

d. Liczba kondygnacji: | nadziemna
e. Inne: nie dotyczy

V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU BUDYNKU

Na omawianym terenie wystepujg warunki gruntowe proste, a projektowany budynek
kancelarii, ze wzgledu na projektowany rodzaj posadowienia zaliczona jest do ,| kategorii
geotechnicznej”.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie warunkow wystepujacych w sgsiednich
budynkach. Posadowienie taw fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu
obliczeniowego podtoza wynoszacego 150 kN/m2. Gtebokos$¢ przemarzania zgodnie ze strefg
przemarzania lokalizacji budynku, w projekcie przyjeto Hz = 1,20 m.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopow konieczny jest odbior podtoza gruntowego przez uprawnionego
geologa. Wystepujagce w poziomie posadowienia grunty nienosne (humus, nasypy, piaski luzne)
nalezy wybra¢ na petng gtebokosé, a ubytki wypetni¢ réznoziarnistym piaskiem z dodatkiem
kruszonki zwirowej i zagesci¢ mechanicznie do 1s=20,99.

Poziom posadowienia projektowanego budynku przyjeto na 164,12m n.p.m.

Projektowane posadowienie budynku zostato uzgodnione z inwestorem.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczna lokali mieszkalnych: nie dotyczy
Liczba lokali uzytkowych: 2

VII.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

VIII. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DLA 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocyg
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu — pochylni o nachyleniu 8%. W budynku
na parterze znajduje sie toaleta dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Przy
budynku zlokalizowano 1 utwardzone miejsce parkingowe, przeznaczone na potrzeby
0s0b niepetnosprawnych.

IX. PARAMETRY TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na wode: z istniejgcej studni wierconej w ilosci 30l/dzien

Odprowadzenie $ciekéw: do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte w
ilosci 30l/dzien

Odprowadzenie wéd opadowych: po terenie
Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachow: nie dotyczy
Rodzaj i ilos¢ odpadéw: odpady z gospodarstwa domowego w ilosci 400l/miesigc.

Budynek spetnia normy akustyczne oraz emisji drgan, nie emituje promieniowania ani pola
magnetycznego.

Budowa budynku nie spowoduje wycinki drzew, nie wptynie negatywnie na stan gleby ani wod
powierzchniowych i podziemnych.



X. ANALIZA

MOZLIWOSCI

RACJONALNEGO

WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTARNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO.

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla
systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla

systemu ogrzewania i wentylaciji
1.1.1. System projektowany

= . . QH nd
0, )
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWhirok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 2723.4
elektryczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 2723.4
stoneczna
XI.
XII. 1.1.2. System alternatywny
= . . QH nd
0, s
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 5446,9

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
1.2.1. System projektowany

. : Qw,nd
0, 3
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWhirok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 20,0 64.8
elektryczna
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 2592
stoneczna
1.2.2. System alternatywny
= . . QW nd
0, 3
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa |100,0 3241

1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego
1.3.1. System projektowany

elektryczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qv,na [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 536.5
elektryczna
> Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 100,0 0,0
stoneczna
1.3.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q. ,na [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 536.5

2) Dostepne nosniki energii
W lokalizacji projektowanego budynku mieszkalnego dostepne sg nastepujgce nosniki

energii




A) Energia elektryczna — dostawa za posrednictwem sieci energetycznej. Przytgcze

energetyczne wg warunkow przytgczeniowych okreslonych przez wiasciwy
terenowo zaktad energetyczny.

Nie ma technicznych mozliwosci przytgczeniowych do sieci gazu ziemnego oraz miejskiej
sieci cieptowniczej.

3) Wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
W celu analizy porownawczej przyjeto:

e system projektowany — ogrzewanie oparte na odnawialnym zrédle energii (OZE) —
przyjeto pompe ciepta dwufunkcyjng zasilajgca instalacje c.o. oraz podgrzewacz
przeptywowy dla instalacji c.w.u.. Dodatkowo zaktada sie instalacje fotowoltaiczng
wytwarzajgca energie elektryczng na potrzeby wtasne (oswietlenie, naped urzgdzen
pomochiczych zwigzanych z instalacjami c.o., c.w.u.)

e system alternatywny - ogrzewanie oparte na odnawialnym zrédle energii (OZE) —
przyjeto nowoczesny kociot na biomase pellet z podajnikiem automatycznym o
wysokiej sprawnosci
zasilajgcy instalacje c.o. i c.w.u.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porobwnawczej
. . Wariant
Lp. |Nazwa systemu Wariant projektowany
alternatywny
TAK, Zrédto o udziale
, 0,
TAK, Zrodio 'Powietrzna pompa ciepta' o udziale procentowym procentowym .100'00 %
o : o na paliwo Miejscowe
50,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - . "
. _ f . . , | wytwarzanie energii w
Energia elektryczna o wH=3,00, typu 'Powietrzna pompa ciepta .
. . - ; budynku - Biomasa, typu
o sprawnosci wytwarzania hH,g=3,50, Ogrzewanie wodne w .
S 2 . ~ Kotty na biomase o
przyp. regul. central. i miejsc. o sprawnosci regulacji hH,e=0,93, o .
. . sprawnosci wytwarzania
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku o _ .
e - ; hH,g=0,85, Ogrzewanie
sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania bez wodne w przvo. requl
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00 central. i r?wieyspc; og ’

1 System ogrzewania Zrodio 'Pompa ciepta zasilana z instalacji fotowoltaicznej' o CDraWnosci r{a Ulacii
udziale procentowym 50,00 % na paliwo Miejscowe th e=0 93 Cg 5 I(J)kal
wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna o wH=0,00, |_ . AT :

\ . - : b . y zrodta ciepta usytuow. w
typu 'Pompa ciepta zasilana z instalacji fotowoltaicznej' o
s . _ . ogrzew. budynku o
sprawnosci wytwarzania hH,g=3,50, Ogrzewanie wodne w Sprawnosci orzesviu
przyp. regul. central. i miejsc. o sprawnosci regulacji hH,e=0,93, th d=0 96 g stesr/n
C.o. z lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew. budynku o ' 190, SY
. - h ogrzewania bez
sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania bez ) .
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00 zasobnika ciepta o
B sprawnosci akumulaciji
hH,s=1,00.
TAK; wentylacja
grawitacyjna o
TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza strumieniach powietrza

2 System wentylac;ji Vve1=139,49 m¥h, Vve2=35,29 m*h, Vve3=27,90 m¥h, Vve1=139,49 m¥h,

Vve4=35,29 m%h. Vve2=35,29 m¥h,
Vve3=27,90 m¥h,
Vve4=35,29 m¥h.

TAK, Zrédto 'Podgrzewacz elektryczny przeptywowy' o udziale ]

procentowym 20,00 % na paliwo Sie¢ elektroenergetyczna TAK, Zrodto o udziale

systemowa - Energia elektryczna o wwW=3,00, typu Elektryczny | procentowym 100,00 %

podgrzewacz przeptywowy o sprawnosci wytwarzania na paliwo Miejscowe

hW,g=0,99, Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez wytwarzanie energii w

obiegdw cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu hw,d=1,00, budynku - Biomasa, typu

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika Kotly na biomase o

cieptej wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji hW,s=1,00 sprawnosci wytwarzania

3 System cieptej wody | Zrodio 'Podgrzewacz elektryczny przeptywowy z instalacji PV' o | hW,g=0,85, Centr.
udziale procentowym 80,00 % na paliwo Miejscowe podgrz. wody — sys. z
wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna o obiegami cyrkulacyjnymi
wW=0,00, typu Elektryczny podgrzewacz przeptywowy z 0 sprawnosci przesytu
instalacji PV o sprawnosci wytwarzania hwW,g=0,99, Miejscowe | hW,d=0,80, Zasobnik
podgrzewanie wody - systemy bez obiegdéw cyrkulacyjnych o cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci przesytu hW,d=1,00, System przygotowania cieptej | sprawnosci akumulacji
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody uzytkowej o hW,s=0,95,
sprawnosci akumulaciji hW,s=1,00.

- . TAK, Zrédio 'Oswietlenie energooszczedne ' o regulacji Reczna | TAK, Zrédio o udziale

4 SyStem oswietlenia wptywu $wiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i regulacji | procentowym 100,00 %
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wbudowanego

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie, wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i wspétczynniku
obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00, o sumarycznej mocy

opraw oswietleniowych Pn=214,59 W,

Zrodto 'Oswietlenie energooszczedne instalacja PV ' o regulacji
Reczna wptywu swiatta dziennego o wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=1,00, o
sumarycznej mocy opraw oswietleniowych Pn=0,00 W.

na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna, o regulacji
Reczna wptywu swiatta
dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tacznik
wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci
pracownikéw w miejscu
pracy FO=1,00, i
wspotczynniku obcigzenia
natezenia oswietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej
mocy opraw
oswietleniowych
Pn=429,11 W..

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla systeméw zaopatrzenia w energie
4.1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1.1. Budynek projektowany

L Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % hi,tot Hy Jedn. |QkH [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 50,0 3,12 1,00 kWh/kWh | 871,6 871,6 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energil | 5 5|3 45  |100  |kwhkwh|871,6 871,6 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh [ 91,5 91,5 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarz.anie energii | ) 1.00 MJ/kg 915 329 5 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna ’ ’ ’
4.1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

. Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa % htot H. Jedn. |Qkn [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 89,3 89,3 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii | 1400|076 (428 |kwhikg |7177.5 1677,0 kg/rok
w budynku - Biomasa
4.2. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
4.2.1. Budynek projektowan

L Udziat Zuzycie
Rodzaj paliwa o, hwtt |Hu Jedn. |Qkw [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 20,0 0,99 1,00 kWh/kWh | 65,5 65,5 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii | gq 5 1999 |1,00 |kwhikwh|261,9 261,9 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 0,0 0,0 kWh/rok
elektryczna
Miejscowe wytwar;anie energii | ) 1,00 MJkg 0,0 0,0 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna

4.2.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
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Miejscowe wytwarzanie energii | 195|965 |4,28 |kwhkg |501,6 117,2 kgirok
w budynku - Biomasa

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kwh | 38,4 38,4 kWh/rok
elektryczna

4.3. Charakterystyka zrédet oSwietlenia systemu oswietlenia wbudowanego
4.3.1. Budynek projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 (1,00 1,00 kWh/kWh | 536,5 536,5 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii | 156|100 1,00 |Mmikg |0,0 0,0 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna ’ ’ ’ ’ ’

4.3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 (1,00 1,00
elektryczna

kWh/kWh | 536,5 536,5 kWh/rok

4.3. Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systeméw w budynku

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[Kihi

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirak]

Miejscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

o0 a00,0 1000,0 1500,0

Siec Miejscowe Miejscowe

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna [KWh/rok]

Projektowany

wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w

budynku - Energia
stoneczna [KWh/rok]

budynku - Biomasa
[kg/rok]

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
4.4. Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych



Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
Catkowite
[ztfrak]
co
[ztrok]
Chyll
[ztrok]
Dswietlenie
[zHrok]
oo 5000 10000 16000 20000 25000
Catkowite co cwu Oswietlenie
[zt/rok] [zt/rok] [zt/rok] [zt/rok]
| 14618 8181 3219 3219
| 21927 17305 1402 3219

Wykres kosztow eksploatacyjnych

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-porownawczych dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie projektuje sie system ogrzewania za pomocg pompy ciepta oraz
podgrzew cieptej wody uzytkowej elektrycznymi podgrzewaczami przeptywowymi
zasilanych w duzej mierze energig elektryczng wytwarzang przez wiasng instalacje PV.

Rozpatrzony wariant alternatywny oparty réwniez na OZE tj. zaktadajgcy zasilanie
instalacji c.o. i c.w.u. za pomocg kotta na biomase charakteryzuje sie nizszg sprawnoscig
catkowitg zrodta energii oraz wiekszymi kosztami eksploatacyjnymi, dlatego przyjmuje sie
iz rozwigzanie projektowane pozostaje rozwigzaniem najbardziej ekonomicznie
uzasadnionym.

Xill. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE w
POMIESZCZENIACH.

Analizujgc dostepne urzadzenia automatycznej regulacji:

- centralna regulacja ilosciowo-jakosciowa
- miejscowy uktad regulacji temperatury
W niniejszym obiekcie zastosowano nastepujgce elementy regulaciji:

- regulacje ilosciowo-jakosciowa: przy pompie ciepta jest zamontowany regulator ktéry reguluje
prawidtowg pracg urzgdzenia. Czujniki temperatury mierza temperature czynnika zasilajacego
obieg c.o. w budynku i temperature powietrza zewnetrznego. Uktad mikroprocesorowy w
pofgczeniu z zegarem, wypracowuje nastawy zaworu w celu osiggniecia zaprogramowanych
temperatur zasilajgcych instalacje w budynku. Mozliwe jest programowanie wylgczen lub
ostabien ogrzewania i automatyczny powrét do parametréw nominalnych po uptywie zadanego
czasu.

- miejscowy uktad regulacji temperatury-zawory termostatyczne wraz z gtowica
termostatyczng wyniesiong w kazdym pomieszczeniu

Podsumowanie: wykorzystano dostepne urzgdzenia automatycznej regulacji w celu
optymalnego wykorzystanie energii cieplnej

XIV. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE POMIESZCZENIACH

Na etapie projektu przeprowadzono analize sposobu wykorzystania pomieszczenh. Zgodnie z
wytycznymi Inwestora wszystkie pomieszczenia bedg wykorzystane w godzinach pracy
kancelarii.
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Analizujgc dostepne urzgdzenia automatycznej regulac;ji:

- centralna regulacja ilosciowo-jakosciowa

- miejscowy uktad regulacji temperatury

Ze wzgledu na specyfike pracy caty obiekt jest 1 strefg ogrzewania.
W niniejszym obiekcie zastosowano nastepujgce elementy regulaciji:

- regulacje ilosciowo-jakosciowg: w pompie ciepta jest zamontowany regulator ktory reguluje
prawidtowg pracg urzgdzeh. Czujniki temperatury mierzg temperature czynnika zasilajgcego
obieg c.0. w budynku i temperature powietrza zewnetrznego. Uktad mikroprocesorowy w
pofgczeniu z zegarem, wypracowuje nastawy zaworu w celu osiggniecia zaprogramowanych
temperatur zasilajgcych instalacje w budynku. Mozliwe jest programowanie wylgczen lub
ostabien ogrzewania i automatyczny powroét do parametrow nominalnych po uptywie zadanego
czasu. Dodatkowo zainstalowane zostaty czujniki na powrocie z instalacji w celu ograniczenia
ilosci dostarczanego ciepta w przypadku braku odbioru energii z instalacji wewnetrzne;.

- miejscowy uktad regulacji temperatury-zawory termostatyczne wraz z gtowicag
termostatyczng wyniesiong w kazdym pomieszczeniu.

Podsumowanie: wykorzystano dostepne urzgdzenia automatycznej regulacji w celu
optymalnego wykorzystanie energii cieplnej

XV.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
- elektryczng

- wodno-kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania

- wentylacji grawitacyjnej

- odgromowg

- alarmowa i TV dozorowg

XVI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi. Powierzchnia catej
strefy pozarowej wynosi 69,08 m?.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
a. Pow. zabudowy budynku 92,00 m?

b. Pow. netto budynku 69,08 m?
c. Budynek | kondygnacyjny ,niepodpiwniczony
d. Wysokos¢ do kalenicy 6,49m, niski (N)
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
Przedmiotowy budynek petni funkcje biurowg (kancelaria lesnictw)
Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wewnatrz bedg wystepowaly w niewielkiej
ilosci materiaty palne wtasciwe dla funkcji obiektu:
- meble
- przedmioty codziennego uzytku
- przedmioty wyposazenia pokoi, pomieszczenh biurowych
- elementy wystroju i wyposazenia wnetrz
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych
jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowana jest do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1l oraz stref PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2
Przewidywana ilo$¢ oséb w obiekcie wynosi:
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- maksymalna ilos¢ interesantéw: 2 osoby
- maksymalna ilos¢ pracownikéw: 2 osoby
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczona do przebywania wiecej niz 50 oséb.
Liczbe oséb przyjeto zgodnie z informacjami od inwestora.
4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanym budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatbw moggcych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, jak réwniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Zgodnie z § 212 ust.3. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie mozna
stwierdzi¢ ze budynek stanowi klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dopuszcza sie obnizenie wymaganej
klasy odpornosci pozarowej budynku jednokondygnacyjnego ZLIII)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkéw techniczno-budowlanych:

e gtéwna konstrukcja nosna - (Sciany, podciagi) - R30

e konstrukcja dachu - hie wymagane

e stropow - REI' 30

e Scian zewnetrznych - EI30

e Scian wewnetrznych - nie wymagane

e przekrycie dachu - nie wymagane
Przegroda Klasa Opis przegrody Stopien Ocena

odpornosci rozprzestrzeniania
ogniowej ognia

Gtéwna R30 Projektowane sciany murowane gr. 25 | NRO Spetnia
konstrukcja cm,
nosna
Strop REI30 Strop zelbetowy wylewany NRO Spetnia
Sciany EI30 Sciany murowane gr. 25cm, NRO Spetnia
zewnetrzne ocieplenie styropianem gr. 20cm.
Sciany Nie Sciany murowane gr. 12cm i 25cm. NRO Spetnia
wewnetrzne | wymagane
Konstrukcja | Nie Wiezba dachowa drewniana NRO Spetnia
dachu wymagana
Przekrycie Nie Dachoéwka ceramiczna NRO Spetnia
dachu wymagan
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Wszystkie elementy budynku zaprojektowano z materiatdw/wyrobéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakcji na ogien: elementy budynku z wyjatkiem
Scian zewnetrznych co najmniej B z dodatkowa klasyfikacjg do lub stanowigce wyréb majacy te
klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogieh co najmniej E.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie
nizszej od D.s1 a posadzki nie nizszej od Cx).

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek ze wzgledu na powierzchnie znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

8. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.

Projektowany budynek usytuowano w odlegtosci 35,73m od najblizszych zabudowan z osadzie

lesnej Krasny Las.

9. Warunki ewakuacji.

Przez gtbwne wejscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowa.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach wydzielonego

przeciwpozarowo pomieszczenia, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza

niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia, zgodnie z §234 ust.3 Rozporzadzenia

[1].

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu -niewymagany

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi projektowang instalacjg
odgromowg wykonang wg Polskich Norm.

e wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - niewymagana

e wyposazenie obiektéw w gasnice

12. Doboér i ilo$¢é podrecznego sprzetu gasniczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozaréw grup ABC w iloSci

zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg

przypadata na kazde 100 m? powierzchni oraz znaki ochrony przeciwpozarowe;.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Hydranty zewnetrzne - niewymagane

14. Drogi pozarowe

Nie wymagana

Biatystok, 20 wrzesnia 2021 r.
Opracowat :
mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
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