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CHUDY BETON GR. 10 cm

PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
 PROJ. PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJ. POZIOMA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
MODYFIKOWANA PAPA
TERMOZGRZEWALNA
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gr.12cm OSŁONIĘTĄ
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PROJ. RURA SPUSTOWA  12cm
Z BLACHY STALOWEJ

OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ GR. 0,6mm

PROJ. PODBITKA OKAPU
Z DESEK IMPREGNOWANYCH

Z POZOSTAWIENIEM
SZCZELIN WENTYLACYJNYCH

O GR. 2,5cm

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY OCYNK.

POWLEK. GR.0,55cm

PROJ. RYNNA
DESZCZOWA Ø15cm

Z BLACHY STALOWEJ
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POWLEKANEJ GR. 0,6mm
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14x14cm
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7x20 cm
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DESEK
IMPREGNOWANYCH
I STRUGANYCH
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UWAGA!

1.WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.

2. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ
OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm
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