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CZESC OPISOWA DO

PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor: Nadlesnictwo Dojlidy
Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego
15-001 Biatystok

Lokalizacja. : Krasny Las, dziatka nr ewid. gr. 31/1, obreb ewid. Sobolewo,
jedn. ewid. Suprasl

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie wykonania projektu przez inwestora.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Suprasla z dn. 27.12.2019r. znak:
RI1.6730.172.2019

apow

. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowany budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop nad parterem zelbetowy
wylewany, dach dwuspadowy w konstrukciji krokwiowo-jetkowej, kryty dachowkg ceramiczna.
Szczegobtowy opis przyjetych schematéw konstrukcyjnych i zatozen do obliczen konstrukcyjnych w
opisie do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

IIl. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na omawianym terenie wystepujg warunki gruntowe proste, a projektowany budynek
kancelarii, ze wzgledu na projektowany rodzaj posadowienia zaliczona jest do ,| kategorii
geotechnicznej”.

Warunki gruntowo-wodne ustalono na podstawie warunkoéw wystepujgcych w sgsiednich
budynkach. Posadowienie taw fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu obliczeniowego
podioza wynoszgcego 150 kN/m2. Gtebokos¢ przemarzania zgodnie ze strefg przemarzania
lokalizacji budynku, w projekcie przyjeto Hz = 1,20 m.

UWAGA:

Po wykonaniu wykopdéw konieczny jest odbior podtoza gruntowego przez uprawnionego
geologa. Wystepujace w poziomie posadowienia grunty nienosne (humus, nasypy, piaski luzne)
nalezy wybraé na petng gtebokosé, a ubytki wypeli¢ réznoziarnistym piaskiem z dodatkiem
kruszonki zwirowej i zagesci¢ mechanicznie do 1s=0,99.

Poziom posadowienia projektowanego budynku przyjeto na 164,12m n.p.m.

Projektowane posadowienie budynku zostato uzgodnione z inwestorem.

lll. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1. FUNDAMENTY

tawy ciggte zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) MPa zbrojone stalg A-IIIN — zbrojenie
podiuzne i A-l strzemiona jako monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji na poziomie
posadowienia — co najmniej 120cm ponizej przylegtego terenu. Fundamenty posadowié¢ na
warstwie chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm. Z faw wypusci¢ startery do
zelbetowych rdzeni.

Stupki drewniane przy wejsciu posadowi¢ na poziomie projektowanych taw fundamentowych.

2. SCIANY

a) Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr 25cm klasy 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 z dodatkiem uszczelniacza, ocieplone ptytg do izolacji
termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci 12cm od zewnatrz z folig
kubetkowa.




Sciany fundamentowe zwienczone goérg wieficem zelbetowym.
Czes¢ sciany wystajgcej ponad grunt wykohczona ptytkami klinkierowymi.

b) Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia, dwuwarstwowe

Murowane z cegty wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 25 cm klasy 15 na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 15 MPa. W $cianach wykona¢ pionowe rdzenie zelbetowe
zakotwione w tawie.

Sciany zewnetrzne licuje sie bezspoinowym system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym z termoizolacjg z wetny mineralnej o gruboséci 20,0
cm.

¢ Wykonczenie elewaciji

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Stosuje sie silikatowg mase tynkarskg o uziarnieniu 2,0mm, po uprzednim zagruntowaniu
podtoza ptynem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa (zbrojona) musi by¢ sucha,
rowna i dobrze zwigzana. Wyprawa musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych
przerw takich jak dylatacje, naroza itp. Mase nalezy nakfada¢ pacg ze stali nierdzewnej na
grubo$¢ najwiekszego ziarna. Fakture ksztattowac¢ na swiezo natozonym materiale poprzez
zatarcie paca plastikows.

Tynk projektuje sie w fakturach :

- faktura ,baranek” o granulacji 2,0mm — kolory zgodnie z rysunkiem elewacji.

Ptytki klinkierowe

Wykonczenie cokotu z ptytek klinkierowych klejonych na klej mrozoodporny, kolory zgodnie z
rysunkiem elewaciji.

Wymagany wspotczynnik izolacyjnos$ci cieplnej dla sciany od wynosi U(max)=0,20 W/m2K.
Proponowany wspofczynnik izolacyjnosci cieplnej dla $ciany wynosi U=0,17 W/m2K.

c) Sciany dziatlowe

Projektuje sie $ciany dziatowe z cegly wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 12 cm
klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

Wykonanie izolacji termicznej

Elementami sktadowymi systemu ETICS s3a:

Srodek gruntujacy — stosowany, po ocenie stanu no$nosci podtoza, do jego wzmocnienia
przed klejeniem ptyt izolacyjnych,

Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt wetny mineralnej do
podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach wetny mineralnej pod warstwe
tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.

Plyty welny mineralnej— termoizolacja z wetny mineralnej o grubosci 12,0 cm.

taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg
diugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego, o ile konieczne jest
mechaniczne wzmocnienie
Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa

Siatka zbrojaca — impregnowana przeciwalkalicznie siatkg z widkna szklanego do zbrojenia
warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.

Tynkowanie - stosuje sie silikatowg mase tynkarskg o uziarnieniu 2,0mm,

3. RDZENIE

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg A-IlIN i A-I
zgodnie z projektem konstrukcji.

4. NADPROZA

Przyjeto nadproza okienne i drzwiowe wylewane zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-
25) zbrojone stalg A-1lIN i A-l oraz nadproza prefabrykowane L19 typu N.
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5. WIENCE

Wieniec $cian fundamentowych

Wieniec scian fundamentowych o wym. 25x25cm, wylewany na budowie z betonu
towarowego C20/25 (B-25) Zbrojenie podtuzne 4 x @12 ze stali A-llIN, strzemiona @6 co
30cm ze stali A-l. Otulina pretéw zbrojeniowych wienca 2cm. Na wiencu utozy¢ izolacje
pozioma $cian.

Wience w poziomie stropéw nad parterem

Wience stropdéw nad parterem (licujg gorg ze stropem krzyzowo zbrojonym) o wym. 25x25cm
zbrojony podtuznie 4 pretami @12 ze stali A-llIN, strzemiona @6 co 30 cm ze stali A-1.
Wience stropéw nad parterem wykonywac wraz z ptytg stropows.

6. STROPY

Strop nad parterem i nad pietrem wylewany, zelbetowy o gruboéci 18cm z betonu C20/25 (B-
25) zbrojone stalg A-1lIN i A-l w/g projektu konstrukc;ji.

7. SCHODY | POCHYLNIE

e Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne projektuje sie z palisady betonowej wys. 40, 60cm i kostki
betonowej gr.6cm, balustrada ochronna mocowana do fundamentéw betonowych.
Wysoko$¢ stopnia max. 15cm. Podest wyposazony w wycieraczke zewnetrzng stalowg z
wktadem stalowym w poziomie ptyty spocznika.

8. DACH

o Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano jako drewniany dwuspadowy. Konstrukcja z drewna sosnowego
klasy C24. Wiezba drewniana krokwiowo-jetkowa z krokwiami o przekroju 8x20 cm i
jetkami o wym. 6x20cm, krokwie oparte na murtatach o wym.14x14cm. Stosowac
typowe fgczniki metalowe ocynkowane do konstrukcji drewnianych. Elementy drewniane
zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym.

Nad wejsciem zadaszenie stupki drewniane o wym. 16x16cm, na nich belki o wym.
16x20cm, miecze 10x16cm.

o Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej, uktadanej na tatach drewnianych 4x6 cm.
Obrobki dachowe, akcesoria jak kosz, naroza z ksztattownikow systemu z blachy
powlekanej z uszczelnieniem potgczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.

e Wyposazenie dachu

Whytaz na dach o otworze wyjsciowym 80x80 cm.

tawy i drabiny kominiarskie dachowe, oraz ptotki sniegowe z elementéw typowych ze
stali powlekane;j.

e Podest techniczny

W przestrzeni poddasza nieuzytkowego projektuje sie podest techniczny z desek
impregnowanych gr. 2,5cm na legarach drewnianych, w zakresie pokazanym na
rysunku, zapewniajgcy dojscie do urzgdzen znajdujgcych sie na poddaszu i kominow
wentylacyjnych.

9. ODWODNIENIE DACHU

e Rynny

Orynnowanie w systemie rynien stalowych powlekanych.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju
okrggtym ©150 i 200 mm podwieszane na rynhakach co 60cm.

Kolor RAL 7024 (grafit)

o Rury spustowe
Projektowane rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.




Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o
przekroju okragtym @100 i150 mm z uchwytami mocowanymi do sciany co 100cm.
Obrébki pasa podrynnowego i akcesoria z blachy stalowej ocynkowanej powlekane.
Kolor RAL 7024 (grafit)

10. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Projektowane pomieszczenia wentylowaé poprzez piony w kominach murowanych z
pustakéw wentylacyjnych wykonanych z betonu 2-kanatowych na zaprawie montazowej
systemowej w przestrzeni poddasza nieuzytkowego ociepli¢ styropianem gr. 8 cm.

W pomieszczeniach wloty piondw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone kratkami o
powierzchni netto otworéw w kratce nie mniejszej niz powierzchnia przewodu wentylacyjnego.
Na kominach powyzej potaci dachu wykohczyé czape kominowg. Czapy nalezy kotwi¢ do
komina. Na dachu piony zakonczone wywietrzakami grawitacyjnymi.

W toaletach wentylacja wspomagana wentylatorem elektrycznym w kanale zintegrowanym z
otwieraniem drzwi.

W oknach zewnetrznych stosuje sie kratki nawiewne .

11. 1ZOLACJE

a) lzolacja termiczna

Podtoga na gruncie
Styropian EPS 100-038 gr. 10cm i wspétczynniku A=0,038W/mK

Cokoét i sciana fundamentowa
Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 gr. 12 cm do gtebokosci 1,20cm
ponizej poziomu otaczajgcego terenu i wspoétczynniku A=0,038W/mK

Sciany
Sciana zewnetrzna ponad cokotem — wetna mineralna grubosci 20 cm i wspétczynniku
A=0,039W/mK

Dach
Projektuje sie docieplenie stropu systemem wetny mineralnej gr. 25 cm (10cm+15cm
uktadane na mijanke) i wspotczynniku A=0,035W/mK

b) lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach i ponizej poziomu terenu z masy bitumicznej bez
rozpuszczalnikow

Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

Dookota budynku projektuje sie opaske z ptyt chodnikowych 50x50x5 cm na podsypce
piaskowej z wyprofilowaniem spadku na zewnatrz 2%.

Izolacja przeciwwilgociowa w tazienkach

Elastyczng powloke uszczelniajgcg (folia w ptynie o grubosci min. 0,5 mm) stosowac¢ pod
ptytki Scienne i podtogowe we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje oktadzina
ceramiczna.

Styk Scian z posadzkg, a takze narozniki $cian uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmag
szer. 10cm

Sposéb naktadania i gruntowania zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

12. STOLARKA

a. Okna
Okna drewniane wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

5




Dla catego wyrobu wspoétczynnik przenikania ciepta U(max)=0,9W/m2K.
Kolor dgb na zewnatrz i wewnatrz
b. Drzwi

Drzwi zewnetrzne

o Drzwi wejsciowe indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki drewnianej,
przeszklenie dwuszybowe, szkto bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2,
wyposazone w ozdobng antabe, samozamykacz, i zamek dostosowany pod wkfadke
patentowq, antywtamaniowy
Dla catego wyrobu wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U(max)=1,3 W/m2K
Drzwi wewnetrzne

° Drzwi DW-taz do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, ptycinowe petne, wyposazy¢ w
blokade tazienkowg, klamke, samozamykacz, dodatkowe wzmochienie pod blokade i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2, oScieznica regulowana MDF w kolorze skrzydta.
W toaletach wentylacja wspomagana wentylatorem elektrycznym w kanale zintegrowanym
z otwieraniem drzwi.

° Drzwi ptycinowe petne do pozostatych pomieszczen wyposazone w zamek, klamke i
wkfadke patentowg, oscieznica regulowana MDF w kolorze skrzydta

c. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

d. Parapety zewnetrzne
Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru.
Boki wykonczone elementami naroznymi z tworzywa sztucznego z uszczelkami
elastycznymi, zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia
Sciany.
Kolor RAL 7024 (grafit)

13. ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Il cementowo-wapienne na scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + elastyczna zaprawa wyréwnujgcal.
Krawedzie ostre scian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi ze szpachlowaniem
gipsowym.

Posadzki

e Gres z grupy kamieniopodobnych, antyposlizgowy - o chropowatej powierzchni przy
wejsciach do budynku i w komunikacji ogélnej, o przeciwposlizgowosci R10, twardos¢ klasy
min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.
e Gres z grupy kamieniopodobnych — w pom. kancelarii, komunikacji ogdinej, antyposlizgowy
z cokolikiem wysokosci 10cm, twardo$¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5,
gatunek I, o wym. 60x60cm lub 60x30cm, gr. min. 9mm.
e Gres zwykly — w pomieszczeniu technicznych i w tazienkach z cokolikiem o wysokosci
10cm, gatunek I, o wym. 60x60cm lub 30x30cm, gr. min. 9mm.
Posadzki nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych wykonczeniowych i
instalacyjnych.

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany i sufity pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu
eggshell (matowy). Farba ma by¢ odporna na zmywanie i szorowanie.

o Klatki schodowe i komunikacja — lamperie wys. 2,0m z tynku mozaikowy z barwionego
kruszywa kwarcowego

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, w pom. socjalnym przy umywalkach i blatach
roboczych fartuch z ptytek ceramicznych do wysokosci min.1,6m.

Wycieraczki




Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem szczotkowym zagtebiona w poziomie
podtogi.

Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym zagtebiona w poziomie ptyty
spocznika.

14. DYLATACJA POSADZEK

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

- oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (scian, stupéw, itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola
o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6m.

15. UTWARDZENIA

» Warstwy przy wykonaniu opaski:
- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm
- Chudy beton — 5cm
- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm
- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6¢cm
Powierzchnia opaski ograniczona bedzie obrzezem betonowym 6x20cm ustawionych
na fawie betonowej grubosci 15cm.
» Warstwy przy wykonaniu utwardzenia:
- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm
- Chudy beton — 10cm
- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm
- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 8cm
Powierzchnia utwardzenia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 6x20cm
ustawionych na tawie betonowej grubosci15cm.
» Warstwy przy wykonaniu schodéw i pochylni:
- Podbudowa — piasek — 38-55cm
- Chudy beton — 5cm
- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm
- Nawierzchnia - kostka brukowa betonowa — 6¢cm
Do wykonania schodéw i nalezy zastosowac palisade betonowg o wym. 10x10cm i
wysokosci min 40 i 60cm. Glebokos¢ posadowienia palisady nie powinna byé mniejsza niz
1/3 wysokosci palisady.
Balustrada pochylni wykonana z okrggtych ksztattownikow zamknietych fi 5,0cm , grubosé
Scianki 2mm, ze stali nierdzewnej wykonczenie satynowe. Balustrada mocowana na murku
z cegly klinkierowej, wykonczenie z ksztattek klinkierowych.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Z Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il — kancelaria lesniczego.
2. Klasa odpornosci ogniowej : D.

* gtdwna konstrukcja nosna — R 30

* konstrukcja dachu — nie wymagane

* strop — REI 30

* Sciana zewnetrzna — EI 30

* Sciana wewnetrzna — nie wymagane

* przekrycie dachu — nie wymagane
3. Ewakuacja : poprzez wejscie gtowne.
4. Dojazd pozarowy : od wjazdu na teren dziatki.
5. Zaopatrzenie wody do zewn. gaszenia : nie obowigzuje.




6. Zgodnie z §213 Warunkéw Technicznych nie stawia sie wymagan co do odpornosci
ogniowe] pomieszczen budynkéw mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach
lesnych.

7. POZOSTALE INFOMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - niewymagany
» droga pozarowa - hiewymagana
* obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2kg/3dm? na 100m? powierzchni chronionej (wymagane min 2 jednostki) oraz
znaki ochrony przeciwpozarowej
* Wewnetrzny hydrant do gaszenia pozaru nie wymagany dla tego rodzaju inwestycji.

* Hydrant zewnetrzny — niewymagany

Biatystok, 20 wrzesnia 2021 r. Opracowat :
mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej




