OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1.0. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny

Obliczenia wykonano zgodnie z normami:
PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN-1991-1-1-Oddziatywanie na konstrukcje
PN-82/B-02004- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.
PN-EN-1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem
PN-EN-1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem
PN-2002/B-03264 - Konstrukcje zelbetowe
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03150- Konstrukcje drewniane.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

Obciazenia:
przyjeto obcigzenie zmienne wedtug ponizszej tabeli zgodnie z PN-EN-1991-1-1
Lp. | Przeznaczenie pomieszczen przyjete obcigzenie
Pokoje obcigzenie uzytkowe 2,0kN/m?

oraz 2,0kN/m?dla $cianek dziatowych

Przestrzen komunikacyjna - klatki schodowe | 3,0kN/m?

Przemieszczenia dopuszczalne pod obciazeniem charakterystycznym

e Przemieszczenia pionowe - ugiecia
Podciagi i zebra stropow

L<5ml/i250

5<I<75m 25mm

[>7.5m 1300

stropy z ptaskq powierzchnig dolng
<6 m 1200

6,0<1<75m 30mm

[>7.5m 1250

gdzie | jest odlegtoscig miedzy podporami.




1.1. Budynek projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego-samodzielnej kancelarii lesnictw z
przytaczami infrastruktury techniczne;.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany, stropy zelbetowe wylewane krzyzowo zbrojone.

2.0. Warunki gruntowo-wodne:

Fundamenty zostaty zaprojektowane na no$nos¢ gruntu do 200kPa
Fundament nalezy obsypac gruntem tak aby nie nastapito przemarzanie gruntu. min 1,20m

Roboty ziemne
Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopdw warstwe gruntéw prochniczych.

W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazac, aby nie nastapito naruszenie naturalnej

struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu nalezy usuna¢ recznie.
Podczas wykonywania robét ziemnych chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wyrdwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np.

wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowo — zwirowg lub chudy beton.

Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy wezwac geologa celem sprawdzenia jakosci podtoza i

potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

| kategoria geotechniczna

3.0. tawy i stopy fundamentowe:
Wylewane z betonu B20, zbrojone stalg AllIN -zbrojenie podtuzne i stalg Al —strzemiona. Lawy i
stopy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B10, grubosci 10 cm.
Z faw wypuscic startery do zelbetowych rdzeni.
Fundamenty i ciany powinny by¢ zabezpieczone przed podmakaniem i przemarzaniem.
e Schody i tarasy zewnetrzne:

Schody zewnetrzne i tarasy wylewane z betonu B20 gr. 15¢cm, na gruncie, zbrojone siatkg #8co20cm.
Scianki przy schodach i pochylniach murowane z bloczkéw betonowych lub wylewane z betonu B20.
Wierzchnig warstwe humusu nalezy usungé. Na tym wykonac nasyp budowlany.

Warstwa gruntu pod schodami i pochylniami powinna by¢ zageszczona warstwami 20-30cm do
wskaznika zageszczenia Is >0,90.

Uwaal:

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm.

2/ zbrojnie podtuzne faczy¢ na zaktad min. 50 cm

3/ prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.
4.0 Sciany budynku:

4.1 Sciany fundamentowe:

Murowane grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych (wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa) na
zaprawie M5. W $cianach fundamentowych nalezy osadzi¢ rury ostonowe do prowadzenia instalacji
w/g projektow branzowych.

4.2. Sciany wewnetrzne nadziemia :

Murowane grubo$ci 25cm z bloczkdw silikatowych klasy 15 na zaprawie zwyktej klasy M5.
Elementy murowe kategorii I. Klasa wykonania robét A.
4.3. Sciany zewnetrzne nadziemia:



Murowane grubosci 25 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15 na zaprawie zwyktej klasy M5.
Elementy murowe kategorii |. Klasa wykonania robét A.
5.0. Stropy:
Strop nad parterem wylewany, zelbetowy, wykonany z betonu B25, zbrojone stalg AllIN, Al.
Strop grubosci 18cm. Na poszczegdlnych rzutach konstrukcyjnych opisano pozycje poszczegdinych
piyt.
6.0. Wience:
Zelbetowe wylewne z betonu B25, zbrojone podtuznie stalg A-IlIN, w sposdb ciagty, zbrojenie
poprzeczne: stal Al.
W1- 25x25¢cm, zbrojenie podiuzne 4#12 faczy¢ na zaktad 50cm, strzemiona &6 co 30cm.
7.0. Nadproza i belki zelbetowe wylewane:
Nadproza i belki wylewane projektuje sie z betonu B25 , zbrojone stalg AllIN- zbrojenie gtéwne i
stalg Al - strzemiona.
8.0. Rdzenie i stupy:
Zaprojektowano Zelbetowe rdzenie z betonu B25, zbrojone stalg AllIN- zbrojenie gtowne i stalg
Al - strzemiona.
9.0 Dach:
Nad cze$cig gtdwng budynku projektuje sie dach drewniany.
Drewno klasy C24. Maksymalna wilgotno$¢ drewna 18%.
Przekroje gtownych elementoéw nosnych:
- krokwie drewniane 8x20cm
- jetki 2x6x20cm
— murtata 14x14cm

— podtuznice 14x14cm
Murtata mocowana do wienca kotwami #16 co~1,0m.

10.0 Uwagi wykonawcze
POSADOWIENIE

Fundamenty nalezy posadowi¢ na nosnym gruncie. Po osiggnieciu warstwy no$nej gruntu
rodzimego sprawdzi¢ do gtebokosci minimum 0,6m stan gruntu ponizej; w przypadku
stwierdzenia gruntoéw stabszych lub nieno$nych nalezy wykop pogtebi¢ do osiggniecia gruntu
nosnego. Usuniety grunt nalezy zastapic¢ piaskiem $rednim lub pospdtka zageszczajac do
1d>0,60.

o Do zasypywania budynku nalezy stosowac¢ piaski srednioziarniste lub pospétki odpowiednio
zageszczajac 1d>0,50.
ZBROJENIE
o Do zbrojenia konstrukcji nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe z tworzywa sztucznego oraz
typowe stojaki
o Do rysunkow konstrukcyjnych dotaczono wykazy stali profilowej i zbrojeniowej. Wykazy nie
uwzgledniajg pomocniczych elementow montazowych takich jak: stojaki pod siatki zbrojeniowe,
zastrzaty lub stezenia montazowe itp. Wykazy nie obejmujg elementéw opisanych w niniejszym
opisie, a nie pokazanych na rysunkach konstrukcyjnych.

JAKOSC POWIERZCHNI

¢ nietynkowane elementy zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom dla lica starannego



e powierzchnie dolne stropdw przeznaczone do tynkowania powinny odpowiada¢ wymaganiom
dla lica zwyktego

e powierzchnie gorne stropdw przeznaczone pod posadzki ptywajace powinny odpowiadac
wymaganiom powierzchni typowej
KOORDYNACJA ROBOT

o Nalezy wykona¢ wszystkie otwory i przepusty w elementach Zelbetowych tacznie ze
wzmocnieniami zbrojenia. Otwory, przepusty i wneki sg wykonane wedtug odpowiedniego
rysunku, a w przypadku jego braku, lub braku oznaczenia na rysunku na zadanie
zainteresowanego podwykonawcy.

o Nalezy wykona¢ zasklepienie otworéw po przeprowadzeniu rur, kanatéw, itd. - facznie z
wypetnieniem otwordw niewykorzystanych, z wyjatkiem tras kablowych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
konstrukcji betonowych

e Sciany i tawy fundamentowe stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy izolowaé wg
architektury
KONSTRUKCJI | ELEMENTOW STALOWYCH

o Elementy stalowe nalezy malowac zestawem farb poliuretanowych; stopien oczyszczenia
powierzchni wedtug wymagan producenta.

o Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji producenta. Kolor powtoki
malarskiej dostosowa¢ do wymagan architekta.
KONSTRUKCJI | ELEMENTOW DREWNIANYCH

e Elementy nalezy malowac zestawem impregnatow

11.0 Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegélnosci:
ez "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
ez obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
o 7 aktualnymi ustaleniami i wyjadnieniami Ministra Budownictwa
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