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O1. Sytuacja Ogrodzenie
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CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - OGRODZENIE

Inwestor: Nadlesnictwo Dojlidy
Al. 1000-lecia Panstwa Polskiego
15-001 Biatystok

Lokalizacja. : Krasny Las, dziatka nr ewid. gr. 31/1, obreb ewid. Sobolewo,
jedn. ewid. Suprasl

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie wykonania projektu przez inwestora.

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Suprasla z dn. 27.12.2019r. znak:
RI1.6730.172.2019

1. Projektowane ogrodzenie od strony ulicy
Fundamenty
Projektowane fundamenty pod stupki wylaé z betonu C20/25 z dodatkami
mrozoodpornymi i wodoszczelnymi. Fundamenty posadowi¢ co najmniej 120cm
ponizej przylegtego terenu, posadowi¢ na gruncie rodzimym.

Pod murek cokotowy projektuje sie belke podwalinowg betonowg , fundament
zbrojony podtuznie @10 mm i poprzecznie strzemionkami @6 mm co 20 cm zgodnie z
rysunkami.

Co 10-15m nalezy wykonac dylatacje pionowg. Szczeliny wykonac¢ w miejscu fgczenia
belki podwalinowej ze stupkiem. Bloczki betonowe ogrodzeniowe potozone na
dylatacji nalezy nacigé. Szczeline wypetni¢ nienasigkliwym, trwale elastycznym
materiatem uszczelniajgcym. Z fundamentéw nalezy wyprowadzi¢ prety pionowe w
miejscu budowy stupka. Na fundamentach utozy¢ izolacje poziomg z modyfikowanej
papy termozgrzewalnej.

Ogrodzenie

Projektowane jest ze stupkédw murowanych z pustakéw betonowych, przesta stalowe
ze stali ocynkowanej, powlekanej z profili o wym. 50x20x3mm.

Przesta o rozpietosci 250cm i wysokosci 95 cm, kotwione do stupkéw za pomoca
uchwytéw na kotwy chemiczne ze stupkami prostokgtnymi z pustakéw betonowych -
ogrodzeniowych o wym. 20x50 cm, zakohczenie stupka daszkiem z ksztattownikow
betonowych gr. 5cm

Cokot pod przestami zakonczy¢ daszkami betonowymi gr.5cm

Furtka
Wystepuje 1 furtka o szerokosci 120 cm i wysokosci 150. Furtka z ksztattownikow
stalowych zamknietych 50x20x3mm.

Brama przesuwna
Od strony ulicy zaprojektowano 1 brame przesuwng wypetnienie z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych i powlekanych o przekroju zamknietym 50x20x3mm.

2. Projektowane ogrodzenie wokot posesji (pozostate strony)
Ogrodzenie




Projektuje sie ogrodzenie z siatki plecionej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze
zielonym ze stupkami z rury stalowej @60mm wyposazonymi w kapturek. Cokét z
betonu B-20 z dodatkami mrozoodpornymi i wodoszczelnymi o wymiarach 30 x 25 cm
malowany farbg do betonu.

Uwaga : Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg podktadowg i malowaé 2x farbg
wierzchniego krycia w kolorze RAL 8016

Biatystok, 20 wrze$nia 2021 r.
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