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STRONA TYTULOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO — SAMODZIELNEJ KANCELARII LESNICTW WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ZBIORNIKIEM SZCZELNYM O POJ. 9,6M3 NA CZESCI
DZIALKI NR 31/1 POLOZONEJ W OSADZIE LESNEJ KRASNY LAS, OBREB SOBOLEWO,
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Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres :
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Imie i nazwisko oraz adres projektanta :
mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
ARCHINATA Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwozdziej

ul. Wilejki 4

15-161 Biatystok
Branza Autor Podpis
Architektura mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej
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nr upr. BL-PdOKK/57/2005
czlonek POIA nr PD-028
Konstrukcje mgr inz. Krzysztof Stryczek
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDL/0091/POOK/09
cztonek PDL/BO/0040/10
Instalacje mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
sanitarne w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
urzadzen sanitarnych
nr upr. B 19/99
cztonek PDL/IS/1488/01
Instalacje mgr inz. Robert Zelazko
elektryczne w specjalnosci instalacyjnej sieci i instalacji
elektrycznych i elektrotechnicznych
nr upr. Bt PDL/0071/POOE/12
cztonek PDL/IE/0043/09

Instalacje mgr inz. Pawetl Krasowski

teletechniczne w specjalnosci instalacyjnej sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych

nr upr. PDL/0053/PWOT/17

cztonek PDL/IE/0096/13
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Spis zawartosci

Zakres robdt i kolejnosc realizaciji
Wykaz obiektow istniejgcych.

[Il.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogacych spowodowaé

zagrozenia
Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia

Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegadlnie
niebezpiecznych

Wskazanie srodkow zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikaciji i ewakuaciji.

CZESC OPISOWA INFORMACJI

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
e HP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
Przewiduje sie rozbiorke ogrodzenia z siatki, stupki stalowe z fundamentem betonowym.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania roboét rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé umocowanych lin
powinna byc¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byc¢
niezawodne.

e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t ziemnych w terenie zwréci¢ uwage czy nie znajdujg sie
tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie
zwartym ma gtebszym jak 100 cm mozna prowadzi¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli
jest krétkotrwaty (nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdtuz wykopu po obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym
nie wolno sktadowa¢ ziemi z urobku lub materiatéw budowlanych.

Wykonanie robét ziemnych z zabezpieczeniem wykopow przed osunieciem sie mas ziemnych,
w trakcie robét zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
ktéra moze sptyna¢ z otaczajgcego terenu.

Zabezpieczenie wykonac¢ przez wiasciwe uksztattowanie skarpy wykopu i wykonanie ciggow
/rowkoéw/ dla doprowadzenia tych wod w kierunku wykopu do najblizszego odbiornika lub
zgodnie ze sptywem powierzchniowym.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz warunkami
prowadzenia robot zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i
transportowych) zachowaé¢ ogoine, obowigzujgce przepisy BHP.

o BHP przy wykonywaniu robé6t murarskich.

Sprawdzac stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilnos¢).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczace rusztowan”.

Roboty na wysokos$ciach prowadzi sie po zatozeniu pasow bezpieczenstwa, ktére umocowane
muszg by¢ do trwatych konstrukc;ji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic ochronnych.
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.
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e BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robét ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i pasy
bezpieczenstwa.

Roboty dachowe mozna wykonywa¢ na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekiera, ciecie pita.

Prace na wysokosciach mogg wykonywaé pracownicy, posiadajgcy odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia do tych prac.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania wysokie
winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadaé porecze na wysokosci
1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.

Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na réwnym i zwartym podtozu. Nogi winny opierac sie
catg powierzchnia.

Na pomostach rusztowan nalezy przestrzegac¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie skladowac
materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéw; dla znormalizowanych
rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.

Deski pomostow mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmniej
30cm. Kazda deska winna opierac sie co najmniej na trzech podporach (ryglach).

Na rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec Sliskiej nawierzchni.

o BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Nalezy zwroci¢ uwage podczas transportu materiatdw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzgdzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem oséb
postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngc
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.
Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio na ziemi
prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych
urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowoprgdowe, oraz muszg byé zabezpieczone przed dostepem do nich
dzieci i 0s6b postronnych.

Techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysokosci zwigzane z wykonywaniem instalacji
odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.
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[l. Wykaz obiektéw istniejacych.

Na terenie dziatki inwestora znajdujg sie obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne i gospodarcze
nalezgce do osady lesnej Krasny Las oraz fundamenty po budynku mieszkalnym.

[Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowaé zagrozenia

Teren jest nieuzbrojony. Na terenie inwestycji wystepuje jedynie studnia wiercona i doziemna
instalacja wodociggowa. Wszelkie roboty ziemne wykonywane w poblizu instalacji
wodociggowej nalezy wykonywac recznie.

I\VV. Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystapienia .
Nalezy zwrdéci¢ uwage na stupy wysokiego napiecia znajdujgce sie bezposrednio na terenie
inwestyciji.
V. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczyé pracownikow budowlanych i inwestora o zagrozeniach,
jakie moga sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robét. Przed przystgpieniem do prac udzieli¢
niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.

V|. Wskazanie $rodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym zakresie
komunikacji i ewakuaciji.

Nie wystepuja.
Biatystok dn.20.09.2021r. Opracowat :
Branza Autor Podpis
Architektura mgr inz. arch. Renata Anna Gwozdziej

w specjalnosci architektonicznej
nr upr. BL-PdOKK/57/2005
cztonek POIA nr PD-028
Konstrukcje mgr inz. Krzysztof Stryczek
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDL/0091/POOK/09
czlonek PDL/BO/0040/10
Instalacje mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
sanitarne w specjalnosci instalacyjnej sieci, instalacji i
urzadzen sanitarnych
nr upr. Bt 19/99
czlonek PDL/1S/1488/01
Instalacje mgr inz. Robert Zelazko
elektryczne w specjalnosci instalacyjnej sieci i instalacji
elektrycznych i elektrotechnicznych
nr upr. BL PDL/0071/POOE/12
czionek PDL/IE/0043/09

Instalacje mgr inz. Pawet Krasowski

teletechniczne w specjalnosci instalacyjnej sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych

nr upr. PDL/0053/PWOT/17

czionek PDL/IE/0096/13

4/4




