PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budowa budynku biurowego — samodzielnej kancelarii le$nictw wraz z

NG B zagospodarowaniem terenu i zbiornikiem szczelnym o poj. 9,6m3

czes¢ dziatki nr 31/1 potozonej w osadzie leSnej Krasny Las, obreb Sobolewo, jednostka

Adres obiektu ¢ ; .
ewidencyjna Suprasl|

Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m%) 69,08

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m%) |69,08

Powierzchnia zabudowy (Ag, m%) |92,00

Kubatura (V, m®) 418,00
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9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z
pozniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8
grudnia 2017 r. poz. 2285)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna S3 0,17 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,30 0,30 Tak

lll. Przegrody stropy wewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/mZK] spefniony
1 Strop wewnetrzny P2 0,15 0,15 Tak
2 Strop wewnetrzny P3 0,14 0,15 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] | Wsp.U, wg WT2021 Warunek




W/m*K] spetniony

1 Drzwi zewnetrzne projektowane Dz

1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m?K] > WT2021
[\N/m 'K] Umax g
1 | Oknozewnetrzne |, 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
projektowane dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A \ Qi ciepto Qg
strefy 5 3
- m m °C KWh/rok
1 Cz. ogrzewana 69,08 176,43 20,3 5446,88
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQ, ,q [kWh/rok] 5446,89

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qyy g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 69,19 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®(m®*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 324,06 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa zrodia

Powietrzna pompa ciepta

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik W 3,00 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 2723,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Powietrzna pompa ciepta

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4

3,50 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej

Sprawno$¢ regulacji hy ¢

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta




usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnos¢ przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o,

3,12 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Hoe

91,54 kwWh/rok

Nazwa zrodia

Pompa ciepta zasilana z instalacji fotowoltaicznej

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 2723,45 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta zasilana z instalacji fotowoltaiczne;

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

3,50 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej

Sprawnosé regulacji hy ¢

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnosé przesytu hy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy o

3,12 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Hoe

91,54 kwWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Podgrzewacz elektryczny przeptywowy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

20,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspodtczynnik Wy 3,00 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 64,81 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesytu hyy 4

1,00 -




Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hyy s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy o

0,99 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo

0,00 kwWh/rok

Nazwa zrodia

Podgrzewacz elektryczny przeptywowy z
instalacji PV

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

80,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspétczynnik Wy 0,00 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 259,25 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacz elektryczny przeptywowy z
instalacji PV

Sprawnos¢ wytwarzania hy q

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesytu hyy 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hy s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy o

0,99 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwoe

0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia

Oswietlenie energooszczedne

Nr zrédta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W

3,00

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; o, 536,47 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 34,60 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie




Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢

1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Lo

- kWh/rok

Nazwa zrodia

Oswietlenie energooszczedne instalacja PV

Nr zrédta

2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia stoneczna

Wspétczynnik W, 0,00

Wspétczynnik W 0,00 -
Energia uzytkowa E, jo, 0,00 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 34,60 m*
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fqo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.Lo - kwWh/rok
7 Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH Qk.H Qp.H

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Powietrzna pompa ciepta 2723,45 |871,56 2889,28
2 Pompa ciepfa zasilana z instalacji fotowoltaicznej 2723,45 |871,56 0,00
Suma 5446,89 |1743,12 |2889,28

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia

QU,W QK,W QP,W
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz elektryczny przeptywowy 64,81 65,47 196,40
2 Podgrzewacz elektryczny przeptywowy z instalacji PV 259,25 261,87 0,00
Suma 324,06 327,33 196,40

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodia

QU,L QK,L QP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie energooszczedne - 536,47 1609,40

2 Oswietlenie energooszczedne instalacja PV - 0,00 0,00

Suma - 536,47 1609,40
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 83,41 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy ny+Qxw+Qk.L+Eeipom) / At 40,32

kWh/(m?rok)




Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L

4695,08

kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP=Qp/A

67,86

kWh/(m?rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

69,19

mZ

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPpw

45,00

KWh/(m *rok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

50,00

KWh/(m %rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m %rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m ?rok)

Uwagi

67,86 < 95,00 Warunek spetniony
8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok)]
1 Oceniany budynek
. ,50 ,100 150 200 1250 ;300 350 400 00 >500
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
9) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi

koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie

183,07




