Projekt techniczny
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Brybuny stadionu sportowego w De¢biey pray ul.Rzeszowskiaj,
Jiadeiciel: Technikum Nechaniczne

i Zasadniocza Szkoia Zawodowa w Dgbicy.

Obioks: trybune widowiskowa

S

Kubatura 1560,0 o3
Pow,zabud ony 540,00 m2
Pow,uzytkowa 278,76 m 2
Miejse siedzgaych 760
Hiejse stojqeyech 381
Szatnie e
Unywalnie c!
Fom,ustepone /komplety/ 5
Sale gry 8
Swictlica i
Pom.administracyjne 3
Pom,pomocnicze 5

Inwestor: T.i.i ZSZ w Dgbiey ul,.Rmszowska,

' Adres budowy: Dgbica, ul.Rzeszowska

Erojekt zemiera:,
1, Opis technieczny TGN E,
2, Obliczenia statyczne V

3. Orzeczenie o wytrzymaiodei gruntu
&, Plan sytuacyjny 1 : 500
| : 5. Rzuty taw i podziemia 1 : 1

o

¢
| 6. Rzut suteren i prayziemia l : 50
j 7. Rzut poddasza 1: 50
8., Rzut trybany l: 50
4 9« Przekroje poprzsczne 2 13 50
& 10, Rysunki robocze
11, Elewacje 13 loo

12. Wrkaz stolarki
Dgbica,l10.XI1.1963 r,
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Technikum Wechaniecznego i Zasadnicze Sakoly Zawodowe] w Deblay,
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Opis Sechniczny

projektu Sechnicznego budysku trybuny gldowiskonej na stadionie

Rzeszovwska,

Fundamentowanie - awy fundamentowe Zelbetowe z betonu 2uwirowege
marki*l40" - napresenie dopuszezalne na grunt S = 1,2 atm,

- miry fandsmentowe Z cegly ceramicznej pelnej klasy"l00* na
zaprawie cemsntowe) markiv20% lab Swirobetonu marki®llow,
sutereny 1 przyziemie = mury drodkowe 2 cegly ceramicznej peine]
£l.,"100" na zaprawie cementbsed markl®Bon - pury skrajne Gbheig-
2one i nlecboigZone z cegly ceramiczndj pelnej lud kratéukl
k1,100 na zaprawie cem.wapiennej marii®3Qw,

Konstrukecja nodna trybun = Zelbetowa mylesana z betonu Zwirowego

Konstrukeja piyty stropowej Zelbetowa monolityczna z betonu
z-lroﬁogo' marki®140" { system"Ackermann®,

Konstrukeja schodéw zewngtrzanych i kl,schodowej~felbetowe mono=
lityczne z betonu Zwirowego"liOw, 7 | S '
Konstrukeja schoddw na trybunach = 2 piyt Zelbetomwych prefabry=-
komanyeh z betonu dwirowego merki®"l70v%,

Konstrukeja plyt podestowych trybun réunies z piyt Zelbetowyeh
prefabrykowanyeh z betonu 2wirowego marki™l70%,

Pokrycie stropodachu 1 izeolacja parcchronna z papy na lepiku.
Okna drewniane 2 X malos ane olejne i ezklone szklem giadkim 3

Drzwi drewniane plytowe,a xcwnqtrzn,’ wznoenione malowane 2 x ol
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Tynki wewngtrzne wap.cementowe giadicie III kab,

Tynki zewngtrzne wap,cementowe gtedkie ket III, ,

Posadzki w pomieszezeniech =dwietlica,sala gry i 3 pom,biurowo=
adninictracyjne = pa-r!r:iat na lepikn, » pomieszczeniach sani-
sarnych /poziom = 0,80/ 1 w klatee schodowe] z mesy lastrice |
jodnolite szlifowane, W magazynach giadkie cementowe, na sohow |
dach zemngtranych lastrico wymywane ludb miotkowane, w \
Walowanie dcisn wowngtrznyech wapienne jesne, ® usywalniach |
40 Wys.2,0 m.olejne 2 X, w pomieszozeniach ust¢poryoh clejne |
do I_yn‘i.‘i.’. e |

Balustrady zewngtrine metalowe pretowe proste wys.l,10 m.
melowane 2 X olejno, & wewangtrzne kl.schodowsj tei metslows
uys,0,50 m. _

Instalacje odwietlonia eldk fryczna

Irstalacja wodociggowa wody zimne] zesilana 2 éleoi niej sco=
wej-miejokiej.

Instealacja kanslizecji sanitarnej 2z odprovadzeniem do sieel \
miejscownej.

Inztalacja centralnego ogrzewania wodne ze scholnej kotiowni.



