UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-3728-929/2023

Krakow, dn. 31.08.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzgska”, nr zamowienia:
DzP-291-3728/2023

Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przekazuje kolejng czes¢
pytan/wnioskow w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z
odpowiedziami. Tre$¢ pozostatych pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajgcy udostepni w

pdzniejszym terminie.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl
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Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego

1 Czy w zakresie zadania jest dostarczenie oraz montaz W zakresie zamowienia nie przewidziano montazu trybuny systemowej,
dwukondygnacyjnych trybuny? przewidziano natomiast wykonanie trybun metoda budowlana.

2 Czy nalezy wycenié pochwyt na klatce schodowej? Tak, klatka schodowa powinna by¢ wyposazona w balustrade oraz

pochwyt od strony s$ciany, jak pokazano na rys A 18.

3 Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania drabin do zbiornikéw | Drabiny nalezy wykonad tylko w zbiornikach na wode.
poziemnych

4 Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania wytazu dachowego | Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ zapewnienia wytazu na dach za
na klatce schodowej oraz sktadanej drabiny, umozliwiajgcy wyjscie na | pomocga sktadanej drabiny dachowej oraz wytazu dachowego.
dach.

5 Czy nalezy wycenié w Sciankach przeszklonych oznakowanie na Zamawiajgcy potwierdza, ze przeszklenia na wysokosci ok. 1,5 m nad
wysokosci okoto 1,5 m nad poziomem ruchu? poziomem ruchu nalezy oznakowac.

6 Czy nalezy wycenié¢ obudowe pionowych kanatéw instalacyjnych? W | Nalezy wyceni¢ obudowe pionowych kanatéw wentylacyjnych, Poz.104
przedmiarze brak pozycji dotyczacej obudowy pionowych kanatéw przedmiaru budowlanego.
instalacyjnych.

7 Strop miedzy kondygnacyjny ma by¢ ocieplony polistyren Nalezy zastosowac EPS-100.
ekstrudowany XPS czy EPS czy styropianem?

8 Prosimy o potwierdzenie, ze stupy nalezy obudowac cegta Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wyceni¢ obudowe cegtg klinkierowa
klinkierowa produkowang recznie i spoinowang na gteboka spoine. produkowang recznie i spoinowang na gteboka spoine.

9 Balustrada stalowa ma by¢ wypetniona szktem bezpiecznym czy ma Wypetnienie balustrady panelami ze szkta.
mieé wypetnienie azurowe?

10 Czy zakres zadania obejmuje system linowy do mocowania Tak, nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
indywidualnych srodkédw ochrony dla oséb wykonujgcych prace
techniczne na powierzchni dachu?

11 Ktérych elementdéw dotyczy pozycja obudowa pojedynczych Chodzi o obudowy kanatéw wentylacyjnych.
elementdéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5
mm na rusztach metalowych - wypetnienie wetng mineralna. Gdzie
na rysunkach znajdujg sie te zabudowy?

12 Prosze o potwierdzenie koniecznosci dostarczenia 13 gasnic Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢ dostarczenia 13 gasnic po 2

zawierajgcych 2 jednostki kazda.

jednostki kazda.
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13 Czy obszar miedzy osiami 12 a 14 oraz miedzy E a F nalezy wykonac We wskazanym obszarze wykonaé nawierzchnie jak w ujezdzalni, nalezy
nawierzchnie taka jak w ujezdzalni? Brak pozycji w przedmiarze oraz | uwzgledni¢ w wycenie zgodnie z przekrojem A-02.
ujecia tej powierzchni w pozycji dotyczgcej nawierzchni ujezdzalni.

14 Czy wykonczenie loggia gresem mrozoodporny o wymiarach 30x30cm | Tak, wykornczenie gresem loggii jest w zakresie zamdwienia.
jest w zakresie zadania?

15 Czy sufit w stajni, siodlarni, suszarni, ujezdzalnia, pomieszczeniu o We wskazanych pomieszczeniach nie przewiduje sie wykonania sufitow.
nazwie: siano i stoma ma by¢ wykonczony panelem warstwowym
wypetnionym wetng mineralng?

16 W ktérych pomieszczeniach nalezy wykonad glazure z ptytek na Zgodnie z opisem, $ciany ptytkowac w pomieszczeniach: 0.04, 0.05, 0.10,
Scianach? 0.11,1.04i1.05.

17 Prosze o potwierdzenie jakg ilos¢ boksow przyjaé do oferty 15 szt. wg | Nalezy przyjaé 15 boksow.
przedmiaru czy 14 szt. jak w projekcie.

18 Czy Zamawiajacy dopuszcza 2tdb oraz elementy szafki wykonaé ze Wskazane elementy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej ze wzgledu na
stali ocynkowanej ogniowo? intensywne niszczenie ich przez konie.

19 Czy Zamawiajgcy dopuszcza wieszaki na derke zrobione ze stali Tak.
nierdzewnej?

20 Czy Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce wykonania bokséw: Tak, dopuszcza sie wykonanie bokséw w sposdb przedstawiony na

Front:

Sciana dziatowa:

rysunku.
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Instalacja wentylacji i grzania - prosimy o wyjasnienie niescistosci
doboru centrali wentylacyjnej NW1. W opisie technicznym jest mowa
o centrali wentylacyjnej wyposazonej w NAGRZEWNICE
ELEKTRYCZNA a na rzutach i przekrojach centrala opisana jest ze ma
by¢ wyposazona w NAGRZEWNICE WODNA

Nalezy przyjg¢ nagrzewnice wodna.

22

Instalacja wentylacji i grzania - W instalacji grzewczej jest zasilanie
cieplne dla nagrzewnicy wodnej ale nie wiemy czy tak to bedzie
(wyjasnienie punktu powyzszego) oraz przedmiary nie zawierajq tej
instalacji.

Nalezy przyjgc¢ nagrzewnice wodnag.

23

Prosimy o okreslenie jak nalezy zakoriczy¢ w posadzce instalacje
kanalizacji w kazdym z boksdéw dla zwierzat. Czy to majg by¢ kratki?
Gdzie nalez to dopisac gdyz przedmiar nie obejmuje tych elementdéw.

Na podejsciach kanalizacyjnych w boksach nalezy zamontowac wpust z
syfonem klasy P400.

24

Prosimy o zamieszczenie projektu rozdzielni Rppoz (rys E-22), brak w
zamieszczonej dokumentacji

Rysunek E-22 w zatgczniku.

25

Prosze o udostepnienie schematu rozdzielnicy Rppoz —w
dokumentacji brakuje schematu.

Rysunek E-22 w zatgczniku.

26

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy Rpoz.

Rysunek E-22 w zatgczniku.

27

W udostepnionym projekcie elektrycznym wykonawczym PW brakuje
rysunku E-22 - Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnicy Rppoz.
Prosze o uzupetnienie.

Rysunek E-22 w zatgczniku.

28

Prosze o potwierdzenie, tynki na sufitach nalezy wyceni¢ w przypadku
braku sufitu podwieszanego ? Zgodnie z przedmiarem tynki na suficie
uwzglednione sg na catej powierzchni ptyt stropowej.

Tynkéw nie nalezy wykonywac w pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym.
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29 Prosze o informacje, czy sufity na ktérych nalezy wykonac tynk nalezy | Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem w PW branzy architektonicznej
gtadzi¢ oraz malowac. w pkt 25 i malowac zgodnie z opisem w pkt 26.
30 Prosze o informacje czy Inwestor udostepni media na cele budowy: Tak. Zamawiajacy bedzie wymagat zatozenia przez

prad, woda, kanalizacja.

Wykonawce sublicznikéw do rozliczenia zuzytych medidw.

Powyisze stanowi integralng czes$é specyfikacji warunkéw zamdwienia.
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