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Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia branzowe

1.3. Naniesienia istniejgcego i projektowanego uzbrojenia.

1.4. Wytyczne projektowe Gminy Solec Kujawski.

1.5. Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

1.6. Warunki techniczne przebudowy istniejgcego o$wietlenia ENEA Oswietlenie sp. z
0.0.

1.7. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

1.8. Wizja lokalna w terenie.

1. Inwestor

Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

2. Obiekt

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego.

3. Lokalizacja

"Osiedle Lesne”: ulice Barwna, Bilekitna, Jesienna, Kolorowa, Letnia, takowa, Malinowa,
Mrozna, Pogodna, Prosta, Stoneczna, Srebrna, Sniezna, Teczowa, Wiejska, Wiosenna,
Zbozowa, Zielona, Zimowa, Ztota, oraz ulice Strumykowa, ks. Jana Pelikanta, Powstancow,
Wrzosowa w Solcu Kujawskim.

4. Zakres opracowania

Demontaz istniejgcego oSwietlenia drogowego wiasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Budowa o$wietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerow.

5. Przepisy zwigzane

CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg - Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oSwietlenia,
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyijne,

PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametréow o$wietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog - CzeS¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej.
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NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-ICE 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-ICE 60364 5-51: 2000 Dobdr wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciw porazeniowa.

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne.

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i urzadzen.
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z  tworzyw  termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 0,6/1kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco przewodowe ogdlnego zastosowania.
PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru budowlano-montazowych, Cze$¢ V ,Instalacje elektryczne”.
Rozporzadzenie ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.Nr 80 z 1999r.
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6. Istniejace oswietlenie drogowe wiasnosc¢ ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

Przebudowe os$wietlenia drogowego projektuje sie na zlecenie Gminy Solec Kujawski oraz
na podstawie warunkow technicznych przebudowy oswietlenia drogowego wydanych przez
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nr WT-RO1-112-2020 z dnia 15-07-2020 roku. Zakres zleconego
przez Gmine Solec Kujawski zadania przebudowy oswietlenia drogowego obejmuije tylko czesé
wydanych warunkow techniczny ENEA Oswietlenie.

Oswietlenie drogowe wilasnosS¢ ENEA OsSwietlenie sp. z 0.0. zabudowane zostato na

energetycznych stupach linii napowietrznej nn-0,4kV.

Przebudowywane o$wietlenie drogowe zasilane jest z n/w szaf oSwietleniowych o nr:
1. SO 2-0403083-018
2. SO 2-0403083-023

SO 2-0403083-030

SO 2-0403083-032

SO 2-0403083-034

SO 2-0403083-ZBOZOWA

SO 2-0403083-011

SO 2-0403083-013.

©® NSO AW

Szafy oSwietleniowe z pozycji od 1 do 6 ulegajg demontazowi wraz z cafg siecig o$wietleniowa.
Oprawy demontowane ze stupdw stojgcych w ul. Barwnej (szafa nr SO 2-0403083-011 — 2
oprawy) i ze stupdw stojacych w ul. Prostej (szafa nr SO 2-0403083-013 — 5 opraw) s3
ostatnimi w obwodach. Szafy pozostajg bez zmian. Zmniejszenie mocy zainstalowanej nie
wymusza zmniejszenia mocy przytgczeniowej dla szaf.

W ul. Teczowej oSwietlenie sktadajgce sie z 2 opraw zabudowano na 4 stupach zelbetowych ZN-10 (2x
RK-10 i 2x P-10). Stupy nalezy zdemontowa¢ wraz z linig o$wietleniowg napowietrzna.

Kable oswietleniowe nalezy zdemontowac ze stupdw i unieczynnic.
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6.1. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE OSWIETLENIA DROGOWEGO
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
WYKAZ PUNKTOW SWIETLNYCH
DO DEMONTAZU WtASNOSC ENEA OSWIETLENIE

Lp. |Nazwa ulicy ilos¢ Numer oprawy na planie

1. Prosta 18 1-18

2. Teczowa 2 19-20

3. Barwna 5 21-25

4, Zbozowa 8 26-33

5. Pogodna 2 34-35

6. Kolorowa 17 36-52

7. Wiejska 10 53-62

8. Jesienna 6 63-68

9. Letnia 6 69-74

10. |Stoneczna 8 75-82

11. |Wiosenna 8 83-90

12. | Malinowa 3 91-93

13. |Zielona 0 -

14. |Sniezna 2 94-95

15. |MrozZna 2 96-97

16. |Zimowa 3 98-100

17. |Bfekitna 2 101-102

18. |Srebrna 2 103-104

19. |Ziota 2 105-106

20. | Strumykowa 7 107-113

RAZEM 113
ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

Lp. |Nazwa Jm [llos¢
1. Bezpiecznik linii nap. szt 106
2. Kabel AL nn-0,6/1kV YAKY 4x35mm?2. m 2 064,00
3. Oprawa drogowa sodowa szt 106
4, Przewdd izolowany ASXSn 2x25, 2x16, 1x25 km 1,705
5. Przewdd l.nn. goty AL16. 25 km 6,138
6. Stup zelbetowy ZN-9. szt 6
7. |SO 2-1-0403083- ZBOZOWA DEMONTAZ szt 1
8. SO 2-1-0403083-018 - DEMONTAZ szt 1
9. SO 2-1-0403083-023 - DEMONTAZ szt 1
10. |SO 2-1-0403083-030 - DEMONTAZ szt 1
11. |SO 2-1-0403083-032 - DEMONTAZ szt 1
12. |SO 2-1-0403083-034 - DEMONTAZ szt 1
13. | Wysiegnik jednoramienny szt 106
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WYKAZ ROBOT DEMONTAZOWYCH

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-030 + SO 2-1-0403083-013 - UL.
1.1 PROSTA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa
1d.1.1 03 lub wysiegniku kpl 18
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg
2d.1.1 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 18
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
3d.1.1 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 18
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95
4d.1.1 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,337=0,674
Demontaz przewoddw izolowanych linii NN o przekroju do 95
KNNR 9 0903- | mm2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm2, ASXSn
5d.1.1 04 1x25mm?2. km/1 przew. 0,31
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w
6d.1.1 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 126
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w
7d.1.1 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
8d.1.1 08 0403083-030 szt 1
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtosc
9d.1.1 0801-01 do 20.0 km t 18*0,05 = 0,900
Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-030 + SO 2-1-
dziat: 0403083-013 - UL. PROSTA
1.2 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. TECZOWA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa
10d.1.2 03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg
11d.1.2 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
12d.1.2 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95
13d.1.2 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |3*0,14=0,420
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w
14d.1.2 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 19
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w
15d.1.2 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KSNR 9 0901-
16d.1.2 07 Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojéw | szt 2
KSNR 9 0901-
17d.1.2 11 Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt 2
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ 6*0,62+2*0,05 =
18 d.1.2 0801-01 do 20.0 km t 3,820
Razem
dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. TECZOWA
OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 | SO 2-1-0403083-011 - UL.
1.3 BARWNA
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KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

19d.1.3 03 lub wysiegniku kpl 5
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

20d.1.3 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 5
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

21d.1.3 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 5
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

22d.1.3 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm?2. km/1 przew. |2*0,225=0,450
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

23d.1.3 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 61
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

24d.1.3 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

25d.1.3 0801-01 do 20.0 km t 5*0,05 = 0,250

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 | SO 2-1-

dziat: 0403083-011 - UL. BARWNA

1.4 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL. ZBOZOWA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

26d.1.4 03 lub wysiegniku kpl 8
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg

27d.1.4 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 8
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

28d.1.4 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 8
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95

29d.1.4 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,663
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

30d.1.4 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 12
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-

31d.1.4 08 0403083- ZBOZOWA szt 1
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

32d.1.4 0801-01 do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL.

dziat: ZBOZOWA

1.5 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-034 - UL. POGODNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

33d.1.5 03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

34d.1.5 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

35d.1.5 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

36d.1.5 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,093 =0,186
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

37d.1.5 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 39
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

38d.1.5 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

39d.1.5 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05=0,100
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Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-034 - UL.
dziat: POGODNA
OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 i SO 2-1-0403083-034 - UL.

1.6 KOLOROWA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

40d.1.6 03 lub wysiegniku kpl 17
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

41d.1.6 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 17
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

42 d.1.6 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 17
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

43d.1.6 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,328 =0,656
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95

44 d.1.6 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,473
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

45d.1.6 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 118
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

46 d.1.6 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-

47 d.1.6 08 0403083-018 szt 1
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

48 d.1.6 0801-01 do 20.0 km t 17*0,05 = 0,850

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 i SO 2-1-

dziat: 0403083-034 - UL. KOLOROWA

OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-032 i SO 2-1-0403083-007 - UL.

1.7 WIEJSKA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

49d.1.7 03 lub wysiegniku kpl 10
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

50d.1.7 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 10
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

51d.1.7 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 10
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

52d.1.7 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,404 =0,808
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

53d.1.7 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-

54d.1.7 08 0403083-032 szt 1
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

55d.1.7 0801-01 do 20.0 km t 10*0,05 = 0,500

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-032 i SO 2-1-

dziat: 0403083-007 - UL. WIEJSKA

1.8 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. JESIENNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

56d.1.8 03 lub wysiegniku kpl 6
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

57d.1.8 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 6
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

58d.1.8 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 6
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KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

59d.1.8 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm?2. km/1 przew. |2*0,264 =0,528
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w 170+159 =

60d.1.8 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 329,000
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

61d.1.8 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 2*10= 20,000
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

62d.1.8 0801-01 do 20.0 km t 6*0,05 = 0,300

Razem

dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. JESIENNA

1.9 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. LETNIA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

63d.1.9 03 lub wysiegniku kpl 6
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

64d.1.9 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 6
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

65d.1.9 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 6
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

66d.1.9 04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2*0,217 =0,434
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

67d.1.9 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 83+76 = 159,000
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

68d.1.9 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 2*10 = 20,000
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

69d.1.9 0801-01 do 20.0 km t 6*0,05 = 0,300

Razem

dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. LETNIA

OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 i SO 2-1-0403083-034 - UL.

1.10 StONECZNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

70d.1.10 |03 lub wysiegniku kpl 8
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

71d.1.10 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 8
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

72d.1.10 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 8
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

73d.1.10 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm?2. km/1 przew. |2*0,274=0,548
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95

74d.1.10 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm?2. km/1 przew. 0,183
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

75d.1.10 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 36+47 = 83,000
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

76d.1.10 |06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 2*10= 20,000
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-

77 d.1.10 08 0403083-023 szt 1
KNNR 9 1006- | Demontaz skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-

78d.1.10 |08 0403083-034 szt 1
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

79d.1.10 |0801-01 do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400
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Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 i SO 2-1-

dziat: 0403083-034 - UL. SLONECZNA

1.11 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. WIOSENNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

80d.1.11 |03 lub wysiegniku kpl 8
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

81d.1.11 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 8
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

82d.1.11 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 8
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

83d.1.11 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2*0,206=0,412
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w 95+71+103 =

84d.1.11 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 269,000
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

85d.1.11 |06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 3*10 = 30,000
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

86d.1.11 0801-01 do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL.

dziat: WIOSENNA

1.12 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. MALINOWA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

87d.1.12 |03 lub wysiegniku kpl 3
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

88d.1.12 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 3
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

89d.1.12 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 3
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

90d.1.12 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2*0,079=0,158
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

91d.1.12 |08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 96
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

92d.1.12 |06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

93d.1.12 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05 =0,100

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL.

dziat: MALINOWA

1.13 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL. SNIEZNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

94d.1.13 |03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg

95d.1.13 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

96d.1.13 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

97d.1.13 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,117 =0,234
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

98d.1.13 |08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 52
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KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

99d.1.13 |06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

100d.1.13 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05=0,100

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL.

dziat: SNIEZNA

1.14 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL. MROZNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

101d.1.14 |03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

102d.1.14 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

103d.1.14 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

104 d.1.14 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2*0,119=0,238
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

105d.1.14 | 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 81
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

106d.1.14 | 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

107 d.1.14 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05 =0,100

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL.

dziat: MROZNA

1.15 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL. ZIMOWA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

108 d.1.15 |03 lub wysiegniku kpl 3
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg

109d.1.15 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 3
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

110d.1.15 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 3
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

111d.1.15 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2%*0,121=0,242
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

112 d.1.15 | 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 164
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

113d.1.15 | 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

114 d.1.15 | 0801-01 do 20.0 km t 3*0,05=0,150

Razem Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOZOWA - UL.

dziat: ZIMOWA

1.16 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. BLEKITNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

115d.1.16 |03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg

116 d.1.16 | 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

117 d.1.16 | 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 2
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KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95

118 d.1.16 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm?2. km/1 przew. 0,076
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

119d.1.16 | 08 gruncie kat. lll-1V - YAKY 4x35mm?2. m 79
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

120d.1.16 |06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

121d.1.16 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05=0,100

Razem

dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. BLEKITNA

1.17 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. SREBRNA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

122d.1.17 |03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 30 kg

123d.1.17 |06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

124 d.1.17 |05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow izolowanych linii NN o przekroju do 95

125d.1.17 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom ASXSn 2x25mm?2. km/1 przew. 0,073
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

126 d.1.17 | 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 41
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

127 d.1.17 | 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

128 d.1.17 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05 =0,100

Razem

dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. SREBRNA

1.18 OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. ZtOTA
KNNR 9 1005- | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa

129d.1.18 |03 lub wysiegniku kpl 2
KNNR 9 1002- | Demontaz wysiegnikdéw rurowych o ciezarze do 30 kg

130d.1.18 | 06 mocowanych na stupie lub $cianie szt 2
KNNR 9 0902- | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -

131d.1.18 | 05 bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojagcym szt 2
KNNR 9 0903- | Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95

132d.1.18 |04 mm?2 z przeznaczeniem na ztom AL 16, 25mm2. km/1 przew. |2*0,075=0,150
KNNR 9 0801- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w

133d.1.18 | 08 gruncie kat. IlI-IV - YAKY 4x35mm?2. m 116
KSNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w

134d.1.18 | 06 budynkach i budowlach demontaz kabla ze stupa. m 10
KNR 5-13 Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢

135d.1.18 | 0801-01 do 20.0 km t 2*0,05 =0,100

Razem

dziat: Razem dziat: OBWOD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. ZtOTA
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7. Istniejgce oswietlenie drogowe wlasnos¢ Gminy Solec Kujawski

Oswietlenie drogowe zainstalowane w ul. ks. Jana Pelikanta, ul. Wrzosowej, Powstancéw
nalezy do Gminy Miasta Solec Kujawski. Wedtug wytycznych inwestora istniejgce oprawy
sodowe nalezy wymieni¢ na nowe wyposazone w LED’‘owe zZrédio Swiatta. OSwietlenie
drogowe wykonano przez postawienie stalowych i Zzelbetowych stupow oswietleniowych
wyposazonych w wysiegniki jednoramienne.

8. Projektowane oswietlenie drogowe i $ciezki rowerowej

Oswietlenie projektowanej drogi nalezy wykonac przy zastosowaniu stupdw oswietleniowych
stalowych ocynkowanych wysokosci 6m i 8m montowanych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Oprawy montowac bezposrednio na stupie.

Stupy oSwietleniowe zasilone bedg kablami YAKY 5x35mm? wyprowadzonymi z
projektowanych szafy o$wietleniowych SOL1 i SOL2.

Ponadto projektuje sie doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystéw ujetych
w oddzielnym opracowaniu branzy drogowej. W niniejszej dokumentacji wykorzystano
przebiegi nowego ukfadu drogowego.

Oswietlenie drogowe projektuje sie w oparciu o urzadzenia posiadajace ponizsze parametry
techniczne:
e Slupy oswietleniowe stalowe okragte, stozkowe ocynkowane 80n, grubosé $cianki min.
4mm, wysokosci 8m z wysiegnikiem dt. 1m i kgcie 0°, malowane proszkowo na kolor
RAL 7040, montowane na fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wneki stupa
zamykane na imbus
e Stupy oswietleniowe stalowe okragte, stozkowe ocynkowane 80n, grubos¢ scianki min.
4mm, wysokosci 6m, malowane proszkowo na kolor RAL 7040, montowane na
fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wneki stupa zamykane na imbus
e Oprawy oswietleniowe ze zrédiem LED w biatym zimnym kolorze $wiatta (4000K+/-

10%) o mocy 46W 20LEDS 700mA — oznaczenie nr ,1” na planie zagospodarowania
Arkusze nr1 -3

e Oprawy oswietleniowe ze Zrédtem LED w biatym zimnym kolorze swiatta (4000K+/-
10%) o mocy 46W 20LEDS 700mA — oznaczenie nr ,2” na planie zagospodarowania
Arkusze nr1 -3

e Oprawy oswietleniowe ze zrédiem LED w biatym zimnym kolorze Swiatta (4000K+/-
10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA — oznaczenie nr ,3” na planie zagospodarowania
Arkusze nr1 -3

e Oprawy oswietleniowe ze zrédiem LED w biatym zimnym kolorze $wiatta (4000K+/-
10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA — oznaczenie nr ,4” na planie zagospodarowania
Arkusze nr1 -3

e Oprawy oswietleniowe ze Zrédtem LED w biatym zimnym kolorze swiatta (4000K+/-
10%) o0 mocy 67W 30LEDS 700mA asymetryczna — oznaczenie nr ,5” na planie
zagospodarowania Arkusze nr 1 - 3
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e Oprawy oswietleniowe ze Zrédtem LED w biatym zimnym kolorze swiatta (4000K+/-
10%) o0 mocy 67W 30LEDS 700mA — oznaczenie nr ,1” ul. Powstancow kgt montazu
oprawy 10°

e Oprawy oswietleniowe ze zrédiem LED w biatym zimnym kolorze Swiatta (4000K+/-
10%) o0 mocy 23W 10LEDS 700mA — oznaczenie nr ,2” ul. ks. Jana Pelikanta i ul.
Wrzosowa

e Zlgcza stupowe wyposazone we wkiadki topikowe 4A

e Kabel typu YAKY 5x35mm?

e Przewdd YDY 3x2,5mm?2

e Rura ostonowa karbowana gietka niebieska 450N fi 75.

e Rura ostonowa gruboscienna niebieska 750N fi 75.

Caty osprzet oSwietleniowy zostat dobrany wedtug wytycznych Inwestora.

Budowa oswietlenia powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktéra ze
wzgledu na  specyfike  przedmiotu = zamoOwienia  wskazuje  konkretne  typy
i producentdéw sprzetu oswietleniowego - dotyczy projektu obliczen fotometrycznych.

W zwigzku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych. Warunkiem jest, aby urzadzenia rownowazne posiadaty, co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczno—uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji projektowej do
wykonania budowy, z uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez
Zamawiajgcego parametrow, podlegajgcych porédwnaniu.

W przypadku zmiany zaprojektowanych materiatéw lub opraw mozna zastosowac¢ materiaty
rownowazne pod warunkiem, ze beda spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych, niz przyjete w dokumentaciji
projektowej nalezy wykazac¢, ze oprawy oswietleniowe spetniajg kryteria rownowaznosci, czyli
gwarantujg wartosci parametrow oswietleniowych, na poziomie nie mniejszym niz
zamieszczone w obliczeniach fotometrycznych, ktére stanowig element dokumentacji
projektowej. Dla wyliczeh nalezy przyjmowac:

1) Strumien $wietlny, w wielko$ci nie nizszej, jak w obliczeniach fotometrycznych,
2) Prad zasilajgcym, nie wiekszym niz w obliczeniach fotometrycznych,

3) Mocy rzeczywistej, nie wieksza niz wartosci mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych,

4) Pozostate warunki podane w dokumentacji projektowej, tj.:

- parametry drogi, stanowiska,

- luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 1 2
(tabele rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

- podsumowanie rezultatéw obliczen luminancji i natezenia,

- ol$nienie [TI],

- rownomiernos$¢ oswietlenia [Uo i U]
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- wspotczynnik oswietlenia otoczenia [SR].

5) Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennos$ci opraw w stosunku
do projektu Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spetnienia
wymagan poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty projektu oswietleniowego zawierajgcego
wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja
wynikow obliczen musi byé w petni zgodna z przyjetymi w projekcie Zamawiajgcego
parametrami projektu, tj. identyczna geometria drdg i usytuowania stupow, identyczny poziom
wspotczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju
nawierzchni, parametrow — potozenia obserwatoréw, oraz wydruki muszg zawiera¢ wszystkie
wyliczone parametry dla punktow zgodnie z siatkg obliczeniowg Zamawiajgcego.
Porbwnywane bedg parametry $rednie, jak w punkcie. Spetnienie powyzszych warunkéw
gwarantuje mozliwos¢ poréwnania zastosowanych opraw i uznania ich rdwnowaznosci na
podstawie efektu oswietleniowego, uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

6) Ze wzgledu na specyficzng dla opraw os$wietleniowych drogowych niepowtarzalnosc
charakterystyk Swietlnych, Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych
dokumentacjg projektowg parametrow, oswietleniowych drég. Tolerancje dla efektu
o$wietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za réwnowazne, podane sg
ponizej:

Luminacja L1 i L2- nie mniej niz w dokumentach zamawiajgcego.

Réwnomiernos¢ Uo1 i Uo2 nie mniej niz 10% niz w wymaganiach programowych.
Roéwnomiernos¢ Ul i UI2 nie mniej niz 10% niz w niz w wymaganiach programowych.
Tl nie wiecej niz 10 % niz w wymaganiach programowych.

SR nie mniej niz 10% w stosunku do wartosci niz w wymaganiach programowych.

. e Q2 0 o e

Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa musi
p03|adac mozliwos$ci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED —
OPRAWA NR 1

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza byc¢
wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie potagczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzagdzenia
Oprawa posiada mozliwos¢é wyposazenia w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajace montaz sterownika do zdalnego zarzgdzania oswietleniem

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 46W
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensac;ji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Minimalny strumienh swietlny panelu LED: 6700 Im

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegélnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie
z |IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

— WYGILAD, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

— A[mm] | 587
!;‘: /‘ —— = B [mm] 94
C [mm] 294
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED —
OPRAWA NR 2

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;
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Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie potagczen w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzgdzenia
Oprawa posiada mozliwos¢é wyposazenia w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajace montaz sterownika do zdalnego zarzgdzania oswietleniem

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 46W

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Minimalny strumienh swietlny panelu LED: 6700 Im

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700 mA (zgodnie
z |IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogodlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
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— WYGILAD, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED —
OPRAWA NR 3

Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
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Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza byc¢
wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow.

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie potagczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzagdzenia
Mozliwosé wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy autonomiczng (bez udziatu sygnatu z zewnatrz) redukcje mocy i
strumienia swietlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie strumienia
swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie poszczegoinych paneli LED w
jednej oprawie

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 67W

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensac;ji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Minimalny strumienh swietlny panelu LED: 10100 Im

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegélnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700 mA (zgodnie
z |IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
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oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w

ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

— WYGILAD, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoblnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium

Szczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewne;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskow.

Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie potagczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut
przytagczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwosé wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy autonomiczng (bez udziatu sygnatu z zewnatrz) redukcje mocy i
strumienia swietlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie a nie przez wytaczanie poszczeg6inych paneli LED w
jednej oprawie

Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami:67W
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PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensac;ji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg pfaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Minimalny strumienh swietlny panelu LED: 10100 Im

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegélnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw
lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie
z |IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykonaé sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

— WYGILAD, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED —
OPRAWA NR 5

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 45W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
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e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

® rodzaj zrodta Swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny Zzrédet swiatta — 6200Im

® zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5500K-6000K

® utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

® rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

® sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rownowazny

e oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznosé¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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9. Projektowane oswietlenie drogowe — doswietlenie przejsc¢ dla
pieszych

W niniejszym zadaniu projektuje sie doswietlenie przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla
rowerzystow zlokalizowanych w projektowanych ciggach Osiedla Lesnego w Solcu Kujawskim.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych (dedykowane) nalezy wykona¢ przy zastosowaniu stupéw
oSwietleniowych  stalowych  ocynkowanych o wysokosci 6m  montowanych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Oprawy montowac bezposrednio na stupie.
Stupy os$wietleniowe zasilone bedg kablami YAKY 5x35mm? stanowigcymi ciggi oSwietlenia ulic
Osiedla LeSnego.

Na stupach zamontowal oprawy asymetryczne z prawym kierunkiem strumienia Swietlnego
montujac je zgodnie z kierunkiem jazdy pojazddw.

Projektuje sie doswietlenie 15 przej$¢ dla pieszych przez postawienie:

- 2 stupdw wysokoSci 6m z oprawg asymetryczng doswietlajgcg przejscie dla pieszych i
przejazd dla rowerzystow.

,OSwietlenie dedykowane - rozwigzanie techniczne stuzgce do oswietlenia przejscia dla
pleszych realizowane za pomoca specyficznych rozwigzarn oswietleniowych, polegajacych na
zastosowaniu opraw oswietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia swietinego,
umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejsciem dla pieszych zgodnie Zz
kierunkiem ruchu pojazdow.

Oprawy dedykowane z rozsytem asymetrycznym powinny byc zainstalowane przed przejsciem dla
pleszych, oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu pojazdow. Sag to urzgdzenia, ktore bardzo precyzyjnie
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dystrybuuja strumieri swietiny. Nalezy wiec przy odbiorach zwrdcic szczegolng uwage na zgodnosc
wykonanej instalacii z zatozeniami projektu. NaleZy sprawdzic: ustawienie opraw (katy montazu),
zastosowany typ oprawy asymetrycznej (rodzaj optyki: lewa, prawa), wysokosc zawieszenia oprawy
oraz odlegtosc stupa i oprawy od przejscia dla pieszych.

Wyniki obliczen os$wietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych dotaczono do dokumentacji jako
zatgcznik.

Przyktad rozmieszczenia opraw doswietlajgcych przejscie dla pieszych — dwa kierunki jazdy.

Oprawa o$wietleniowa

Oprawa odwietleniowa

gj:—_'_
'*;“é?’f' _\\'
=27,
A

10. Sterowanie oswietleniem i obwody szaf

Projektowane oSwietlenie zasilane i sterowane bedzie z projektowanych dwoch szaf
oSwietleniowych SOL1 i SOL2 zlokalizowanych przy skrzyzowaniach ul. Teczowej i Jesiennej
oraz na skrzyzowaniu ul. Kolorowej i Stonecznej.

Nowoprojektowane stupy o$wietleniowe zasilane bedg kablami YAKY 5x35mm?.

Projektuje sie dwie szafy z piecioma obwodami oSwietleniowymi kazda. Linie poprowadzi¢
kablami YAKY 5x35mm?2. Kable utozy¢ w ziemi w rurach karbowanych fi 75 na catej dtugosci
oraz w przepustach rurowych fi 110/750N pod wjazdami/chodnikami i drogami.

Projektowane szafy wyposazone zostang w system sterowania i monitoringu oswietlenia
CPAnet z 5-polami odptywowymi. Szafe oSwietleniowg wykona¢ wg zatgczonego schematu
oraz widoku montazowego. Szafe posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie. Parametry
oraz wihasciwosci projektowanego systemu sterowania przedstawia karta katalogowa ponizej.

Strona | 29



CPAnet

SYSTEM STEROWANIAT MONITORINGU

CPAnet to nowoczesny systern, kidry stuzy
do zdalnego monitorowania i zarzadzania
oSwietleniern ulicznym  poprzez strone
WWW.

Okreslamy ten system jako inteligentny, poniewai potrafi dobra¢
najbardziej wiasciwy moment i czas wiazenia/wytaczenia oswietlenia
oraz regulowac natezenie $wiatta. Dzieki temu znacznie zmniejsza sie
wzycie energii elektryaney.

System skfada sie ze sterownikéw i oprogramowania. Sterowniki
systemu wigzajg oswietlenie poprzez styczniki, umotliwiaja tez
sterowanie pracg reduktoréw mocy. Whudowany odbiornik GPS
pozwala dokfadnie okregli¢ potozenie geograficzne instalacji oswietle-
niowej, a wiec precyzyjnie ustala moment wschodu i zachodu storica.

Pobierany z GPS czas uwalnia uZytkownika od koniecznosd korekty

A SCHEMAT PODKACZENIA

analizator stanu sieci
wytacanik kraricowy drawi szafy

antena

GPs antena
M

BATERIA
ewnetrma

N L
e

cewka styanika Z
cewka stycnika Z

Q1-Q4 wyjscia zwierne
Q5-Q8 wyjscia praefacne

zegara w sterowniku. Urzadzenie montuje sie w szafie odwietleniowe].
Wraz 2 podfaczonymi obwodami oswietleniowymi tworzy system, ktory
moze by¢ zdalnie monitorowany przez uzytkownika. CPAnet jest
prayjazny uzytkownikowi — sterownik zamontowany w szafie oswietle-
niowej jest automatycznie lokalizowany w systemie. Kazdy uzytkownik
po zalogowaniu sie na swoje konto www.cpanet.pl ma wglad na
podlegla mu strukture oswietleniowq (miasta, gminy). Dodatkowo
moze on zabezpieczy¢ dostep do systemu hastem SMS — podobnie jak

w systemach bankowych.

A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajace: 85-264 VAC, 47-440 Hz

* wymiary (szer./wys./gt.): 150 x 85x 110 mm
« szerokosc urzadzenia: 9 modutéw

+ iloS¢ wyjSC: 8 (4 zwierne, 4 przefacne)

* obcigialnos¢ pradowa wyjs¢: 6 A/230V

« ilos¢ wejsc: 8

* temperatura pracy: od -30°C do +85°C

+ stopier ochrony: P20

» montaz na szynie DIN

* wsp6tpraca z analizatorem sieci/licznikiem

___Eoree e st
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www.rabbit.pl

A SCHEMAT DZIAKANIA SYSTEMU

Oswietlenie uliczne

Reduktor mocy

GSM/GPRS

GSM/GPRS

Oswietlenie uliczne LED

Kompensator LED

CPAnet

SMS/Internet

Serwer

Ly

Internet

[—
[

Internet
dostep przez www.cpanet.pl

A WASCIWOSCI SYSTEMU

petna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www.
synchronizacja czasu GPS (pobierane z GPS czas i potozenie
geograficzne umozliwiajg doktadne obliczenie wschoddw i zachodow
storica w danym dniu i miejscu)

komunikaja: GPRS, SMS

automatyczna lokalizacja sterownikow na mapie strony www

fatwe tworzenie i zarzadzanie grupami sterownikow

motliwos¢ awaryjnego whaczania/wytaczania oswietlenia SMS-em
(telefonu komérkowego lub strony www)

monitorowanie w czasie rzeczywistym i analiza parametrow sieci:
pradu, napiecia, 2uiycia energii, mocy czynnej, mocy bierne]
archiwizacja i wizualizacja danych alarmowych i pomiarowych
system raportowania

autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych
uprawnien

zdalna wymiana oprogramowania i ustawier po GPRS

dostep do darmowego oprogramowania na stronie www

aplikacja na urzadzenia mobilne

awaryjne zasilanie z whudowanego akumulatora

diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan wejs¢ i wyjsc, sygnat
GSM , GPRS, GPS, zasieg siedi, stan tadowania akumulatora

6 trybow pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,
redukcja, pogodowy

motliwos¢ wprowadzenia 10 wyjatkow od harmonogramu pracy
oswietlenia ( np. Swieta kalendarzowe, Swieta lokalne, itp.)
motliwosc ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy
natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuacji alarmowych,

j. zaniku napiecia zasilania, zaniku poszczegdlnych faz, przekrocze-
nia/obnizenia mocy, otwarc szafy

2dalne wiaczanie/wytaczanie oswietlenia podczas prac serwisowych
mozliwo$¢ zdalnego programowania opraw z uktadami APC-2 i APC-LED
moiliwos¢ wigczenia/wytaczenia oswietlenia za pomocg wiadomosci
SMS (np. na boiskach sportowych)

moiliwos¢ dostosowania oswietlenia drogowego do aktualnego
natezenia ruchu (w oparciu o dane z zewnetrznego systemu
sterowania ruchem ulicznym)

system zaprojektowany do stosowania zaréwno w nowej,

jak i istniejace] instalacji oswietleniowe

chwilowy brak dostepu do internetu nie zakiéca pracy sterownika
moiliwos¢ podtaczenia wirtualnej fotokomorki w celu natychmiasto-
wej reakgji na silne zmiany pogody. Jej wiasciwe wykorzystanie
pozwala osiagnac dute oszczednosci.

w budynkach, w szafach metalowych oraz w miejscach gdzie jest
ograniczony zasieg GPS/GPRS nalefy zainstalowac antene na zewnatrz

Rlrabbit [N
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WYKONANIE ROBOT.

A. Uktadanie kabli
Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast
pod drogami na gtebokosci 1,0m (gorna czeS¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10cm podsypce z
piasku, uktadany linig falista z zapasem (4% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10cm warstwe
piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyc¢ folie koloru niebieskiego o
grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosSci 25cm. Na koncach linii pozostawi¢ zapas kabla, co
najmniej 2m.
Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejSciach do rur
ochronnych  nalezy umocowa¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane
tj. typ kabla, przekrdj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia
i nazwe uzytkownika. Koncowe stupy osSwietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocg
taSmy FeZn 25x4mm o dtugosci 20m. Dopuszczalna oporno$¢ uziemienia powinna byc
mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscig pretéw FeZn ¢20.
Projektowang tasme FeZn 25x4mm nalezy uktada¢ rownolegle w wykopie kablowym w
odlegtosci 0,2m od linii kablowej zasilajacej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed nasypaniem
pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyzowania z drogg oraz przy kazdej
zmianie trasy kabla nalezy umiesci¢ betonowy oznacznik kablowy o wymiarach 15x15x60cm z
literg ,K”. W przypadku ukfadania proj. kabla pod chodnikiem, nalezy zrezygnowac z
oznaczania trasy za pomocg oznacznika betonowego. Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z
istniejgcymi i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie ochronnym z
rury karbowanej lub grubosciennej 750N S$rednicy 110mm o dtugosciach zgodnych z
naniesionymi na mapie. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie
na konce rur nakfadek uszczelniajgcych np. pokrywy E110.
Prace ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne systemy korzenne drzew, ktore nalezy
chroni¢, oraz istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

B. Montaz i stawianie stupdw.

Stupy nalezy montowac na fundamentach F-120 wkopujac je w ziemi na gtebokos¢ 1,2m.
Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej przechodzacej przez Srodek ciezkosci najnizszego przekroju
nadziemnego stupa wynosi:

v<(h/150)<6/150<0,04m dla proj. stupa.
v<(h/150)<8/150<0,053m dla proj. stupa.

Gdzie: h — nadziemna wysokos¢ stupa.
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Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ potaczenia przewoddw.

Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta 45° z linig rownolegtg do kierunku
ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz
od drogi.

C. Montaz opraw o$wietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy
montowaC w sposob trwaty. Przez sposob trwaty rozumie sie skrecenie na Sruby z
podkfadkami sprezystymi lub w podobny sposdb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym,
umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce typu YDY 3x2,5mm? powinny byc¢
przytaczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdw oprawek.
Przewod neutralny powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast
przewdd fazowy ze stykiem srodkowym, przewodd ochronny koloru zétto-zielonego do obudowy
oprawy. Latarnia od tabliczki zaciskowej potgczona w systemie sieci typu ,TN-S”. Nalezy
dokonac sprawdzenia rzeczywistego rozktadu o$wietlenia dokonujgc pomiaréw Swiattosci przed
wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.
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11. Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe o$wietlenia parkowego typu YAKY 5x35mm? nalezy wykona¢ w
typie sieci ,, TN-C-S”. Linie bedg chronione za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania, to tez dla
wyrdwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemi¢ proj. koficowe latarnie bednarkg FeZn
25x4mm, dt. 20m oraz uziomem pretowym FeZn fi 20, w taki sposdb, aby ich rezystancja byta
mniejsza od 10Q. Instalacje elektryczng poszczegdlnych stupdw nalezy chroni¢ za pomoca
wkfadek topikowych Wt-4A, potgczenia wewnatrz stupa wykonaé w typie sieci , TN-S”. Nalezy
zwréciC uwage na potgczenia zaciskbw N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-
05009/03.

12, Uwagi realizacyjne.

1. Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-112-2020.

2. Prace wykonaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z
09.05.1970r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych
oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125, z 1974r Nr 12, poz. 72).

3. Polska norma N SEP-E-001 (2001) — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

4. Polska norma N SEP-E-004 (2004) — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wybrane arkusze.

6. Roboty wykona¢ zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej Starosty Bydgoskiego
nr GK.6630.1770.2020, a w szczegdlnosci z zawartymi w nim uwagami.

OPRACOWAL: PROJEKTOWAL:
G~ e
Tomasz Gondek mgr inz. Roman Pietrzak
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13. Dokumenty formalno-prawne

13.1. Uprawiania projektanta i zaswiadczenie z PIIB
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-62G-JZ8-NIW *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis ost praygiowy.
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13.2. Uprawiania sprawdzajgcego i zaswiadczenie z PIIB
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BGV-TZI-1XZ *

Pan LECH SWIDEREK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4C/180, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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13.3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej WGIiK

GK.6630.1770.2020

Starosta Bydgoski Bydgoszcz, dn. 23.10.2020 .
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.1770.2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej dnia 23.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020
r. poz. 276 z pdzn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| oswietlenie drogowe

Gmina: Solec Kujawski, Obreb: Solec Kujawski, ul. Spokojna,
Malinowa, Wiosenna, Stoneczna, Letnia, Jesienna, Prosta, Teczowa,
Zimowa, Mrozna, Zbozowa, takowa, Pogodna, Kolorowa, Wiejska,
Ztota, Srebrna, Btekitna dz.: 108/3, 146/2, 147/13, 148/4, 1760,
2041/7, 2166, 2167, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180,
2181, 2182/3, 2183/3, 2184, 2185, 2186, 2190, 2411, 2412, 2413,
2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424,
2425, 2426, 2427, 2428, 2429

Lokalizacja:

ELPIKS TOMASZ GONDEK

Whioskodawea: | \viejska 1, 87-134 Gérsk

Przewodniczacy:| Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydziat Geodezji i Kartografii

Miejsce narady: ul. Zygmunta Augusta 16 Bydgoszcz

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 06.10.2020 .

Stanowisko Przewodniczgcego:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig, a w szczegdlnosci:

- w ul. Teczowej na wysokosci dziatki 2203/3 - skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejgcymi przytagczami
wod. - kan. do budynku nr 7 (zainwentaryzowanymi w maju b.r.),

- w ul. Barwnej na wysokosci dziatki 2072 - skrzyzowanie projektowanego kabla z istniejgcym przytgczem gazu do
budynku nr 39 (zainwentaryzowanym w trakcie koordynacji w pazdzierniku b. r.)

- w ul. Wiejskiej — projektowana sie¢ gazowa na odcinku od ul. Ztotej do ul. Stonecznej zostata zainwentaryzowana
geodezyjnie,

- w ul. Jesiennej — na wysokosci dziatki 2019 — projektowane przytacze gazu do budynku nr 19 zostato
zainwentaryzowane geodezyijnie.

Znajdujace sie w poblizu projektowanego oswietleniaj znaki osnowy geodezyjnej, w szczegdlnosci w ul. Wiejskiej,
oznaczone na planie sytuacyjnym (rys. E3) punktaminr: 619222.1.1383, 619222.1.1384, 619222.1.1385 nalezy
chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy przemieszczeniem.

Stronalz3
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GK.6630.1770.2020

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . ) )
Lp. ) . i Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Burmistrz Miasta i Gminy Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Jabtoriska

Solec Kujawski
elektroniczny

Uzgodniono w Gminie; pismo z 19.10.2020 r.

2 | Enea Operator sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Piotr Slagowski
Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz | zohowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
elektroniczny w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii; w przypadku

uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajgcych

z tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej petng
odpowiedzialnos$¢ ponosi wykonawca robét i inwestor; bezwzglednie
zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowad rure ostonowa /w miejscach skrzyzowari na kablach
energetycznych zabudowac rury ostonowe.

3 | Komunalne Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Maciej Szenefeld
Energetyki Cieplnej sp. z0.0. | grak uwag.

w Bydgoszczy
elektroniczny

4 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny z nastepujacymi warunkami:

- Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438
Bydgoszcz; e-mail: nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 66 66,
tel. 22 352 66 84) do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

z podaniem lokalizacji, zakresu prac i terminéw planowanego
rozpoczecia i zakoriczenia robét.

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna
Netia S.A. prowadzi¢ recznie, zachowac normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic

o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace

z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczer z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

5 | Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

6 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Ryszard Rapel
sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy | 7obowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w Bydgoszczy w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci gazowej oraz
elektroniczny pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé

normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci gazowe;j.

7 | Starostwo Powiatowe w Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Bydgoszczy Wydziat Drég
Powiatowych
elektroniczny

8 |Zaktad Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0.0. w Solcu
Kujawskim
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
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GK.6630.1770.2020

Odpis sporzadzit
Z up. Starosty Bydgoskiego:

Elektronicznie podpisany przez Agata Cieszyniska;
Kierownik Referatu GESUT oraz NK
Data: 2020.10.23 12:33:05 +02'00'

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywofang ustawa przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na naradg, a ktére nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Tresci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne
jak tresci mapy do celéw projektowych, sporzqdzonej przez

PUDZIAL PLANUW NA
ARKUSZE PROJEKTOWE

uprawnionego gecdete i zarejestrowanej w pafistwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym
przez Starostg Bydgoskiego

ARKUSZ NR E1

pod nr. P.0403.2020.2608 w dniu 27-04-2020

37.16
3714
(36.14

582 orginafem

ARKUSZ NR E2

STAROSTA BYDGOSKI
Dokumentacja projektowa nr: GK.6630.1770.2020 byta przedmiotem
Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniach: 15.10.2020 - 23.10.2020
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, 85 - 082 Bydgoszcz

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

Z up. Starosty Bydgoskiego
Elektronicznie podpisany przez Agata Cieszynska;
Kierownik Referatu GESUT oraz NK
Data: 2020.10.23 12:26:10 +02'00'

projektant mgr‘inz'. Roman Pietrzak

ARKUSZ NR E3

QZNACZENIE OPIS
S50 2-1- Istniejgca szafa oswietleniowa - szt. 6,
0403083-..... wiasnoéé ENEA Oswietlenie do demontazu

N Istniejacy kabel oéwietleniowydo unieczynnienia

- wiasnos¢ ENEA Oswietlenie.

1 * (1-106) - Numer oprawy zainstalowanej na slupach linii
napowietrznej nn-0,4kV - do demontazu

Projektowany stup o$wietleniowy stalowy okragly stozkowy
ocynkowany wysokoéci 8m mantowany na
prefabrykowanym fundamencie z wysiegnikiem dtugosci

? 1m o kacie 0° z oprawg o$wietleniowg z odlewu
aluminiowego IP66 z szerokokatnym ukladem optycznym
i Zrodtem LED w biatym zimnym kolorze $wiatla, z redukcia
mocy w oprawie. Stupy wyposazone w tabliczki z wktadka
topikowg 4A.

tacznie 265 szt.

Zaprojektowano cprawy oswielteniowe o parametrach opraw nfw:
1(¥~ 52 szt. | Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5308 NW 46W
2(D~ 66 szt. | Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5303 NW 46W
3')- 72 szt. | Oprawa |ZYLUM2 30 LEDS 700mA 5304 NW 67W
4 45 szt. | Oprawa IZYLUMZ 30 LEDS 700mA 5308 NW 67W
5@ 30 szt. | Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA NW 67W asymetryczna

30(36) 30 - dhugo$¢ wykopu, (36) - catkowita dlugosé kabla [m]

n\-numer szafki S1-SOL1, $2-SOL2, n\-numer

S13L1 obwodu, \n-numer stupa, Ln-numer fazy

————————— Projektowany kabel o$wietleniowy typu YAKY 5x35mm?

na calej diugosci w rurze ostonowej karbowanej fi 75

R-75/13m | Projektowana rura ostonowa fi 75 gruboscienna
sztywna o wytrzymatosci 750N przepust pod droga

fi Projektowany uziom z preta FeZn fi 20
TReton | (3 prety po 6m kazdy)

! Istniejgcy stup linii napowietrznej n.n.

! z oprawg drogowa do demontazu.
5 sieci projektowane - przebieg udostepnicny w ramach
narady koordynacyjnej

W miejscach skrzyzowania kabla YAKY 5x35mm?
z wodociagiem, gazociggiem innymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
wjazdami do posesji projektowany kabel chronic
rurami oslonowymi prod. "ARQOT" typu DVK-75.
Kable uktadaé minimum 0,5m od istniejacych kabli
energetycznych.

il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
BIURO Gérsk ul. Wiejska 1;

L = C C E & P N > awies Wielka
~o[BhLP IR
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY

OSWIETLENIA DROGOWEGO
NA OSIEDLU LESNYM W SOLCU KUJAWSKIM
ADRES: "OSIEDLE LESNE" - ULICE: BARWNA, BLEKITNA, JESIENNA,
KOLOROWA, LETNIA, tAKOWA, MAILINOWA, MROiNA, POGODNA,
PROSTA, SLONECZNA, SREBRNA, SNIEZNA, TECZOWA, WIEJSKA,
WIOSENNA, ZBOZOWA, ZIELONA, ZIMOWA, ZkOTA
[NWESTOR: | s GMINA SOLEC KUJAWSKI
UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI
BRANZA: ELEKTRYCZNA [ data: [ o0s.05.2020r.
funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis | skala
; i inz i UAN-N-V/147/TO/84 i
profektant: gy et He AT EletEzse spec. instalacyjno-inzynieryjna Qﬂ 17500
T & GT.1.7342/192/T0O/94
ERrRdzalReys| LechiSwidersk spec. instalacyjno-inzynieryjna / nrrys.
opracowat: Tomasz Gondek Gr—»". E1
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\WSKL-PUMURSKIE

/jna: 040308 4, Solec Kujawski - M

oW PROJEKTLWYCH

ki ul. Prosta, Zbozowa, Wiejska i przylegte

wa 1:500
usz nr 3 (3)

SULEC KUJAWSKI
221414, 1423, 1424, 1432, 1441, 14472

+

Arkusz nr 1

\
ar.

~

Arkusz nr 2

iy

ks

STAROSTA BYDGOSKI

Dokumentacja projektowa nr:  GK.6630. 1770.2020 byla przedmiotem
Narady Koordynacyjnej przeprowadzone] za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniach: 15,10.2020 - 23.10.2020

w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, 85- 082 Bydgoszcz

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej:
Z up. Starosty Bydgoskiego
Elektronicznie pedpisany przez Agata Cieszyniska;
Kierownik Referatu GESUT oraz NK
Data: 2020.10.23 12:29:25 +02'00'

PODZIAt. MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH
NA ARKUSZE

Tresci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne
jok tresci mapy do celdw projektowych, sporzqdzonej przez

uprawnionego geodete i zarejestrowanej w paris

geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym

przez Staroste Bydgoskiego

pod nr. P.0403.2020.2608 w dniu 27-04-2020

Za zgod?a orginafem

PODZIAL PLANOW NA
ARKUSZE PROJEKTOWE

ARKUSZ NR E1
ARKUSZ NR E2

twowym zasobie

projektant mar Inz. Roman Pietrzak

ARKUSZ NR E3

OZNACZENIE OPIS

S0 2-1-
0403083-..... wiasnosé ENEA Oswietlenie do demontazu

Istniejaca szafa o$wietleniowa - szt. 6,

Istniejacy kabel oswietleniowydo unieczynnienia
— 7 | Wiasnosé ENEA Oswietlenie.

1 * (1-106) - Numer oprawy zainstalowanej na stupach linii
napowietrznej nn-0,4kV - do demontazu

Projektowany stup oswietleniowy stalowy okragty stozkowy
ocynkowany wysokosci 8m montowany na
prefabrykowanym fundamencie z wysigegnikiem diugosci
? 1m o kacie 0° 7 oprawa oswietleniows 7 odlewu
aluminiowego IP66 z szerokokatnym uktadem optycznym

i zrodtem LED w biatym zimnym kolorze swiatta, z redukcija
mocy w oprawie. Stupy wyposazone w tabliczki z wktadka
topikowg 4A.

tacznie 265 szt

Zaprojektowano oprawy o$wielteniowe o parametrach opraw niw:
1 (= 52 szt. | Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5308 NW 46W

2(D 66 szt. | Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5303 NW 46W

3@~ 72 szt. | Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA 5304 NW 87W

40- 45 szt. | Oprawa 1ZYLUM2 30 LEDS 700mA 5308 NW 67W

5 30 szt. | Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA NW 67W asymetryczna

30(36) 30 - dlugosé wykopu, (36) - catkowita diugo$é kabla [m]

n\-numer szafki S1-SOL1, S2-SOL2, n\-numer
St/ obwodu, \n-numer stupa, Ln-numer fazy

———=————=| Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKY 5x35mm?
______ na catej dlugosci w rurze ostonowej karbowangj fi 75

R-75/13m | Projektowana rura ostonowa fi 75 gruboscienna

—&====— gstywna o wytrzymatosci 750N przepust pod droga
. Projektowany uziom z preta FeZn fi 20
“rston | (3 prety po Bm kazdy)
) Istniejgey stup linii napowietrznej n.n.

! z oprawg drogowga do demontazu.

sieci projektowane - przebieg udostepniony w ramach
narady koordynacyjnej

W miejscach skrzyzowania kabla YAKY 5x35mm?
z wodociggiem, gazociggiem innymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
wjazdami do posesji projektowany kabel chroni¢
rurami ostonowymi prod. "AROT" typu DVK-75.
Kable uktada¢ minimum 0,5m od istniejacych kabli
energetycznych.

Ut . | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
BIURO Gorsk ul. Wiejska 1;
PROJEKTOWE |l ¥ :_l I-'. E) £ _:. 4\‘-'. m;af%ls ?4*35551% 7";8”327“63;
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY

OSWIETLENIA DROGOWEGQO
NA OSIEDLU LESNYM W SOLCU KUJAWSKIM

ADRES: "OSIEDLE LESNE" - ULICE: BARWNA, BEEKITNA, JESIENNA,

KOLOROWA, LETNIA, tAKOWA, MALINOWA, MRO?NA, POGODNA,

PROSTA, SLONECZNA, SREBRNA, S'NIEZNA, TECZOWA, WIEJSKA,

WIOSENNA, ZBOZOWA, ZIELONA, ZIMOWA, Z+OTA

(NWESTOR: | GMINA SOLEC KUJAWSKI

i UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI
BRANZA: ELEKTRYCZNA [ cata: 05.05.2020r.
funkcija: imie i nazwisko nr uprawnien podpis |skala

roisliEn: . UAN-N-V/147/TO/84 .
projeklant i RAMER: Fietizak spec. instalacyjno-inzynieryjna (pa“ 1500
- i GT.1.7342/192/TO/94 )

sprawdzalioy | LechiSulderck spec. instalacyjno-inzynieryjna / nrrys.
opracowal: | Tomasz Gondek (‘;___‘ E2
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STAROSTA BYDGOSKI

Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniach: 15,10.2020 - 23.10.2020

w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego

w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, 85 -082 Bydgoszcz

Z up. Starosty Bydgoskiego

Kierownik Referatu GESUT oraz NK
Data: 2020.10.23 12:31:31 +02'00"

Dokumentacja projektowa nr:  GK.6630.1770.2020 byta przedmiotem

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej:

Elektronicznie podpisany przez Agata Cieszynska;
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Tredci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne
jak tresci mapy do celéw projektowych, sporzqdzonej przez

PODZIAL. PLANOW NA

uprawnionego geodete i zarejestrowanej w panstwowym zasobie ARKUSZE PROJEKTOWE

geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym
przez Staroste Bydgoskiego
pod nr. P.0403.2020.2608 w dniu 27-04-2020

Za zgodn, rginatem

projektant mgr inz. Roman Pietrzak

ARKUSZ NR E1
ARKUSZ NR E2
ARKUSZ NR E3

OZNACZENIE

OPIS

S0 2-1-
0403083-.....

Istniejaca szafa oswietleniowa - szt. 8,
wiasnos¢é ENEA Oswietlenie do demontazu

e

Istnigjacy kabel oswietleniowydo unieczynnienia
- wiasnos¢ ENEA Oswietlenie.

3%

(1-106) - Numer oprawy zainstalowanej na stupach linii
napowietrznej nn-0,4kV - do demontazu

T

Projektowany stup oswietleniowy stalowy okragly stozkowy
ocynkowany wysoxosci 8m montowany na
prefabrykowanym fundamencie z wysiegnikiem dtugosci
1m o kacie 0° z oprawg oswietleniowg z odlewu
aluminiowego IP66 z szerokokgtnym ukladem optycznym

i Zrédtem LED w bialym zimnym kolorze $wiatta, z redukcja
mocy w oprawie. Slupy wyposazone w tabliczki z wktadkg
topikowa 4A.

1P~ 52 szl.
2D~ 66 szt.
3@~ 72 szt

4 45 szt.
5 30 szt.

Lacznie 265 szt,

Zaprojektowano oprawy o$wielteniowe o parametrach opraw n/w:
Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5308 NW 46W

Oprawa IZYLUM1 20 LEDS 700mA 5303 NW 46W

Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA 5304 NW 67W

Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA 5308 NW 67W

Oprawa IZYLUM2 30 LEDS 700mA NW 67W asymetryczna

30(36)

30 - diugos¢ wykopu, (36) - catkowita dlugos¢ kabla [m]

S1/1/3/L1

n\-numer szafki $1-SOL1, $2-SOL2, n\-numer
obwodu, \n-numer stupa, Ln-numer fazy

Projektowany kabel oéwietieniowy typu YAKY 5x35mm?
na catej dtugosci w rurze ostonowej karbowanej fi 75

R-75/13m
—g===w.|

Projektowana rura ostenowa fi 75 gruboscienna
sztywna o wytrzymatosci 750N przepust pod droga

Projektowany uziom z preta FeZn fi 20
(3 prety po 6m kazdy)

Istniejacy stup linii napowietrznej n.n.
z oprawg drogowg do demaonlazu.

sieci projektowane - przebieg udostepniony w ramach
narady koordynacyjnej

W miejscach skrzyzowania kabla YAKY 5x35mm?
z wodociggiem, gazociggiem innymi kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
wjazdami do posesji projektowany kabel chroni¢
rurami oslonowymi prod. "AROT" typu DVK-75.
Kable uktada¢ minimum 0,5m od istniejacych kabli
energetycznych.

RYSUNKU

LT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO

KOLOROWA,
PROSTA, SLONECZNA, SREBRNA, SNIEZNA, TECZOWA, WIEISKA,
WIOSENNA, ZBOZOWA, ZIELONA, ZIMOWA, ZtOTA

BIURO Gorsk ul. Wiejska 1;
PROJEKTOWE = 87-134 Zlawies Wielka
s tel/faks: +48 56 678 17 68;
kom. 602 819 938
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO

NA OSIEDLU LESNYM W SOLCU KUJAWSKIM

ADRES: "OSIEDLE LESNE" - ULICE: BARWNA, BLEKITNA, JESIENNA,

LETNIA, LAKOWA, MALINOWA, MROZNA, POGODNA,

INWESTOR: 0.3

GMINA SOLEC KUJAWSKI

4 UL. 23 STYCZNIA 7, 86-050 SOLEC KUJAWSKI

BRANZA: ELEKTRYCZNA | data: 05.05.2020r.

funkcja: imig i nazwisko nr uprawnien podpis | skala

projektant: mgr inz. Roman Pietrzak UA.N'N'VU 4.7/TO./8‘} (a" 1:500
spec. instalacyjno-inzynieryjna

sprawdzajacy:| Lech Swiderek

GT.1.7342/192/T0O/94 /

spec. instalacyjno-inzynieryjna nrrys.

opracowal: Tomasz Gondek G——‘. E3
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14, Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na "Przebudowie drogi w zakresie budowy oswietlenia
drogowego w Solcu Kujawskim ,OSIEDLE LESNE” — ULICE: BARWNA, BLEKITNA,
JESIENNA, KOLOROWA, LETNIA, tAKOWA, MAL[NOWA MROZNA, POGODNA PROSTA,
5£ONECZNA SREBRNA SNIEZNA TECZOWA, W[EJ5/64 WIOSENNA ZBOZOWA
ZIELONA, ZJMOWA ZtOTA STRUMYKOWA KS. JANA PELIKANTA, POWSTANCOW
WRZOSOWA W SOLCU KUJAWSKIM".

Podstawa opracowania:

- ustalenia z Inwestorem

- literatura branzowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), art.5 ust.
1,

- rozporzgdzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
2016, poz. 124) par. 109.

Dla sasiednich terendéw analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie lokalizacji
inwestycji.

Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie
terenu zgodnie z ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sagsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob i z
takich materiatéw, aby nie stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw i sasiadow. Z terenu inwestycji nie bedg emitowane gazy
toksyczne, szkodliwe pyty, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje
zatrucia wody i gleby.

Podsumowujac przeprowadzong analize stwierdza sie, iz obszar oddziatywania

projektowanego obiektu z uwagi na rozwigzania projektowe sprowadza sie do obszaru
dziatek, na ktorych zlokalizowano projektowany obiekt.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego oswietlenia drogowego, oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony
przeciwporazeniowej:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisbw tych wynika, Ze projektowane linie kablowe wraz ze stupami
oSwietleniowymi nie powodujg ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze
oddziatywania planowanych obiektow.
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15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ do projektu branzy elektrycznej
budowy os$wietlenia drogowego przy
Przebudowie drogi w zakresie budowy oswietlenia
drogowego na Osiedlu Lesnym i ulicach Strumykowej,
Wrzosowej, Powstaricow i ks. Jana Pelikanta
w Solcu Kujawskim”.

Opracowat:

A

mgr inz. Roman Pietrzak

Wytyczne do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.
1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA”
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Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (dz. Ust. Nr. 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podaje

sie informacje, ktére winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

1) Zakres robot

e demontaz istniejgcego osSwietlenia drogowego

¢ wykopanie trasy kablowej pod kabel o$wietleniowy

e ulozenie kabla o$wietleniowego

e montaz fundamentdw dla stupow oswietlenia drogowego
e montaz stupdw osSwietlenia drogowego

e montaz opraw oSwietleniowych

e wykonanie przepustow/przeciskow

e montaz kabli elektroenergetycznych

e montaz muf kablowych

e pomiary, uruchomienie oswietlenia drogowego.

2) Elementy zagospodarowania dziatlek mogqce stwarzac zagrozenie

o Istniejgce kable elektroenergetyczne.

Istniejgce stupy oswietleniowe.

Istniejgce gazociagi.

Istniejgce wodociagi.

Istniejgca kanalizacja telekomunikacja.

3) Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét
eZagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:
» pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku braku
petnej ostony napedu
= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych w wyniku

braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
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»porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewoddw

elektryczne zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston

zabezpieczajgcych

» Wyladunek materiatdw i urzadzen z samochoddw.

¢ Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

oW czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze

oW czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego

*Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu

¢ Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju

jest zabronione

4) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

e przed przystgpieniem do robdt zapoznac pracownikdw z zakresem, charakterem i
sposobem prowadzenia robdt oraz o wystepujacych zagrozeniach wynikajacych z
projektu budowlanego

e pouczy¢ pracownikdbw o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia
zagrozen

e instruktaz stanowiskowy winien by¢ odnotowany

e pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdw i posiadanej specjalizacji musza

posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia;
e wyposazy¢ pracownikdw w $rodki ochrony osobistej: rekawice, kaski i okulary
ochronny,

e wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci,
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e teren prowadzenia prac pod napieciem wygrodzi¢ tasme biato czerwong

zawieszong za wysokosci 0,6-0,8 m i tablicami ostrzegawczymi.

6) Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji
niebezpiecznych

Wszystkie materiaty i preparaty beda dostarczane na teren budowy w
oryginalnych opakowaniach i pojemnikach i przechowywane beda w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem
0sOb postronnych. Wydawanie i nadzér nad materiatami niebezpiecznymi odbywac sie

bedzie pod nadzorem osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

7) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentéw
Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i
urzadzen eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkolen znajdowac sie

bedzie w biurze budowy. Odpowiedzialny za dokumentacje bedzie kierownik budowy.

8) Pierwsza pomoc

Na terenie prowadzonych prac powinny by¢ ogolnie dostepne Srodki pierwszej
pomocy. Na czas prowadzenia robdt nalezy wytypowal i przeszkoli¢ pracownika w
zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposazy¢ go w sprzet umozliwiajgcy
powiadomienie stuzb ratowniczych. O wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach

nalezy powiadamiac kierownictwo budowy.

Wykaz Telefonow alarmowych:
999 - pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna

997 - policja

112 - ogolny telefon ratunkowy

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi

Budowy lub Robot branzowych z jednoczesnym wstrzymaniem robot w

miejscu wypadku.
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16. Warunki techniczne przebudowy oswietlenia drogowego ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.

0 Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz
E ENEA Oswietlenie sp z 0.0 Oddziat Poznan
| URZAD MIEJSKI

w Solcu Kujawskim 1

|
ydgoszcz, 15 lipca 2020 r.

wpt. 70, 07, 7020

HOSE ZAHACININOW . o 04 emamuiditiniah s Eatoisigaismmiaioly

Enea Oswietlenie/OP/RO1 Urzad Miejski w Solcu Kujawskim
WEA20E004688 ul. 23 Stycznia 7
K2000277474 86 — 050 Solec Kujawski

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-112-2020

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usunigcie infrastruktury o$wietleniowej
na Osiedlu Lesnym w Solcu Kujawskim

Dane wstepne:

Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

SO: 2-1-0403083-005, 2-1-0403083-0086, 2-1-0403083-007, 2-1-0403083-008, 2-1-

0403083-011, 2-1-0403083-012, 2-1-0403083-013, 2-1-0403083-018, 2-1-0403083-
022, 2-1-0403083-023, 2-1-0403083-029, 2-1-0403083-030, 2-1-0403083-032, 2-1-
0403083-034,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr WIPP.RRI.7011.4.1.2020 zdnia
30.05.2020 r. Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz podaje warunki na likwidacje
istniejgcej sieci oswietlenia drogowego na Osiedlu Lesnym w Solcu
Kujawskim:

o Istniejgca likwidowana sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafek
os$wietleniowych: SO 2-1-0403083-005 (ST Akacjowa N-11535), SO 2-
1-0403083-006 (ST Lesna 1 N-11078), SO 2-1-0403083-007 (ST
Lesna 5 N-11367), SO 2-1-0403083-008 (ST Lesna 4 N-11090), SO 2-
1-0403083-011 (ST Nizinna N-11446), SO 2-1-0403083-012 (ST
Prosta 1 N-11440), SO 2-1-0403083-013 (ST Prosta 2 N-11441), SO
2-1-0403083-018 (ST Kolorowa N-11527), SO 2-1-0403083-022 (ST
Lesna 5 N-11367), SO 2-1-0403083-023 (ST takowa 1 N-11536), SO
2-1-0403083-029 (ST Srednia 2 N-11534), SO 2-1-0403083-030 (ST
Teczowa N-11529), SO 2-1-0403083-032 (ST Wiejska N-11461), SO
2-1-0403083-034 (ST Stoneczna N-11564),

Centrala
ENEA Oswiellenie sp. z 0.0 tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswiellenie@enea pl
71-080 Szczecin, ul Ku Sloncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswietlenie pl

Sad Rejonowy Szczecin — Cenlrum w Szczecinie X1l Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul, Ku Stericu 34, jako Administrator danych osabowych infermuje.
22 na stronie internetows] Spatki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientow, kontrahenlow Spoatki,
osab prowadzacych korespondencje ze Spétka, a lakze wyslepujacych do Spatki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne
likwidacje kolizji
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Catg kolizyjna sie¢ oswietleniowg wiasnosci (ENEA S.A., Eneos Sp.
z 0.0., ENEA Oswietlenie) ENEA Oswietlenie sp. z o.0. {szafki, oprawy,
stupy, linie kablowe i napowietrzne) zdemontowac,

Pozostawi¢ szafkg SO 2-1-0403083-008 zjednym obwodem
zasilajgcym oswietlenie na ul. Garbary,

Dla szafki oswietleniowej SO 2-1-0403083-008 dokona¢ obliczen
zabezpieczenia przedlicznikowego (BM 100/250 A) oraz zabezpieczenh
obwodowych (2xobw. BM 63/160 A, 1xkaskada BM 63/60 A) i w razie
potrzeby wystapic do ENEA Operator Sp. z 0.0. zwnioskiem
o zwigkszenie/zmnigjszenie mocy przytaczeniowej,

Nie podtaczac sieci/urzadzen innych wiadajgcych do sieci/urzgdzen
oswietleniowych bedacych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Opracowaé dokumentacje techniczng i przediozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba jednakowe egz. z podpisami
projektanta),

Zalgczy¢ do  dokumentacji niniejsze Warunki  Techniczne
z zalgcznikami,

Niniejsze warunki likwidacji bedg skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Oé$wietlenie sp. zo.0. umowy likwidacyjnej, ktéra nalezy
dotgczyé do dokumentaciji projektowej. Umowa sporzadzona zostanie
przez ENEA OS$wietlenie sp. zo.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowaé
bedzie sposéb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
nowopowstatych (lub likwidacji istniejgcych) elementow sieci,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikacii
urzgdzen podziemnych,

W czasie trwania prac zachowaé¢ ciggtos¢ dziatania urzadzeh
oswietleniowych nie objetych likwidacjg,

Po wykonaniu robét cato$¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang data, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoldw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacie geodezyjng
urzgdzen,

Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedacej we witadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

Istniejgca sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
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¢ Integraing cze$é warunkéw stanowig ,0godlne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”,

¢ Wazno$¢ warunkow uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

DarivezBockkowski

Zataczniki:

1. Ogélne wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
2. Plany sytuacyjne do whw lokalizacji z zestawieniami urzadzen — 14 kpl
ko.

-

. ala

Sprawe prowadzi Rafat Kicirski tel. 52 31 31 7532 ;_H(,h.
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Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-112-2020 z dnia 15.07.2020 .

10.

11.
12.
13.

10.

11.
12.
13.

14,
15.
16.
17

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Slupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemig, ustawiona w spos6b umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farby TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowsa)
Slupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Slupy z wysiggnikiem winny by¢ zfozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potfaczony ze stupem.
Slupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz stupa

Numerowanie stupéw: #__ Slupa / nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia $rubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafky oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw naley utoiyé tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. {4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciaggéw spacerowych, 4x25mm?2 dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70em w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o gruboéci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzj iloécig gruzu kable ukfadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Woprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli {(w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wigledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze Sciezky kable nalezy ukfada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggto$c dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzan z sieci istniejacq
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczyc i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggloé¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzié w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., kt6ry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonaweczg w wersji elektronicznej {format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspoétrzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoci.
Wzdr protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajqce demontazowi podczas budowy / przebudowy naleiy zwrécié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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17. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp-z 0.0.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 23.10.2020 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

tel. 52 3131800
86354/2020/0D1/ZR1

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie drogowe Osiedle Le$ne - Szafa o§wietleniowa SOL-1, Solec Kujawski, ul. Jesienna/Teczowa,
dz. nr 2176

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
linia kablowa YAKY 4x120 mm2 relacji pole nr 2 rozdz. nn stacji tr.E.agkowa 1 nr 11536 tr. 100 kVA, obw. 2,
zabezp. 100 A - stup linii napow. nn przy dzialce nr 2011 ul. Jesienna - ul. Teczowa w Solcu Kujawskim.
Linia kablowa 4x120 mm~2 di. 165 m.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wykonaé wplot kabla YAKY 4x120 mm~2 do projektowanego zlacza kablowego SKP3-1P z zastosowaniem
2 muf przelotowych i kabli NAY2Y-J SE 4x150 mm"2. Projektowane zlgcze zabudowaé przy dzialce nr
2011 na ul. T¢czowej - ul. Jesiennej.
Kabel zaprojektowaé najkrétsza technicznie mozliwg trasg.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Wykonaé¢ instalacje odbiorczg ze zlacza ZKP3-1P do RG obiektu.
Klient przygotuje miejsce pod zabudowe ztgcza ZKP3-1P.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
projektowane zlgcze ZKP3-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 32 A w ZKP3-1P

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

86354/2020/0D1/ZR1 UT MK Strona 1

Strona | 55



IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeni ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Opeisto” S & ©.0-
Rejon Dysirybuci Bydgoszcz

Dziat Rozwoju | Inwestycii
Kierownik _ //%

tukasz Kupski
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 21.10.2020 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszcz

tel. 52313 18 00
86916/2020/0D1/ZR1

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie drogowe Osiedle Lesne - szafa o§wietleniowa SOL-2, Osiedle Lesne, ul. Kolorowa/Sloneczna, dz. nr
2419

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa (linia gléwna) typu YAKY 4x120 mm "2 relacji:
stacja transformatorowa st. Slonecznanr 11564 obw.5 - slup linii napowietrznej dz nr 2429 w Solcu
Kujawskim zasilana z w/w  stacji.
transformator Tr. - 160 kVA , zabezpieczenie na obwodzie 80A.
Linia kablowa : YAKY 4x120 dl. 140 m.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Dokonaé wplotu w w/w lini¢ gléowng za pomoca dwéch muf przelotowych i dwéch wstawek kablowych typu
NAY2Y-J 4 x 150 mm"2 do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP3-1P dz. nr 2419.
Projektowane w/w SKP3-1P zabudowa¢ na dzialce nr 2419 przy granicy z dz. nr 2339 (dokladna lokalizacja
na etapie projektu).
W razie potrzeby ustanowi¢ stuzebnos¢ przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z w/w SKP3-1P wybudowa¢ instalacje odbiorczg typu i przekroju wg obliczen.
Zabezpieczenia, przekroje przewodéw dostosowaé do poboru mocy.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna nalezy wystapi¢ do Rejonu
Dystrybucji Bydgoszcz o podanie warunkow jej przebudowy.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNELI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym SKP3-1P w Kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
projektowane szafa kablowo-pomiarowa SKP3-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
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VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 32 A w proj. szafir kablowo - pomiarowej.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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18. Uzgodnienie dokumentacji przez Gmine Solec Kujawski

URZAD MIEJSKI 100-ac, . 4ue.
w Solcu Kujawskim

1920-2020

Solec Kujawski, dnia 19.10.2020r.

Znak:WIPP.RRI.7011.4.5.2020

ELPIKS Tomasz Gondek
Gorsk ul. Wiejskiej nr 1

87-134 Ztawies Wielka

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe i rozbudowe
oswietlenia na os. Lesnym w Solcu Kujawskim w ramach projektu pn.:

,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Solca Kujawskiego”

Gmina Solec Kujawki uzgadnia bez uwag przetozong do uzgodniern dokumentacje
projektowo-kosztorysowg na przebudowe i rozbudowe o$wietlenia na os. Lesnym w Solcu
Kujawskim w ramach projektu pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Solca
Kujawskiego” w zakresie:

Przebudowa drogi w zakresie budowy os$wietlenia drogowego - Budowa o$wietlenia

drogowego wraz z do$wietleniem przej$c¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow.

ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski: 1¢.52 387 - 01- 04, fax. 52 387 - 12 - 53
GMINA e-mail: solec@soleckujawski.pl. www.soleckujawski.pl
\/ FAIR PLAY 2012 NIP: 5542892492, Regon: 092350702
Konto:Bank PEKAO SA, 1/O Solec Kujawski, 23 1210 3507 1111 0000 3057 6535
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19. Spis rysunkow

E1 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe Osiedle Le$ne — arkusz nr 1.
E2 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe Osiedle Le$ne — arkusz nr 2.
E3 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe Osiedle Le$ne — arkusz nr 3.
E4 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. Powstancéw — arkusz nr 1.
E5 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. Powstancow — arkusz nr 2.
E6 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. Powstancéw — arkusz nr 3.
E7 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. Strumykowa.

E8 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. Wrzosowa.

E9 — Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie drogowe ul. ks. Jana Pelikanta.

E10 — Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego — szafa oswietleniowa SOL1.

E11 — Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego — szafa oswietleniowa SOL2.

E12 — Projektowana szafa oswietleniowa SOL1 — Jesienna/Teczowa.

E13 — szafa oswietleniowa SOL1 — Jesienna/Teczowa — widok i rozmieszczenie elementow.
E14 — Projektowana szafa oswietleniowa SOL2 — Stoneczna/Kolorowa.

E15 — szafa oswietleniowa SOL2 — Stoneczna/Kolorowa — widok i rozmieszczenie elementow.
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