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Podstawa opracowania 
 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Uzgodnienia branżowe 
1.3. Naniesienia istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 
1.4. Wytyczne projektowe Gminy Solec Kujawski. 
1.5. Obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 
1.6. Warunki techniczne przebudowy istniejącego oświetlenia ENEA Oświetlenie sp. z 

o.o. 
1.7. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o. 

1.8. Wizja lokalna w terenie. 
 

1. Inwestor 
 
Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski. 
 

2. Obiekt  
 
Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego. 
 

3. Lokalizacja 
 
”Osiedle Leśne”: ulice Barwna, Błękitna, Jesienna, Kolorowa, Letnia, Łąkowa, Malinowa, 
Mroźna, Pogodna, Prosta, Słoneczna, Srebrna, Śnieżna, Tęczowa, Wiejska, Wiosenna, 
Zbożowa, Zielona, Zimowa, Złota, oraz ulice Strumykowa, ks. Jana Pelikanta, Powstańców, 
Wrzosowa w Solcu Kujawskim. 
 
 

4. Zakres opracowania 
 
Demontaż istniejącego oświetlenia drogowego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerów. 
 
 

5. Przepisy związane 
 
CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia,  
PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne,  
PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych,  
PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia.  
PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.  
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NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-ICE 60364-4-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-ICE 60364 5-51: 2000 Dobór wyposażenia elektrycznego.  
Postanowienia wspólne: 
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciw porażeniowa. 
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne. 
PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych  
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 0,6/1kV. 
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 0,6/1kV. 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego zastosowania. 
PN-EN 60947-3:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC-60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania. 
BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru budowlano-montażowych, Część V „Instalacje elektryczne”. 
Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.Nr 80 z 1999r. 
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6. Istniejące oświetlenie drogowe własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
 

Przebudowę oświetlenia drogowego projektuje się na zlecenie Gminy Solec Kujawski oraz 
na podstawie warunków technicznych przebudowy oświetlenia drogowego wydanych przez 
ENEA Oświetlenie sp. z o.o. nr WT-RO1-112-2020 z dnia 15-07-2020 roku. Zakres zleconego 
przez Gminę Solec Kujawski zadania przebudowy oświetlenia drogowego obejmuje tylko część 
wydanych warunków techniczny ENEA Oświetlenie. 
 
Oświetlenie drogowe własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. zabudowane zostało na 
energetycznych słupach linii napowietrznej nn-0,4kV. 
Przebudowywane oświetlenie drogowe zasilane jest z n/w szaf oświetleniowych o nr: 

1. SO 2-0403083-018 
2. SO 2-0403083-023 
3. SO 2-0403083-030 
4. SO 2-0403083-032 
5. SO 2-0403083-034 
6. SO 2-0403083-ZBOŻOWA 
7. SO 2-0403083-011 
8. SO 2-0403083-013. 

 
Szafy oświetleniowe z pozycji od 1 do 6 ulegają demontażowi wraz z całą siecią oświetleniową. 
Oprawy demontowane ze słupów stojących w ul. Barwnej (szafa nr SO 2-0403083-011 – 2 
oprawy) i ze słupów stojących w ul. Prostej (szafa nr SO 2-0403083-013 – 5 opraw) są 
ostatnimi w obwodach. Szafy pozostają bez zmian. Zmniejszenie mocy zainstalowanej nie 
wymusza zmniejszenia mocy przyłączeniowej dla szaf. 
W ul. Tęczowej oświetlenie składające się z 2 opraw zabudowano na 4 słupach żelbetowych ZN-10 (2x 
RK-10 i 2x P-10). Słupy należy zdemontować wraz z linią oświetleniową napowietrzną. 
Kable oświetleniowe należy zdemontować ze słupów i unieczynnić. 
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6.1. ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 

 

WYKAZ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH  

DO DEMONTAŻU WŁASNOŚĆ ENEA OŚWIETLENIE 

Lp. Nazwa ulicy ilość Numer oprawy na planie 

1. Prosta 18 1-18 

2. Tęczowa 2 19-20 

3. Barwna 5 21-25 

4. Zbożowa 8 26-33 

5. Pogodna 2 34-35 

6. Kolorowa 17 36-52 

7. Wiejska 10 53-62 

8. Jesienna 6 63-68 

9. Letnia 6 69-74 

10. Słoneczna 8 75-82 

11. Wiosenna 8 83-90 

12. Malinowa 3 91-93 

13. Zielona 0 - 

14. Śnieżna 2 94-95 

15. Mroźna 2 96-97 

16. Zimowa 3 98-100 

17. Błękitna 2 101-102 

18. Srebrna 2 103-104 

19. Złota 2 105-106 

20. Strumykowa 7 107-113 

 RAZEM 113  

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAŻU 

    

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. Bezpiecznik linii nap. szt 106 

2. Kabel AL nn-0,6/1kV YAKY 4x35mm2. m 2 064,00 

3. Oprawa drogowa sodowa szt 106 

4. Przewód izolowany ASXSn 2x25, 2x16, 1x25 km 1,705 

5. Przewód l.nn. goły AL16. 25 km 6,138 

6. Słup żelbetowy ZN-9. szt 6 

7. SO 2-1-0403083- ZBOŻOWA DEMONTAŻ szt 1 

8. SO 2-1-0403083-018 - DEMONTAŻ szt 1 

9. SO 2-1-0403083-023 - DEMONTAŻ szt 1 

10. SO 2-1-0403083-030 - DEMONTAŻ szt 1 

11. SO 2-1-0403083-032 - DEMONTAŻ szt 1 

12. SO 2-1-0403083-034 - DEMONTAŻ szt 1 

13. Wysięgnik jednoramienny szt 106 
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WYKAZ ROBÓT DEMONTAŻOWYCH 
 

     

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość 

1.1   
OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-030 + SO 2-1-0403083-013 - UL. 
PROSTA     

1 d.1.1 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 18 

2 d.1.1 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 18 

3 d.1.1 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 18 

4 d.1.1 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,337 = 0,674 

5 d.1.1 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2, ASXSn 
1x25mm2. km/1 przew. 0,31 

6 d.1.1 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 126 

7 d.1.1 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

8 d.1.1 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083-030 szt 1 

9 d.1.1 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 18*0,05 = 0,900 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-030 + SO 2-1-
0403083-013 - UL. PROSTA     

1.2   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. TĘCZOWA     

10 d.1.2 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

11 d.1.2 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

12 d.1.2 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

13 d.1.2 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 3*0,14 = 0,420 

14 d.1.2 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 19 

15 d.1.2 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

16 d.1.2 
KSNR 9 0901-
07 Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów szt 2 

17 d.1.2 
KSNR 9 0901-
11 Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych szt 2 

18 d.1.2 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 

6*0,62+2*0,05 = 
3,820 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. TĘCZOWA     

1.3   
OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023  I SO 2-1-0403083-011 - UL. 
BARWNA     
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19 d.1.3 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 5 

20 d.1.3 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 5 

21 d.1.3 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 5 

22 d.1.3 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,225 = 0,450 

23 d.1.3 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 61 

24 d.1.3 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

25 d.1.3 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 5*0,05 = 0,250 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023  I SO 2-1-
0403083-011 - UL. BARWNA     

1.4   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. ZBOŻOWA     

26 d.1.4 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 8 

27 d.1.4 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 8 

28 d.1.4 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 8 

29 d.1.4 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,663 

30 d.1.4 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 12 

31 d.1.4 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083- ZBOŻOWA szt 1 

32 d.1.4 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. 
ZBOŻOWA     

1.5   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-034 - UL. POGODNA     

33 d.1.5 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

34 d.1.5 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

35 d.1.5 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

36 d.1.5 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,093 = 0,186 

37 d.1.5 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 39 

38 d.1.5 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

39 d.1.5 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 
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Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-034 - UL. 
POGODNA     

1.6   
OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 i SO 2-1-0403083-034 - UL. 
KOLOROWA     

40 d.1.6 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 17 

41 d.1.6 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 17 

42 d.1.6 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 17 

43 d.1.6 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,328 = 0,656 

44 d.1.6 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,473 

45 d.1.6 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 118 

46 d.1.6 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

47 d.1.6 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083-018 szt 1 

48 d.1.6 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 17*0,05 = 0,850 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 i SO 2-1-
0403083-034 - UL. KOLOROWA     

1.7   
OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-032 i SO 2-1-0403083-007 - UL. 
WIEJSKA     

49 d.1.7 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 10 

50 d.1.7 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 10 

51 d.1.7 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 10 

52 d.1.7 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,404 = 0,808 

53 d.1.7 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

54 d.1.7 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083-032 szt 1 

55 d.1.7 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 10*0,05 = 0,500 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-032 i SO 2-1-
0403083-007 - UL. WIEJSKA     

1.8   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. JESIENNA     

56 d.1.8 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 6 

57 d.1.8 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 6 

58 d.1.8 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 6 
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59 d.1.8 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,264 = 0,528 

60 d.1.8 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 

170+159 = 
329,000 

61 d.1.8 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 2*10 = 20,000 

62 d.1.8 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 6*0,05 = 0,300 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. JESIENNA     

1.9   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. LETNIA     

63 d.1.9 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 6 

64 d.1.9 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 6 

65 d.1.9 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 6 

66 d.1.9 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,217 = 0,434 

67 d.1.9 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 83+76 = 159,000 

68 d.1.9 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 2*10 = 20,000 

69 d.1.9 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 6*0,05 = 0,300 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. LETNIA     

1.10   
OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 i SO 2-1-0403083-034 - UL. 
SŁONECZNA     

70 d.1.10 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 8 

71 d.1.10 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 8 

72 d.1.10 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 8 

73 d.1.10 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,274 = 0,548 

74 d.1.10 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,183 

75 d.1.10 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 36+47 = 83,000 

76 d.1.10 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 2*10 = 20,000 

77 d.1.10 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083-023 szt 1 

78 d.1.10 
KNNR 9 1006-
08 

Demontaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg. SO 2-1-
0403083-034 szt 1 

79 d.1.10 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400 
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Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 i SO 2-1-
0403083-034 - UL. SŁONECZNA     

1.11   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. WIOSENNA     

80 d.1.11 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 8 

81 d.1.11 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 8 

82 d.1.11 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 8 

83 d.1.11 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,206 = 0,412 

84 d.1.11 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 

95+71+103 = 
269,000 

85 d.1.11 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 3*10 = 30,000 

86 d.1.11 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 8*0,05 = 0,400 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. 
WIOSENNA     

1.12   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. MALINOWA     

87 d.1.12 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 3 

88 d.1.12 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 3 

89 d.1.12 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 3 

90 d.1.12 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,079 = 0,158 

91 d.1.12 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 96 

92 d.1.12 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

93 d.1.12 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-023 - UL. 
MALINOWA     

1.13   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. ŚNIEŻNA     

94 d.1.13 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

95 d.1.13 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

96 d.1.13 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

97 d.1.13 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,117 = 0,234 

98 d.1.13 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 52 
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99 d.1.13 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

100 d.1.13 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. 
ŚNIEŻNA     

1.14   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. MROŹNA     

101 d.1.14 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

102 d.1.14 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

103 d.1.14 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

104 d.1.14 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,119 = 0,238 

105 d.1.14 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 81 

106 d.1.14 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

107 d.1.14 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. 
MROŹNA     

1.15   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. ZIMOWA     

108 d.1.15 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 3 

109 d.1.15 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 3 

110 d.1.15 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 3 

111 d.1.15 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,121 = 0,242 

112 d.1.15 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 164 

113 d.1.15 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

114 d.1.15 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 3*0,05 = 0,150 

Razem 
dział:    

Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-ZBOŻOWA - UL. 
ZIMOWA     

1.16   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. BŁĘKITNA     

115 d.1.16 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

116 d.1.16 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

117 d.1.16 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 
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118 d.1.16 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,076 

119 d.1.16 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 79 

120 d.1.16 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

121 d.1.16 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. BŁĘKITNA     

1.17   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. SREBRNA     

122 d.1.17 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

123 d.1.17 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

124 d.1.17 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

125 d.1.17 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom ASXSn 2x25mm2. km/1 przew. 0,073 

126 d.1.17 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 41 

127 d.1.17 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

128 d.1.17 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. SREBRNA     

1.18   OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. ZŁOTA     

129 d.1.18 
KNNR 9 1005-
03 

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa 
lub wysięgniku kpl 2 

130 d.1.18 
KNNR 9 1002-
06 

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg 
mocowanych na słupie lub ścianie szt 2 

131 d.1.18 
KNNR 9 0902-
05 

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - 
bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym szt 2 

132 d.1.18 
KNNR 9 0903-
04 

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 
mm2 z przeznaczeniem na złom AL 16, 25mm2. km/1 przew. 2*0,075 = 0,150 

133 d.1.18 
KNNR 9 0801-
08 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w 
gruncie kat. III-IV - YAKY 4x35mm2. m 116 

134 d.1.18 
KSNR 9 0804-
06 

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w 
budynkach i budowlach demontaż kabla ze słupa. m 10 

135 d.1.18 
KNR 5-13 
0801-01 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość 
do 20.0 km t 2*0,05 = 0,100 

Razem 
dział:    Razem dział: OBWÓD SZAFY: SO 2-1-0403083-018 - UL. ZŁOTA     
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7. Istniejące oświetlenie drogowe własność Gminy Solec Kujawski 
 
Oświetlenie drogowe zainstalowane w ul. ks. Jana Pelikanta, ul. Wrzosowej, Powstańców 
należy do Gminy Miasta Solec Kujawski. Według wytycznych inwestora istniejące oprawy 
sodowe należy wymienić na nowe wyposażone w LED’owe źródło światła. Oświetlenie 
drogowe wykonano przez postawienie stalowych i żelbetowych słupów oświetleniowych 
wyposażonych w wysięgniki jednoramienne. 
 
 

8. Projektowane oświetlenie drogowe i ścieżki rowerowej 
 
Oświetlenie projektowanej drogi należy wykonać przy zastosowaniu słupów oświetleniowych 
stalowych ocynkowanych wysokości 6m i 8m montowanych na prefabrykowanych 
fundamentach betonowych. Oprawy montować bezpośrednio na słupie. 
Słupy oświetleniowe zasilone będą kablami YAKY 5x35mm2 wyprowadzonymi z 
projektowanych szafy oświetleniowych SOL1 i SOL2.  
Ponadto projektuje się doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów ujętych 
w oddzielnym opracowaniu branży drogowej. W niniejszej dokumentacji wykorzystano 
przebiegi nowego układu drogowego. 
 
Oświetlenie drogowe projektuje się w oparciu o urządzenia posiadające poniższe parametry 
techniczne: 

• Słupy oświetleniowe stalowe okrągłe, stożkowe ocynkowane 80ɲ, grubość ścianki min. 
4mm, wysokości 8m z wysięgnikiem dł. 1m i kącie 00, malowane proszkowo na kolor 

RAL 7040, montowane na fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wnęki słupa 
zamykane na imbus 

• Słupy oświetleniowe stalowe okrągłe, stożkowe ocynkowane 80ɲ, grubość ścianki min. 

4mm, wysokości 6m, malowane proszkowo na kolor RAL 7040, montowane na 
fundamentach prefabrykowanych, drzwiczki wnęki słupa zamykane na imbus 

• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 46W 20LEDS 700mA – oznaczenie nr „1” na planie zagospodarowania 

Arkusze nr 1 - 3 
• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 46W 20LEDS 700mA – oznaczenie nr „2” na planie zagospodarowania 

Arkusze nr 1 - 3 
• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA – oznaczenie nr „3” na planie zagospodarowania 

Arkusze nr 1 - 3 
• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA – oznaczenie nr „4” na planie zagospodarowania 

Arkusze nr 1 - 3 
• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA asymetryczna – oznaczenie nr „5” na planie 

zagospodarowania Arkusze nr 1 - 3 

Gstanczak
Podświetlony
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• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 67W 30LEDS 700mA – oznaczenie nr „1” ul. Powstańców kąt montażu 

oprawy 100 
• Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED w białym zimnym kolorze światła (4000K+/-

10%) o mocy 23W 10LEDS 700mA – oznaczenie nr „2” ul. ks. Jana Pelikanta i ul. 

Wrzosowa 

• Złącza słupowe wyposażone we wkładki topikowe 4A 
• Kabel typu YAKY 5x35mm2 
• Przewód YDY 3x2,5mm2 
• Rura osłonowa karbowana giętka niebieska 450N fi 75. 
• Rura osłonowa grubościenna niebieska 750N fi 75. 

Cały osprzęt oświetleniowy został dobrany według wytycznych Inwestora.  
 

Budowa oświetlenia powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, która ze 

względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazuje konkretne typy  

i producentów sprzętu oświetleniowego - dotyczy projektu obliczeń fotometrycznych.  

W związku z tym, zgodne z art. 29 ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne posiadały, co najmniej takie 

same lub lepsze parametry techniczno–użytkowe, jakich użyto w dokumentacji projektowej do 

wykonania budowy, z uwzględnieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez 

Zamawiającego parametrów, podlegających porównaniu. 

 

W przypadku zmiany zaprojektowanych materiałów lub opraw można zastosować materiały 

równoważne pod warunkiem, że będą spełnić następujące wymagania: 

1.  W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych, niż przyjęte w dokumentacji 

projektowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe spełniają kryteria równoważności, czyli 

gwarantują wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż 
zamieszczone w obliczeniach fotometrycznych, które stanowią element dokumentacji 

projektowej. Dla wyliczeń należy przyjmować: 

1) Strumień świetlny, w wielkości nie niższej, jak w obliczeniach fotometrycznych,   

2) Prąd zasilającym, nie większym niż w obliczeniach fotometrycznych, 

3) Mocy rzeczywistej, nie większa niż wartości mocy oprawy przyjętej w obliczeniach 

fotometrycznych, 

4) Pozostałe warunki podane w dokumentacji projektowej, tj.: 

- parametry drogi, stanowiska, 

- luminancję [L1 i L2] lub natężenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 

(tabele rozkładu luminancji i natężenia w formie liczbowej), 

- podsumowanie rezultatów obliczeń luminancji i natężenia, 

- olśnienie [TI], 

- równomierność oświetlenia [Uo i Ul] 
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- współczynnik oświetlenia otoczenia [SR]. 

5) Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku 

do projektu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia 

wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego 

wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiającego. Obliczenia oraz prezentacja 

wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi w projekcie Zamawiającego 

parametrami projektu, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom 

współczynnika zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju 

nawierzchni, parametrów – położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie 

wyliczone parametry dla punktów zgodnie z siatką obliczeniową Zamawiającego. 

Porównywane będą parametry średnie, jak w punkcie. Spełnienie powyższych warunków 

gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na 

podstawie efektu oświetleniowego, uzyskiwanego w tożsamych warunkach. 

6) Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych drogowych niepowtarzalność 
charakterystyk świetlnych, Zamawiający dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych 

dokumentacją projektową parametrów, oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu 

oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw uznawanych za równoważne, podane są 

poniżej: 

a. Luminacja L1 i L2- nie mniej niż w dokumentach zamawiającego. 

b. Równomierność Uo1 i Uo2 nie mniej niż 10% niż w wymaganiach programowych. 

c. Równomierność Ul1 i Ul2 nie mniej niż 10% niż w niż w wymaganiach programowych. 

d. TI nie więcej niż 10 % niż w wymaganiach programowych. 

e. SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości niż w wymaganiach programowych. 

f. Kąt zamontowania opraw, jeśli będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi 

posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności zmiany wysięgnika. 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED – 

OPRAWA NR 1 

 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest 
raport z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z 
akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków 

• Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

• Masa oprawy <7,5kg  
 
PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 
50-60 Hz 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 3 
dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. 
Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł 
przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Oprawa posiada możliwość wyposażenia w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), 
umożliwiające montaż sterownika do zdalnego zarządzania oświetleniem 

• Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 46W
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PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 
pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED: 6700 lm 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA (zgodnie 
z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 
Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 

ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

 

WYGLĄD, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [mm] 587 

B [mm] 94 

C [mm] 294 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED – 

OPRAWA NR 2 

 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest 
raport z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z 
akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 
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• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków 

• Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

• Masa oprawy <7,5kg  
 
PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 
50-60 Hz 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 3 
dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. 
Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł 
przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Oprawa posiada możliwość wyposażenia w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), 
umożliwiające montaż sterownika do zdalnego zarządzania oświetleniem 

• Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 46W 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 
pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED: 6700 lm 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA (zgodnie 
z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 
Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 

ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED – 

OPRAWA NR 3 

 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

A [mm] 587 

B [mm] 94 

C [mm] 294 
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• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest 
raport z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z 
akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków. 

• Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

• Masa oprawy <7,5kg  
 
PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 
50-60 Hz 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 3 
dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. 
Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł 
przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo niskonapięciowe 
zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 

• Układ zasilający umożliwiający autonomiczną (bez udziału sygnału z zewnątrz) redukcję mocy i 
strumienia świetlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem 

• Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 
świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w 
jednej oprawie 

• Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 67W 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 
pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED: 10100 lm 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA (zgodnie 
z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 
Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 
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• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 

ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

 

WYGLĄD, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED – 

OPRAWA NR 4 

 

A [mm] 604 

B [mm] 94 

C [mm] 352 
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• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z 
ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) 
zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący 
z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest 
raport z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na 
montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w 
zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana 
sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z 
akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na 
ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 
zatrzasków. 

• Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

• Masa oprawy <7,5kg  
 
PARAMATERY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 
50-60 Hz 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 3 
dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronności przeciwporażeniowej. 
Urządzenie ma możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-
10V lub DALI. Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy. Moduł 
przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo niskonapięciowe 
zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 

• Układ zasilający umożliwiający autonomiczną (bez udziału sygnału z zewnątrz) redukcję mocy i 
strumienia świetlnego w porze nocnej z godnie z ustalonym harmonogramem 

• Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 
świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w 
jednej oprawie 

• Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami:67W



 

Strona | 25 

 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji 
pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy 
układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED 

• Minimalny strumień świetlny panelu LED: 10100 lm 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą 
strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 
lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu sterującego do 700 mA (zgodnie 
z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 
Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 
60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 
17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana 
moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w 

ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 
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A [mm] 604 

B [mm] 94 

C [mm] 352 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED – 

OPRAWA NR 5 
 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż 
bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty - 45W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 
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• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6200lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 5500K-6000K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 
parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w 
stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie 
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz 
zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub 
równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie 
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, 
temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny 

 
 
 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 

 

     

 

L: 450mm 

H: 99mm 

I: 252mm 
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9. Projektowane oświetlenie drogowe – doświetlenie przejść dla 
pieszych 

 
W niniejszym zadaniu projektuje się doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów zlokalizowanych w projektowanych ciągach Osiedla Leśnego w Solcu Kujawskim. 
Oświetlenie przejść dla pieszych (dedykowane) należy wykonać przy zastosowaniu słupów 
oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 6m montowanych na 
prefabrykowanych fundamentach betonowych. Oprawy montować bezpośrednio na słupie. 
Słupy oświetleniowe zasilone będą kablami YAKY 5x35mm2 stanowiącymi ciągi oświetlenia ulic 
Osiedla Leśnego.  
Na słupach zamontować oprawy asymetryczne z prawym kierunkiem strumienia świetlnego 
montując je zgodnie z kierunkiem jazdy pojazdów.  
Projektuje się doświetlenie 15 przejść dla pieszych przez postawienie: 
- 2 słupów wysokości 6m z oprawą asymetryczną doświetlającą przejście dla pieszych i 
przejazd dla rowerzystów. 
 
„Oświetlenie dedykowane - rozwiązanie techniczne służące do oświetlenia przejścia dla 
pieszych realizowane za pomocą specyficznych rozwiązań oświetleniowych, polegających na 
zastosowaniu opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, 
umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed przejściem dla pieszych zgodnie z 
kierunkiem ruchu pojazdów. 
Oprawy dedykowane z rozsyłem asymetrycznym powinny być zainstalowane przed przejściem dla 
pieszych, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu pojazdów. Są to urządzenia, które bardzo precyzyjnie 
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dystrybuują strumień świetlny. Należy więc przy odbiorach zwrócić szczególną uwagę na zgodność 
wykonanej instalacji z założeniami projektu. Należy sprawdzić: ustawienie opraw (kąty montażu), 
zastosowany typ oprawy asymetrycznej (rodzaj optyki: lewa, prawa), wysokość zawieszenia oprawy 
oraz odległość słupa i oprawy od przejścia dla pieszych. 
 
Wyniki obliczeń oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych dołączono do dokumentacji jako 
załącznik. 
 
Przykład rozmieszczenia opraw doświetlających przejście dla pieszych – dwa kierunki jazdy. 

 
 
 

10. Sterowanie oświetleniem i obwody szaf 
 
Projektowane oświetlenie zasilane i sterowane będzie z projektowanych dwóch szaf 
oświetleniowych SOL1 i SOL2 zlokalizowanych przy skrzyżowaniach ul. Tęczowej i Jesiennej 
oraz na skrzyżowaniu ul. Kolorowej i Słonecznej. 
Nowoprojektowane słupy oświetleniowe zasilane będą kablami YAKY 5x35mm2. 

Projektuje się dwie szafy z pięcioma obwodami oświetleniowymi każda. Linie poprowadzić 
kablami YAKY 5x35mm2. Kable ułożyć w ziemi w rurach karbowanych fi 75 na całej długości 
oraz w przepustach rurowych fi 110/750N pod wjazdami/chodnikami i drogami. 
Projektowane szafy wyposażone zostaną w system sterowania i monitoringu oświetlenia 
CPAnet z 5-polami odpływowymi. Szafę oświetleniową wykonać wg załączonego schematu 
oraz widoku montażowego. Szafę posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Parametry 
oraz właściwości projektowanego systemu sterowania przedstawia karta katalogowa poniżej. 
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WYKONANIE ROBÓT. 
 

A. Układanie kabli 
Projektowane kable zasilające 0,4kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7m, natomiast 
pod drogami na głębokości 1,0m (górna część przepustu). Kable układać na 10cm podsypce z 
piasku, układany linią falistą z zapasem (4% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę 
piasku i 15cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o 
grubości, co najmniej 0,5mm i szerokości 25cm. Na końcach linii pozostawić zapas kabla, co 
najmniej 2m.  
Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m oraz przy wejściach do rur 
ochronnych należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane  
tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia  
i nazwę użytkownika. Końcowe słupy oświetleniowe należy dodatkowo uziemić za pomocą 
taśmy FeZn 25x4mm o długości 20m. Dopuszczalna oporność uziemienia powinna być 
mniejsza od 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji w uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru wzmocnić konieczną ilością prętów FeZn φ20. 
Projektowaną taśmę FeZn 25x4mm należy układać równolegle w wykopie kablowym w 
odległości 0,2m od linii kablowej zasilającej proj. słup. Bednarkę układać przed nasypaniem 
pierwszej podsypki. Ponadto na trasie kabla w miejscu skrzyżowania z drogą oraz przy każdej 
zmianie trasy kabla należy umieścić betonowy oznacznik kablowy o wymiarach 15x15x60cm z 
literą „K”. W przypadku układania proj. kabla pod chodnikiem, należy zrezygnować z 
oznaczania trasy za pomocą oznacznika betonowego. Skrzyżowanie proj. kabli 0,4kV z 
istniejącymi i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonać w przepuście ochronnym z 
rury karbowanej lub grubościennej 750N średnicy 110mm o długościach zgodnych z 
naniesionymi na mapie. Rury ochronne należy uszczelnić przed zamuleniem poprzez założenie 
na końce rur nakładek uszczelniających np. pokrywy E110. 
Prace ziemne wykonywać ręcznie z uwagi na liczne systemy korzenne drzew, które należy 
chronić, oraz istniejące uzbrojenie podziemne terenu. 
 

B. Montaż i stawianie słupów. 
 

Słupy należy montować na fundamentach F-120 wkopując je w ziemi na głębokość 1,2m. 
Słupy powinny stać pionowo z tym, że dopuszczalne odchylenie γ wierzchołka słupa w każdym 
kierunku od osi pionowej przechodzącej przez środek ciężkości najniższego przekroju 
nadziemnego słupa wynosi: 

 
γ<(h/150)<6/150<0,04m dla proj. słupa. 

γ<(h/150)<8/150<0,053m dla proj. słupa. 
 

Gdzie: h – nadziemna wysokość słupa. 
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Przed stawieniem słupa należy sprawdzić ciągłość połączenia przewodów.  
Wnęka powinna być umieszczona tak, aby jej oś tworzyła 450 z linią równoległą do kierunku 
ruchu. Wnęka powinna być usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnątrz 
od drogi. 

 
C. Montaż opraw oświetleniowych. 

 
Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy na słupie należy 
montować w sposób trwały. Przez sposób trwały rozumie się skręcenie na śruby z 
podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, 
umożliwiający wymianę oprawy. Przewody zasilające typu YDY 3x2,5mm2 powinny być 
przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy albo bezpośrednio do zacisków oprawek. 
Przewód neutralny powinien mieć połączenie z częścią boczną trzonka lampy, natomiast 
przewód fazowy ze stykiem środkowym, przewód ochronny koloru żółto-zielonego do obudowy 
oprawy. Latarnia od tabliczki zaciskowej połączona w systemie sieci typu „TN-S”. Należy 
dokonać sprawdzenia rzeczywistego rozkładu oświetlenia dokonując pomiarów światłości przed 
wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu. 
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11. Ochrona od porażeń 
 
Projektowane linie kablowe oświetlenia parkowego typu YAKY 5x35mm2 należy wykonać w 
typie sieci „TN-C-S”. Linie będą chronione za pomocą szybkiego wyłączenia zasilania, to też dla 
wyrównania potencjału należy dodatkowo uziemić proj. końcowe latarnie bednarką FeZn 
25x4mm, dł. 20m oraz uziomem prętowym FeZn fi 20, w taki sposób, aby ich rezystancja była 
mniejsza od 10Ω. Instalację elektryczną poszczególnych słupów należy chronić za pomocą 
wkładek topikowych Wt-4A, połączenia wewnątrz słupa wykonać w typie sieci „TN-S”. Należy 
zwrócić uwagę na połączenia zacisków N i PE wg normy PN-92/E-05009/41, PN-91/E-
05009/03. 
 
 

12. Uwagi realizacyjne. 
 

1. Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-112-2020. 
2. Prace wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z 

09.05.1970r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych 
oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 
125, z 1974r Nr 12, poz. 72). 

3. Polska norma N SEP-E-001 (2001) – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

4. Polska norma N SEP-E-004 (2004) – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
5. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wybrane arkusze. 
6. Roboty wykonać zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej Starosty Bydgoskiego 

nr GK.6630.1770.2020, a w szczególności z zawartymi w nim uwagami. 
 
 

 
  OPRACOWAŁ:       PROJEKTOWAŁ: 

 
 

       Tomasz Gondek           mgr inż. Roman Pietrzak 
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13. Dokumenty formalno-prawne 

13.1. Uprawiania projektanta i zaświadczenie z PIIB 
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13.2. Uprawiania sprawdzającego i zaświadczenie z PIIB 
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13.3. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej WGiK 
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14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla 
inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia 
drogowego w Solcu Kujawskim „OSIEDLE LEŚNE” – ULICE: BARWNA, BŁĘKITNA, 
JESIENNA, KOLOROWA, LETNIA, ŁĄKOWA, MALINOWA, MROŹNA, POGODNA, PROSTA, 
SŁONECZNA, SREBRNA, ŚNIEŻNA, TĘCZOWA, WIEJSKA, WIOSENNA, ZBOŻOWA, 
ZIELONA, ZIMOWA, ZŁOTA, STRUMYKOWA, KS. JANA PELIKANTA, POWSTAŃCÓW, 
WRZOSOWA W SOLCU KUJAWSKIM". 
Podstawa opracowania: 
- ustalenia z Inwestorem 
- literatura branżowa 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
- aktualne normy i przepisy branżowe 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), art.5 ust. 
1, 
- rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 
2016, poz. 124) par. 109. 
Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie lokalizacji 
inwestycji. 
Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie 
terenu zgodnie z ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy 
działek sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z 
takich materiałów, aby nie stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu inwestycji nie będą emitowane gazy 
toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje 
zatrucia wody i gleby. 
 Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania 
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru 
działek, na których zlokalizowano projektowany obiekt. 
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 
nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanego oświetlenia drogowego, oraz 
uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, 
stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony 
przeciwporażeniowej: 

N SEP–E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
N SEP–E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-92/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 

Z przepisów tych wynika, że projektowane linie kablowe wraz ze słupami 
oświetleniowymi nie powodują ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub 
zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze 
oddziaływania planowanych obiektów. 
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15. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 

 

 

 

Informacja BIOZ do projektu branży elektrycznej 

budowy oświetlenia drogowego przy  

Przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia 

drogowego na Osiedlu Leśnym i ulicach Strumykowej, 

Wrzosowej, Powstańców i ks. Jana Pelikanta  

w Solcu Kujawskim”. 

 

 

 

 

 

 

 

           Opracował: 

         

mgr inż. Roman Pietrzak 

 

 

 

 

Wytyczne do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106, 

poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 

1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439 i nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) kierownik 

budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA” 
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Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 (dz. Ust. Nr. 120 

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podaje 

się informacje, które winny być zawarte w planie BIOZ. 

 

1) Zakres robót 

• demontaż istniejącego oświetlenia drogowego 

• wykopanie trasy kablowej pod kabel oświetleniowy 

• ułożenie kabla oświetleniowego 

• montaż fundamentów dla słupów oświetlenia drogowego 

• montaż słupów oświetlenia drogowego  

• montaż opraw oświetleniowych 

• wykonanie przepustów/przecisków  

• montaż kabli elektroenergetycznych  

• montaż muf kablowych 

• pomiary, uruchomienie oświetlenia drogowego. 

 

2) Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagrożenie 

• Istniejące kable elektroenergetyczne. 

• Istniejące słupy oświetleniowe. 

• Istniejące gazociągi. 

• Istniejące wodociągi. 

• Istniejąca kanalizacja telekomunikacja. 

 

3) Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

• Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd w wyniku braku 

pełnej osłony napędu 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych w wyniku 

braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej 
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 porażenie prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów 

elektryczne zasilających urządzenia mechaniczne na skutek braku osłon 

zabezpieczających 

• Wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów. 

• Prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze 

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego 

• Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w 

przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju 

jest zabronione 

 

4) Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 

• przed przystąpieniem do robót zapoznać pracowników z zakresem, charakterem i 

sposobem prowadzenia robót oraz o występujących zagrożeniach wynikających z 

projektu budowlanego 

• pouczyć pracowników o sposobie zachowania się w przypadku wystąpienia 

zagrożeń 

• instruktaż stanowiskowy winien być odnotowany 

• pracownicy w zakresie pełnionych obowiązków i posiadanej specjalizacji muszą 

posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe. 

 

5) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia; 

• wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej: rękawice, kaski i okulary 

ochronny, 

• wyposażyć pracowników w środki łączności, 
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• teren prowadzenia prac pod napięciem wygrodzić taśmę biało czerwoną 

zawieszoną za wysokości 0,6-0,8 m i tablicami ostrzegawczymi. 

 

6) Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych 

Wszystkie materiały i preparaty będą dostarczane na teren budowy w 

oryginalnych opakowaniach i pojemnikach i przechowywane będą w oddzielnych 

pomieszczeniach. Pomieszczenia te będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych. Wydawanie i nadzór nad materiałami niebezpiecznymi odbywać się 

będzie pod nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika budowy. 

 

7) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów 

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i 

urządzeń eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkoleń znajdować się 

będzie w biurze budowy. Odpowiedzialny za dokumentacje będzie kierownik budowy. 

 

8) Pierwsza pomoc  

 Na terenie prowadzonych prac powinny być ogólnie dostępne środki pierwszej 

pomocy. Na czas prowadzenia robót należy wytypować i przeszkolić pracownika w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposażyć go w sprzęt umożliwiający 

powiadomienie służb ratowniczych. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach 

należy powiadamiać kierownictwo budowy. 

 

Wykaz Telefonów alarmowych: 

999 – pogotowie ratunkowe 

998 – straż pożarna 

997 - policja 

112 – ogólny telefon ratunkowy 

 

 Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi 

Budowy lub Robót branżowych z jednoczesnym wstrzymaniem robót w 

miejscu wypadku. 
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16. Warunki techniczne przebudowy oświetlenia drogowego ENEA 
Oświetlenie sp. z o.o. 
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17. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator 
sp. z o.o. 
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18. Uzgodnienie dokumentacji przez Gminę Solec Kujawski 
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19. Spis rysunków 
 

E1 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe Osiedle Leśne – arkusz nr 1. 

E2 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe Osiedle Leśne – arkusz nr 2. 

E3 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe Osiedle Leśne – arkusz nr 3. 

E4 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. Powstańców – arkusz nr 1. 

E5 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. Powstańców – arkusz nr 2. 

E6 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. Powstańców – arkusz nr 3. 

E7 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. Strumykowa. 

E8 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. Wrzosowa. 

E9 – Projekt zagospodarowania terenu – oświetlenie drogowe ul. ks. Jana Pelikanta. 

E10 – Schemat ideowy instalacji oświetlenia drogowego – szafa oświetleniowa SOL1. 

E11 – Schemat ideowy instalacji oświetlenia drogowego – szafa oświetleniowa SOL2. 

E12 – Projektowana szafa oświetleniowa SOL1 – Jesienna/Tęczowa. 

E13 – szafa oświetleniowa SOL1 – Jesienna/Tęczowa – widok i rozmieszczenie elementów. 

E14 – Projektowana szafa oświetleniowa SOL2 – Słoneczna/Kolorowa. 

E15 – szafa oświetleniowa SOL2 – Słoneczna/Kolorowa – widok i rozmieszczenie elementów. 
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