PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Egz.nr A
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegajaca
na budowie chodnika oraz odwietlenia ulicznego
Lokalizacja Inwestycji:
Gmina Aleksandréw Kujawski
jednostka ewidency jna 04104 _2 gmina Aleksandréw Kujawski,
obreb 0005 Broniszewo: dz. 19, 41,
obreb 0007 Goszczewo: dz. 102 103/2 99/2
Inwestor: Gmina Aleksandréw Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski
Jednostka
projektowania: Biuro projektowe ELPRON Jan Klockowski, ul. Piaski 9/p5,
87-800 Wtoctawek
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIE DROGI GMINNEJ
Data opracowania: 27 wrzesnia 2018 roku
Kategoria
obiektu: Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych

My, nizej podpisani projektant i sprawdzajgcy, oswiadczamy, ze projekt zostat sporzgdzony

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna:
(art. 20 ust.4 ust. z dnia 6 lipca 2017 roku Prawo Budowlane( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., Poz. 1332)
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani, projektant i sprawdzajacy projektu budowlano - wykonawczego:

OSWIETLENIE DROGOWE
Przebudowa drogi gminnej nr 160227C

polegajaca na budowie chodnika oraz oswietlenia ulicznego

Gmina Aleksandréw Kujawski
jednostka ewidencyjna 04104_2 gmina Aleksandrow Kujawski
obreb 0005 Broniszewo: dz. 19, 41,
obreb 0007 Goszczewo: dz. 102, 103/2, 99/2.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : inz. Jan Klockowski
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczenh
nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk rze$nia 2018 r.

Sprawdzajacy : mgr inz. Krzysztof Hirsch
uprawnienia do projektowania
w zakresie instalacji elektrycznych
bez ograniczenh
nr UA-V-8386-5/98/90 Wk wrzesnia 2018 .
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Il. Warunki przylaczenia do sieci energetycznej nr P18/033764 z 28.06.2015 r.

Energa

operator

Numer P/18/033764 Miejscowos¢ Radziejow Data 28-06-2018

7.1

1.1

T1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

71.6.

717,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przyiaczany obiekt:
Mazwa: oswietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki). Goszczewo
gm. Aleksandrow Kujawski , dzialka numer Goszczewo, Broniszewo-41, 103/2, 99/2, 101/2, 100/2

Crupa przylaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 2.5 kW

Migjsce przytaczenia:

GPZ - Ciechocinek [GPZ6-0034)

Linia 15 kV GPZ Ciechocinek - Opoki [SN 6-0034-05)

Stacja SNfnn BRONISZEWO 1 [STAG-0184]

Obwid nn Hydrofornia [NM 6-0184-05]

Obiekt Obwéd [nN] Hydrofornia [NN 6-0184-05)

stup linii napowietrznej nN

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w szafce pomiarowej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie licznika w kierunku instalacji odbiorczej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzgdzenia nn:

Od najblizszego stupa odpowiadajgcemu realizowanemu przytaczeniu wybudowac przylacze kablowe o przekroju kabla min.
YAKXS 4x35mm2 dt. ok. 15m. Projektowany kabel zakoniczyé szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZVIF. Projektowang szafke
zabudowac w poblizu stupa, w linii - granicy dzialki od strony drogi-ulicy w miejscu umozliwiajacym swobodny odezyt wskazan
stanu licznika. Zalicznikowo z projektowanej szafki zasili¢ odwietlenie drogowe. Calosé dostosowaé do przewidywanego
poboru maocy.

WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
sie¢finstalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorey nie mogg powodowat zaklocen w sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wlasnosci



9.2,

9.3,
94
9.5.

8.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

",

Energa

operator

stron. Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]'.;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowege (ogranicznik mocy) - 1-fazowy o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w szafce pomiarowe]

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kY.

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
h)  Mapiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosC pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110115 kV GPZ Ciechacinek
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od perazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.1.

12.2,

12.3.

12.4,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Energa

operator

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Mapiecie znam, [kV] Moc znam. [k\W] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia;
Dotyczy projekiu budowlanege:

Pelny projekt budowlany.
Dane do obliczen; Transf, 100kVA, Ib-1254, YAKY 4x120mm2 di. 150m (do stupa nr 202/501).

Opracowat projekt budowlany zgodnie z obowigzujgeymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i
Whtycznymi do Projektowania i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR. SA Oddzial w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Radziejowie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
nie jest wymagana
Dotyczy umowy o przytaczenie;

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziakania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

EMERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci  elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Malezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow,

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pazn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowej, Kierownik
Miniejsze oéwiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane., s zZfltaczen

"

Foaw F barczyk
nkowski Michal

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 56 470 63 78

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow




lll. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Urzedu Gminy .

1.2. Plan syt.- wys. w skali 1 : 1000

1.3. Inwentaryzacja wykonana w terenie

1.4. Warunki techniczne zasilania ENEGRA - OSWIETLENIE Sp. z 0.0., Radziejéow
1.5. Protokot NK Aleksandrow Kujawski

2. Cel opracowania

Celem projektu, oswietlenie drogi gminnej w Broniszewie, obreb 0005 Broniszewo
dz. nr: 19, 41 i Goszczewo, dz. nr 102, 103/2, 99/2, obreb 0007 Goszczewo, gm.
Aleks. Kuj. zgodnie ze zleceniem UG Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 12.

Zasilanie szafki oswietlenia SOM-1F wg ENERGA - poza zakresem projektu.

3. Stan projektowany.

3.1. Punkt zasilania - przylacze kablowe istn. stan. nr 202/501- istn. obwéd nN
[STA 6 - 0184 - 05], HYDROFORNIA ze stacji transformatorowej [STA 6 - 0184].

Ze. stupa nr 202/501 wyprowadzi¢ odcinek kabla YAKXS 4 x 35mm? dt. 18 m
do projektowanej szafki pomiarowej P1 - Rs/LZV/F, na dz. nr 41, ustawionej
od strony drogi gminnej - patrz rys. E - 2. Kabel na stupie uktadac¢ w rurze
ochronnej BE 50 o di. 3m, mocowanej za pomocg dwoch uchwytow
dystansowych do kabla i czterech uchwytéw dystansowych do kabla na stupy
typu ZN. Stosowac rure termokurczliwg na rure ochronng i palczatke
4-ro palczastg na kabel. Szczegdty uktadania kabla - patrz " OPIS TECHNICZNY
UKELADANIA LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA °. - punkt 6.
Na stupie nr 104/1 sg ochronniki przepieciowe. Odgromniki na stupie uziemione.
Wartos¢ uziemienia R <10 Q. sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym.

3.2. Montaz szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F - dz. nr 41.

W miejscu pokazanym na rys. nr E-3 na dz. nr 41 instalowac szafke typu

P1 - Rs/LZV/F. Na rys. nr E-2 przedstawiono schemat ideowy przytgcza z szafkq
pomiarowg wg standardéw ENERGA. W szafce, w roztgczniku skrzynkowym 160A
instalowac wktadki 1 x WTN - 00/gG 50A - patrz rys. nr E -2. W czesci pomiarowej
instalowac tablice licznikowg 3 - faz. dla oswietlenia wytacznik ETIMAT T 1P 16A
bez cztonu zwarciowego, jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Zabezpieczenie
przedlicznikowe plombowac. Szyne PEN w szafce uziemia¢ uziomem pionowym
na gt. 4,5 m (prety GALMAR pomiedziowane fi 17,2 dt. jedn. 1,5 m, sztuk 3).

Prety potaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4mm [dt. 5m] z szyng PEN szafki pomiarowe;.
Z szafki P1 - Rs/LZV/F wyprowadzié¢ kabel YAKXS 4 x 35mm? o dtugosci 4m do
projektowanej, typowej szafki oswietlenia drogowego SOM - 1F.
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3.3. Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego / drogowego SOM - 1F.

Szafke oswietleniowg wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posadowi¢ na
fundamencie prefabrykowanym. Wyposazyc¢ ja w zestaw dwoch kluczy o jednolitym
kodzie stosowanym dla szafek oswietleniowych na terenie gminy Aleksandréw
Kujawski. Do szafki SOM-1F wprowadzié kabel YAKXS 4 x 35mm?, Na wewnetrznej
stronie drzwiczek umiesci¢ schemat jednokreskowy zasilania a na zewnetrznej
stronie tych drzwiczek umiesci¢ z6tta tabliczke z widocznym czarnym napisem
SOM-1F..W szafce przewidziano rezerwe 2-4 pola zasilajgce na dodatkowe obwody.
Aparaty w szafce wg schematu ideowego - rys. nr E-3. Zabezpieczenia w szafce osw.
jak na rys. nr E-3 dobrano tak, zapewnic¢ petng selektywnos¢ zwarciowg przy zwarciu
jak i przy przecigzeniach.. W szafce przewidziano ochrone przepieciowg
ochronnikami przepieciowymi dla aparatéw w szafce i zasilaczy LED na stupach

0 ponizszych parametrach wg PN-EN 61643-11: 25 kA/(10/350), Up < 1,5 kV.

3.4. Posadowienie stupow oswietleniowych i montaz opraw LED na stupach.

W miejscu pokazanym na rys. nr E-1 posadowi¢ stupy typu SAL 9 wt 1/1,5
z wyprofilowanym wysiegnikiem H = 9m na fundamentach prefabrykowanych
typu B-71-311171/Z2-71-311271. Na wysiegnikach stupa instalowaé oprawy
LED Cuddle 48W T3. Od tabliczki TB [ wktadka bezp. Bi - Wts 4A ] w stupy
wciggng¢ przewod YDYZzo 3 x 1,5 mm? do oprawy oswietleniowej. Oprawe
poditgczy¢ do przewodu YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk PE oprawy podtgczy¢ do
przewodu PE w z-z pasy. Kabel AKXS 4 x 35 mm? wciagna¢ w stupy do
listwy LZ 4 x 35. Stupy oswietlenia nr 502/2 i 509 - stupy krancowe, uziemic,
stosujac uziomy pionowe na gtebokosc4,5 m ( prety GALMAR pomiedziowane
fi 17,2 dlugosc jedn. 1,5 m - 2 x 3 szt. = 12 szt. ). Prety potaczy¢ bednarka
FeZn 25 x 4 mm (dt. 2x5 m = 20m) z zaciskami PEN stupéw. Szczegdty, rys.E-2.
3.5. Linia kablowa oswietlenia - YAKXS 4 x 35 mm2 SE.

Z szafki o$wietlenia wyprowadzié kabel oswietleniowy YAKY 4 x 35 mm? o dt.

641m w gruncie. Kabel uktada¢ wg trasy pokazanej na rys. nr E-1.W miejscach
skrzyzowan kabla z uzbrojeniem podziemnym [ kable energetyczne, kable
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa i wodociggi ] chroni¢ go w rurze DVK 50.
Pod wjazdami i na parkingach kabel chroni¢ takze w rurze DVK 50.

Miejsca ochrony kabla rurami DVK 50 zaznaczono na rys. nr E-1.

Szczegodty uktadania kabla patrz pkt. 6: " OPIS TECHNICZNY UKLADANIA

LINI KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA “.
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4. Ochrona przed dotykiem posrednim - warunek szybkiego wylaczenia sie¢ TN - C

Wszystkie elementy instalacji ( czesci przewodzgce dostepne opraw) podtgczy¢ do
przewodu PE. Przewodu PEN kabla w stupach nie wolno przerywaé tacznikami ani

zabezpieczac bezpiecznikami.

5. Wytyczne wykonawstwa.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z WTW i ORB - M cz.V oraz ewentualnymi

zaleceniami nadzoru technicznego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z rysunkami
nr E-1do E-3.
Po utozeniu kabla na dnie wykopu przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego oraz dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Opis techniczny ukiadania linii kablowych

UKLADANIE KABLI BEZPOSREDNIO W _ZIEMI

Gtebokosc¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do
zewnetrznej powtoki kabla powinna wynosi¢ 0,7 m .
W przypadku, gdy niemozliwe jest uzyskanie tych gtebokosci np: przy skrzyzowaniu
lub obejsciu podziemnych urzadzenh dopuszczalne jest umieszczenie kabli na mniejszej
gtebokosci pod warunkiem umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury
ostonowe powinny mie¢ Srednice nie mniejsza niz 1.5 srednicy kabla. Po wciggnieciu
kabla w rure nalezy uszczelni¢ jg z obu stron. Kable w wykopie uktada¢ na 10 - cio
cm warstwie piasku linig falistg ( 3% dtugos$ci kabla ).
UWAGA: Kable mozna ukfadac bezposrednio w wykopie, jesli jest to grunt piaszczysty.
Utozony kabel wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, umieszczone w odstepach 10 m
w tracie kabla, oraz na zatomach trasy, przy mufach, ztaczach, skrzyzowaniach oraz
przy przepustach kablowych. Oznaczniki powinny zawierac:

- nazwe linii

- oznaczenie typu kabla

- nazwe uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Tak przygotowany kabel nalezy przysypac 10 - cio cm warstwg piasku, a nastepnie
15 - to cm warstwg ziemi rodzimej, ubijajgc poszczegodlne warstwy. Po tym przykryc
kabel folig PCV - E koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm dla
jednego kabla. Réw kablowy zasypac warstwami ziemi, ubijajgc poszczegolne warstwy.
Nadmiar ziemi uformowac nad rowem kablowym w postaci watu dla pézniejszego

osiadania ziemi.
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IV. Zestawienie materiatdbw montazowych i demontazowych

MONTAZ

Bednarka ocynkowana FeZn 25 x4 mm [3 x5 m]

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4 x 35 mm?

Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm, szer. 20 cm

Oznacznik kablowy, igielitowy

Piasek nienormowany ( podsypka w rowie )

Zacisk BELOS 2442 uziemiajacy, srubowy ( krzyzowy UKP - 25/Zn )

Uchwyt Uchwyty do rur na stup typu ZN - UMR (2) 50, pojedynczy

Uchwyt do kabla na stup typu ZN - UKB-2(z) km, pojedynczy

Zacisk SLIP 32.1

Zacisk SLIP 12.127

Stup oswietleniowy SAL 9 wt 1/1,5 z wyprofilowanym wysiegnikiem, ROSA H = 9m
Fundament prefabrykowany typ B-71-311171/Z2-71-311271 ROSA

Komplet nakretek ocynkowanych do B-70, B-71, B-80 ROSA

Tabliczka bezpiecznikowa w stupie TB + listwa zaciskowa 4 x 35mm? ROSA
Wkiadka bezpiecznikowa 4A / Bezpieczniki top. D 01 4A / 400V ROSA

Oprawa LED Cuddle 48W T3 ROSA

Przewdd YDYZo 3 x 2,5 mm2 wciggany w stup

Pret uziemiajacy stalowy, pomiedziowany GALMAR fi 17,2 dt. 1,5[ 3 x 3 szt. ]
Grot GALMAR utatwiajacy pograzanie % © do preta fi 17,2

Gtowica pograzajaca GALMAR %2 "do preta fi 17,2

Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK 4 25-95

Rura termokurczliwa RADPOL [RGK 55/15]

Rura ochronna BE 50 [ na stupie ]

Szafka oswietlenia drogowego typu SOM - 1F z wyposazeniem wg rys. nr E-3
Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F w/g standardéw ENERGA z rozt. skrzynkowym
RS 160 A, szyng ochronno-neutralng PEN P40x5, listwg rozgatezng LZV 2 x 240
mm2, listwg zaciskami typu V - kpl. 2, 1 x tablicg licznikowa, uniwersalng

P1, 1 x obudowa S-5 do zabezp. przedlicznikowego W1-W?2 i listwg zaciskowg,

1 x 16 mm2 w obudowie S-5 wg rys. E-1

Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gG 40A w rozt. skrzynkowym szafki P1-Rs/LZV.F
Wytacznik nadm. - pradowy bez cztonu zwarciowego ETIMAT T 1P-D16A
Roboty geodezyjne

Uwaga: przyjeto szacunkowo 13 m rur ochronnych DVK 50

mb
mb
mb
szt
m3
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl

szt.

szt
szt
szt
mb
szt
szt
szt
szt
szt
mb
kpl
kpl

szt
szt

r-g

Projektant;/Jan Klockowski

V. Aspekty srodowiskowe

UWAGA
e ZGODNIE z art. 28, ustep 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU OBEJMUJE DZIAtKI NR:

obreb 0005 Broniszewo: dz. 19, 41,
obreb 0007 Goszczewo: dz. 102, 103/2, 99/2.

o INWESTYCJA NIE ODDZIALYWUJE NEGATYWNIE NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).
I. DANE:

7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Oswietlenie drogowe, kablowe drogi gminne w Broniszewie, dz. nr 19, 41
i Goszczenie, dz. nr 102, 103/2, 99/2, gm. Aleksandréw. Kujawski, wg stanu
prawnego podziatu dziatek.

7.2. Nazwa inwestora i adres.

Urzad Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Stowackiego 12.

7.3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje.

inz. Jan Klockowski
Il. CZESC OPISOWA:
7.4. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

SIEC KABLI NN

7.5. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

e montaz stupéw oswietlenia ulicznego

e wykopanie rowu kablowego dla nowego odcinka kabla

e wykonanie podsypki na dnie rowu kablowego

e utozenie kabla w wykopie

e zatozenie oznacznikow na linii kablowej

e etapowy odbiér wykonanych na linii kablowej

e przysypanie kabli 10 cm warstwag piasku

e zasypanie rowu 15 cm warstwg gruntu rodzimego

¢ utozenie w rowie folii z PCV koloru niebieskiego nad kablem nn
e zasypanie rowu kablowego i rozplantowanie nadmiaru ziemi

e wprowadzenie kabla do tabliczek stupéow

e zarobienie i podigczenie zyt kabla nn w slupach

e wciggniecie przewodu w stup od tabliczki do oprawy oswietlenia
e montaz wysiegnikéw i opraw oswietlenia

e podtgczenie opraw oswietleniowych

e montaz szafki oswietlenia drogowego SOM - 1F

e montaz szafki zasilajgcej z pomiarem P1-Rs/LZV/F

e podigczenie kabla do stupa n4r 201/501

e wykonanie uziemienia zaciskow PEN w dwoch projektowanych stupach
¢ badanie i pomiary linii kablowych nn

7.6. Wykaz wazniejszych obiektow budowlanych:
e linia napowietrzna 0,4kV

7.7. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zaqgrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynne sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego terenu
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7.8. Przewidywane zagqrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia
Niskie Wpadniecie do Na trasie wykopow Od czasu rozpoczecia
rowu kablowego | linii kablowych wykopow do czasu ich
zasypania
Srednie |Potracenie Na trasie wykopow Podczas wykonywania
pojazdem linii kablowych robot w pasie
mechanicznym drogowym
Srednie | Spadniecie z W trakcie montazu Od czasu rozpoczecia
WYSOKOSCi opraw robét do ich
oswietleniowych zakonczenia
Srednie |Natrafienie na Na trasie linii Od czasu rozpoczecia
niewybuchy kablowych wykopow do czasu ich
zasypania

7.9. Sposoéb instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji zadania

e Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przestrzegania ogélnych i szczegétowych przepisow BHP przy wykonywaniu
w/w robét.

e Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdéw i posiadanej specjalizacji musza
posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji robd6t nalezy poinformowac pracownikdéw o
szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie wykonywania
robot oraz pouczyc€ ich o sposobie zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia.

7.10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie,
zapewniajac bezpieczna i sprawng komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

e Teren prowadzenia robot oznaczy¢ tasma biato-czerwong, zawieszong na wysokosci
0,6 m - 0,8 m i tablicami ostrzegawczymi.
¢ Nie wykonywac robét po zapadnieciu zmroku i przy ztej widoczno$ci.
e Stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.
e Stosowac sie do wymagan zawartych w opisie technicznym do projektu i wynikajacych
z aktualnych przepisow BHP.

7.11. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robot, wynikajacym z projektu
budowlanego.

Ogolny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robat.

Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot.

Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktazy.

Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sa: brygadzista, kierownik robot,
inspektor ds. BHP.



12

7.12. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego
zagrozenia.

Wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe.

Wyposazenie pracownikéw w srodki tgcznosci.

Wyposazenie ekipy elektromonteréw w lekki samochdd brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzgdéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest.

Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych
urzadzenh elektroenergetycznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie przestrzegania ogolnych i szczegotowych przepisow BHP przy wykonywaniu
ww robot.

Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkdéw i posiadanej specjalizacji musza
posiadac zaswiadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zawodowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy poinformowac pracownikéw

0 szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujacych w trakcie
wykonywania rob6t oraz pouczyc ich o sposobie zachowania sie w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

7.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy, winny
znajdowac sie w biurze budowy.

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdéw sg w posiadaniu
operatorow tych maszyn.

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

50

Jan Kl ﬁﬁ
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VIl. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.

Moc zainstalowana i szczytowa dla dziesieciu opraw oswietleniowych 48 W
Pi/s=10x48 W =480 W.

Ps 480 W
Jsc = = = 10,87A
uf 230 V

Zabezpieczenie obwody w stacji transformatorowej 3 x 125A.

Zabezpieczenia proj. obwodu oswietlenia w szafce p1-Rs/LZV/F, WTN - 00/gG 40A
Zabezpieczenia proj. obwodu oswietlenia w szafce SOM-1F, Bi - Wts 10A.
Zabezpieczenie proj. oprawy LED w stupie Bi - Wts 4A - patrz rys. nr E - 2.

2. Rezystancja uziemienia sztuczneqgo.

Uziemienie 2. stupdéw oswietleniowych [stupy nr: 509, 502/2] i szafki P1-Rs/LZV/F
- projektowany uziom. Gtebokos$¢ pograzenia pretow na 4,5 m w gtab gruntu,

(3 x 3 prety pomiedziowane GALMAR fi 17,2 o dt. jednostkowej 1,5 m).

Uziomy pionowy potaczy¢ z zaciskami PEN w stupach oswietleniowych bednarka.
FeZn 25 x 4 dt. 3 x 5 m. Dopuszczalna rezystancja wynosi R < 30 Q.

3. Obliczenia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim.

Obliczenia - str. nr 14 -16.

4. Obliczenia selektywnosci zwarciowej.
Obliczenia - str. nr 17 - 20.

5. Obliczenia selektywnosci przeciazenia.
Obliczenia - str. nr 21 - 22.

6. Obliczenia spadku napiecia w projektowanym obwodzie.
Obliczenia - str. nr 23 - 24.

7. Przykiadowe obliczenia sredniego natezenia oswietlenia - symulacja dla 50m

rozstawu stupow.
Obliczenia od str. nr 25 - 38.
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©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@0obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO , , \ TN_C_S
Licencja nr 59035 wer. 1.
roztgcznik bezp. stan. 202/501 P1-Rs/LZV/F TL SZAFKA OSW/ SOM=1Ff STAN. 502-0
"BRONISZEWO 1"[STA6-0184]
B1:1_1 K1:1 K1:2 B1:3_1 K1:3 B1:4_1 K1:4 B1:5_1 W1:5
,\%\ — ,& 4@7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[A] YAKY4x 1202, . [Al] YAKXS 4x 352 . - [Cu] YKY4x 252 . [A] YAKY4x 352 . [A]] YAKXS 352 .
+1202 1 odb.wiegj +352 1 odb.wiej +252 1 odb.wigj +352 1 odb.wigj +352 1 odb.wigj
15,75/ 0,4 kV WT 1F 150 m Pi=0 kW 18m Pi=0 kW WTN 00 gG 1m Pi=1 kW ETIMAT D 1p 4m Pi=0,1 kW | wis 14m Pi=0.01 kW
’ ' 125 A cos¢= 0,93 coso= 0,93 |40 A cosp=0,93 |16 A coso=0,93 |10 A cos¢= 0,97
100 kVA 5s spos. utoz. D U=230V spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. A1lU =230V
— PN-71 1z=223,02A UL=50V— 1z=132,16A UL =50 V—" APENA Iz=142,78A UL =50 V— ETI POLAM Iz=113,28A UL =50 V— PN-87 1z=77A UL=50V
PVC XLPE XLPE PVC PVC
STAN. 503-0 STAN. 504-0 STAN. 505-0 STAN. 506-0 STAN. 507-0 STAN. 508-0
K1.1:1 K1.1:2 K1.1:3 K1.1:4 K1.1:5 K1.1:6
[Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 .
+ 352 1 odb.wiej + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wiej + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wiej
73 m Pi=0,05 kW 71 m Pi=0,05 kW 71 m Pi=0,05 kW 71m Pi=0,05 kW 70 m Pi=0,05 kW 70 m Pi=0,05 kW
cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢p= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢p= 0,93
spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V
Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V—
XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE
STAN. 502-0/1 STAN. 502-0/2 OPRAWALED
K1.2:1 K1.2:2 B1.2:3_1 w1.2:3
[A]] YAKXS 4x 352 [A] YAKXS 4x 352 59 ”””” [CulCui5 .
+352 1 odb.wiej +352 1 odb.wiej +1,52 1 odb.wiej
73m Pi=0,05 kW Z1'm Pi=0,05 KW | Wts 10m Pi=0,05 kW
cosp= 0,93 cosp=0,98 [4A cosp= 0,98
spos. utoz. D U=230V spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. AU =230V
1z=132,16A UL =50 V— Iz=132,16A UL =50 V— PN-87 Iz=14,5A —
XLPE XLPE PVC
STAN. 509-0 OPRAWA LED
K1.1:7 B1.1:8_1 W1.1:8
[AI] YAKXS 4x352 - [CulCut5? -
+ 352 1 odb.wiej +1,52 1 odb.wiej
71m Pi=0,05 kW | Wis 10m Pi=0,05 kW
cosp=0,93 |4A cos¢p= 0,93
spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. AU =230V
Iz=132,16A UL =50 V— PN-87 1z=14,5A T

Wiersz 1 Kolumna 1
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO
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Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 150,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 5,0 0,181 497,0 89,89 3,60 230 TAK 1271,6
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 5,0 0,215 497,0 106,73 4,27 230 TAK 1071,0
K1:3 YKY4x 252 1,0 B1:3_1 WTN 00 gG 40 A (APENA) 5,0 0,216 165,0 35,71 +1,43 230 TAK 1062,8
K1:4 YAKY4x 352 4,0 B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A (ETI POLAM) 50 0,224 62,7 14,05 0,56 230 TAK 1025,9
W1:5 YAKXS 352 14,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,250 26,5 6,63 0,27 230 TAK 919,1
K1.1:1 YAKXS 4x 352 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,402 26,5 10,65 10,43 230 TAK 572,3
K1.1:2 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,553 26,5 14,67 0,59 230 TAK 415,6
K1.1:3 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,706 26,5 18,72 0,75 230 TAK 325,6
K1.1:4 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,860 26,5 22,79 0,91 230 TAK 267,5
K1.1:5 YAKXS 4x 352 70,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 50 1,012 26,5 26,81 +1,07 230 TAK 227,4
K1.1:6 YAKXS 4x 352 70,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 50 1,164 26,5 30,84 1,23 230 TAK 197,7
K1.1:7 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 50 1,318 26,5 34,92 +1,40 230 TAK 174,5
W1.1:8 Cu 1,52 10,0 B1.1:8_1 Wts 4 A (PN-87) 50 1,616 11,4 18,47 10,74 230 TAK 142,3
K1.2:1 YAKXS 4x 352 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,402 26,5 10,65 10,43 230 TAK 572,3
K1.2:2 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,553 26,5 14,67 0,59 230 TAK 415,6
W1.2:3 Cu 1,52 10,0 B1.2:3_1 Wts 4 A (PN-87) 5,0 0,848 11,4 9,69 0,39 230 TAK 271,3
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona:  1/2

(BN
(03]


user
Typewriter
15

user
Typewriter
15


16

BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI Qj obl2015
www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 2/2
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

L)

obl2015
www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1_1 WT 1F 125 A; 5's (PN-71) B1:3_1 WTN 00 gG 40 A; 5s (APENA) 1062,8 TAK
B1:3_1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA) B1:4 1 ETIMAT D 1p 16 A; 5 s (ETI POLAM) 1025,9 TAK
B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A; 5 s (ETI POLAM) B1:5_1 Wis 10 A; 5's (PN-87) 919,1 TAK
B1:5_1 Wts 10 A; 5 s (PN-87) B1.1:8_1 Wits 4 A; 5 s (PN-87) 142,3 TAK*
B1:5_1 Wits 10 A; 5 s (PN-87) B1.2:3_1 Wis 2 A; 5 s (PN-87) 271,3 TAK

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania £4%)

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany

prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

%% obl2015

www.obl2015.pl
Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]

-

'
[ I )

0.7

0.5
0.4
0.3

0.2

0.07
0.05 |
0.04 |
0.0%

0,02 1

0.0
0.007 4
0.1005 4

B1:5_1
(Wts 10 A5 s - dane wg PN-87)

B1.1:8_1
(Wts 4 A5 s - dane wg PN-87)

|7~~~ Obszar pominiety
[ ] Obszarkontrolowany:

lzw = 142,32 A
(spodziewany prad zwarcia Izw obliczono
automatyczniena podstawie danych
technicznych obwodu)

tz=5s
(tz - minimalny wymagany czas zadziatania
weryfikowanych zabezpieczen)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£4%))

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

%% obl2015
www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t =] ; - i ' —t
00077270
tz -5 /’: /.: .:l 1 .-/A 1
4 ‘ I ' :
3 : R : F ' B1:3 1
2] Lo : g / (WTN 00 gG 40 A 5 s - dane wg APENA)
P R S T L I LI BisL
g-:' / (Wts 10 A 5 s - dane wg PN-87)
0.4] :
0.2 .
ozl [~~~ Obszar pominigty
0.1 [ 1 Obszar kontrolowany:
0.07
0.05] lzw = 919,05 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia lzw obliczono
0.024 automatyczniena podstawie danych
0.02 - technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 § weryfikowanych zabezpieczen)
10,005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI %? obl2015
www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]

-

'
[ I )

':'.-lr'

0.5
0.4
0.3

0.2

.07/
0.05 |
0.04 |
0.0%

0,02 1

0.0
0.007 4

0.1005 4

B1:1_1
(WT 1F 125 A5 s - dane wg PN-71)

B1:3 1
(WTN 00 gG 40 A 5 s - dane wg APENA)

|7~~~ Obszar pominiety
[ ] Obszarkontrolowany:

lzw = 1062,8 A
(spodziewany prad zwarcia Izw obliczono
automatyczniena podstawie danych
technicznych obwodu)

tz=5s
(tz - minimalny wymagany czas zadziatania
weryfikowanych zabezpieczen)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI i’ obl2015
www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IB<In< Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45Iz[A] 12<1.45%Iz
K1:1 YAKY4x 1202 D 150,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 2,3 1250 223,0 TAK 238,0 19,5 3234 TAK
K1:2 YAKXS 4x 352 D 18,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 2,3 1250 132,2  TAK 238,0 19,5 191,6 NIE
K1:3 YKY4x 252 D 1,0 B1:3_1 WTN 00 gG 40 A (APENA) 2,3 40,0 142,8 TAK 72,0 2.9 207,0 TAK
K1:4 YAKY4x 352 D 4,0 B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A (ETI POLAM) 0,9 16,0 113,3 TAK 17,8 10,7 164,3 TAK
W1:5 YAKXS 352 Al 14,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,8 10,0 77,0 TAK 18,8 +0,8 111,6  TAK
K1.1:1 YAKXS 4x 352 D 73,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:2 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.1:3 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:4 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,6 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:5 YAKXS 4x 352 D 70,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,6 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.1:6 YAKXS 4x 352 D 70,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,5 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:7 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
W1.1:8 Cu 1,52 Al 10,0 B1.1:8_1 Wis 4 A (PN-87) 0,2 4,0 145 TAK 8,0 10,3 21,0 TAK
K1.2:1 YAKXS 4x 352 D 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,5 10,0 1322  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.2:2 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
W1.2:3 Cu 1,52 Al 10,0 B1.2:3_1 Wis 4 A (PN-87) 0,2 4,0 145 TAK 8,0 10,3 21,0 TAK

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona: 1/2
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

§) ook

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN NIE JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalnosé¢ pragdowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

§) ook

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImUV] XPik. YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XYPiw. Ynw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 1202 150,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 16 0,30 0,50 0,931,116 0,08 2,33
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 15 0,30 0,50 0,93 1,05 0,03 2,33
K1:3 YKY4x 252 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,00 1 1,66 14 0,30 0,50 0,93 1,05 0,00 2,33
K1:4 YAKY4x 352 4,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,10 1 0,66 13 0,30 0,20 0,93 1,05 0,00 0,93
W1:5 YAKXS 352 14,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,01 1 0,56 12 0,30 0,17 0,97 1,00 0,01 0,75
K1.1:1 YAKXS 4x 352 73,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,40 8 0,40 0,16 0,93 1,05 0,04 0,75
K1.1:2 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,35 7 0,45 0,16 0,93 1,05 0,04 0,74
K1.1:3 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,30 6 0,50 0,15 0,93 1,05 0,04 0,70
K1.1:4 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,25 5 0,55 0,14 0,93 1,05 0,03 0,64
K1.1:5 YAKXS 4x 352 70,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,20 4 0,60 0,12 0,93 1,05 0,03 0,56
K1.1:6 YAKXS 4x 352 70,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,15 3 0,70 0,10 0,93 1,05 0,03 0,49
K1.1:7 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,10 2 0,80 0,08 0,93 1,05 0,02 0,37
W1.1:8 Cu 1,52 10,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,05 1 1,00 0,05 0,93 1,00 0,02 0,23
0,00 0,00 0,37

K1:1 YAKY4x 1202 150,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 16 0,30 0,50 0,93 1,16 0,08 2,33
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 15 0,30 0,50 0,93 1,05 0,03 2,33
K1:3 YKY4x 252 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,00 1 1,66 14 0,30 0,50 0,93 1,05 0,00 2,33
K1:4 YAKY4x 352 4,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,10 1 0,66 13 0,30 0,20 0,93 1,05 0,00 0,93
W1:5 YAKXS 352 14,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,01 1 0,56 12 0,30 0,17 0,97 1,00 0,01 0,75
©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221 Strona:  1/2
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BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI Qj
Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

obl2015

www.obl2015.pl

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImUV] XPik. YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XYPiw. Ynw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1.2:1 YAKXS 4x 352 73,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,15 3 0,70 0,10 0,93 1,05 0,03 0,49
K1.2:2 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,10 2 0,80 0,08 0,93 1,05 0,02 0,37
W1.2:3 Cu 1,52 10,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,05 1 1,00 0,05 0,93 1,00 0,02 0,23
0,00 0,00 0,19

parametry i wyniki obliczen dla odcinka: ) ) ) . ) ) ) L

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] ~ Piw., n'w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221
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Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz

obliczenia wykonat: Jan Klockowski
Maciej Garu
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Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz / Spis tresci u X
Spis tresci

Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz
Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz

ZPSO ROSA - Cuddle 60W 5000K DW (1xCree XP-G3 B0W 5000K)..........cciiiiiieiieieieeiesreeee st nnes 3
Ulica 1: Alternatywa 1
AL o] = o Lo = T - TP OPR SRR 6
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5)
P OOSUMOWENIE WYNIKOW. ...ttt ettt ettt a et et e et e bt e ehe e £a bt e Sa et e bt oo H bt e b e e e h et e bt e 2ab e e bt e ea bt e beeeab e e nhe e et e e ebeeebeenneeenneas 7
L= o= - PP TSP PSR PPN 8
Izolinie.............. 1

R A LTIz L o 1= o SRS 13

DIALux Strona 2
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Aleksandréow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13
ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW 1xCree XP-G3 60W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 5000K DW (1xCree X
XP-G3 60W 5000K)

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW 1xCree XP-G3 60W 5000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien swietlny lampy: 8400 Im
Strumien swietlny opraw: 8399 Im
Moc: 67.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 125.4 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

DIALux Strona 3
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Aleksandréow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13
ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW 1xCree XP-G3 60W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 5000K DW (1xCree
XP-G3 60W 5000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n = 100%

C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 4
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Aleksandréow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13
ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW 1xCree XP-G3 60W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 60W 5000K DW (1xCree
XP-G3 60W 5000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270

C90
100000
150000
300000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux
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Aleksandréow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

30

Jezdnia 1 (M5), 250.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=D
I 50,00m I
Wyniki dla pél oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.58 % 0.31 % 0.26 15 0.71
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.030 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Cuddle 60W 5000K DW (268.0 kWh/rok)

DIALux

1.1 KWh/m? rok

5,00 m

DIALuUX

ZPSO ROSA 222334/6/DW Cuddle 60W 5000K DW

(3)

(1

@

—

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

1xCree XP-G3 60W 5000K
8398.77 Im
8400.00 Im

4000 h: 100.0 %, 67.0 W
W/km: 1340.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 467 cd/klm

przy 80°: 76.4 cd/kim

przy 90°: 2.30 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

Strona 6
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Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw u X
Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

058 %031  %0.26 15 0.71

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.35 20.40 <15

20.50
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.58 0.31 0.26 15
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.61 0.33 0.28 12

DIALux Strona 7
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32
Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M5)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4583 221 174 1.9 751 479 354 258 195 174 195 258 354 479 751 119 174 221
3.750 245 187 122 7.80 493 359 261 197 175 197 261 359 493 780 122 187 245
2917 268 193 123 7.86 500 361 260 197 175 197 260 361 500 7.8 123 193 268
2.083 27.7 192 120 7.73 499 354 257 196 174 196 257 354 499 773 120 192 27.7
1.250 272 185 113 7.42 491 344 251 194 173 194 251 344 491 742 113 185 272
0.417 245 167 104 6.92 469 328 243 190 171 190 243 328 469 692 104 167 245
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
9.03 1.71 27.7 0.189 0.061

DIALux Strona 8
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Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 33 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X
Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 063 050 036 027 020 019 048 020 025 032 040 047 048 059 065 068 0.69
3.750 069 052 036 028 022 021 021 024 029 039 050 057 061 070 074 078 077
2917 075 054 036 029 023 023 025 030 040 052 062 072 076 081 082 088 084
2.083 0.77 054 036 030 026 026 030 037 051 069 084 091 092 094 089 092 089
1.250 0.76 0.53 0.36 030 028 031 038 050 068 08 103 110 109 1.06 097 092 0.90
0.417 0.68 048 034 030 030 034 043 058 078 099 113 118 115 1.07 094 0.87 082
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.58 0.18 1.18 0.311 0.154

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 0.94 074 054 040 030 028 027 030 037 047 059 070 072 088 097 102 1.02
3.750 1.02 078 054 042 032 031 032 035 044 059 075 086 091 105 111 117 115
2917 111 080 054 043 035 034 037 045 059 077 092 107 113 121 123 131 126
2.083 1.15 081 054 044 038 039 044 056 076 103 125 135 138 141 132 138 1.32
1.250 113 079 053 045 042 047 057 075 101 131 154 165 163 158 144 138 134
0.417 1.01 072 051 045 045 051 065 08 116 148 169 176 172 160 141 129 123
m  1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.87 0.27 1.76 0.311 0.154

DIALux Strona 9
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Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 34 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Tabela u X
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 063 051 036 028 021 020 020 022 028 036 045 052 051 062 068 069 0.69
3.750 069 0.53 037 029 023 023 024 029 037 045 056 064 066 074 077 080 078
2917 075 055 038 030 025 026 028 035 048 063 074 079 083 08 085 09 085
2.083 0.78 056 038 031 029 031 037 047 063 081 09 102 100 100 091 094 0.90
1.250 0.76 053 0.36 032 030 034 043 056 076 099 115 119 115 111 099 094 0.90
0.417 0.67 047 033 028 028 031 040 054 075 097 113 118 116 1.07 095 0.87 0.82
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.61 0.20 1.19 0.330 0.171

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 095 075 054 042 032 031 030 033 041 054 067 077 077 093 101 103 1.03
3.750 1.03 080 055 043 034 034 036 043 055 068 083 096 099 110 115 120 1.16
2917 112 082 056 045 038 039 042 053 071 094 111 118 123 128 126 134 127
2.083 1.17 083 056 047 043 046 056 071 093 121 143 152 149 149 136 140 1.34
1.250 114 079 054 047 045 051 064 084 114 147 171 177 171 166 147 140 135
0.417 1.00 071 049 042 041 046 060 081 112 145 168 176 173 160 141 129 123
m  1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m? g1 g2
0.92 0.30 1.77 0.330 0.171

DIALux Strona 10
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35
Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u X
Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v~ 058 %031  %0.26 v15 v 0.7

Poziome natezenie oswietlenia

A

%3({)] :[5./\6 1626

[

Skala: 1 : 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

I 1053 ' 3YEAE ~-0.93—
ﬁ N 83

Skala: 1 : 500

Luminacja przy nowej lampie

500m

12

Skala: 1 : 500

DIALux Strona 11
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Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u X
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

)

\__[—1/ —(0.55
(’ ' 7 084

Luminacja przy nowej lampie

_J
0.38] [0.52{0.67 7082

1.4—

(’1'7* _7 13

Skala: 1 : 500

Skala: 1: 500

DIALux Strona 12
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Aleksandrow Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Wykres warto$ci u X
Jezdnia 1 (M5)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

058 %031  %0.26 15 0.71

Poziome natezenie oswietlenia

24 19 12 ,7.8,49,3.6,26,2.0,1.8,2.0,2.6,3.6,4.9,7.8,12 19 24
i Loilvilé:ll__l.Iio.u:ll__o.oj__é.o:ll__é.u:_ l+|4 .U:||__4. Tg.ojg.ui./ilAilujZ(:
Sl g0 1 1V 09 4 18.0 124 1Y | L0119 144195 4./ 109 1V 11 &4

Skala: 1 : 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

0.69— ,0.36 0.22_|().2’I) 029 0,50~ 061 ,0.74— 0.
::II__U.I l . :—I_U.JO:.—l_U.AO :_I_U.JU :_I—U.OI:. —I_U.O‘I- :IEJ.UA :—l_u.ou: iu.:
- _l_U.OO _l_U.J4|- _l_U.JU _I_U.‘|-J _l_U.IO _I_I.I 1.2) _I_U.tJLI- —I—U

Skala: 1: 500

Luminacja przy nowej lampie

. .07 0.4 [0.32) [0.32) 044 0./ 0917 1.7 1.

:il.éz :—I_U.OQ-:. IU.JO :_i_U.‘l-‘I- :_I—U.I():.:I:I.A .::I:I.LI-: :—I_I.J:. il.:

—’_l_I.U _I_U.OI _l_U.40 _I_U.OO _I_I.A I.I) I.I) _I_I.‘|- _I_I
Skala: 1: 500
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Aleksandréw Kujawski droga na cmentarz 2018-08-13 38 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5) / Wykres warto$ci u X
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

N _I_U.69 - ,0.37 7 [0.23 0.24 __I_U.3/ __I_U.bb' __I_U.66 __I_U.// - 0.
::_I_U.IO, — 1UV.00 __ U.ZY :_I_U.JI — 1U.0o __ uvo__ | I1.UU _ (U YI__ _I_U
- _l_U.OI _l_U.JJ _|_U.40 _l_U.‘|-U _l_U.IO _I_I o 1.£ _I_U.vO —|—U
—_ —_ —_ — —_ —_ —_ —_ i

Skala: 1 : 500

Luminacja przy nowej lampie

At doseToas Jose Joss—tiatie fie—
g IARY U4y U4l juou i —I_I 1) 1.1) |1 g
|

Skala: 1: 500

DIALux Strona 14
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39

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Czes¢ opisowa

. Przedmiotem inwestycji jest oSwietlenie drogi gminnej Broniszewo, Goszczewo,

gmina Aleksandréow Kujawski.

. Istniejgce zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjg obejmuje dz. nr:

19, 41, 102, 103/2, 99/2.

W terenie objetym projektem istnieja: linia napowietrzna abonencka zasilana ze
stacji transformatorowej. W otaczajgcym terenie zlokalizowano budynki
mieszkalne i uzbrojenie terenu.

. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

e oSwietlenie drogi kablem YAKXS 4 x 35 mm? ze stupa nr 201/502 linii
kablowej nN - wyprowadzenie projektowanego kabla
posadowienie stupow oswietleniowych w drodze gminne;j
uktadanie kabla w poboczu drogi powiatowej
montaz szafki pomiarowej
e montaz szafki oswietlenia drogowego
Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie wymaga ingerencji w zielen.

. Teren objety projektowaniem, tzn. obszar oraz obiekt nie jest wpisany do rejestru

zabytkoéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

. Brak jest i nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

. Inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09. listopada 2010r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowiska

(Dz.U. nr 213, poz. 1387 ) par. 3.1., pkt. 60 nie oddziatywuje na srodowisko na
podstawie art. 60 z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 20008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227)
nie podlegajg przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na srodowisko.

. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczym, nie jest narazona na

osuwanie sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi.

. Inwestycja nie jest potozona w zasiegu obszaréw chronionych na podstawie

przepiséw o ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

. Planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegdinej

ochrony konserwatorskie;.

Projektant: Jgm|Klockowski
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenle
O rramenne weryl ey prym:

KU P-L9C-3MZ-KFL *

Pan JAN KLOCKOWSK| o numerze ewidencymym KUPSIE/1039/01
adres zamieszkania ul. C. SKEODOWSKIES 5/103, 87-800 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby | niynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygensrowane elektrondcznde | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcanym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dmlu 2015-11-13 roku praez:

Adam Podhoreckl, Przewodniczaey Rady Kujawsko- Pomorskie] Okregowe) by Inzynlendw Budownictw a.

(Zgodnie an. 5ust 2 ustawy £ dnia 12 wroednia 2001 r. o podpishke elektronkzmm Dz U, 2001 M 130 por 1450] dane 'w postaci
ehaitronkc Inej o patrrone berphec srym pod plsem ebeldronbcenym wengdiowanym prey pomocy wadnego kalidio, go certylfilaiu =
rdvancraatne pod wighpoem Southde prawrrydh dollumentam anatrmon'yn podpksami vwiasnongs oL

[
za zgodnos¢ z oryg Jan Klockowski

* werdilacpg popratsn ool dardh W niinkejsrym 1adwiad creniu matna spEvwdelt 73 poma o) numeny werylacygnega rafedoenia na
stron be Polsklef 1zby Inbynierds Budosnictea wwsplibongpl kb kontaktugqc s £ biunem wiadceej Okrggowe | 1zoy Indynierdw
Bud oanicwa.
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® POLSKA

&l ! Z B A
s
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

KUP-5IT-Z5E-5DB *

Pan KRZYSZTOF HIRSCH o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. KALSKA 58/19, 87-800 WEOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

Za zgodnos¢ z oryginatem ............

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Zespot Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Stowackiego 8
87-700 Aleksandrow Kujawski

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.Gz.6630.1437.2018

uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna kablowa oswietleniowa

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej : Aleksandra Tarczykowska

Zleceniodawca : Ustugi Drogowe
Sergiusz Makowski
87-800 WLOCLAWEK
Kaliska 87a

Zlecenie nr: GN.Gz.6630.1437.2018 z dnia: 2018-08-23 znak: 1437/2018
Data wptywu zlecenia: 2018-08-27

Data uzgodnienia: 2018-08-30

Nazwa jednostki projektowej : Ustugi Drogowe
Sergiusz Makowski
87-800 WLOCLAWEK
Kaliska 87a

Autor opracowania (projektant): S. Makowski

Inwestor : Gmina Aleksandrow Kujawski
87-700 ALEKSANDROW KUJ.
Stowackiego 12

Nr war. tech.: P/18/033764

Lokalizacja obiektu : Broniszewo-dziatka nr 41; Goszczewo, dziatki Ar: 103/2, 99/2, 102;
gm. Aleksandrow Kuj.

Podstawa prawna:
1) Art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z p6z.zm.)

Uwagdi i zalecenia zgodne z opinig zespotu koordynacyjnego:

W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy
bezwzglednie zachowywac i respektowaé wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w pionie
oraz w poziomie od istniejacych urzgdzen energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych w zwiazku z prowadzonymi
robotami nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robét lub inwestora budujgcego.

Zachowac odlegtos¢ pozioma od posadowienia stupéw energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzi¢ metoda
tradycyjng bez uzycia sprzetu mechanicznego.

ORANGE POLSKA S.A. uzgadnia przedstawiony projekt pod warunkami:
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1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystapieniem do robét. Tryb i zasady zgtoszenia prac
oraz wystapienia o nadzor wtascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i nadzoru wtascicielskiego
jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres: Obstuga Techniczna w Olsztynie,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, ul.Swietopetka 3, 87-100 Torun. powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wnioskodawcy prac oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocy przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié
przedstawiciela ORANGE S.A. oznaczono na zataczonych podktadach geodezyjnych
symbolem - t.
Ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzic¢ recznie;
4. W strefie projektowanych wykopoéw siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy;
5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do
projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;
6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange
Polska nadzér nad realizowanymi pracami.
7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma- wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w
wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zZwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawatrych przez
ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. £gczna
wysoko$¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Inwestor jest zobowigzany zapewnié wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw projektowych, a po zakonczeniu ich budowy -
dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW
PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkow zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowe przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast
nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwroci¢ szczegoing uwage na istniejgce punkty osnowy poziome;j ll|
klasy. W przypadku uszkodzenia w/w punktéw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencije
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
(2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajacym z art.48 pkt 6
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne". - = craposTy
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Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500

wojewddztwo kujawsko—pomorskie
powiat aleksandrowski

gmina 040104 _2 Aleksandréw Kujawski
Aktuaina na dzied: 07.04.2018 r.

GN.G0.6640.444.2018
uktad wspotrzednych: 2000
uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60

obreb 0005 Broniszewo, 0007 Goszczewo
dz. nr 102, 99/2, 19, 103/2

sekcja 6.187.26.07.2.4; 6.187.26.07.4.1,2

uktad odniesienia: PL-ETRF2000 i PL~ETRF89

wykonawca

M(I}‘Cl

? rcitn W

’é\3"7 800 Wioctawek o
P 8882337 . il

e

Poswiadcza sie. 26 ninigjszy dokutie isler

geodezyjnych i karloaraficzryrr
techniczny wpisany a0 2widenc
geodezyjneqo 1 kartograticzne

ey 7 wyniku prac
jlv zawiera operat

KinrT rezuig

maleraiow panstwowego zasobu

Organ prowadzacy pansiw
geodezyjny i kartograticzny

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

(dentyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego

r0401. 29/8. 863

Data wpisania operati: terhirre0
do ewidencji materaiow asulu

19. 04. 2018

N i ey

[mie. nazuwisko i podpis 0S0by
reprezentujace] organ

%2 /2, 17, (. 2018

JANUSZ %
LS

zaéwiadCzenie kwalifikacyjne v 15199
wydane przez MGPIB w Warszawif

N\ 7 L, . . .
—o Oswietlenie uliczne

Legenda - patrz rys. nr 1/2

 Nazwa_ Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegajgca na
mwestycyi budowie chodnika oraz o$wietlenia ulicznego
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Aleksandréw Kujawski,
miejscowosci Broniszewo i Goszczewo
Inwestor: Gmina Aleksandréow Kujawski
Gt Dokumentacja Techniczna
B Projekt Zagospodarowania Terenu
ELPRON Jan Klockowski
orosaktoue: ul. Piaski 9/p5, 87-800 Wioctawek
mail: elpron@elpron.com.pl
projektant Jan Klockowski, upr. nr UAN-NB-8386-5/2 85 Wk Podpis:
sprawdzajacy Krzysztof Hirsch, upr. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:

inst. elektryczne| ~ 1:500

12.07.2018 r. 1/1
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Mapa do celéw projektowych

Skala 1:500

wojewddztwo kujawsko—pomorskie
powiat aleksandrowski

gmina 040104 _2 Aleksandréw Kujawski
Aktuaina na dzied: 07.04.2018 r.

GN.G0.6640.444.2018

uktad wspotrzednych: 2000

uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60

uklad odniesienia: PL-ETRF2000 i PL~ETRF89
wykonawca

obreb 0005 Broniszewo, 0007 Goszczewo
dz. nr 102, 99/2, 19, 103/2

sekcja 6.187.26.07.2.4; 6.187.26.07.4.1,2
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zasobu - operatu techiniczaeg rod01. 22/8. 63
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oprawa LED Cuddle 48W T3
—:°:— Oswietlenie uliczne

kabel YAKXS 4 x 35 mm2

stup SAL 9 wt 1/1,5

 Nazwa_ Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegajgca na
nwestyelt budowie chodnika oraz o$wietlenia ulicznego
Wojewddztwo kujawsko - pomorskie,
Lokalizacja: powiat aleksandrowski, gmina Aleksandréw Kujawski,
miejscowosci Broniszewo i Goszczewo
Inwestor: 24 Gmina Aleksandrow Kujawski
Gt Dokumentacja Techniczna
e Projekt Zagospodarowania Terenu
ELPRON Jan Klockowski
projektowe: ul. Piaski 9/p5, 87-800 Wioctawek
mail: elpron@elpron.com.pl
projektant | Jan Klockowski - upr. UAN-NB-8386-5/2 85 Wk Podpis:
sprawdzajacy |Krzysztof Hirsch - upr. nr UA-V-8386-5/98/90 Wk
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
inst. elektryczne | 1:500 12.07.2018 r. 1/2
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Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegajqca

Na trasie kabla od stan. 502/2 do stan. 509 mocowa¢ na kablu 60 oznacznikdw o kablowych OBIEKT N N . . .
na budowie chodnika oraz oswietlenia ulicznego

BRANZA [INSTALACJE ELEKTRYCZNE [snowm| P-W

Gmina Aleksandréow Ku jawski

stup SAL 9 wt 1/1,5 ADRES jednostka ewidencyjna 04104_2 gmina Aleksandréw Kujawski
z wysiegnikiem H=9m INWESTYCJ obreb 0005 Broniszewo: dz. 19, 41,
obreb 0007 Goszczewo: dz. 102, 103/2 99/2
Gmina Aleksandréw Ku jawski
[| Ztacze stupove TB-1 /2 INWESTOR ul. Stowackiego 12, 87—700 Aleksandréw Kujawski
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SZAFKA OSWIETLENIA SOM-1F

Na wewnetrzej stronie drzwiczek umiesci¢ schemat jednokeskowy

a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ z6ftq tabliczke
z widocznym czrnym napisem SOM—1F

Szafka z zabudowanym zamkiem patentowym istniejgcym w szafkach
na terenie GMINY ALEKSANDROW KUJ. Kod kompletu dwdch kluczy do zamka: wg ustalen.

NAZWA RYS ELEWACJA SZAFKI OSWIETLENIA SOM—1F
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Majmniejsza dopuszczalna odleghosé (cm)
. . . pozioma
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu przy
zblizeniu
Y : . : , Lo . | 80* - przy srednicy rurociggu 50
Rurociagi wodociggowe, scickowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi do 250
i rurociagi z gazami i o cisnieniu do 49 kPa (0,5 at) @ =0 mm
i rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu do a } 150%* . przy srednicy ruro-
Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu 49 - 392 kPa (0.5 4 at} ciggu wigkszej niz 250 mm 100
Rurociggi 7 cieczami palnymi 1060
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu powyre) 392 kPa (4 at) wig BN-T71/8976-31
Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czgéci podziemne linii napowietrznych B0
Sciany budynkow i budowli 50
Skrajna szyna toru trakcji nieelektryczne) 100 migdzy ostong kabla 250
. . ~ 1 s10py SZyny, v
Skrajna szyna toru trakeyi elekiryczne) 50 T e A
Skrajny koniec podkladu toru mancwrowego i bocenicy kolejowej. nie | a dnem rowu odwadniajgcego BOxwex
przystosowanych do trakei elektrycznej na zamknigtym terenie zakladu
przemystowego
* Dopuszcza si¢ odleglodé 50 em pod warunkiem zastosowania oslony z rury stalowej, diugosci we tabl. 10.29.
** Dopuszcza sig odlegloéc 80 cm pod warunkiem jak w *.
**+ Wedlug PN-92/E-05024,
**%% Dopuszeza sig odleglosc 30 cm pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
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Odleglosc kabli
uiozonych w ziemi od: 4) rurociggow
i zbiornikow; b) linii napowietrznych
i budynkow; ¢ torow kolejowych
! - kabel, 2 - oslona kabla, 3 - rurociyg,
4 - zbiornik z cieczg palng, § - stup linn
napowictrznej, i sciana budynku,
9‘?- h 7 - nasyp linii kolejowej, & - szyna,

9 row odwadniajacy

NAZWA RYS Najmniejsze, dopuszczalne odlegtosci kabli ufozonych
w ziemi od innych urzqdzen
OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr 160227C polegajqca
na budowie chodnika oraz oswietlenia ulicznego
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INWESTYCJI obreb 0005 Broniszewo: dz. 19, 41,
obreb 0007 Goszczewo: dz. 102, 103/2, 99/2
INWESTOR Gmino Aleksandrow Kujowsk/i ‘ ‘
ul. Stowackiego 12, 87—700 Aleksandréw Ku jawski
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