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Egz. nr......

OPERAT WODNOPRAWNY

na wykonanie urzadzen wodnych: przydroznych rowéw chtonno-
odparowujacych wraz z infrastruktura (przepusty, wyloty itp.) oraz
na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
projektowanej drogi gminnej do gruntu dla zadania
,Budowa drogi publicznej - tacznika miedzy ulica Budowlang a

ulicg Cegielniang w Tucholi”

dziatka o nr ewid. 1438/13; 1438/14; 1402/3; 1407/8; 1404/5; 1400/3;
1402/10; 1471/2; 1611/5; 1640; 1398/3; 1475/2; 1397; 1396/4; 1395/6;
1394; 1471/1; 1611/4 obreb ewid. Miasto Tuchola gmina Tuchola pow.

tucholski

WNIOSKODAWCA: Gmina Tuchola
Pl. Zamkowy 1
89 — 500 Tuchola

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Malinowski

Btgdzim, maj 2020r.




Operat wodnoprawny dla zadania pn.

,Budowa drogi publicznej - tacznika miedzy ulica Budowlang a ulicg Cegielniang w Tucholi”

SPIS TRESCI

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

A. Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.

2. Oznaczenie zakfadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu.

3. Wyszczegodlnienie.

3.1.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

3.1.2 Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robot.

3.1.3 Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

3.1.4 Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

3.1.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg
gruntéw i budynkow.

3.1.6 Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do os6b trzecich.

4. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspoétrzedne
geodezyjne.

4.1. Wykonanie urzadzen wodnych.

4.1.1 Urzadzenie wodne lewy réw chtonno-odparowujacy (R-1).

4.1.2 Urzadzenie wodne prawy row chtonno-odparowujgcy (R-2).

4.1.3 Urzadzenie wodne prawy przepust P- 6 (przy dziatce nr 1612/4).

4.2 Przebudowa istniejgcych urzadzen wodnych.

4.2.1 Przepust drogowy P- 5 (przy dziatce nr 1640).

5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.
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5.1 Obliczenie deszczu miarodajnego.
5.2 Obliczenia systemu rowu chtonno-odparowujgcego.
5.2.1. Uktad systemu rowu chtonno-odparowujgcego R-1.
5.2.2. Uktad systemu rowu chtonno-odparowujgcego R-2.

6. Warunki wodno- glebowe.

6.1. Budowa geologiczna i warunki wodne.

6.2. Warunki geotechniczne.

6.3. Wnioski.
7. Charakterystyke odbiornika sciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
8. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
9. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
10. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy.
11. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wod morskich.
12. Ustalenia wynikajgce 2z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych.
13. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srodlgdowych drég
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym.
14. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wdd i realizacje celéw s$rodowiskowych dla nich
okreslonych.
15. WielkoS¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd.
16. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd
podziemnych.
17. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wdd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich

trwania.
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18. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzenh wodnych.

19. Obliczenie powierzchni urzgdzenia.

20. Zakres wniosku.

B. Czes¢ graficzna

1. Mapa pogladowa — lokalizacja urzgdzeh wodnych oraz nr dziatek
ewidencyjnych w skali 1: 2 000

2. Projekt zagospodarowania terenu wraz z oznaczeniem obszaru oddziatywania
— zlewnie 1-7 w skali 1: 500

3. Profil podtuzny lewego rowu chtonnego wraz z infrastrukturg (R-1) w skali
1:100/500

4. Profil podtuzny prawego rowu chtonnego wraz z infrastrukturg (R-2) w skali
1:100/500

5. Przekrdj poprzeczny lewego rowu chionnego wraz z infrastrukturg (R-1) w
skali 1:100

6. Przekroj poprzeczny prawego rowu chtonnego wraz z infrastrukturg (R-2) w
skali 1:100

7. Profil podtuzny podtagczenia wpustu W-1 do rowu chtonnego w skali 1:100
8. Profil podtuzny podtaczenia wpustu W-2 do rowu chtonnego w skali 1:100
9. Profil podtuzny podtagczenia wpustu W-3 do rowu chtonnego w skali 1:100
10. Schemat umocnienia skarp

11. Schemat wpustu ulicznego w skali 1:25
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Whnioskodawca tj. Gmina Tuchola w zwigzku z planowang inwestycjg drogowg
polegajacg na budowie drogi publicznej tj. fgcznika miedzy ulicg Budowlang a ulicg
Cegielniang w Tucholi ztozyta wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych oraz odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
poprzez urzgdzenia wodne. Gmina Tuchola w ramach zadania inwestycyjnego
planuje wykonac¢ droge z nawierzchni bitumicznej, chodnik oraz sciezke rowerowg.
W ramach inwestycji zostang wykonane rowy chtonno- odparowujgce wraz z
infrastrukturg. Technologia prac przewiduje, ze cze$¢ wody z przebudowywanej
ulicy sptywaé bedzie do projektowanych wpustéw deszczowych, nastepnie
przykanalikami z rur PVC odptywac¢ bedg do odbiornika (gruntu). Pozostatg czes$é
wod poprzez odpowiednie nachylenie nawierzchni drogowej samoczynnie
odptywacC bedzie do rowu chtonno-odparowujgcego. Niewielka ilos¢ wod trafiac
bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ulicy Cegielniane;j.
Pozwoli to na uporzgdkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w
rejonie nowo budowanej drogi gminnej oraz zabezpieczy tereny przylegte przed
podtopieniami. Woda =z utwardzonych nawierzchni bedzie sptywa¢ do
projektowanych rowoéw i tam wsigka¢ lub odparowywac. Inwestycja bedzie
realizowana na podstawie Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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1 Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.
- Ustawa Prawo wodne (tj. Dz. U. 2020r. poz. 310),
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

Zwazywszy na poziom skomplikowania inwestycji drogowych ustawodawca
majgc na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego w sferze inwestycji
drogowych, przewidziat m. in. uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego - (art. 11d wust. 4 specustawy drogowej). Pozwolenie
wodnoprawne wydawane jest w oparciu o przepisy ustawy - Prawo wodne,
jednakze specustawa drogowa modyfikuje je, co do terminu wydania pozwolenia,
wskazujgc maksymalny, 30-dniowy termin wydania rozstrzygniecia w tej sprawie.
Ponadto art. 11d ust. 4 specustawy drogowej stanowi, ze nie stosuje sie art. 396
ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne. Ustawodawca upraszcza takze wymagania w zakresie okreslenia w
operacie wodnoprawnym stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzeh wodnych, zezwalajgc ustali¢ siedziby i adresy wiascicieli tych
nieruchomosci wedtug katastru nieruchomosci.
- Projekt budowlany : ,Budowa drogi publicznej - tgcznika miedzy ulicg Budowlana

a ulicg Cegielniana w Tucholi - Uzgodnienia i opinie.

2 Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego

siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Tuchola
Pl. Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola
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3 Wyszczegolnienie
3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem opracowania jest przedstawienie danych o istniejgcym stanie oraz celu
i zakresie zamierzonego korzystania z wéd. Sg one niezbedne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowe urzgdzen wodnych oraz
odprowadzenie wod do gruntu. Niniejsza dokumentacja postuzy do ziozenia
wniosku w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzadzie Zlewni
w Chojnicach na wydanie zgody wodnoprawnej w zakresie:
+ wykonania urzgdzen wodnych (art. 389 pkt 6 ustawy Prawo Wodne):
- dwéch rowéw chtonno-odparowujgcych wraz z infrastrukturg (przepusty,
wyloty wpustow ulicznych),
- budowy przepustu P-6,
- odprowadzenia do urzgdzen wodnych wod opadowych lub roztopowych art
(389 pkt 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo Wodne),
* przebudowy istniejgcego urzadzenia odwadniajgcego zlokalizowanego w

pasie drogowym ul. Budowlanej (art. 394 pkt. 11 Ustawy Prawo Wodne)

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych
dotyczgcych wykonania i przebudowy urzgdzen wodnych, odprowadzenia waéd
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej (fgcznika ul. Cegielnianej
z ul. Budowlang w Tucholi). W ramach inwestycji drogowej polegajgcej na

wykonaniu fgcznika zostanie wykonana:

. jezdnia o nawierzchni z BA AC11 S,

. opaska z kostki betonowej 8cm — szara,

. Sciezka rowerowa z nawierzchni ba AC 5s,
. chodnik z kostki betonowej 6¢cm,

wpusty deszczowej z odprowadzeniem wdd do projektowanych rowow
chtonno-odparowujgcych,
. Zjazdy indywidualne do przylegtych dziatek,

. lewy oraz prawy réw chtonno-odparowujgcych,
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. przepusty drogowe.

Inwestycja zasiegiem oddziatywania obejmuje dz. nr-y 1438/13; 1438/14; 1402/3;
1407/8; 1404/5; 1400/3; 1402/10; 1471/2; 1611/5; 1640; 1398/3; 1475/2; 1397,
1396/4; 1395/6; 1394; 1471/1; 1611/4 obreb Miasto Tuchola gmina Tuchola pow.
Tuchola.

Przewiduje sie odprowadzenie wdéd do gruntu poprzez rowy chionno-
odparowujgce (zlewnia nr 2-7) oraz czesciowo do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej na ul. Cegielnianej (zlewnia nr 1). Rozmieszczenie
urzadzeh wodnych przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 2. Szczegdtowy
opis systemu oprowadzania wéd i urzgdzen wodnych zostat przedstawiony w pkt 4

opracowania.

3.3. Rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzgdzenh pomiarowych, poniewaz nie
projektuje sie poboru wéd z ciekow wodnych ani zrzutu sciekow do wod. Nie sg
tez projektowane budowle pietrzgce, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania

znakoéw wodnych.

3.4. Rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na rys. nr 2.
Jest to zasieg oddziatywania w trakcie zrzutu wod opadowych i roztopowych do

odbiornika podczas zatozenia wystepowania deszczy nawalnych.

3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedziby i adreséw ich wifascicieli, zgodnie z ewidencjg

gruntéw i budynkow.
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Wiasciciel / uzytkownik
Lp. Nr dziatki i Adres / siedziba
wieczysty
Plac Zamkowy 1,
1. 1438/13 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
2. 1438/14 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
3. 1402/3 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
4, 1407/8 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
5. 1404/5 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
ul. Podmiejska 24,
6. 1400/3 Klunder Marek
89-500 Tuchola
ul. Podmiejska 24,
7. 1402/10 Klunder Marek
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
8. 1471/2 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
9. 1611/5 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Plac Zamkowy 1,
10. 1640 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola
Wandke Mariusz ul. Podmiejska 22,
11. 1398/3
Wandke Bernadeta 89-500 Tuchola
Wandke Mariusz ul. Podmiejska 22,
12. 1475/2
Wandke Bernadeta 89-500 Tuchola
Klunder Kazimierz ul. Podmiejska 24,
13. 1397
Klunder Irena 89-500 Tuchola
Klunder Kazimierz ul. Podmiejska 24,
14. 1396/4
Klunder Irena 89-500 Tuchola
15. 1395/6 Klunder Marek ul. Podmiejska 24,
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Klunder Katarzyna 89-500 Tuchola
o ul. Podmiejska 30,
16. 1394 Drewek Wojciech
89-500 Tuchola
Drewek Waleria ul. Podmiejska 3,
17. 14711
Drewek tucja 89-500 Tuchola
Gierszewski Karol ul. Podmiejska 32,
18. 1611/4
Gierszewski Piotr 89-500 Tuchola

3.6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osob trzecich.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi
gminnej w miejscowosci Tuchola gm. Tuchola nie bedzie wywierato ujemnego
oddziatywania na tereny przylegte tzn. podtapiania, zanieczyszczania.
Obowigzkami ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oso6b
trzecich sg:

- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodno-prawnego;

- stosowanie sie do zalecen producenta oraz zwrécenie szczegodlnej uwagi na
prawidtowos¢ wykonania urzagdzeh wodnych;

- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych
zanieczyszczen,

- prawidtowa eksploatacja urzgdzen;

- dbanie o urzgdzenia aby nie dopusci¢ do sytuacji awaryjnych.

4 Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz

wspoirzedne geodezyjne

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie oraz przebudowe
istniejgcych urzgdzen wodnych, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
powierzchni utwardzonych projektowanej drogi gminnej potozonej w miejscowosci
Tuchola tj. tgcznika ul. Cegielnianej z ul. Budowlang za pomocg projektowanych
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rowow chtonno odparowujgcych oraz istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej

(zlewnia nr 1).

4.1. Wykonanie urzadzen wodnych
4.1.1 Urzadzenie wodne lewy réw chionno-odparowujacy (R-1)

W ramach inwestycji drogowej w sposob naturalny zostanie uksztattowany réw
chtonno-odparowujgcy (R-1), ktorego celem bedzie przejmowanie wod
naptywajgcych w kierunku drogi z przylegtych uzytkéw rolnych. Ponadto bedzie on
stanowit naturalng bariere oddzielajgca pas drogowy od terendw rolniczych.
Dtugosc¢ rowu wynosi¢ bedzie 275 m, szeroko$¢ w dnie 0,5 m, nachylenie skarp
1:1,5. Czesciowo dno rowu zostanie umocnione ptytami azurowymi. Z uwagi na
konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drogi publicznej dziatkom ewidencyjnym
zlokalizowanych przy rowie R-1 zostang wykonane dwa przepusty P-1 o sr. 400
mm, L=18 m i P-2 o $ér. 400 mm, L=14 m stanowigce element zjazdow
indywidualnych. Lokalizacja przepustow zostata przedstawione na zatgczniku

graficznym nr 2

Lokalizacja urzadzen wodnych: uktad wspotrzednych 2000 strefa 6 EPSG 2180:

Lewy réw chitonno-odparowujacy R-1 wraz z infrastruktura:

a) Row R-1 (dziatka nr 1404/5, 1402/3, 1402/10, 1400/3, obreb Miasto
Tuchola)
Poczatek rowu R-1
x 5939694.381 y 6492499.881
Koniec rowu R-1
x 5939723.353 y 6492725.868
b. Przepust P-1 (1404/5, 1402/3 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-1
x 5939729455 y 6492519.460
Koniec przepustu P-1
x 5939745215 y 6492526.901
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c. Przepust P- 2 (1402/3 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-2
x 5939756.310 y 6492607.500
Koniec przepustu P-2
x 5939756.310 y 6492607.500

4.1.2 Urzadzenie wodne prawy row chtonno-odparowujacy (R-2)

W ramach inwestycji drogowej zostanie uksztattowany réw chtonno-
odparowujgcy (R-2), ktérego celem bedzie przejmowanie wod opadowych i
roztopowych naptywajgcych z projektowanej drogi, Sciezki oraz chodnika. Ponadto
bedzie on stanowit naturalng bariere oddzielajgca pas drogowy od terenow
rolniczych. Dtugos¢ rowu wynosi¢ bedzie 706 m, szerokos¢ w dnie 0,5 m,
nachylenie skarp 1:1,5. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia dostepu do drogi
publicznej dziatkom ewidencyjnym zlokalizowanych przy rowie R-2 zostang
wykonane dwa przepusty P-3 o $r. 400 mm, L=18 m i P-4 o ér. 400 mm, L=36 m
stanowigce element zjazdéw indywidualnych. Lokalizacja przepustow zostata
przedstawione na zatgczniku graficznym nr 2. Ponadto w skarpie lewej rowu R-2
zostang umieszczone trzy wyloty W-1, W-2, W-3 wod opadowych i roztopowych z
wpustow ulicznych zlokalizowanych w jezdni. Miejsca zrzutu wdéd zostang

umocnione ptytami azurowymi.

Lokalizacja urzgdzen wodnych: uktad wspdtrzednych 2000 strefa 6 EPSG 2180:
Prawy réw chtonno-odparowujacy R-2 wraz z infrastruktura:

a) Row R-2 (dziatka nr 1402/10, 1400/3, 1398/10, 1438/14, 1473/1, 1395/6,
1394, 1471/1 obreb Miasto Tuchola)

Poczatek rowu R-2
x 5939743.247 y 6492592.220
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Koniec rowu R-2
x 5939813.394 y 6493136.369
b. Przepust P-3 (dziatka nr 1400/3 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-3
x 5939722617 y 6492667.139
Koniec przepustu P-3
x 5939717962 y 6492683.973
c. Przepust P-4 (dziatka nr 1398/3 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-4
x 5939701.393 y 6492780.215
Koniec przepustu P-4
x 5939707.329 y 6492811.039
d. Wylot W-1 (dziatka nr 1402/10 obreb Miasto Tuchola)
x 5939743.247 y 6492592.220
e. Wylot W-2 (dziatka nr 1398/3 obreb Miasto Tuchola)
x 5939700.979 y 6492774.229
f. Wylot W-3 (dziatka nr 1394 obreb Miasto Tuchola)
x 5939809.194 y 6493100.096

4.1.3 Urzadzenie wodne przepust P- 6 (przy dziatce nr 1612/4)

Obecnie dziatka nr 1612/4 ma potagczenie z drogg publiczng tj. dziatkg nr
1438/14. Po przeprowadzeniu inwestycji drogowej oraz zmianie granic
ewidencyjnych (postepowanie ZRID) utraci ona dostep do w/w drogi. Dlatego w
celu zapewnienia dla tej dziatki dostepu do drogi zostanie wykonany indywidualny
Zjazd z istniejgcej drogi nr 1612/5 (ul. Budowlana). W tym celu na istniejgcym

rowie zostanie wykonany przepust o srednicy DN 400 i dlugosci L=14 m.

Przepust P-6 (dziatka nr 1611/5, 1612/5 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-6
X 5939849.113 y 6493163.828

Koniec przepustu P-6
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x 5939862475 y 6493168.392

4.2 Przebudowa istniejgcych urzgdzen wodnych
4.2.1 Przepust drogowy P- 5 (przy dziatce nr 1640)

Obecnie w miejscu planowanej przebudowy drogi zlokalizowany jest réwniez
istniejgcy przepust drogowy tgczgcy nieutwardzony tgcznik ul. Cegielnianej z ul.
Budowlang. Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania jego parametrow do nowo
budowanej drogi nalezy go przebudowaé. Przebudowa polega¢ bedzie na
wydtuzeniu przepustu z obecnych 15 m do 49,0 m. Pozostate parametry nie

ulegng zmianie.

Przepust P-5 (dziatka nr 1611/5, 1438/13, 1471/2 obreb Miasto Tuchola)
Poczatek przepustu P-5
x 5939794.014 y 6493147.093
Koniec przepustu P-5
x 5939840.828 y 6493160.405

Widok na istniejgcy przepust przeznaczony do przebudowy (przepust P-5)
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5 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Omawiany obszar, z ktdrego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe
stanowi teren o przewadze nawierzchni utwardzonych oraz w mniejszym stopniu
nieutwardzonych. Z uwagi na charakter obiektu — ulica gminna, przewiduje sie
srednie natezenie ruchu pojazdéw. Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z
terenu nawierzchni utwardzonych w swym sktadzie nie powinny zawierac
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.
llos¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni,
natezenia deszczu oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie
zatrzymana w studzienkach rewizyjnych i wpustach ulicznych.

Ponadto na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych (odwierty od 2 do
4) nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gtebokosci wykonywanych

badan.

5.1. Obliczenie deszczu miarodajnego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23
grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) projektowana droga gminna
zaliczana bedzie do drog lokalnych.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem wymiary urzgdzen odwadniajgcych droge
ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okred$lonego przy
prawdopodobienstwie ,p” pojawienia sie opaddéw. Przy czym prawdopodobienstwo
to dla drogi klasy L (lokalnej ) zgodnie z w/w rozporzgdzeniem powinno wynosi¢
p =100%

Natezenie deszczu obliczono wg wzoru Blaszczyka

q6,63*\/ HZ #c

0,67
t
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gdzie:

q - jednostkowe (miarodajne) natezenie deszczu, [dm?® /(s-ha)],

t - czas trwania deszczu [min],

H - wysokos¢ opadu normalnego ($redniego z wielolecia) [mm],

C - czestos¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym (z

przewyzszeniem) lata.

Srednioroczny sptyw wéd deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opoznienia obliczono wg wzoru:
Qér.rok = H*Y*O*F [mS/rOk]

gdzie:

H — $rednioroczny opad deszczu [m*/hal],
Y — wspdtczynnik sptywu;

@ — wspdtczynnik opdznienia;

F — powierzchnia zlewni [ha].

1
D——
JF
gdzie:
n— wspotczynnik zalezny od wielkosci spadkow i ksztattu zlewni (przyjeto jak dla
warunkéw srednich) n = 5.
F — powierzchnia zlewni [ha]

F zr — powierzchnia zredukowana [ha] = F x W

4.0.1 Zlewnia nr 1 — odprowadzenie wod do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej na ul. Cegielnianej
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 876 m? = 0,0876 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 96 m?=0,0096 ha
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. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t [ p d F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni - W i1 € [ais "ha)i| ha | ha |fdmsl| [m¥h]
pow. utwardzona 520 | 0,9 15 | 100 | 1 70,431 0,0876| 0,07884 5,55 19,99
pow. zielona 520 | 0,1 15 (100 1 70,43 0,0096| 0,00096 0,07 0,24

tacznie| 0,097 0,080 5,620 20,232

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H lp n H Q) F Fzr Qér.rok Qs’r.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm m?ha ha ha m3rok | m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 | 09| 5 | 5200 | 1,63 | 0,0876] 0,07884] 667,19 1,828 0,076,
pow. zielona 520 [ 01| 5 | 5200 | 2,53 | 0,0096| 0,00096 12,64 0,035 0,001

Lacznie| 0,0972( 0,0798 679,832 1,863 0,078

tacznie zlewnia nr 1

Qhmax=5,62 dm?/s=0,006 m’/s

Qsr.rok = 679,83 [M*/rok]

Qsr.ao0a= 1,863 [m*/doba]

Qsr.goczin= 0,078 [m*/h]

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni nr 1 nie bedg odprowadzane do nowo
projektowanych rowow chtonno — oparowujgcych. Bedg odprowadzane do

istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Cegielniane;.

4.0.2 Zlewnia nr 2 — oprowadzenie wéd za pomocg projektowanego wpustu
W-1 do rowu R-2

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 754 m? = 0,0754 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 82 m?=0,0082 ha
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. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t [ p d F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni - W i1 € [ais "ha)i| ha | ha |fdmsl| [m¥h]
pow. utwardzona 520 [ 0,9 15 | 100 70,431 0,0754| 0,06786 4,78 17,20
pow. zielona 520 | 0,1 15 (100 1 70,431 0,0082] 0,00082 0,06 0,21

tacznie| 0,084 0,069 4,837 17,413

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H Lp n H ¢ F Fzr Qér.rok Qs’r.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm m?ha ha ha m3rok | m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 | 09| 5 | 5200 | 1,68 | 0,0754| 0,06786] 591,76 1,621 0,068
pow. zielona 520 011] 5 | 5200 [ 2,60 | 0,0084] 0,00084 11,36 0,031 0,001
tacznie| 0,0838 0,0687] 603,118 1,652 0,069
tacznie zlewnia nr 2
Qhmax=4,84 dm?/s=0,0048 m’/s
Qésrrok = 603,12 [mserk]
Qsr.aoba= 1,652 [m?*/doba]
Qér.godzin= 0,069 [m3lh]
4.1.3 Zlewnia nr 3 — odprowadzenie wéd bezposrednio do rowu R-2
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 997 m? = 0,0997 ha
— powierzchnia terenu zielonego F= 172 m?=0,0172 ha
. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%
. .| H t | p d F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni o % in o | © [dm¥(s*ha)]| ha | ha [[dm’s]| [m¥h]
pow. utwardzona 520 [ 0,9 15 | 100 70,43 0,0997| 0,08973 6,32 22,75
pow. zielona 520 [0,1] 15 [100] 1 70,43/0,0172] 0,00172 0,12 0,44
Lacznie| 0,117 0,091 6,440 23,185
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. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H l.p n H Q F Fzr Qér.rok Qér.doba Qér.godzina

Rodzaj zlewni mm miha ha ha m3rok | m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 [ 09 [ 5 | 5200 | 1,59 | 0,0997 0,08973] 739,95 2,027 0,084
pow. zielona 520 [ 0,1 | 5 | 5200 | 2,25 | 0,0172 0,00172 20,16 0,055 0,002
Lacznie| 0,1169| 0,09145 760,106 2,082 0,087

tacznie zlewnia nr 3

Qhmax=6,44 dm3/s=0,0064 m®/s
Qsr.rok = 760,10 [m3/rok]
Qsr.doba= 2,082 [m3ldoba]

Qér.godzin= 0,087 [m3/h]

4.1.4 Zlewnia nr 4 - oprowadzenie wod za pomocga projektowanego wpustu
W-2 do rowu R-2

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 581 m? = 0,0581 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 64 m?=0,0064 ha

. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni 7 W o901 © as *ha)l | ha | ha  |[dmds]| [m*/h]
pow. utwardzona 520 | 0,9 15 | 100 | 1 70,43 0,0581| 0,05229 3,68 13,26
pow. zielona 520 |0,1| 15 | 100 | 1 70,43 0,0064| 0,00064 0,05 0,16

tacznie| 0,065 0,053 3,728 13,419

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia
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H l.p n H ¢ F Fzr Qér.rok Qér.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm m?ha ha ha m3rok | m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 [ 09 [ 5 | 5200 | 1,77 | 0,0581] 0,05229] 480,38 1,316 0,055
pow. zielona 520 |1 01 | 5 | 5200 | 2,75 | 0,0064] 0,00064 9,14 0,025 0,001

Lacznie| 0,0645 0,05293 489,522 1,341 0,056,

tacznie zlewnia nr 4
Qhmax=3,68 dm?®/s=0,0037 m?/s
Qsr.rok = 489,52 [m3/rok]
Qsr.doba= 1,341 [m?/doba]

Qv goczin= 0,056 [m*/h]

4.1.5 Zlewnia nr 5 — odprowadzenie woéd bezposrednio do rowu R-2
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 3396 m? = 0,3396 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 396 m?=0,0396 ha

. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t | p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni -7 %m0/ © [T *ha)]| ha | ha |[dm7s]| [m*/h]
pow. utwardzona 520 |0,9| 15 | 100 | 1 70,43] 0,3396| 0,30564 21,52 77,49
pow. zielona 520 | 0.1 15 | 100 1 70,43/ 0,0396] 0,00396] 028 1,00

Lacznie| 0,379 0,310] 21,804] 78,493

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H l.p n H ¢ F Fzr Qér.rok Qér.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm miha ha ha m3rok [ m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 [ 09 | 5 | 5200 | 1,24 | 0,3396] 0,30564| 1972,51 5,404 0,225
pow. zielona 520 [ 01 | 5 | 5200 | 1,91 | 0,0396] 0,00396 39,28 0,108 0,004

Lacznie| 0,3792]  0,3096/ 2011,792 5,512 0,230
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tacznie zlewnia nr 5
Qhmax=21,804 dm?®/s=0,022 m®/s
Q:rrok = 2011,79 [m¥/rok]
Qsr.doba= 5,512 [m?/doba]
Qsr.godzin= 0,23 [M3/h]

4.1.6 Zlewnia nr 6 oprowadzenie wod za pomocg projektowanego wpustu W-
3 do rowu R-2

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 651 m? = 0,0651 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 60 m?=0,0060 ha

. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t [ p d F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni 1 7 ¥ i o1 © [dm%(s * ha)]| ha ha |[[dm®s]| [m%h]
pow. utwardzona | 520 | 0,9 15 |100] 1 70,43[0,0651] 0,05859 413 14,85
pow. zielona 520 |0,1] 15 | 100 1 70,43 0,006 0,0006 0,04 0,15

tacznie| 0,071 0,059 4,168 15,007

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H Lp n H QJ F Fzr Qér.rok Qs’r.doba Qér.godzina

Rodzaj zlewni mm miha ha ha m3rok [ m¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 [ 09| 5 | 5200 | 1,73 | 0,0651] 0,05859 526,15 1,442 0,060
pow. zielona 520 | 01| 5 | 5200 | 2,78 0,006|  0,0006 8,68 0,024 0,001
Lacznie| 0,0711| 0,05919| 534,831 1,465 0,061

Lacznie zlewnia nr 6
Qimax=4,168 dm*/s=0,0042 m®/s
Qsr.rok = 534,83 [m3/rok]

Qsr.aoba= 1,465 [m?*/doba]
Qsr.godzin= 0,061 [m*/h]
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4.1.6 Zlewnia nr 7 odprowadzenie woéd bezposrednio do rowu R-2

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 828 m? = 0,0828 ha

. . q F Fzr Q Q

Rodzaj zlewni|"mm | ¥ [min| % | © [{am¥(s “ha)]| ha | ha |[dms]| [men]

pow. utwardzona 520 |09 15 [100| 1 70,43/ 0,0828] 0,07452 5,25 18,89
Lacznie| 0,083 0,075 5,248 18,893

. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opoznienia

H q) n H Q) F Fzr Qér.rok Qs’r.doba Qs’r.godzina
Rodzaj zlewni mm miha ha ha m3rok | m*¥doba| m¥h
pow. utwardzona 520 [ 09 | 5 | 5200 | 1,70 | 0,0711] 0,06399 564,60 1,547 0,064
tacznie| 0,0711] 0,06399] 564,601 1,547 0,064

tacznie zlewnia nr 7
Qhmax=5,248 dm*/s=0,0052 m®/s
Qsr.rok = 654,60 [Mm3/rok]

Q:r.aoba= 1,547 [m?/doba]
Q:r.godzin= 0,064 [m*/h]

tacznie zlewnia nr 2,3,4,5,6,7 — zlewnie odprowadzane do rowu chifonno-
odparowujacego R-2:

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 7207 m? = 0,7207 ha

— powierzchnia terenu zielonego F= 774 m?=0,0774 ha

Razem powierzchnia wynosi 0,7981 ha

¥t gczna maksymalna ilos¢ zrzutu wod opadowych i roztopowych do ziemi wynosi:
Qmax = 0,046 m?/s

oraz $rednia roczna ilo§¢ woéd odprowadzonych wynosi:
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Qér.rok= 5054 mserk.

5.2 Obliczenia systemu rowu chtonno-odparowujacego

5.2.1. Uktad systemu rowu chtonno-odparowujgcego R-1

Réw R-1 zostanie uksztattowany w sposéb naturalny i bedzie stanowit naturalng
bariere oddzielajgca pas drogowy od terendw rolniczych.

5.2.2 Uklad systemu rowu chtonno-odparowujacego R-2

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni nr 1 bedg odprowadzane do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Cegielnianej. W/w zlewni nie
bierze sie pod uwage do obliczen wartosci sptywu wod opadowych

Obliczenie wartosci sptywu wéd opadowych

Powierzchnia catkowita zlewni nr 2,3,4,5,6,7:
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 7207 m? = 0,7207 ha

- powierzchnia terenu zielonego F= 774 m?=0,0774 ha

Zlewnie zredukowang obliczono:
Fzr=F*¥
Fzr = 0,7207* 0,90+0,0774*0,10 = 0,6486+0,0077=0,6563 ha
Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,6563 ha natezenie doptywu wdd deszczowych
WYNOSi:
Qhmax = 46,23 dm®/s=0,046 m®/s
Wymagang pojemnos¢ rowu przyjeto dla deszczu miarodajnego trwajgcego 15
minut:
V =46,23 *15*60/1000 = 41,61 m®

Wody opadowe i roztopowe zostang skierowane do rowu R-2 w 0 wymiarach

. dtugosc¢ rowu: 706 m

. przekrdj $redni rowu: Psr=2 m?

. catkowita pojemnos$é rowu: V=2m2 x 706 m= 1412 m?

. ilo$¢ wod w trakcie 15 min. deszczu nawalnego: 41,61 m®

41,61 m*<1412 m®
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Warunek spetniony: Przekréj rowu R-2 zostat dobrany prawidiowo i

przeniesie obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego.

Obliczenie czasu infiltracji woéd opadowych do gruntu

Objetos¢ odptywu w systemie infiltracji do gruntu (wg prawa Darcy)
Q=k*A*i*t
k - wspotczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podtoze reprezentowane
jest przez piasek drobny: k-107°[m/s]
A — powierzchnia infiltracji rowu: 706 x0,5=353m?
i — spadek hydrauliczny rowu przyjeto wartosc¢= 1
t — czas przeptywu w gruncie [s]
Czas wchtania wyliczono po przeksztatceniu wzoru:
t-Q/(A*i*k)

t=41,61/(353x1x107°)= 41,61/0,00353=11788 s /3600 = 3h, 16 min.

6. Warunki wodno-glebowe

Ponizsze dane na temat warunkow gruntowo wodnych pozyskano z ,Opinii
geotechnicznej” opracowanej na potrzeby niniejszej inwestycji wykonanej przez

mgr inz. Stawomira Nowickiego w kwietniu 2020r.

6.1. Budowa geologiczna i warunki wodne
W podtozu, o zbadanej gtebokosci 4,0 m stwierdzono wystepowanie utworow z
ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu. Utwory wyksztatcone w postaci piaskéw

drobnych i srednich. Wody gruntowej nie stwierdzono w badanym otworze.

6.2. Warunki geotechniczne
Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN [ISO 14688 do

naturalnych gruntdéw drobnoziarnistych oraz gruboziarnistych. W podtozu
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budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne, ze wzgledu na geneze i litologie, {j.:

- seria | — grunty niespoiste, Reprezentowana jest przez mato wilgotne piaski
Srednie. Wystepujg w stanie srednio zageszczonym o wartosci charakterystycznej
stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50.

- seria Il — grunty Sredniospoiste,Reprezentowana jest przez gliny piaszczyste, ze
wzgledu na zréznicowane wartosci parametréw mechanicznych wydzielono dwie
warstwy geotechniczne:

Warstwa |IA — gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o usrednionej
wartosci stopnia plastycznosci IL(n) = 0,1,

Warstwa 1IB — gliny piaszczyste, w stanie plastycznym, o usrednionej wartosci

stopnia plastycznosci IL(n) = 0,3,

6.3.Wnioski

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj
projektowanej inwestycji, dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej (wg kryteridow przyjetych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).

7. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

nie dotyczy.

8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza.

Region wodny jest to czes¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzgdzania zasobami wodnymi lub
catos¢ obszaru dorzecza.

Wedlug Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalenia i

ewidencjonowania przebiegu granic obszarow dorzeczy, regionow wodnych oraz
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Zlewni obszar nalezy do regionu wodnego Dolnej Wisty. Warunki korzystania z
wod regionu wodnego obejmuja:
- ustalenia planow zagospodarowania przestrzennego
- ustalenia zawarte w obowigzujgcych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego mogg okreslac:
- szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z  celdw
Srodowiskowych
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych
celéw srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:
— poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na odprowadzeniu wod opadowych i
roztopowych do projektowanych rowow chtonno-odparowujgcych znajdowac
bedzie sie w dorzeczu Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty. Warunki
korzystania z wdd regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzadzeniu
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdansku
urzgdzenia wodne znajdujg sie w:
1. obszarze jednolitej czesci wod rzecznych oznaczonym europejskim kodem
PLRW200020292599 — Brda od wyptywu z jez. Kosobudno do wptywu do
zbiornika Koronowo, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty aktualny stan
i potencjat oceniony na zty. Rozpatrywana jednolita czes¢ wéd powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
2. obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonym europejskim kodem

(PLGW200036) zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan ilosciowy i
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chemiczny JCWP oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod

podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych.

9. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 163 ust.1 Prawa Wodnego: ochrona przed
powodzig jest zadaniem Wo&d Polskich oraz organdéw administracji rzadowej i
samorzadowej. Prowadzi sie z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego,
map ryzyka powodziowego oraz plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Miejsce lokalizacji urzgdzen wodnych znajduje sie poza obszarem zagrozonym
powodzig (ustalono na podstawie map zamieszczonych na stronie:
http.//mapy.isok.gov.pl/imap/). Planowane przedsiewziecie nie utrudni ochrony
przed powodzig, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

W zwigzku z powyzszym inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyzji
dyrektora RZGW zwalniajgcej z zakazu wykonywania rob6t w obszarze

szczegolnego zagrozenia powodziowego.

10 Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z brzmieniem art. 183 Prawa Wodnego: ochrona przed suszg jest
zadaniem Waéd Polskich oraz organéw administracji rzgdowej i samorzgdowe;.
Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retenciji;

- dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Na chwile obecng nie zatwierdzono planu przeciwdziatania skutkom suszy dla
regionu Dolnej Wisty. Obecnie plan przeciwdziatania skutkom suszy podawany

jest ogdlnopolskim konsultacjom spotecznym.

STAFIL Dominika Malinowska
Btadzim, ul. Okrezna 4, 86 — 141 Lniano, NIP 559-19-44-496
e — mail: biurostafil@gmail.com tel. 606 645 953

27



Operat wodnoprawny dla zadania pn.

,Budowa drogi publicznej - tacznika miedzy ulica Budowlang a ulicg Cegielniang w Tucholi”

11. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

nie dotyczy

12. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na krajowy program
oczyszczania sciekow komunalnych. Wody opadowe i roztopowe nie zaliczajg sie

do $ciekow komunalnych.

13. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég
wodnych o szczegdélnym znaczeniu transportowym

nie dotyczy.

14. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegoblnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich

okreslonych

Planowane przedsiewziecie nie narusza oraz nie zmienia wskaznikow stanu i
potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wdd zaréwno powierzchniowej jak i
podziemnej. Zachowana jest ciggtos¢ morfologiczna w zakresie niezbednym do
skutecznej ochrony siedlisk, ochrony sktadu, liczebnosci i struktury wiekowej
ichtiofauny. Inwestycja nie bedzie powodowata skazenia wod oraz nie spowoduje
zachwiania rownowagi biologicznej w srodowisku. Zachowane zostang réwniez
dotychczasowe warunki hydrologiczne i hydrochemiczne panujgce w rejonie

inwestyciji.

15. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

nie dotyczy
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16. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wod podziemnych

nie dotyczy

17. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym,

dopuszczalnym czasem ich trwania

Awaria powstaje w przypadku takiego uszkodzenia obiektu, ktére powoduje
zagrozenie zycia ludzkiego lub wyklucza prowadzenie normalnej eksploatacji. Po
zauwazeniu awarii nalezy jg usung¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Awaria w
przypadku planowanej inwestycji, ktéra moze by¢ brana pod uwage to niedroznos¢
systemu stuzgcego do odprowadzenia wody do gruntu. W celu wyeliminowania
powstania zagrozenia awarig nalezy systematycznie przeprowadzac przeglgdy
techniczne urzadzen, prowadzi¢ prawidtowg konserwacje 1 dokonywac
ewentualnych napraw, nie powodujgc przy tym szkdd terenowych. W przypadku
wystgpienia awarii wymagajgcej natychmiastowego dziatania, odpowiednie
decyzje dotyczgce ograniczenia skutkbw oraz naprawy lub zabezpieczenia

uszkodzenia, podejmuje Burmistrz Tucholi.

18. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania

z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

Miejsce lokalizacji urzadzeh wodnych nie jest objete zadng formg ochrony

przyrody.
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19. Obliczenie powierzchni urzadzen:

Row R-1=1249 m?

Row R-2=2101 m?

Przepust P-1=18 m x 0,4 m = 7,20m?
Przepust P-2=14 m x 0,4 m = 5,60m?
Przepust P-3=18 m x 0,4 m = 7,20m?
Przepust P-4=36 m x 0,4 m = 14,40m?
Przepust P-5=49 m x 0,4 m = 19,60m?
Przepust P-6=14 m x 0,4 m = 5,60m?
Wylot W-1=0,9 m x 0,38 m = 0,34m?
Wylot W-2=0,9 m x 0,38 m = 0,34m?
Wylot W-3=0,9 m x 0,38 m = 0,34m?

taczna powierzchnia urzadzen wynosi:

3410,62 m?

20. Zakres wniosku

Niniejszym Gmina Tuchola wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzeh wodnych: przydroznych rowow chionno-odparowujgcych
wraz z infrastrukturg (przepusty, wyloty itp.) oraz na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej. £gczna maksymalna
ilo$¢ zrzutu wod opadowych i roztopowych do ziemi wynosi: Qmax = 0,046 m®/s
oraz $rednia roczna ilos¢ wod odprowadzonych wynosi Qgr.rok= 5054 m*/rok.
tgczna maksymalna ilos¢ zrzutu wéd opadowych i roztopowych do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Cegielnianej wynosi:Qmax = 0,006 m®/s
oraz $rednia roczna ilo$¢ wdéd odprowadzonych wynosi Qgr.rok= 679,83 m®/rok.
tacznie ilos¢ wod odprowadzana z nowo projektowanej ulicy tj. tgcznika ul.
Cegielnianej i Budowlanej wynosic¢ bedzie:
Qimax= 0,052 m¥/s
Qsr.rok = 5734 [M/rok]

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.
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