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POSADZKA 1 POSADZKA 1* POSADZKA 2 renowacja posadzki typu lastriko na schodach - uzupetnienie dylatacja nr 1 listwa dylatacyjna, systemowa, do ptytek podtogowych UWAGA: . . . . . . . —— .
ubytkéw masg z lastrika oraz impregnacja posadzki aluminiowa + PCV - wypetnienie kolor bezowy dostosowany do 1. PRZY PODANYCH POWIERZCHNIACH DANYCH POSADZEK NIE 1. Rr%s.gct‘gwagﬁggzeg\tl\?n;z% E:Lzzxcgd?ggwfg sV;I pig\rl]vilgéaggl rgb(('))td p(()):/’vvilﬁide?:mz; rz;zgzasTl
gres szKliwiony (GL) barwiony w masie gres szkliwiony (GL) koloru fugi ptytek podiogowych w danym pomieszczeniu UWZGLEDNIONO KONIECZNEGO ZAPASU DLA REALIZACJ ZAMOWIENIA. - o \J/vszystkim dokumentarni branzow?/mi i bﬁdgwlzﬁymi Niezgodnoégi pomiedzyprysunkanﬁ
ptytka rektyfikowana podtogowa mrozoodporna ptytka schodowa (stopnica) ryflowana wys. i szer. 10 mm . 2. Vé%?;%gglém\\lll\gmfggt)oovﬁéz PODANE ILOSCI NALEZY SPRAWDZIC architektonicznymi a branzowymi powinny zosta wyjaé.nione 2 Glownym Projektantem.
ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, ze strukturg kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm, POSADZKA 3 zdjecie oktadzin wierzchnich do surowego drewna (usuniecie farby typu producent: Pawotex, SKU: ALDK10/250C2 ' 2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty koordynacig
grubosc min. 8 mm . grubosc min. 8 mm . przez cyklinowanie, oktadzin sztucznych typu PVC/gumolit oraz miedzybranzowa.
:::222 Zgitggolrfgzé%ioygslicllz R10A E:Z:g :;tggﬁgz%?:’gsgi R10A obrzezy i listew aluminiowych) - renowacja polegajgca na 3. Wszystkie wymiary podawane w centymetrach, a rzedne w metrach:
. = . = uzupetnieniu ubytkéw, lakierowaniu, malowaniu i impregnaciji dvlatacia nr 2 szczelina dvlatacyina na stvku dwéch materiatd - wymiary wewnetrzne podane zostaty w stanie wykonczonym,
kolor bezowy, odcienie naturalne ] _ kolor bezowy, odcienie naturalne ) ) kolor - mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) ylalad ,{Zti Iresoy o yajlrk'et drey r?'ar\lN 1aiow - powierzchnie pomieszczen zostaly podane w stanie wykonczonym, zgodnie z Polskg
typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne typu: Tubgdzin GRAND CAVE IVORY lub réwnowazne prytKi Ig V‘{ - parki iy wnl ﬁ/ ‘ Norma PN-ISO 9836:2022-07 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie”
szczeline nalezy wypetnié masa korkowg £ c " - W
; ; - hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykoriczonej posadzki do spodu otworu
przy plytkach zastosowaé cokot z listew przypodtogowych fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF np. typu korek natryskowy Bostik 3070 - uszczelniacz korkowy okiZnnego. Yy parap a Yy | P p
h =10 cm, z materiatu o wysokiej ggstosci, odpornego na 10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i poczatek uktadania ptytek/paneli 4. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpi¢
uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm $cieranie, plesn i mikroorganizmy niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
. . . . . . L W takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
uwaga: cokét stosowaé jedynie w pomieszczeniach gdzie Sciany 5. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
nie s3 wykonczone ptytkami (wg ktadéw pomieszczen) sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
fuga szer. 2 mm, kolor cietpto szary (typu Manhattan 7 7Sopro DF przekazac te informacje do biura projektowego.
10) - epoksydowa, elastyczna, odporna na dziatanie wilgoci i 6. Wymiary zabudowy istniejgcych elementdw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ i sprawdzi¢ w
Scieranie, ples$n i mikroorganizmy (w pomieszczeniach naturze.
7. Lokalizacje i wymiary grzejnikéw nalezy potwierdzi¢ w naturze.
i r—— 7 8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:
W W - warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (wg Instytutu Techniki
rozktadanie ptytek przy grzejnikach zweryfikowaé zakres rozkladania plytek przy drzwiach dostosowaG AN R N A A = = Budowlane;j),
na budowie do istniejgcej instalacji grzewczej bezposrednio na budowie do skraju drzwi lub do progu drzwi N - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
1 : : o budowlano-instalacyjnych,
I I I \L - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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