ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ - DRZWI DO RENOWACJI)
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! ! ! ! detale wg stanu istniejgcego detale wg stanu istniejgcego detale wg stanu istniejgcego

Zdjecie drzwi z inwentaryzacji - stan istniejagcy

ornamenty w
szklonych kwaterach
- do zachowania

= >

WIDOK OD STRONY SALI
SLUBOW 1.09 - istniejace
podzialy i detale, do zachowania

WIDOK OD STRONY SALI
SLUBOW 1.09 - istniejace
podzialy i detale, do zachowania

VER

WIDOK OD STRONY SALI
LUSTRZANEJ 1.10 - istniejace
podziaty i detale, do zachowania

florystycznego (dopuszcza sie jego
odtworzenie zgodnie z zachowanym
oryginatem) w kwaterach szklenia oraz detalu
snycerskiego.

- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego
detalu snycerskiego,

- podziaty i detale skrzydet drzwiowych -
istniejgce do zachowania i renowaciji.

detalu snycerskiego,
- podzialy i detale skrzydet drzwiowych -
istniejace do zachowania i renowaciji.

detalu snycerskiego,
- podzialy i detale skrzydet drzwiowych -
istniejace do zachowania i renowaciji.

Szerokos¢ (w sSwietle osciezy), S 144 182 147 167 196 123 123 124 154 157
Wysokosé (w $wietle osciezy), H 328 300 300 259 250 260 260 265 266 265 + 0,00 = bez zmian
Szerokosé¢ (w swietle oscieznicy), So 136 166 139 141 79 111 113 114 126 129
Wysokosé¢ (w swietle oscieznicy), Ho 252,7 210 210 246 220 254 255 260 252 251 BIURO 0
L. ~L/ M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
llos¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LJE) | UL MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN
Drzwi wewnetrzne pomigdzy wiatrotapem Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomigdzy komunikacjg (pom. nr 1.01) a Drzwi wewnetrzne pomigdzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomigdzy komunikacjg Drzwi wewnetrzne pomiedzy komunikacjg
(pom. nr 0.10) a komunikacjg (pom. nr 0.01): (pom. nr 0.01) a salg sesyjna: (pom. nr 0.01) a klatkg schodowa nr 2 (pom. (pom. nr 1.01) a klatkg schodowa nr 2 (pom. ksero (pom. nr 1.04): (pom. nr 1.01) a salg $lubéw (pom. nr 1.09): (pom. nr 1.01) a salg $lubéw (pom. nr 1.09): (pom. nr 1.01) a salg lustrzang (pom. nr 1.10): | (pom. nr 1.01) a pom. USC (pokdj 11): (pom. nr 1.01) a pom. USC (pokdj 10): TEMAT 3 :
- drzwi istniejace, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejace, dwuskrzydtowe, skrzydta nr 0.03): nr 1.03): - drzwi istniejace, jednoskrzydtowe, z panelami bocznymi i - drzwi istniejace, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejgce, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejgce, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejace, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejgce, dwuskrzydtowe, skrzydta REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
drzwiowe o konstrukcji drewnianej, drzwiowe o konstrukcji drewnianej, - drzwi istniejgce, dwuskrzydtowe, skrzydta - drzwi istniejace, dwuskrzydtowe, skrzydta goérnymi oraz nad$wietlem skrzydta drzwiowe o konstrukcji drzwiowe o konstrukcji drewnianej, drzwiowe o konstrukgcji drewnianej, drzwiowe o konstrukcji drewnianej, drzwiowe o konstrukcji drewnianej, drzwiowe o konstrukcji drewnianej, MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1
- przeznaczone do renowagji, - przeznaczone do renowacji, drzwiowe o konstrukcji drewniane;j, drzwiowe o konstrukcji drewniane;j, drewnianej, - przeznaczone do renowagji, - przeznaczone do renowacji, - przeznaczone do renowacji, - przeznaczone do renowacji, - przeznaczone do renowacji,
- istniejace naswietle réwniez do zachowania i - istniejgce naswietle réwniez do zachowania i - przeznaczone do renowadji, - przeznaczone do renowadji, - przeznaczone do renowacji, - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK
renowacji, renowaciji, - istniejace naswietle réwniez do zachowania i - szczegdtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegobtowy opis renowacji drzwi wedtug opisu do opisu do projektu wykonawczego wnetrz, opisu do projektu wykonawczego wnetrz, opisu do projektu wykonawczego wnetrz, projektu wykonawczego wnetrz, projektu wykonawczego wnetrz,
- szczegobtowy opis renowacji drzwi wedtug - szczegbtowy opis renowacji drzwi wedtug renowacji, opisu do projektu wykonawczego wnetrz, projektu wykonawczego wnetrz, - istniejgce, zniszczone warstwy powiok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok INWESTOR
opisu do projektu wykonawczego wnetrz, opisu do projektu wykonawczego wnetrz, - szczegotowy opis renowacji drzwi wedtug - istniejgce, zniszczone warstwy powtok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok malarskich do malarskich do $ciggniecia, malarskich do $ciggniecia, malarskich do $ciggnigcia, malarskich do $ciggniecia, malarskich do $ciggniecia,
- istniejgce, zniszczone warstwy powtok - istniejgce, zniszczone warstwy powtok opisu do projektu wykonawczego wnetrz, malarskich do $ciggniecia, Sciggniecia, - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg GM INA WYRZYSK
malarskich do $ciggniecia, malarskich do $ciggnigcia, - istniejace, zniszczone warstwy powtok - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyka - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyka historyczna, historyczng, odpowiadajacg stolarce drzwiowej | historyczng, odpowiadajaca stolarce drzwiowej | historyczng, odpowiadajaca stolarce historyczng, odpowiadajgcg stolarce historyczna, odpowiadajgcg stolarce UL. BYDGOSKA 29 89-300 WYRZYSK
- odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg malarskich do $ciggniecia, historyczna, odpowiadajgca stolarce odpowiadajacg stolarce drzwiowej zewnetrznej, kolor zewnetrznej, kolor mahon ciemny RAL 3007 zewnetrznej, kolor mahon ciemny RAL 3007 drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny . ’ -
historyczng, odpowiadajgcg stolarce historyczna, odpowiadajacg stolarce - odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystyka drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, (RGB 62, 32, 34) lub zblizony - od strony (RGB 62, 32, 34) lub zblizony - od strony RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony - od RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony,
drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny drzwiowej zewnetrznej, kolor mahon ciemny historyczna, odpowiadajgcg stolarce RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, - wymiana zamkow, zachowanie istniejgcych klamek i komunikacji i na kolor dab naturalny typu RAL | komunikacji i na kolor dgb naturalny typu RAL strony komunikacji i na kolor dab naturalny - zachowanie i renowacja obudowy od strony - zachowanie i renowacja obudowy od strony
Uwagi RAL 3907 (RGB §2, 32, 34) Iul? ;blizppy, RAL 3907 (RGB §2, 32, 34) Iut? ;blizpqy, drzwiowej zewnetrznej, kolor mahoﬂ ciemny - Zachqwar)_it? i renowacja. opqdowy od strony pomalow;-xpie na kolor mosia!dzu lub wymiana na mozliwie 080 70 5Q ('RGB 212, 162, 78) lub zblizony od | 080 70 SQ (’RGQ 212, 162, 78) lub zblizony od typH RAL 080 70 50 (RQB 212, 162, 78) lub wnetrza pokoj.u nr11i renowacje} jej na kolor wnetrza pokoj.u nr10i renowacjgje:j na kolor AUTORZY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
- wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych - wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony, komunikacji i pomalowanie jej na kolor najbardziej zblizone do oryginatu, strony sali $lubdw, strony sali $lubéw, zblizony od strony sali $lubdw, skrzydta drzwiowego - jw. mahon ciemny, skrzydta drzwiowego - jw. mahon ciemny,
gatek w kolorze mosigdzu lub wymiana na klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub - wymiana zamkoéw, zachowanie istniejacych skrzydta drzwiowego - jw. mahon ciemny, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - zachowanie i renowacja obudowy od strony - zachowanie i renowacja obudowy od strony - zachowanie i renowacja obudowy od strony - wymiana zamkow, zachowanie istniejgcych - wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych architekt ’ .
mozliwie najbardziej zblizone do oryginatu, wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do gatek w kolorze mosigdzu lub wymiana na - wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki sali $luboéw (1.09) i renowacja jej na kolor sali $lubow (1.09) i renowacja jej na kolor sali lustrzanej (1.10) i renowacja jej na kolor klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
- schemat otwierania zgodnie z rzutem, oryginatu, mozliwie najbardziej zblizone do oryginatu, pochwytéw drzwi i pomalowanie na kolor drzwiowej (do renowaciji), skrzydta drzwiowego - jw. dgb naturalny, skrzydta drzwiowego - jw. dgb naturalny, skrzydta drzwiowego - jw. dgb naturalny, wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do
- szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i - schemat otwierania zgodnie z rzutem - schemat otwierania zgodnie z rzutem, mosigdzu lub wymiana na mozliwie - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu - wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych - wymiana zamkow, zachowanie istniejgcych - wymiana zamkow, zachowanie istniejgcych oryginatu, oryginatu, wspotpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
zestawieniem stolarki drzwiowej (do - szerokos$ci drzwi zgodnie z rzutem i - szerokos$ci drzwi zgodnie z rzutem i najbardziej zblizone do oryginatu, snycerskiego. klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub klamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - schemat otwierania zgodnie z rzutem,
renowacji), zestawieniem stolarki drzwiowej (do zestawieniem stolarki drzwiowej (do - schemat otwierania zgodnie z rzutem, wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i sprawdzajacy h Klaud Matelsk WP-OIA/OKK/UbB/61/2010
- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego renowacji), renowacji), - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i oryginatu, oryginatu, oryginatu, zestawieniem stolarki drzwiowej (do zestawieniem stolarki drzwiowej (do arch. Klaudyna Matelska p
detalu snycerskiego. - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego zestawieniem stolarki drzwiowej (do - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, - schemat otwierania zgodnie z rzutem, renowacji), renowacji),
detalu snycerskiego. detalu snycerskiego. renowacji), - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i - szerokosci drzwi zgodnie z rzutem i - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego
- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego zestawieniem stolarki drzwiowej (do zestawieniem stolarki drzwiowej (do zestawieniem stolarki drzwiowej (do detalu snycerskiego. detalu snycerskiego.
trawionego ornamentu geometrycznego- renowacji), renowacji), renowacji),
- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego - zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ -
DO RENOWACJI)

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTEPSTW POWIADOMIC PROJEKTANTA!
Uwaga: dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw zestawu. Wykonawca i dostawca drzwi powinien przedstawi¢ odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjetych parametrow.
Wykona¢ badania stratygraficzne i na ich podstawie zweryfikowac¢ kolorystyke drzwi z projektowang kolorystykg. W przypadku niezgodnosci nalezy skonsultowac tg informacje z Projektantem.
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