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krzesto tapicerowane z podtokietnikami - materiat: tapicerka poliester,
wypetnienie: pianka, nogi: drewno jesionowe, stelaz: metal, kolor
tapicerki - kremowobiaty, wymiary catkowite: 54 x 56 x 86 cm

stot/biurko - materiat: system ptyt MDF 30 mm pokrytych lakierem,
kolor biaty typu 101 New White, wymiary: 160 x 60 x 72 cm

komoda na sprzet nagtosnieniowy, 2-segmentowa z drzwiami, fronty
i korpus w kolorze naturalnego drewna (dgb naturalny),
wymiar 200 x 90 x 40 cm

sprzet audio wideo

zestaw nagtasniajgcy ze wzmacniaczem 1-strefowym z mikserem i
czterema gtosnikami montowanymi na $cianach, kolor czarny,
podpiecie do odczepéw o mocy 10W/100V

firana, na wymiar, woal gtadki, kolor biaty, wymiar 600 x 365 cm

zastony, na wymiar, tkanina typu velvet, kolor jasny bez, wymiar 600
x 365 cm

panele drewniane Scienne, uktadane w jodetke francuskag

cokot w jodetke, panele drewniane uktadane w jodetke francuska

cokot - zwienczenie, wysokosc 10 cm

herb Polski - odlew, wymiar 40 x 45 cm, odlew ze znalu,
mosigdzowany

maskownice na grzejniki 118 x 60, wneka na gieb. 15 cm, wym.
wneki ok. 140 x 90 cm, kolor drewna - dagb naturalny

panel drewniany uktadany w jodte francuska,
kolor dgb naturalny

sufit i rozety na suficie - do zachowania i renowacji

tacznik jednobiegunowy 10AX
+ klawisz pojedynczy do tacznikéw i przyciskow, biaty

tacznik swiecznikowy, 10AX
+ klawisze podwdjne do mechanizmu, biaty

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm
+ pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem, biata

pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwojna, biaty

gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe, ttum.:10dB

ramka 1- krotna, biaty, podstawa aluminiowa

ramka 4- krotna, biaty, podstawa aluminiowa
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kolor biaty RGB 241, 240, 234

istniejgce sztukaterie - do zachowania i renowac;ji

® L1 ZYRANDOL - ISTNIEJACY

L1 istniejgcy, do renowacji, dopuszcza sig¢ wymiang opraw w ksztaicie
Swieczek na takie same nowe, lub zblizone

8 L2 OPRAWA OSWIETLENIOWA
L2 miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oswietleniowej sufitowej

oprawa os$wietleniowa $cienna (kinkiet) typu SHILO KOSAME, kolor
biaty, wysoko$¢ 60 cm, $rednica rurki 2,2 cm

tacznik jednobiegunowy 10AX

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

gniazdo teleinformatyczne z podwojng pokrywa ptaska

jgk tacznik $wiecznikowy 10AX

Jj gniazdo antenowe R-TV-SAT

UWAGI DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD | tACZNIKOW W OSIACH OD SCIAN PODANO NA
KEADACH PROJEKTU WNETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO -
LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
NALEZY ZWERYFIKOWAC ZE STANEM ISTNIEJACYM | DOPASOWAC
DO WYMIAROW PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJUNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.

gtosniki zestawu nagto$nieniowego

renowacja drzwi

istniejgce sztukaterie - do zachowania i renowacji

okablowanie nagtosnienia sali - pod sztukateriami sufitu

tynk strukturalny o efekcie dekoracyjnym stiuku

renowacja drzwi

sufit i rozety na suficie - do zachowania i renowacji

cokét drewniany uktadany w jodte francuska, kolor dab naturalny
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Posadzka:

7
7

Sufit:

istniejgcy parkiet w jodetke klasyczng (angielskg) - do zachowania
renowacja parkietu i w razie potrzeby cyklinowane i uzupetnienie
ubytkéw

przy parkiecie wymieni¢ istniejace listwy przypodtogowe na nowe
listwy drewniane fornirowane w kolorze mozliwie najbardziej
zblizonym do istniejgcej posadzki (dgb naturalny i jego pochodne),
wymiar 60 x 15,5 mm, typu: Barlinek listwa przypodtogowa P6P
Dab Still P6P01422A

istniejgcy - do zachowania (z rozetami i sztukateriami)

Sciany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne:

- lateksowe akrylowo-kompozytowe
- wysoka odpornos$é mechaniczna powtoki
- wykonczone powtoki

I

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczen na rysunku / matowa
kolor biaty RGB 241, 240, 234

np. Fligger Flutex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biaty lub Dekoral
AKRYLIT W, $nieznobiata matowa

tynk strukturalny - efekt dekoracyjny nadajacy $cianom wyglad
szlifowanego marmuru typu Jeger Stiuk, kolor Moon

0$ elementéw wyposazenia

podglad lamp na planie pomieszczenia

poczatek uktadania ptytek/paneli

+ 0,00 = bez zmian

BIURO

UD M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
Q@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 2

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspOtpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

RYSUNEK
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FAZA

BRANZA
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