ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (PROJEKTOWANEJ)

Przyjete oznaczenie

o1

Widok od strony wegarka

778

| 332 |

+ 0,00 = bez zmian

Szerokos¢ (w swietle osciezy), S

332 - BEZ ZMIAN

BIURO

M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

Wysokosé (w swietle osciezy), H

859 - BEZ ZMIAN

Szerokos$é (w $wietle oscieznicy), So

322 - BEZ ZMIAN

Wysokos¢ (w swietle oscieznicy), Ho

773 - BEZ ZMIAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

Orientacja

uchylne gorg

llosé

1

Uwagi

Okno aluminiowe z przegrodg termiczng o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

- kolor stolarki biaty RAL 9003 (na zewnatrz) i szary grafitowy RAL 7024 (od wewnatrz),

- skrzydta okienne uchylne géra, uzupetnione o system rozszczelniajgcy, umozliwiajgce infiltracje powietrza do pomieszczenia,

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla zestawu Uyymax) [W/m2K] = 0,9,

- szyba zespolona, podwdjna, bezpieczna, przezierna, szkio o podwyzszonej wytrzymatosci, cieptochronna chronigca przed
nadmiernym przegrzewaniem w okresie letnim/zespolenie cieptochronne dwukomorowe - dwie szyby typu Thermofloat, w
przestrzeniach miedzy szybami gaz (argon lub krypton), dodatkowo obnizajgcy wspoétczynnik przenikania ciepta U,

- na obwodzie szyby gigta w narozach ciepta ramka dystansowa oraz dwustopniowe uszczelnienie z mas plastycznych,
chronigce przed ucieczka gazu,

- parametry okna:

przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2017-01,

wodoszczelnos¢ okna do klasy 9A, PN-EN 12208:2001,

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2016-05,

- wyposazenie okna:

klamki w kolorze stolarki okiennej wewnetrznej szary grafitowy RAL 7024,

okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego,

petna regulacja okna w trzech ptaszczyznach,

okucia systemowe wg producenta stolarki aluminiowe;j,

wyposazenie w otwieracz naswietli (dzwignie) na wysokosci spocznika schodéw z parteru na 1. pietro, na wysokosci ok. 110 cm
od posadzki.

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTEPSTW POWIADOMIC PROJEKTANTA!
Uwaga: dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow zestawu, w tym izolacyjnosci termicznej i akustycznej.
Wykonawca i dostawca okien powinien przedstawi¢ odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjetych parametrow.
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