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M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

PW

RZUT POSADZKI - 1. PIĘTRO

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

GMINA WYRZYSKGMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

PW.011:50I.2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

AUTORZY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

IMIĘ I NAZWISKO

architekt

współpraca arch. Klaudia Grześkowiak

14/WPOKK/2019

± 0,00 = bez zmian

sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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rozkładanie płytek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

rozkładanie desek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

rozkładanie desek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

rozkładanie płytek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

rozkładanie płytek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

rozkładanie płytek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

kontynuacja układania płytek
z pom. KOMUNIKACJA 1.01

kontynuacja układania płytek
z pom. KOMUNIKACJA 1.01

kontynuacja układania płytek
z pom. PRZEDSIONEK 1.05

kontynuacja układania płytek
z pom. PRZEDSIONEK 1.05

kontynuacja układania płytek
z pom. PRZEDSIONEK 1.05

rozkładanie desek przy grzejnikach zweryfikować
na budowie do istniejącej instalacji grzewczej

dylatacja nr 1: styk płytki/płytki

dylatacja nr 1: styk płytki/płytki

dylatacja nr 2: styk płytki/parkiet dylatacja nr 2: styk płytki/parkiet dylatacja nr 2: styk płytki/parkiet

wymiana stolarki drzwiowej do
gabinetu Pani Burmistrz

POSADZKA_1

POSADZKA_4
POSADZKA_5

POSADZKA_2
POSADZKA_3

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA OBSZAREM
NINIEJSZEGO OPRACOWNIA

1.01
KOMUNIKACJA

70,80 m2

1.02
KLATKA SCHODOWA 1

28,39 m2

1.03
KLATKA SCHODOWA 2

13,54 m2

1.04
KSERO
2,94 m2

1.05
PRZEDSIONEK

3,20 m21.06
TOALETA M.

1,26 m2

1.07
TOALETA D.

1,26 m2

1.08
ZAPLECZE SOCJALNE

9,17 m2

1.09
SALA ŚLUBÓW

50,02 m2
1.10

SALA LUSTRZANA
39,46 m2

POSADZKA 1

istniejący parkiet w jodełkę klasyczną (angielską) - do zachowania
renowacja parkietu i w razie potrzeby cyklinowane i uzupełnienie
ubytków

przy parkiecie wymienić istniejące listwy przypodłogowe na nowe
listwy drewniane fornirowane w kolorze możliwie najbardziej
zbliżonym do istniejącej posadzki (dąb naturalny i jego pochodne),
wymiar 60 x 15,5 mm, typu: Barlinek listwa przypodłogowa P6P
Dąb Still P6P01422A

POSADZKA_2

wymiana paneli na parkiet drewniany w jodełkę klasyczną
(angielską) - zbliżony wyglądem i estetyką do parkietu w pom. 1.09
SALA ŚLUBÓW
typu jodełka klasyczna Dąb lity
wymiary deski: 15 x 58 cm, grubość 16 mm
klasa Country - bardzo urozmaicona barwa i strukura drewna,
mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm,
dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami, dopuszczalny rdzeń,
niedopuszczalny biel

przy parkiecie zastosować listwy przypodłogowe drewniane
fornirowane w kolorze możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej
posadzki (dąb naturalny i jego pochodne), wymiar 60 x 15,5 mm,
typu: Barlinek listwa przypodłogowa P6P Dąb Still P6P01422A

początek układania płytek/paneli

UWAGA:
1. PRZY PODANYCH POWIERZCHNIACH DANYCH POSADZEK NIE

UWZGLĘDNIONO KONIECZNEGO ZAPASU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
2. WSZYSTKIE WYMIARU ORAZ PODANE ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ

BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.

UWAGI:
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami

projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do róbót powinien zapoznać się
ze wszystkim dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową.

3. Wszystkie wymiary podawane w centymetrach, a rzędne w metrach:
 - wymiary wewnętrzne podane zostały w stanie wykończonym,
 - powierzchnie pomieszczeń zostały podane w stanie wykończonym, zgodnie z Polską

Normą PN-ISO 9836:2022-07 "Właściwości użytkowe w budownictwie",
 - hp oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do spodu otworu

okiennego.
4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić

niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Nie wolno brać żadnego wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy
zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest
przekazać tę informację do biura projektowego.

6. Wymiary zabudowy istniejących elementów instalacyjnych należy potwierdzić i sprawdzić w
naturze.

7. Lokalizacje i wymiary grzejników należy potwierdzić w naturze.
8. W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wg Instytutu Techniki

Budowlanej),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
9. Powyższe uwagi obowiązują wszystkich kolejnych rysunków z zakresu poniższego projektu

wnętrz.

listwa dylatacyjna, systemowa, do płytek podłogowych
aluminiowa + PCV -  wypełnienie kolor beżowy dostosowany do
koloru fugi płytek podłogowych w danym pomieszczeniu
wys. i szer. 10 mm
typu producent: Pawotex, SKU: ALDK10/250CZ

dylatacja nr 1

szczelina dylatacyjna na styku dwóch materiałów
płytki gresowe - parkiet drewniany
szczelinę należy wypełnić masą korkową
np. typu korek natryskowy Bostik 3070 - uszczelniacz korkowy

dylatacja nr 2

ETAP 1

ETAP 1 - zakres objęty odrębnym opracowaniem

- ETAP 2
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