STAN ISTNIEJACY

RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH

1. Zeszlifowanie bezpytowe starych powtok

2. Doktadne wyréwnanie powierzchni stopni

3. Usuwanie przebarwien pegknie¢ i uszkodzen
4. Renowacja balustrady, wangi, stupkéw, tralek

5. Zabezpieczenie lakierem lub olejem wraz z ujednoliceniem ich kolorystyki przez pomalowanie schodéw na kolor mozliwie najbardziej zblizony do istniejgcych drzwi zewnetrznych na klatce schodowe;j tj. mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) lub zblizony.

UWAGA! Przed pomalowaniem schodéw nalezy wykonaé prébe poréwnawcza zgodnosci wybranego koloru z kolorem stolarki drzwiowej.

Szczegotowy opis renowaciji schodéw wewnetrznych klatki schodowej w czgsci opisowej projektu wykonawczego wnetrz.

KOLORYSTYKA SCHODOW DO RENOWACJI - KARTA KOLOROW

MATERIAL

KOLOR

PROBKA KOLORU

Farba ochronno-dekoracyjna do drewna

mahon ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34)

ELEMENTY SKLADOWE SCHODOW - DETALE

1. Zakonczenie pochwytu balustrady

4. Stupek balustrady

7. Belki policzkowe (wangi)

Zdemontowac drewniane listwy cokotowe oraz stalowe obrzeze stopni i drewniany
cwieréwatek.

Rozebra¢ oktadzing na stopniach i spocznikach z PCV.

Usung¢ drewniane listwy ozdobne na ptaszczyznach bocznych biegéw schodowych i
podstopnicach, w tym noski stopni.

Zdemontowac drewniany pochwyt i tralki balustrady.

Po w/w rozbidrkach okaze sie czy stopnie drewniane mozna szlifowa¢ i pozostawi¢
do dalszego uzytkowania, czy sg na tyle zniszczone, ze nalezatoby je wymieni¢ na
nowe. Analogicznie z balustradg: po demontazu nalezy podjaé decyzje, czy
remontowac, czy wykonaé nowa.

Remont elementéw drewnianych:

- ze wszystkich pozostawionych elementéw drewnianych schodoéw (stopni,
podstopnic, belek biegowych i spocznikowych, stupkdw i tralek balustrad) nalezy
usung¢ warstwy farby olejnej za pomocg opalarki,

- pozostatosci powtoki malarskiej usung¢ za pomoca papieru sciernego az do
uzyskania czystej i gtadkiej powierzchni drewna.

& @OHEGE

Rozbiérka podbitki z ptyty drewnopochodnej i rusztu drewnianego od spodu.

Oczyszczenie konstrukcji drewnianej biegu schodoéw.

Usuniecie i wymiana desek i belek uszkodzonych na nowe.

Renowacja cafosci:

- drobne ubytki zaszpachlowac,

- wigksze ubytki wypetni¢ docietymi na wymiar kawatkami drewna,
- drewno impregnowac $rodkami p.poz., plesnio- i owadobdjczymi,
- drewno zabejcowac i polakierowac.

HEEE

Renowacja podbitki (nowa podbitka)

Zamontowac¢ nowg podbitke w systemie suchej zabudowy na szkielecie metalowych,
z obudowa ptytami GKFI 2x12,5 mm, zagruntowaé i przemalowa¢ 2-krotnie farbg
silikatowg w kolorze biatym.

Elementy nowe - alternatywa w przypadku ztego stanu technicznego konstrukcji

a) wykonac nowe stopnie, listwy cokotowe, listwy ozdobne, ¢wieréwalki itd. o
identycznym ksztatcie w miejsce zdemontowanych elementéw,

b) bejcowac na kolor i pokry¢ lakierem bezbawnym,

¢) wykonac i zamontowa¢ nowa balustrade o wys. 1,10 m ztozong z:
- nowych tralek o kstzatcie identycznym z zabytkowymi tralkami (bejcowa¢ na kolor
i pokry¢ lakierem bezbarwnym),
- nowego pochwytu wraz z zakonczeniami o ksztatcie identycznym z zabytkowym
pochwytem (bejcowa¢ na kolor i pokry¢ lakierem bezbarwnym).

®

Wszystkie elementy drewniane impregnowac p.poz., ple$nio- i owadobojczo preparatem np.
FOBOS M4 do cech materiatu NRO, aplikujgc zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczegotowy opis w czesci opisowej projektu wykonawczego wnetrz.

+ 0,00 = bez zmian

2. Tralki balustrady

5. Pochwyt balustrady

BIURO

bh M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
Q@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

3. Stopnie i stopnice schodow

6. Noski stopnic schodowych
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