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ADZKA 1

istniejgcy parkiet w jodetke klasyczng (angielskg) - do zachowania
renowacja parkietu i w razie potrzeby cyklinowane i uzupetnienie
ubytkow

N

przy parkiecie wymieni¢ istniejgce listwy przypodtogowe na nowe
listwy drewniane fornirowane w kolorze mozliwie najbardziej
zblizonym do istniejgcej posadzki (dgb naturalny i jego pochodne),
wymiar 60 x 15,5 mm, typu: Barlinek listwa przypodtogowa P6P
Dab Still P6P01422A

7

wymiana paneli na parkiet drewniany w jodetke klasyczng
(angielska) - zblizony wygladem i estetyka do parkietu w pom. 1.09
SALA SLUBOW

typu jodetka klasyczna Dab lity

wymiary deski: 15 x 58 cm, grubo$¢ 16 mm

klasa Country - bardzo urozmaicona barwa i strukura drewna,
mocne zabarwienia, dopuszczalne seki do Srednicy 65 mm,
dopuszczalne sgki popgkane, z ubytkami, dopuszczalny rdzen,
niedopuszczalny biel

przy parkiecie zastosowac listwy przypodtogowe drewniane
fornirowane w kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do istniejgcej
posadzki (dab naturalny i jego pochodne), wymiar 60 x 15,5 mm,
typu: Barlinek listwa przypodtogowa P6P Dab Still P6P01422A

poczatek uktadania ptytek/paneli

A

dylatacja nr 1

dylatacja nr 2

UWAGA:

listwa dylatacyjna, systemowa, do ptytek podtogowych
aluminiowa + PCV - wypetnienie kolor bezowy dostosowany do
koloru fugi ptytek podtogowych w danym pomieszczeniu

wys. i szer. 10 mm

typu producent: Pawotex, SKU: ALDK10/250CZ

szczelina dylatacyjna na styku dwéch materiatow

ptytki gresowe - parkiet drewniany

szczeline nalezy wypetni¢ masg korkowg

np. typu korek natryskowy Bostik 3070 - uszczelniacz korkowy

1. PRZY PODANYCH POWIERZCHNIACH DANYCH POSADZEK NIE
UWZGLEDNIONO KONIECZNEGO ZAPASU DLA REALIZACJI ZAMOWIENIA.

2. WSZYSTKIE WYMIARU ORAZ PODANE ILOSCI NALEZY SPRAWDZIC
BEZPOSREDNIO NA BUDOWIE.
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ETAP 1 - zakres objety odrebnym opracowaniem
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rozktadanie ptytek przy grzejnikach zweryfikowa¢
na budowie do istniejgcej instalacji grzewczej
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kontynuacja uktadania ptytek
z pom. PRZEDSIONEK 1.05
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rozktadanie ptytek przy grzejnikach zweryfikowac
na budowie do istniejgcej instalacji grzewczej
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rozktadanie ptytek przy grzejnikach zweryfikowaé
na budowie do istniejgcej instalacji grzewczej

wymiana stolarki drzwiowej do
gabinetu Pani Burmistrz

D5

D5

CZESC BUDYNKU POZA OBSZAREM
NINIEJSZEGO OPRACOWNIA
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UWAGI:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystapieniem do rébét powinien zapoznac sie
ze wszystkim dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowa.

3. Wszystkie wymiary podawane w centymetrach, a rzedne w metrach:

- wymiary wewnetrzne podane zostaty w stanie wykoniczonym,

- powierzchnie pomieszczen zostaty podane w stanie wykonczonym, zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836:2022-07 "Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie",

- hp oznacza wysoko$¢ parapetu liczong od wykonczonej posadzki do spodu otworu
okiennego.

4. Ze wzgledu na spos6b zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpic¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

5. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Ilub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

6. Wymiary zabudowy istniejgcych elementéw instalacyjnych nalezy potwierdzi¢ i sprawdzi¢ w
naturze.

7. Lokalizacje i wymiary grzejnikéw nalezy potwierdzi¢ w naturze.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wg Instytutu Techniki
Budowlanej),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

9. Powyzsze uwagi obowigzujg wszystkich kolejnych rysunkéw z zakresu ponizszego projektu
wnetrz.
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+ 0,00 = bez zmian

BIURO

UO M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
Q@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 2

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspdipraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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