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, .. . bt Styczen
ARCHITEKTURA | Wspdlpraca mgr inz. arch. Klaudia Grzeskowiak 5024
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

UKLAD PRZESTRZENNY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

CHARAKTERYSTYKA INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

N O | (] N ===

PRZEDMIOT | ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
¢ KUBATURA

9 e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e  WYSOKOSC DLUGOSC | SZEROKOSC

e LICZBA KONDYGNACJI

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYTANIA PRZEZ OSOBY

10 | NIEPEYNOSPRAWNE

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
POD WZGLEDEM:

o ZAPOTRZEBOWANIE WODY

ILOSE | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

ODPADY KOMUNALNE

OGRZEWANIE BUDYNKU

ENERGIA ELEKTRYCZNA

HALAS :

WPLYW  BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE
o CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

CHARATKERYSTYKA EKOLOGICZNA WG PRAWA BUDOWALNEGO

1"

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYJNEGO — ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

I | CZESC RYSUNKOWA

RZUT POSADZKI — 1. PIETRO 1:50 PW.01

RZUT SUFITU — 1. PIETRO 1:50 PW.02

SALA SLUBOW NR 1.09 1:25 PW.03

 SALALUSTREANANR O — 1:25 PW.04

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ — DO RENOWACJ! 1:50 PW.05
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ZESTAWIENIE OKtADZIN

v DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

OPINIA WIELKOPOLSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA Pi-WN.5183.
1 v 2473.2.2023 Z DNIA
ZABYTKOW 22.12.2023 R.

2 INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (PLAN BIOZ)

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
3 o UPRAWNIENIA BUDOWLANE
+ WPIS DO IZBY ARCHITEKTOW

SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
4 ¢ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
+ WPIS DO 1ZBY ARCHITEKTOW

5 OSWIADCZENIE
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l

I | OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy remontu wnetrz czesci pomieszczen w istniejgcym
budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto Wyrzysk w gminie
Wyrzysk, powiat pilski.

Podstawa opracowania:

Umowa o prace projektowe zawarta miedzy Inwestorem a Projektantem.
Inwentaryzacja czesci budynku objetego inwestycja.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Uzgodnienia z Inwestorem.

INWENTARYZAJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Opracowaniem objeto dwa pomieszczenia budynku urzedu miejskiego w Wyrzysku, tj. sale slubow
oraz sale lustrzang (posiedzen), zlokalizowane na 1. pietrze budynku. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej i pochodzi z 4. éw. XIX wieku. Sciany zewnetrzne sg murowane, z warstwa,
wykonczeniowg z cegly. Dach ptaski. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest
podpiwniczony.

Materiaty wykorzystane przy opracowaniu aktualnego stanu technicznego:
— wizja lokalna,

— dokumentacja fotograficzna,

— informacje Inwestora.

Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana przez biuro M&R Biuro Projektow Mieloch Sp. z o.0.
oraz Urzad Miejski w Wyrzysku we wrze$niu i w listopadzie 2023 r. Inwentaryzacja obiektu wraz
z dokumentacjg zdjeciowg zostata przekazana Inwestorowi w odrebnym opracowaniu w listopadzie
2023 r.

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin budynku, jak roéwniez poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych stwierdza sig, ze stan techniczny obiektu pozwala na wykonywanie planowanych
prac. Opis techniczny nie dotyczy elementéw konstrukcyjnych.

Stan techniczny obiektu jest dobry. Obiekt jest dobrze funkcjonujacy. Na $cianach, podtodze
i sufitach widaé¢ $lady naturalnego uzytkowania obiektu. Nie wida¢ $ladoéw spekan. Podczas
inwentaryzaciji stwierdzono, ze istniejace posadzki maja juz wyrazne $lady zuzycia, sg zabrudzone
i miejscami zniszczone. Wymiany wymagaja réwniez elementy wyposazenia wnetrz.

Uwaga: Ocena stanu technicznego budynku nie jest jego ekspertyza techniczna.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen
w istniejacym budynku uzytecznosci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obregb Miasto
Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom poprawy
komfortu uzytkowania obiektu ustugowego przez interesantéw i pracownikow budynku.

Budynek objety inwestycja, ktorego czesé jest objeta niniejszym projektem, zalicza sie do Xl
kategorii obiektow budowlanych — budynki administracji rzadowej, budynku sejmu, senatu, kancelarii
prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzadowe i samorzgdowe,
sgdéw i trybunaldéw, wiezieri i doméw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadow karnych,
aresztéw $ledczych oraz obiekty budowlane sit zbrojnych.
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4. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie projektowe stanowi remont czesci pomieszczen w istniejgcym budynku uzytecznosci
publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto Wyrzysk w gminie Wyrzysk.

Budynek, ktory w czesci jest objety inwestycja posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
1 kondygnacje podziemna, kryty jest dachem plaskim. W budynku znajdujg sie trzy wejscia do
budynku: dwa od strony elewac;ji frontowej (ul. Bydgoska) oraz jedno od sirony elewacji tylnej (ul.
Staszica), z czego jedno z nich (boczne od ul. Bydgoskiej) jest dostepne dia oséb
niepetnosprawnych, dla oséb starszych oraz dla uzytkownikoéw z wézkami. Istniejgca funkcja —
ustugowa — bez zmian.

Przedmiotowa dokumentacja zostata przygotowana na podstawie inwentaryzacji architekitonicznej
czesci pomieszczen Urzedu Miejskiego w Wyrzysku na potrzeby opracowywanego projektu i tylko
w takim celu moze zosta¢ wykorzystywana.

Istniejacy program uzytkowy pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem pozostaje bez zmian.
Wprowadzane rozwigzania majg na celu poprawienie komfortu uzytkowania obiektu bez zmiany ich
sposobu uzytkowania.

5. UKLAD PRZESTRZENNY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA

Planowane zamierzenie budowlane znajduje sie na dzialce objetej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, uchwalonym przez Rade Miejska w Wyrzysku
uchwatg nr X11/115/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. i ogloszonym w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6935 z dnia 30 lipca 2019 r (zmieniony w czesci
uchwatg nr LXIV/590/2023 z dnia 30 marca 2023 r. i ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3806 z dnia 14 kwietnia 2023 r.).

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ale znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw.
Urzad Miejski, ktérego czes$¢ objeta jest przedmiotows inwestycjg potozony jest w centrum miasta
Wyrzysk. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej i posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
1 kondygnacje podziemng. W budynku znajdujq sig dwie klatki schodowe. Budynek przekryty jest
dachem ptaskim. W budynku znajduja sig trzy wejscia do budynku: dwa od strony elewacji frontowe;
(ul. Bydgoska) oraz jedno od strony elewacji tylnej (ul. Staszica). Budynek czesécig elewadcii
potudniowo-wschodniej przylega do budynku sasiedniego zlokalizowanego na dz. nr 3086.

Budynek posiada istniejacy dostep istniejacym zjazdem do wojewodzkiej drogi publicznej
Zlokalizowanej na dz. nr ewid. 331 — ul. Staszica.

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie przewiduje sie wprowadzenia jakichkolwiek zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

Nie przewiduje sig ingerenciji w bryte istniejgcego budynku. Forma architektoniczna budynku sie nie
zmienia. Budynek pozostaje zgodny z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan $rodowiska
naturalnego i zdrowie ludzi.

Na etapie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania, nie projektuje sie ingerenciji w zakresie
$cian zewnetrznych budynku — zachowanie wszystkich parametréw bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYKA INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Inwentaryzowane pomieszczenia znajdujg sie w obrebie kondygnacji 1. pietra (2. kondygnacji
nadziemnej).

Planowana inwestycja przewiduje remont nastepujgcych pomieszczen (etap 2):
— poziom +1 (1. pigtro):
o sala $lubéw — pom. 1.09

—e—sala-tustrzane{posiedzeAr—pom—1+4+6—

6.1. Opis wykonczenia/wyposaZenia wewnetrznego
6.1.1. Podtogi i posadzki:

e sala slubow: parkiet drewniany uktadany w jodetke angielska,

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024 4



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 2

6.1.2.Infrastruktura
o sieé elektryczna przebiegajaca po $cianach i sufitach w listwach natynkowych,
¢ widoczne elementy osprzety elektrycznego i teletechnicznego;
6.1.3.Wykonczenie $cian w pomieszczeniach
e sala $§lubéw: lamperie drewniane w dolnej czesci $cian oraz tkaniny obiciowe scienne
z drewnianymi sztukateriami ponad lamperiami, $ciany otynkowane i malowane

e sala $lubow: sztukaterie i rozety na suficie,
6.1.5.Parapety wewnetrzne: z tworzywa sztucznego;
6.1.6. Instalacje wewnetrzne: sie¢ elektryczna, sie¢ teletechniczna, ogrzewanie z sieci
gazowej.

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Dokumentacja fotograficzna wykonana przez Biuro M&R Biuro Projektow Mieloch Sp. z 0.0. we
wrzeshiu i w listopadzie 2023 r.

1. SALA SLUBOW
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2. SALA LUSTRZANA (SAL POSIEDZEN)

PRZEDMIOT | ZAKRES WPROWADZANYCH ZMIAN

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen
w istniejacym budynku uzyteczno$ci publicznej (urzad miejski), na dziatce 233/2, obreb Miasto
Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski. Projektowane zatozenie ma sluzy¢ celom poprawy
komfortu uZytkowania obiektu ustugowego przez interesantéw i pracownikéw budynku. Celem
przygotowania niniejszej dokumentacji jest okreslenie wytycznych materiatowych i budowlanych dla
Wykonawcow.

Zakres inwestycii:

— korekty projektu funkcjonalnego czes$ci pomieszczen objetych inwestycja,

— projekt wnetrz poszczegolnych pomieszczen urzedu wraz z wyposazeniem,

— adaptacja istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Projektowany zakres prac:

- zdjecie powlok malarskich w obrebie pomieszczen objetym niniejszym opracowaniem,

— demontaz oktadzin $ciennych i lamperii,

— renowacja zachowanego parkietu drewnianego w sali $lubow,

- potozenie nowych warstw wykonczeniowych posadzek, zgodnie z projektem danego
pomieszczenia,

— wymiana opraw oswietleniowych lub renowacja istniejacych (zgodnie z projektem),

— renowacja istniejgcych drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami (zgodnie z projektem),

— renowacja zachowanych sztukaterii sufitowych i przysufitowych oraz ewentualne uzupetnienia po
rozkuciach,

— adaptacja istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz ewentualna wymiana
ww. instalacji w niezbednym zakresie,

— wymiana obudoéw grzejnikéw,

- -wyposazenieiwykonczenie czgsci pomieszczen budynku urzedu miejskiego objetych inwestycia.

Wszelkie prace dotyczy¢ beda wewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz
wykonczenia pomieszczen lub ich aranzacji za pomocag lekkich materiatdw budowlano-
wykonczeniowych oraz prac zwigzanych z remontem posadzek i $cian wewnetrznych wraz
z malowaniem. Spos6b uzytkowania pomieszczen pozostaje bez zmian.
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Wymagania ogdinobudowlane dla pomieszczen:

Podtogi nalezy wykonaé z materiatow umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

Potaczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposdb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
Przy zastosowaniu sufitow podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych sufity nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy szczelnoéé powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Aranzacja wnetrz powierzchni pomieszczen objetych inwestycjg nie zmienia sposobu uzytkowania
obiektu. Opracowanie projektowe nie zmienia w Zadnym zakresie istniejgcych warunkow
higieniczno-sanitarnych, a wiec nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem wymagan higieniczno-
sanitarnym — nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestycji.

Ponadto prace remontowe nie wplywajg na zmiane warunkéw p.poz. w istniejacym obiekcie.
Zabezpieczenie p.poz. bez zmian. Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2022 r., poz.1225
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA

KUBATURA BUDYNKU l bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN
STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia uzytkowa budynku (cze$¢ objeta inwestycj3) 89,48 m*|~
W tym: 89,48 m?2
- powierzchnia uzytkowa podstawowa _ -
- powierzchnia pomocnicza 90,02,
STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia uzytkowa budynku (cze$¢ objeta inwestycja) 89,48 m2
W tym: 8948 m2
- powierzchnia uzytkowa podstawowa -
- powierzchnia pomocnicza 50107\1
[ Powierzchnia catkowita budynku l bez zmian |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY
POZIOM +1 (1. PIETRO)

1.09 SALA SLUBOW 50,02
e e SAL AL TR AN B0
RAZEM POZIOM +1 —89.48 50 024
\
RAZEM 8948 m?2 (o)
50,0%,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REMONTOWANYCH POMIESZCZEN - STAN
PROJEKTOWANY
POZIOM +1 (1. PIETRO)
1.09 SALA SLUBOW 50,02

DO AL

AL
e GG A ST REAN A IO

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ, STYCZEN 2024 7



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 2

RAZEM POZIOM +1 “89:48- 50‘09\‘
RAZEM 89548 *70(07\}

o  WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC - bez zmian

o LICZBA KONDYGNACJI - bez zmian

10. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM

11.

OSOBY STARSZE

W czesci budynku objetej inwestycjg zapewniony zostanie dostep do pomieszczen objetych
inwestycja, na podstawie rozwigzan projektowanych na podstawie odrebnego opracowania (etap 1).
W zwigzku z tym dostep osobom niepetnosprawnym, w tym osoby starszym, zostanie spetniony.
Komunikacja na wyzsze kondygnacje budynku zapewniona zostanie poprzez projektowang
platforme schodowg o torze krzywoliniowym na gtéwnej klatce schodowej (pom. 0/1/2.02 — etap 1).
W drzwiach na drodze poruszania sie 0séb niepetnosprawnych nie przewiduje sie progdw wigkszych
niz 2 cm.

Dostep do samego budynku dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych na kondygnacii
parteru prowadzi z istniejacego wejscia bocznego od ul. Bydgoskiej, od strony elewac;ji frontowej,
wiec bedzie on dostepny. Takie rozwigzanie zapewnia dostep do lokalu osobom poruszajacym sie
na woézkach inwalidzkich.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
1 OBIEKTY SASIEDNIE

/ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WG DEFINICJI PRAWA BUDOWALNEGO

* ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Zasilanie obiektu w wode odbywaé sie bedzie z istniejacego przytacza wodociggowege z istniejgcej
sieci wodociggowej — bez zmian. Zakres prac nie wplywa na zmiane ilosci zuzywanej wody.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej: bez zmian

Zapotrzebowanie na cele zewnetrznego gaszenia pozaru: bez zmian.

Instalacja wodna: nie dotyczy.

« ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekow bytowych do istniejacej wewnetrznej i zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
i dalej do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej — bez zmian. Zakres prac nie wplywa na
zmiang ilosci odprowadzanych $ciekow.,

lHos¢ odprowadzanych sciekow:
— $cieki socjalno-bytowe — bez zmian,
— $cieki technologiczne - nie dotyczy.

Instalacia kanalizaciji sanitarnej: nie dotyczy.

* ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiang ilosci i sposobu odprowadzenia wéd opadowych —
zachowanie istniejacych warunkéw (bez zmian).

e ODPADY KOMUNALNE

Gromadzenia odpadkow statych na dotychczasowych zasadach — bez zmian. Odpady sg usuwane
przez koncesjonowana firme, z ktérag Inwestor posiada stosowng umowe na wywoz nieczystosci oraz
okresowo przekazywane na komunalne wysypisko $mieci.

Charakter planowanej inwestycji nie bedzie generowat dodatkowych odpadéw uznawanych za
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie
oraz transport.
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* OGRZEWANIE BUDYNKU
Zrodiem ciepta dla budynku sg istniejace i projektowane (wymiana istniejgcych), grzejniki zasilane
za posrednictwem istniejacej sieci gazowe;.

s WENTYLACJA BUDYNKU
Bez zmian.

» ENERGIA ELEKTRYCZNA
Energia elektryczna zapewniona ze stacji transformatorowej do istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego — bez zmian.

instalacie elektryczne: wedtug projektu instalaciji elektrycznych.

» HALAS

Inwestycja w Zzaden sposéb nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora. Projektowane zatozenie nie bedzie wigzalo sie z emisjg hatasu do
srodowiska.

Na etapie remontu zrédlem emisji hatasu bedg prace ziemne zwiazane z wykonywaniem robét
budowlanych. Jednakze prace te beda prowadzone w porze dziennej tylko.

e WPLYW BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie wplywa na zmiane stosunkéw zacienienia otoczenia oraz naruszenia

uktadow korzeniowych (brak zmiany sposobu zagospodarowania terenu inwestycii).

Planowana inwestycja nie wprowadza takze zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie

wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu, retencja wod opadowych na

terenie objetym opracowaniem pozostaje bez zmian.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg nie wywierajg

wplywy obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

o CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajace wnetrza budynkéw od $rodowiska
zewnetrznego — bez zmian.

Wspolczynn|k| U dla przegrod:

dla scian zewnetrznych: Ucmax) < 0,20 W/m2K

dla dachoéw i stropodachéw: Ucmaxy < 0,15 W/m2K

dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Ucmax < 1,3 W/im2K

dla okien (oprécz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

dia okien potaciowych: Ucmax) < 1,1 W/im2K

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO -
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

12.1. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

12.2. Warunki i spos6b posadowienia
Nie dotyczy.

12.3. Konstrukcja
Budynek istniejacy. Zasadnicza konstrukcja pozostaje bez zmian. W projekcie nie wykonuje sig
zadnych zmian w konstrukciji.

12.4. Rozwiazania techniczno-materiatowe elementéw budowlanych

12.4.1. PROJEKT WYBURZEN
Nie dotyczy.
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12.4.2. SCIANY ZEWNETRZNE
Bez zmian.

12.4.3. SCIANY WEWNETRZNE | DZIALOWE
Bez zmian.

12.4.4. STROPODACH
Bez zmian.

12.4.5. NADPROZA
Bez zmian.

12.4.6. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Nie wprowadzono zmian. Elewacje zachowuje sie zgodnie ze stanem istniejgcym.

12.4.7. WYKONCZENIE $CIAN WEWNETRZNYCH
Wszystkie $ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ ze starego wykonczenia, {j.:
~ zdemontowa¢ istniejace lamperie, ohicia $cian, tafle szkia,
— oczysci¢ z powtok malarskich, w tym z farb olejnych.
Nastepnie $ciany w miejscach przeznaczonych do ponownego malowania: ubytki w tynku
uzupetni¢ zaprawa, wyréwnaé, zagruntowa¢ i pomalowaé co najmniej dwukrotnie do
uzyskanie efektu petnego pokrycia farb.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ewentualng koniecznoéé wykonczenia powierzchni
$cian wg specjalistycznych wytycznych dotyczacych wykonczenia pomieszczen / wg proj.
wykonawczego wnetrz.

Sala $lubow:

— malowane zmywalnymi farbami: emulsyjnymi, lateksowo-kompozytowymi o wysokiej
odpornosci mechanicznej powtoki, farba — wykonczenie matowe, Kolor: zgodnie
z projektem danego wnetrza, ’

— lamperie i oktadzina $cienna z ptyt $ciennych drewnopodobnych, ptyty wodoodporne,
klejone do podtoza we wzor jodelki francuskiej, kolor: zgodnie z projektem danego
wnetrza,

— wykonczenie dekoracyjnym tynkiem z efektem strukturalnym stiuku imitujgcego wyglad
szlifowanego marmuru, kolor: zgodnie z projektem danego wnetrza;

Uwaga: szczegdtowy opis wykonczenia znajduje sie na rysunkach poszczegdinych wnetrz.

12.4.8. WYKONCZENIE SUFITOW

Sala $lubow:

Sufit w sali Slubéw nalezy poddaé renowacji i zabiegom pielegnacyjnym. Renowacja
dotyczy wszystkich elementéw tj. sufitu, sztukaterii drewnianej, rozet wokot oswietienia,
profili ciagnionych i sztukaterii przysufitowych po obwodzie S$cian. W przypadku
stwierdzenia dobrego stanu drewna, nalezy jedynie oczy$ci¢ poszczegdlne elementy,
opracowaé ich powierzchnig i uzupemni¢ ewentuaine ubytki. W przypadku siwierdzenia
degradacji elementu, nalezy zastosowaé odpowiednie metody techniczno-konserwatorskie
i impregnacje drewna, zgodnie ze sztuka renowatorskg. W razie koniecznodci wymienié¢
zdegradowane elementy na nowe. Kolory istniejgce — do zachowania.

—Satatustrzana=—
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12.4.9. WYKONCZENIE POSADZEK
W czesci budynku objetej inwestycjg przewidziano dwa rodzaje wykonczenia posadzek:

parkiet drewniany ukladany w jodetke

angielska (przeznaczony do renowacji) — sala slubow

Wykonczenie:
parkiet drewniany (renowacja):

Renowacja parkietu drewnianego obejmuje: cyklinowanie parkietu, szpachlowanie
ewentualnych ubytkéw masg szpachlowa do parkietéw, odpylenie mechaniczne po
szlifowaniu, zagruntowanie lakierem podkladowym (bezbarwnym), wygtadzenie
powierzchni papierem $ciernym i jej dokladne odpylenie, malowanie lakierem
podkltadowym np. Artelit Professional W430 (lub produkt rownowazny), dwukrotne
malowanie lakierem poliuretanowym nawierzchniowym, na bazie wody,
dwusktadnikowym, o wysokiej odpornosci na $cieranie 1-2 mg/100 obrotow (SIS
923509) np. Artelit Professional PW-460 (lub produkt réwnowazny) oraz uzupetnienie
posadzki parkietowej cokolami przysciennymi, zgodnie z projektem wnetrza danego
pomieszczenia. Cokét nalezy zlicowaé z wykonczeniem $cian w danym pomieszczeniu.

—parkist-drowniany (nowy)—

Listwy przypodtogowe wykonaé zgodnie z projektem wnetrz.

Uwaga:
Szczegdlowy opis wykoriczenia znajduje sie na rysunkach poszczeqdinych wnetrz oraz na

rysunku posadzek (PW.01).

12.4.10.

12.4.11.

12.4.12.

OBUDOWA INSTALACJI CIEPLNEJ

Zaktada sie wykonanie lekkiej obudowy infrastruktury (sieci cieplnej przebiegajgcej po
$cianach), we wszystkich pomieszczeniach, gdzie sie pojawia. Obudowa ptytami
gipsowo-kartonowymi, z mozliwoscig demontazu i rewizji — wymiary, wykonczenie,
kolor — zgodnie ze szczegotowymi rysunkami wnetrz.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do osprzetu instalacyjnego poprzez zamontowanie
drzwiczek rewizyjnych skrecanych na $ruby lub taczonych z obudowa na magnes.

OBUDOWA GRZEJNIKOW

Wykona¢ ostony na grzejniki istniejace, zgodnie z projektem wnetrz.

Wymiary, wykonczenie, kolor, ilo$ci —~ zgodnie z projektem wnetrz.

Wymiary obudowy dla istniejgcych grzejnikow, nalezy przed zaméwieniem
zweryfikowaé ze stanem istniejacym (wykonaé pomiary w naturze).

OBUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

W obrebie pomieszczen objetych inwestycjg znajdujg sie okablowania elektryczne
i teletechniczne przebiegajace po $cianach i sufitach w listach natynkowych. Istniejace
i projektowane okablowanie nalezy poprowadzi¢ zgodnie z projektem wnetrz —
w bruzdach $ciennych, w listwach natynkowych lub w przestrzeni sufitow
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12.4.14.

12.4.15.
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podwieszanych. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego okablowania, nalezy
je schowaé¢ w bruzdach $ciennych (wersja preferowana) lub prowadzi¢ w listwach
natynkowych (wersja alternatywna). Okablowanie prowadzone w listwach natynkowych
nalezy wykonaé¢ w kolorystyce listwach pomalowanych na kolor fozsamy do
wykonczenia danej §ciany, nalezy wykorzystywaé¢ w miarg¢ mozliwosci prowadzenie
kabli w listwach przypodtogowych lub podsufitowych, a w przypadku koniecznosci
prowadzenia pionowego, wykorzystaé w miare mozliwosci narozniki pomieszczen.
Ewentualne niejasnosci konsultowaé z Gtownym Projektantem.

Zaktada sie rowniez wykonanie lekkiej obudowy infrastrukiury (osprzet elekiryczny
i teletechniczny jak np. szafy teletechniczne, skrzynki rozdzielcze, bezpieczniki), we
wszystkich pomieszczeniach, gdzie sie pojawia — zgodnie z projektem wnetrz danego
pomieszczenia. Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi, z mozliwoscig demontazu
i rewizji — wymiary, wykonczenie, kolor — zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami wneirz.

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA
Istniejgce okna — do zachowania (bez zmian).

ROLETY WEWNETRZNE
Nie dotyczy.

STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Przewiduje sie renowacje drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami objetymi
niniejszym opracowaniem (drzwi wewnegtrzne pomiedzy salg $lubow a salg lustrzang),
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. PW.05). Drzwi przeznaczone do
zachowania i renowacji, facznie z obudowami oSciezy, podczas prac nalezy
zabezpieczy¢.

Czynnosci montazowe w trakcie montazu drzwi:

Przygotowanie otworu.

Uzupetnienie ubytkow w murze.

Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze.

Uszczelnienie szczeliny pomigdzy oscieznicg a osciezem.
Przeprowadzenie regulacji.

Uzupeinienie tynkow i wykonczeni przylegajacych $cian.
Zamontowanie opasek (w przypadku o$cieznic obejmujgcych $ciane).

Nogk~wN=

Renowacija drzwi:

Drzwi wewnetrzne poddane renowacji przedstawiono na rys. PW.05 — ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ — DO RENOWACJI). Drzwi przeznaczone do

renowacji nie podlegaja przerébkom sposobu otwierania (na zewnatrz czy do wewnairz

pomieszczenia).

W obecnym stanie drzwi wykazujg znaczne $lady zuzycia wynikajace z ich uzytkowania

(wystepuja drobne wyszczerbienia, wielokrotnie nanoszone powtoki malarskie, rézna

kolorystyka).

Projektuje sie:

e demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e przewiezienie do warsztatu celem usuniecia starych warstw farby tylko preparatami

chemicznymi,

dopuszcza sie delikatne przeszlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym,

dokonanie naprawy ubytkow,

uzupetnienie brakujgcego forniru,

podklejenie ewentualnych pecherzy,

wyprostowanie ramy w przypadku jej skrzywienia,

zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,

malowanie lakierem lub bejca, kolor — zgodnie z czesciag rysunkows projektu,

wymiane/renowacje zamkow, nieoryginalnych czesci klamek i szyldow — wymiana

zamkow, zachowanie istniejacych kiamek i pomalowanie na kolor mosigdzu lub

wymiana klamek na mozliwie najbardziej zblizone do oryginalnych,

e renowacje oscieznic drzwiowych na miejscu prowadzenia rcbot budowlanych —
usunigcie starych warstw preparatami chemicznymi, delikatnie przesziifowanie
i naprawa ubytkow.
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Uwagi:

1. Wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ w naturze.

2. Wymiary drzwi nalezy dostosowaé do projektu — zgodnie z cze$cig rysunkowg
niniejszego opracowania. W przypadku niezgodnosci nalezy skonsultowaé te
informacje z Kierownikiem Budowy lub z Projektantem.

3. Drzwi powinny zachowaé podziat plycin i profile wedtug stanu pierwotnego.

4. Dla drzwi poddawanych renowacji nalezy wykona¢ badania stratygraficzne i na ich
podstawie zweryfikowa¢ kolorystyke drzwi z projektowana kolorystyka. W przypadku
niezgodno$ci nalezy skonsultowa¢ te informacje z Projektantem.

5. Stolarka powinna byé poddana procesowi impregnaciji i zabezpieczaniu powierzchni
przy zastosowaniu ekologicznych, wodorozciericzalnych lakieréw i impregnatéw.
Lakier bezbarwny mat lub p6tmat.

6. Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢ w odboje w przypadku mozliwosci ich kolizji ze
$cianami lub innymi elementami wyposazenia budynku.

7. W budynku objetym inwestycjg nalezy zwrdci¢ uwage na dostosowanie posadzek
do korzystania z pom. przez osoby niepeinosprawne. W drzwiach nie nalezy
stosowad progow wyzszych niz 2 cm.

IZOLACJE
W przypadku zniszczenia izolacji podczas prac oczyszczajacych Sciany i podtogi,
izolacje nalezy odtworzyé¢.

OPRAWY OSWIETLENIOWE WEWNETRZE

Zamontowaé, zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego wnetrz oraz
zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Specyfikacja opraw znajduje sie w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego wnetrz (patrz: branza ARCHITEKTURA oraz
INSTALACJE ELEKTRYCZNE).

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych, pod warunkiem, ze rownowazno$é
opraw zostanie zapewniona pod wzgledem: wydajnosci $wietlnej i rozsytu $wiattosci wg
ptaszczyzn przechodzacych C90 i CO, mocy i typu Zrédta Swiatta, ksztaltu koloru
i wielkosci wybranej oprawy.

PARAPETY ZEWNETRZE
Parapety zewnetrzne — istniejace, do zachowania.

PARAPETY WEWNETRZE

Parapety wewnetrzne — wymiany (zgodnie z projektem wykonawczym wnetrz).
Nowoprojektowane parapety z ptyt MDF laminowanych, kolor: zgodnie z projektem
danego wnetrza.

WENTYLACJA
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng i taka sie pozostawia we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych wystepuje — bez zmian.

LISTWY | WKLADKI DYLATACYJNE
W szczelinach dylatacyjnych na styku $cian, posadzek i otworéow wypetnienie przy
pomocy systemowych profili dylatacyjnych, zgodnie z rysunkami posadzek (PW.01).

WYPOSAZENIE BUDYNKU

Cate wyposazenie czeéci budynku objetego inwestycjg zostatlo opisane i zawarte
w czesci rysunkowej projektu wykonawczego wnetrz oraz w zestawieniach
tabelarycznych stanowiacych =zatgczniki do niniejszego projektu. Wyposazenie
przewidziane do budynku musi spetnia¢ obowigzujace normy i mie¢ odpowiednie
atesty, tak aby mogly stuzy¢ zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem. Przy realizacji
moga zosta¢ zastosowane produkty réwnowazne pod wzgledem materiatu, wybranych
koloréw, funkcjonalnosci, ksztattu i estetyki ich wykonania.

DETALE ARCHITEKTONICZNE

Projektowane indywidualnie, wedtug rysunkéw szczegoétowych niniejszego projektu
wykonawczego wnetrz.
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REMONT CZESC! POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 2

UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny
i estetyczny.

W realizacji mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktore odpowiadaja standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiaiéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajgcych
w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Gléwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty bezpieczenistwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Opracowata: QQUE&OJ)\F fﬁﬂé;.mv].’v Sprawdzita: /HJ j ,\
i

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk arch. Klaudyna Matelska
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