ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (ISTNIEJACEJ - DRZWI DO RENOWACJI)

Przyjete oznaczenie
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Schemat 1:50 (widok od strony przeciwlegtej do otwarcia)
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Zdjecie drzwi z inwentaryzacji - stan istniejgcy

R N
WIDOK OD STRONY SALI
SLUBOW 1.09 - istniejgce

WIDOK OD STRONY SALI
LUSTRZANEJ 1.10 - istniejace
podziaty i detale, do zachowania podziaty i detale, do zachowania

Szerokos¢ (w swietle osciezy), S

127

Wysokosé (w swietle osciezy), H

253

Szerokos$é (w $wietle oscieznicy), So

117

+ 0,00 = bez zmian

Wysokos¢ (w swietle o$cieznicy), Ho

248

llosé

1

Uwagi

Drzwi wewnetrzne pomigdzy salg $lubéw (pom. nr 1.09) a salg lustrzang (pom. nr
1.10):

- drzwi istniejgce, dwuskrzydiowe, skrzydta drzwiowe o konstrukcji drewnianej,
- przeznaczone do renowacji,

- szczegobtowy opis renowacji drzwi wedtug projektu wykonawczego wnetrz,

- istniejgce, zniszczone warstwy powtok malarskich do $ciggniecia,

- odmalowanie drzwi zgodnie z kolorystykg historyczng na kolor dgb naturalny
RAL 080 70 50 (RGB 212, 162, 78) z obu stron,

- zachowanie i renowacja obudowy od strony sali lustrzanej i renowacja jej na
kolor skrzydta drzwiowego - jw. dgb naturalny,

- wymiana zamkoéw, zachowanie istniejgcych klamek i pomalowanie na kolor
mosigdzu lub wymiana na mozliwie najbardziej zblizone do oryginatu,

- schemat otwierania zgodnie z rzutem,

- szeroko$ci drzwi zgodnie z rzutem i zestawieniem stolarki drzwiowej (do
renowacji),

- zachowanie i odrestaurowanie oryginalnego detalu snycerskiego,

- podzialy i detale skrzydet drzwiowych - istniejgce do zachowania i renowacji.

BIURO
Th M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
‘\)@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU

MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 2
DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspétpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

sprawdzajgcy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE ODSTEPSTW POWIADOMIC PROJEKTANTA!
Uwaga: dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréow zestawu.
Wykonawca i dostawca drzwi powinien przedstawi¢ odpowiednie badania dla potwierdzenia przyjetych parametréw.
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