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1. PODSTAWOWE DANE

1.41. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla remont czgsci
pomieszczen w istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku — ETAP 1, 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska
29, jednostka: Wyrzysk, obreb: 0001 miasto Wyrzysk, dz. nr 233/2, identyfikator dz.
301908 _4.0001.233/2,

1.2,  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczeh pozarowych,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Whytyczne instalacji branzowych,

- Projekt architektoniczny,

- Zlecenie Inwestora.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;,
Demontaze, :
Instalacja o$wietlenia podstawowego,
- Instalacja gniazd wtykowych i przylaczy,
- Uwagi ogolne do prowadzenia instalacji,
- Instalacja potaczen wyréwnawczych,
- QOchrona przeciwprzepieciowa,
- Qchrona od porazen pradem elektrycznym,
- Instalacja przyzywowa.



2.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1, ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Zasilane remontowanego budynku (wybranych pomieszczen) wykona¢ z istniejacych rozdzielnic
pietrowych RP. W rozdzielnicach zabudowa¢ odpowiednio po jednym roztgczniku bezpiecznikowym.
Nowoprojektowane rozdzielnicy RP1, RP2, RP3 usadowit przy istniejacych rozdzielnicach i zasilic je
odpowiednio kablem N2XH 5x4(6) 0,6/1kV.

W istniejacych rozdzielnicach nalezy unieczynni¢ zdemontowac okablowanie.

2.2,  DEMONTAZE INSTALACJI

W czesciach remontowanych nalezy dokona¢ demontazu instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd,
przytaczy. Calosé okablowania w miare mozliwosci unieczynni¢ lub zdemontowa¢. Zasilania odiaczy¢ spod
napiecia w rozdzielnicach istniejgcych.

Dodatkowo okablowanie prowadzone po wierzchu ktdre jest uzytkowe nalezy schowac pod tynk, w tym
przypadku wykona¢ bruzdowanie i przenie$¢ je.

2.3.  WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU _

Zasilanie odbiorow nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIL

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
speinia¢ wymagania klasy reakcji na ogien: ZLIII (B2ca - s1b, d1, at).

Kable i inne przewody ogélnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny
spetia¢ wymagania klasy reakcji na ogien: ZLIII (Dca - s2, d1, a3).

2.4,  INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje sie o$wietlenie ogdlne (podstawowe). Oéwietlenie o natezeniu wynikajacym z
normy o$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkgji obiektu. Jako podstawowe
zrédio swiatha przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

Dla dedykowanych pomieszczen budynku nalezy stosowa¢ odpowiednie oprawy w LED typu downlight,
akcentowych, scienne.

Minimalne poziomy jasno$ci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nize;:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasnosci (Em)
tazienki, toalety, socjale, ksero 200Ix
Korytarze, komunikacia, klatki schodowe 1001x

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie ukfadac
bezposrednio podtynkiem w bruzdach.

W pomieszczeniach technicznych i mokrych (np. fazienki) stosowa¢ osprzet szczelny min. P44
Wylaczniki o$wietleniowe montowat na wysokosci 1,20m lub wg opisu na planie i zgodnie z aranzacjami
pomieszczen. Sterowanie owietleniem w pomieszczeniach realizuje sig za pomoca tgcznikow miejscowych.

2.5, INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalac;e QSWletIenla awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb ewakuacp zgodme z normq
PN EN 1838. ~

Oswietlenie ewakuar‘yjne zapewmac bedzie natezenie 0,5Ix w strefach. oiwartych 1lx w osi drogi
ewakuacyjnej (komunikacja pionowa-i-pozioma), oraz Six w poblizu ur;gdzeﬂ’ przeciwpozarowych, apteczkach
pierwszej pomocy, hydrantach itp., wyjsciach ewakuacyjnych, na zewngirz budynku.

Maksymalna warta$¢ rdwnomiernosci osmﬂetEma evakuacyjnego wynosi 40:1. Zalaczanie o$wietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momenere’ Zaniku napiecia, przy czym oprawy musza zapewni¢
minimum 50% wymagane natezenia o$wietfénia w czasie 5 sékuud od zaniku napiecia podstawowego, oraz
100% wymaganego natezenia_oéwietlenia ewakuacyjnego W czasié" “60_sekund. Oprawy z piktogramami
instalowane beda przy wyjdctach z budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz w- ﬁo\mleszczenlach 0 powierzchni
wigkszej niz GOm}f’awoma wyjsciami ewakuacyjnymi.

BLZﬁNIdU]e sig instalacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego z autotestem. Zaiaczame o$wietlenia
_awakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napigcia. Oprawy z plktogramaml instalowane bedg
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przy wyjsciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych. Nad wyj$ciami z budynku projektuje sie oprawy
zewnetrzne z modutem awaryjnym dedykowanym dla niskich temperatur. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza
posiadaé aktualny certyfikat ($wiadectwo dopuszczenia) wydany przez CNBOP w Jézefowie.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie uktadac
bezposrednio podtynkiem w bruzdach.

2.6. KONSERWACJA | PRZEGLADY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005):

- Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. Rysunki
muszg jednoznacznie identyfikowac wszystkie oprawy awaryjne i gltowne komponenty.

- W obiekcie powinien byé przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazda
upowazniona osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektronicznej,
wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego testowania.

- Rejestr powinien sig znajdowa¢ pod opiekg osoby wyznaczonej przez wiasciciela obiektu i zawieraé co
najmniej nastepujace informacie:

e Date odbioru systemu z za faczeniem stosownych $wiadectw (certyfikatow).— Datg kazdej kontroli

okresowej i testu.

Date i skrocony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

Date i skrocony opis kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych.

Date i skrocony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia awaryjnego.

W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisaC podstawowe

parametry i tryb pracy tych urzadzen.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):

- W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujgcego informacje powinny by¢ rejestrowane
€O miesiac.

- W przypadku wszystkich innych systeméw testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw powinny by¢
wykanywane w nastepujacy sposob:

e Codziennie — w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik
wiasciwej pracy.

o Comiesiecznie — wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie odwietlany
znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres
wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzic
prawidiowe funkcjonowanie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow.

e Corocznie — wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test pelnookresowy, potaczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

2.7.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogélnych oraz przylaczy nalezy wykonaé kablami bezhalogenowymi
N2XH. Okablowanie uklada¢ bezposrednio podtynkiem w bruzdacj. W pomieszczeniach technicznych i mokrych
{np. tazienki) stosowac osprzet szczelny.

Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 0,3m od podiogi za wyjatkiem gniazd wtazienkach ~1,15m poza 2
strefg ochronna, gniazd w kuchni montowanych nad blatem ~1,15m lub wg opisu na planie i zgodnie z
aranzacjami pomieszczen, W pomieszczeniach mokrych (lazienkach) stosowaé osprzet szczelny o IP44. W
budynku nalezy stosowa¢ gniazda z przystong toru pradowego.

Gniazda wilosci dwoch lub wigcej obok siebie montowac we wspoinych ramkach. Cato$¢ instalacii
elektrycznej wykona¢é poprzez puszki laczeniowe z zaciskami, wiazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla wybranych pomieszczen przewidziano montaz punktéw typu PEL wpuszkach $ciennych.
W pomieszczeniach wskazanych na planach nalezy zainstalowac zestawy gniazd komputerowych typu:

- A" zestaw gniazd w puszce éciennej 2x230V+1xRJ45kat.6.

2.8.  UwAGI OGOLNE DO WYKONANIA INSTALACJI

- instalacje przewoddw uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego).W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystapieniem do wykonania
bruzd w $cianach zelbetowych uzyskac¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej. Otwory pod osprzet
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elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywaé za pomocy specjalistycznych narzedzi budowlanych
(bruzdownica, otwornica). Nie stosowac puszek rozgateznych;
- odleglosci osprzetu elektrycznego od posadzki:
30cm — gniazda wtykowe w pokojach
115¢m — gniazda nad blatami oraz w fazience
120cm - taczniki instalacyjne
chyba, Ze na rysunku instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaznaczono inaczej;

— osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701;

— gniazda podwojne oraz zestawy gniazd montowa¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowac gniazda z przestona toréw pradowych;

- zestawy gniazd multimedialnych skiadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V, gniazda RJ45 nalezy
montowa¢ w wspolnych ramkach;

~ w migjscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac glebokie puszki do osprzgtu min. o glgbokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewodoéw poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany,

— w $cianach no$nych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branza architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwosé stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki plytkie o gigbokosci
40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

— na rzutach instalacji elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu
elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikow). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej scianie z
przeciwnych stron — nalezy zapewni¢ mijanie otwordw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na scianach nalezy
zapewni¢ mijanie sie otworow pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu migdzy
skrajnymi koncami otwordw.

— nalezy pamieta¢ o prawidlowym prowadzeniu instalacii p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:

Rys. 1 Przyklady prowadzenie instalacji
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Rys. 4. Schemat prowadzenia instalacji elektryczne;

2.9.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do szyny SWP, GWP podigczyc:

- rozdzielnie, szafy IT BIT1000H 1x16mm2 (kolor zotto—zielony),

- zlewy, konstrukcje sufitu podwieszanego, BIT1000H 1x4mm2 (kolor z&tto-zielony),
— potaczenie z najblizszymi szynami SWP BIT1000H 1x16mm2 (kolor zoto-zielony),




Stosowac okablowanie bezhalogenowe. Okablowanie ukiada¢ bezposrednio p/t w bruzdach.

2.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje sie 3 stopniowa ochrone przeciwprzepieciowa;

— typu I+II” = na poziomie rozdzielnic budynkowych gtéwnych 0,4kV,
- ,typu II" = na poziomie podrozdzielnic budynkowych 0,4kV,

- typu llI" = w listwach zasilajacych np. komputery.

2.11.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowat izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupehienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne Wylaczenie zasilania oraz przewod ochronny PE  z wytacznikami - roznicowopradowymi
o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wylaczniki roznicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-HD60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

- przew6d ochronny PE Zoto—zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wiykowych przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacii
elekirycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, awyniki zestawic
w protokole pomiarow.

Przy rozdzielni glownej nalezy wykonac giowng szyne wyrownania potencjatow. Glowna szyng potgczy¢
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowaé szyny miejscowe wyréwnania potencjatow SWP.

212, ZESTAWIENIE OBWODOW

Nr Odbiornik Pi Pz lobl Bezpiz'eczni'k' Przewod [ o
KW kW A Typ, wielkosé Typ e | A
Rozdzielnica RPO
At Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw awaryine parter 0,02 | 0,02 0,1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 |osw awaryine kiatka 1 0,02 | 002 0,1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
103 |o$w awaryine klatka 2 0,02 | 0,02 0.1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
104 osw wiatralar, komunikacia, dyzurka 0,30 | 0.30 1.4 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
105 |osw przedsionek, WC, socjal 012 | 0.12 0.6 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
106 |oswWCdlaNP. 0,08 | 0,08 0.4 MCB/t C10 N2XH 3x 1.5 17
RCCB/4 40A/30mA typ AC
107 |osw Klatka 1 024 | 0,24 1.1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
108 |oswKklatka 1 012 | 0,12 0.6 MCB/1 C10 N2XH 3x°1,5 17
108 |o$w klatka 2 024 | 0,24 11 MCB/1 C10 N2XH 3x' 1,5 17
110 |oswklatka 2 = 012 | 0,12 0,6 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
111 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 C10
112 |rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 C10
Razem Af: P= 128 | 090 14
B1 Gniazda wiykowe i przdacza
| o RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 an komunikaciz klatka 1 0,40 | 0,40 1.9 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23 |
202 |gn menitor ETO, terminal pratniczy - 0,50 | 0,50 2,3 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23 |
203 jan WC podorzewacz 330 | 330 | 154 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
204  |gn WC podorzewacz 3,30 | 3,30 15.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
205 |4n social lodowka, mikrofala, ogdine 1,00 | 100 | 47 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
206 gn socjal podarzewacz 3,30 | 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2.5 23
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 ign socjl podirzewacz 3,30 | 330 154 | MCB/1 B16 N2XH3x 25 | 23 |
208 [gn socjal zmywarka 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
209 on WC dla NP. ogdine 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
210 |gn WC dla NP. podgrzewacz 3,30 | 330 15.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2.5 23
211 gn WC dia NP. suszarka do r=k 2,00 | 200 9,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
212 |rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 B16
Razem B1: P= 2140 | 642 | 100
c1 Przyiscza —
301 platforma dla NP. klatka 1 3.00 | 3,00 4,7 IFCI3 20A/63A N2XH 5x 4 27
302 platforma dla NP. WC dla NP 3,00 | 3,00 4,7 IFCI3 20A/63A N2XH 5x 4 27
Razem C1: P= 600 | 120 1.9
|RAZEM rozdzisinica RPO 287 | 85 132 1574 404, NHXH 5x 6 42
zabezpieczenie w istnigigcaj rodzielnicy RP poz.0 IFC/3 35A/63A




N Pi Pz losl Bezpiecznik Przewdd lag
! KW | kW A Typ, wiekosé Typ mm | A
Rordrieinica RP1
At Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw awaryjne 0.02 | 0,02 0.1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 osw awaryjne (ETAP 11} 002 | 002 a1 MCB/1 C1l N2XH 3x 1,5 17
103 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
104 |osw kormunikacia 017 | 0,17 0,8 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
105 oéw komunikacia, ksero 022 | 0,22 1.0 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,6 A7
106 o$w przedsionek, WC, social 0.15 | 015 0.7 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
107 osw sala slubow (ETAP [1) 0,39 | 0,39 1.8 MCB/1 C10 NZXH 3x 1,5 17
108 osw sala lustrzana (ETAP H| 0,40 | 040 1,9 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,56 17
109 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem Af: P= 137 | 096 15
B1 Gniazda wiykowe i przylacza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 an komunikacj, ksero 0,15 | 0,15 0,7 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
202 gn monitor ETO 0,26 | 0,256 1,2 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
203 gn WC padarzewacz 3.30 | 3.30 15.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
204 an WC padarzewacz 3,30 | 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
205 an socjal lodowka, mikrofala. ogdine 1,00 | 1,00 4,7 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
206 on sacjal gratka 0,50 | 0,50 2,3 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 an socjal zmywarka 0.50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
208  |gn socjal podgrzewacz 3,30 | 330 | 154 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
209 |an sogcjal podorzewacz 3,30 | 3,30 15.4 MCB/1 816 N2XH 3x 2,5 23
| 210 an sala slubow (ETAP 11} 0,30 | 0,30 1.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
211 an sala lustrzana (ETAP 1) 0,60 | 0,80 2,8 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23 |
212 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 816
Razem B1: P= 1650 | 495 77
|RAZEM rozdzielnica RP1 179 | 59 82 1S/4 404 NHXH 5x 4 34
zabezpieczenie w istnizjace] rodzielnicy RP poz.1 IFC/3 25A/63A
N Pi Pz Lot Bezpiecznik Przewdd lae
' W | kW | A Typ, wickosé Typ et | A
Rozdzielnica RP2
A1 Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw awaryine 0,02 | 0.02 0.1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 rezerwa 0,00 | 000 0,0 MCB/1 C10
. 103 |rezerwa ] 0,00 [ 0,00 | 00 MCB/1.C10 i
104 odw komunikacia, ksero 0,20 | 020 0,9 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
105 osw przedsionek, WC, socjal 0,42 | 012 0.6 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
106 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
107 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
108 |rezerwa §,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10 .
109 |rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 C10
Razem A1l: P= 034 0,24 04
B1 Gniazda wiykowe I przyfacza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 un komunikaciz, ksero 0,20 | 0,20 0,9 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
202 on monitor ETO 0,25 | 0,25 1,2 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
203 gn WC podarzewacz 3,30 | 3,30 15.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2.5 23
204 on WC podgrzewacz 3,30 | 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
205 gn socjal lodowka, mikrofala, ogéine 1.00 | 1,00 4.7 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
208 gn socjal podgrzewacz 3,30 | 3.30 15.4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2.5 23
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 __|on socjel podarzewacz 3,30 | 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
208 |gn socjal zmywarka 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
209 rezerwa Q.00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
210 rezerwa 0,00 | 0.00 0,0 MCB/1 B16
211 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 B16
212 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 MCB/1 B16
Razem B1: P.= 1515 | 4,55 71
[ [RAZEW roedzieinica RPZ 185 ] 48 | 7.4 F8/4 40A NHXHS<4 | 34
zabezpieczenie w istniejace] rodzielnicy RP poz.2 IFC/3 25A/63A




2.13.

SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIAZENIOWEGQ | ZWARCIOWEGO

| ®rP0 | RP1 | RP2
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni istn RP isth RP istn RP
moc zapotrzebowana P, [kW] 8,5 59 4,8
cos 0= 0,93 0,93 0,93
napiecie obwodu [V] 400 400 400
prad obliczeniowy ls[A] 13,2 9,2 7.4
typ urzadzenia zabezpieczajacegoe
D02 gG D02 gG DO2gG |
prad znamionowy bezpiecznika Iy [A]J 35 25 25
nastawa wyl. kompaktowego k x Iy
prad zadzialania przeciazeniowego | [A] 56 40 40
N2XH 5x6 N2XH 5x4 N2XH 5x4
typ kabla : . —— —
miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja XS | izolacja XS | i1zolacja XS
sposéb Wozenia przewodow wg PN-HD B2 B2 B2
przekréj [mm’] 6 4 4
obigzalnosé diugotrwata |, wg tabeli PN-HD 44 35 35
wspotczynnik temperaturowy| 25 stopni C | 25 stopni C | 25 stopni C
dla kabli w izolacji PVC/XS 1,06 1,06 1,06
dziatanie w warunkach pozaru - - -
czesc kabla poddana warunkom pozaru [%)] 0% 0% 0%
ilo§¢ kabli réwnoleglych w obwodzie 1 1 1
wspolczynnik zmnigjsz. wg tab. 52-E1.. E5 0,3 0,91 0,91
obcigzalnosé diugotrwala Iz [A] 42,4 33,8 33,8
145 x 1z = 62 49 49

Sprawdzenie zabezpieczer przecigzeniowych kabla,

IBS|N£IZ

<1451

Obliczenie spadku napiecia.

diugosé wiz [m]

spadek nap. na obwodzie AU, =

spadek nap. na poprzednich odc. AU2 =

catkowity AU = SAU | [%]

AU < 5%|

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

moc fransformatora [kVA]

reaktancja X ;=

rezystancja R =

reaktancja jednostkowa X [Q/km] 0,10300 0,10700 0,10700
reaktancja X 1 = 0,00052 0,00054 0,00054
rezystancja jednostkowa R [Q/km] 3,14105 4,71158 4,71158
rezystancja R 1 = 0,01571 0,02356 0,02356
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [€2/km] 0,00000 0,00000 0,00000
rezystancja R.=|  0,00000 0,00000 0,00000
reaktancja z poprzedniego odcinka|  0,02370 0,02370 0,02370
rezystancja z poprzedniego odcinka|  0,03131 0,03131 0,03131
sumaryczna X =X Xi|  0,02421 0,02423 0,02423
sumaryczna R= ¥ R;| 0,04701 0,05487 0,05487
impedancja petli zwarcia Zs [(1] 0,09536 0,11023 0,11023
czas zadziafania bezpiecznika [s] 5 5 5
prad zadziatania zwarciowego l. [A] 155,5 110,5 110,5
ZsX |y = 14,8 12,2 12,2

napiecie zn. wzgledem ziemi Ug [V]

teoretyczny prad zwarcia I [kA]

Zsxta < Ug
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2.14. SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

NAZWAOPRAWY I TYP

JASMIN 470 WM + XLED ASU 10W
lub ré

Oprawa platan, okragta wykonana z drewna kolor bialy mat oraz sza Fawionego (

), ktcre zapewnia dwigla,
wewngirzne. Wysokasé 77 mm, &redriica 475 mm. Moc maksymalna (W): 3 x max 20.1
Kl sci, Trzonek £27, IP 20, Zrodio éwiatta LED FILAMENT , moc 10W,

strumier swietny 1520Im, kat promienfowania 320°, gwintE27, barwa 4000K, rwalos¢
10000H,

DO 6,SW El4
lub rownowaina

Zardwka éwiecza o ronku E14. DiodyLED SMD. wysokasé 126 mm, &ednica 35 mm,
kat promieniowania 200, barwa 4000K, trwatosé 20 000h

srapm———

JASMIN WM W + XLED A60 10W
lub rownowaina

Oprawa kinkiet &cienny, wykenana z drewna kolor bialy mat oraz szda tawionego {
salynowego ), ktore zapewnia ra i Fol ie Swiala.

wewngtzne. Wysokosc 76 mm, szerokoi¢ 116 mm. dlugosé 407 mm. Moc maksymalna
(W): max 20. | Kasa ochrannosci. Traonek E27, 1P 20, Zrodlo swiatta LED FILAMENT,
moc 10W, stumien swieting 1520lm, kat promieniowania 320°, gwint E27, barwa 4000K,
trwalosc 10000H.

TIBERI PRO 30W NW
lub réwnowaina

Oprawa g LED SMD do moniaz podiynk materiat
klosza: tworzywo szuczne, kat swiecenia 80°, kalor: bialy, oprawa o wysckim
wspolozynniku oddawania barw. Ra = 80, lemperatura barwowa 4000K, tolerancia barwy
SOCMSE, sopien szszelnosci. IP44120, skutecnosc 105 Im zW. Klasa oshrannosel
praed porazeniem elekirysmym: II, moc eprawy. 30W, strumien swietinyoprawy 3150im,
rwalosé srednia: 50 00Ch, wymiary wysokosé 70mm, srednica 150 mm.

TIBERI PRON 20W NW W
lub rownowazna

Oprawa 3| LED SMD typu downlight do montaz

materiat Kosza® worzywo szucne, kat swiecenia 115 kolor: bialy, oprawa o wysokim
wspolezynniku oddawania barw' Ra » 90, lemperalura barwowa 4000K, tolerancia barwy
SDCM=6, slopien szzelnodci: (P54, skutecmaose 110 Im 2 W. Kasa ochronnosei przed
poraseniem elekineznym: |, moc oprawy 20W, stumien Swietiny oprawy: 2200im.
trwalosé srednia. 50 00Ch, wymiary wysskosc 113mm, érednica 170mm.

TIBERI PRON 30W NW W
ub wnowaina

ITECH M2 302 AT
Iub réwnowazna

Oprawa zintegrowana LED SMD typu downlight pr do montazu

materiat Klosza: tworzwe sucane, kal Swiecenia 115° kotor: bialy, oprawa o wysokim
wspolezynniku oddawania barw' Ra » 90, lemperalura barwowa 4000K, tolerancja banwy
SDCM<6. sbopien szozelnosci P54, skuteczioés 110 Im z W, klasa ochronnasci przed
orazeniem elekdncznym: |, moc oprawy 30W, strumien éwietiny oprawy 3000im
rwalosé Srednia: 50 000h, wymiary wysokosc 113mm, srednica 170 mm.

Oprawa LED SMD aéwietlen Winego. icna, powa, Zoptyka otwarlg,
wyposazona w modu! LED. 2W lub réwnowamyo nie gorszych parametrach, stumisn
swietiny 270 Im lub rd my+-10% brawa biata S000K, ryp pracy awany
sieciowy aulo-test, c2as podirzymania 3, stopien saszelnoscr: IP65.

HTECH €1302 AT
lub rownowazna

Oprawa LED SMD oswi inego. antypanicana, powa, Zophka waskq
korflarzowa, wyposazona w modut LED, 1W, stumien swietiny 238 Im, brawa
chtodnobiata 5000K, akumulaor LIFEPQ4/C, 6.4V, fryp pracy awanjno-sieciowy. auto-
test, czas podtrzymania 3h, stopien szczelnosci IP63, wymiary oprawy &edrica 170 mm,
wysokosc 66,5mm cartyfikst CE, CNBOP.

Awzew

ONTEC COLD § W1 AT
lub réwnawazna

Oprawa LED odwietteni Yineg do montail na scianie,
2akoncenia drag ewakuacii, wyposazona w Zodto LED 204im lub réwnowamy +-10%,
2W fub rd mye nie gorszych {rach, czas podrzymania 3h, Tryp pracy
awary| i {est, stopien i- IP65, a barwowa K 5000,
temp. pracyod -15 do +40 lub rownowamy +-5°

EW1

ONTEC § M1301 AT
tub rownawaina

Oprawa LED oiwietlenia awaryjnego ewak j do montaal na écianie lub suficie,
Z optyka otwarla, wyposazona w rodio LED 214Im lub rownowazmy +10%, 1W lub

6 nie gorszgh p czas 3h, Tryp pracy W

ry fest sbopiefi $oi: IPES, temp: barwowa K 5000, barwa
Swialla chtodnobiala.

ONTEC § M1 301 AT + SIGN FLAGA
tub rawnowaina

Oprawa LED oswiellenia awanjnego ewakuacyinego do montazu na scianie lub suficie,
2 opiyka olwarta, wyposazona w zddio LED 214Im, 1W, czas podirzymania 3h, Tryp pracy
lawaryinc-sicciowy, auto-test. stopien {nosei: IP6S, temp barwawa K 5000,
barwa éwiatla chladnohiala, wymiaryoprawy: 269,144,40 mm, cerlyfikat CE, GNBOP.
Piktogram w zestawie +FLAGA
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2.15. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajacy warstwe fizyczna dla
przesylu wszystkich aplikacji niskopradowych w obrebie budynku. Przewiduje si¢ budowg sieci w klasie E
realizowanej na kablach U/UTP 4x2 0,5 kat.6 LSZH z pasmem przenoszenia co najmniej 250MHz oraz osprzecie
kat.6.

Kable stosuje sie do utozenia na state w tzw. okablowanie strukturalne wewnatrz budynkow zgodnie ze
standardem PN-EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 2nd ed., ANSI/TIA568-C.2, jak réwniez do zastosowania w
sieciach przemystowych nienarazonych na wplyw zewnetrznych zakidcen elektromagnetycznych. Wykonane
wedlug normy PN-EN 50575:2015-03+A:2016-11. W miejscach o podwyzszonych ~wymaganiach
przeciwpozarowych stosuje sie kable z powtoka bezhalogenowa LSZH nierozprzestrzeniajaca ptomienia o bardzo
niskiej emisji dymow wg PN-EN 50268-2, IEC 610342 i 0 ograniczonym wydzielaniu gazow korozyjnych wg
PN-EN 50267.

Okablowanie prowadzi¢ bezposrednio p/t w peszlach ochronnych w bruzdach. Potaczenie gniazd
wykona¢ do najblizszych szaf IT wskazanych przez Zamawiajgcego.

W budynku projektuje sie instalacje wykonang przewodem U/UTP 4x2x0,5 kat.6. W pomieszczeniach
wskazanych na planach nalezy zainstalowaé zestawy gniazd komputerowych typu:

- A" zestaw gniazd w puszce $ciennej 2x230V+1xRJ45kat.6,

Potaczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Nalezy wykona¢ kable krosowe przeznaczone do krosowania polaczen w szafach dystrybucyjnych i do
potaczenia urzadzen koncowych. Kable krosowe powinny by¢ wykonane fabrycznie jako ekranowane w kategorii
6. Kolorystyke kabli i ilo§¢ dla poszczegdinych diugosci nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym. W przypadku
niesprecyzowanej ilosci do wyceny kosztowej nalezy przyjaé dostawe kabli krosowych dla szaf dystrybucyjnych w
losci 100% ogdinej liczby gniazd RJ45 zamontowanych w szafie i takg sama iloS¢ kabli krosowych do
podigczenia urzadzen koncowych.

Uwaga:

Wszystkie konstrukcje metalowe, szafy wraz z osprzetem, wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza byé uziemione, by zapobiec powstawaniu zaklocen. Nalezy w
tym celu polaczy¢ je z centralnym punktem uziomu budynku zlokalizowanym przy szafie IT. Nastepnie
przeprowadzic pomiar skutecznosci uziemienia wraz z wystawieniem protokolu  uziemienia  sieci
teleinformatycznej. Zmierzona warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 1 Ohma.

Badania i pomiary:

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddaé szczegblowym
ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i porownac z pomiarami producenta. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary
statopradowe i oznaczyé przewody w sposob trwaly zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawca sieci informatycznej powinna by¢ specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy
nalezy zapewni¢ koordynacje budowy instalacii teleinformatycznej i elekirycznej, aby zachowac wymagane przez
system odlegloéci miedzy instalacjami.

Podtgczenie, uruchomienie oraz eksploatacia urzadzen zgodnie z DTR producenta. Montaz
i programowanie systemu powinno zostac przeprowadzone przez osobe z udokumentowanym przeszkoleniem w
tym zakresie, co jest warunkiem udzielenia przez producenta gwaranciji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary instalacji LAN:

Mechaniczne:

Wire Map — mapa polaczen

Lenght — dtugos¢ badane;j linii

Tlumienie skretki:

Jest to stosunek napiecia wyjsciowego do napiecia wej$ciowego sygnalu transmitowanego w przewodzie,
wyrazany w decybelach na jednostke diugosci.

Na catkowitg tlumiennos¢ skretki majg wptyw nastepujace czynniki:

o Czestotliwo$é — im wyzsza czestotliwosé, tym wieksza thumienno$é,
e Diugo$¢ kabla - dtuzszy przewod wprowadza wigksza tumiennosc,
e Wiek kabla i jego jakos¢ (materiat) — przewdd ulega starzeniu co pogarsza jego parametry,
e  Wilgotnos¢.
Przestuch zblizny (NEXT Near-End Crosstalk)
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NEXT jest to zakiocenie generowane w parze na skutek transmisji sygnalu w sagiedniej parze.
Wspolczynnik NEXT mierzony jest jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napigcia wyindukowanego w
sasiedniej parze.

Sumaryczny przestuch zblizny (PSNEXT - PowerSum NEXT)

Parametr PowerSum NEXT jest rozwinieciem parametru NEXT. Uwzglednia on wzajemne zakiocanie sig
par w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w czasie transmisji
wystepuje zjawisko sumowania sig zaktocen od wielu par.

Przestuch zdalny (FEXT)

FEXT, czyli przesiuch zdalny (w przeciwienstwie do przestuchu zbliznego NEXT), mierzony jest na
przeciwnym koncu kabla niz sygnat wywolujacy zaklocenie. Warto$¢ tego parametru jest zalezna od diugosci (a
wiec ttumienia) kanatu transmisji.

ELFEXT

W odrdznieniu od FEXT jest niezalezny od dhugoéci badanego toru, gdyz uwzglednia ttumienie wnoszone
przez tor transmisyjny.

Sumaryczny przestuch zdalny PSACR-F (PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)

Parametr wyraza jak duzo sygnatu dostaje sie od trzech par do pozostatej czwartej pary. Zrodto sygnalu
znajduje sie na przeciwlegtym koncu przewodu niz ma miejsce pomiar.

Wspotczynnik ACR (attenuation to crosstalk ratio)

Parametr ten méwi o roznicy pomiedzy NEXT i thumieniem w dB. Warto$¢ ACR wskazuje, jak amplituda
sygnatu odbieranego z odleglego konca toru bedzie zakidcana przez przestuchy bliskie. Duza wartos¢ ACR
oznacza, ze odbierany sygnat jest znacznie wigkszy od zakidcen.

Straty odbiciowe (Return Loss)

Parametr ten uwzglednia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodnosci toru. Straty odbiciowe mowia,
ile razy sygnat na wejéciu do toru jest wiekszy od sygnatu odbitego od wejécia i niejednorodnosci toru.

Rozrzut opdznienia (delay skew)

Parametr ten méwi o réznicy pomigdzy najmniejszym i najwigkszym opéZznieniem. Parametr jest wyliczany
na podstawie zmierzonych opdznien dla kazdej z par. Rozrzut opéznienia wynika z roznic w dhugosciach
poszczegolnych par. Parametr ten jest krytyczny dla systeméw wykorzystujacych wszystkie pary do jednoczesnej
transmisji.

2.16.  INSTALACJA PRZYZYWOWA

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przyzywowej w WC dla niepetnosprawnych. Projektowany
system sklada sie z elementow instalowanych w pomieszczeniach WC w sklad ktorego wchodzg przyciski
wezwania, kasownik oraz lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc.
W momencie wezwania zalgcza sie alarm.

Instalacje wykona¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat.6 uktadanymi w bruzdach podtynkiem w peszlach.
Okablowanie wykona¢ zgodnie z dtrkg urzadzenia / systemu.
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3.  UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewodow | kabli przez oddzielenia przeciwpoZarowe powinny byc tak uszczelnione,
aby stopier odpornosci przepustow byt taki sam jak stopief odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiarow w formie protokotéw przekaza¢
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza
byé sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Stosowane materialy budowlane, elementy i materialy oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wypasazeniem, murowanie ckreslonych partii Scian realizowaé po weryfikacji opracowan
branzowych {przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie
wszystkich rysunkaw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoSci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgada.

Nalezy uwzglednié przejécialotwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana,

Podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatow budowlanych, elementow i materialow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przykiadowe, charakteryzujace konieczne cechy i wiasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktow pod warunkiem, Ze posiadaC on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rtownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementow i materialow
oraz wyposazenia niz ujgte w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

— w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie skiadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zalaczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementow i materiatow oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementow i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie porownania cech i wlasnosci
technicznych, spetnia — nie spetia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wlasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajq sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemne] akceptacii zastosowania w/w materialow zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacii
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majq materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane rob¢t, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce w tabeli porownawczej na zasadzie poréwnania speinia — nie speinia oraz przediozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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