REMONT CZESCt POMIESGZEN W ISTNIEJACYM BUDYNU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU ~ ETAP 1

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU:

BRANZA:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

TOM:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU:

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ:

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO:

NUMER DZIAEKI:

IDENTYFIKATOR DZIALKI:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

REMONT CZESCI POMIESZCZEN
W ISTNIEUJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

I/

89-300 WYRZYSK, UL. BYDGOSKA .

Xil - BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, BUDYNKI
SEJMU, SENATU, = KANCELARII PREZYDENTA,
MINISTERSTW | URZEDOW CENTRALNYCH, TERENOWEJ
ADMINISTRACJI RZADOWEJ | SAMORZADOWEJ, SADOW |
TRYBUNALOW, WIEZIEN | DOMOW POPRAWCZYCH,
ZAKLADOW DLA NIELETNICH, ZAKLADOW KARNYCH,
ARESZTOW SLEDCZYCH ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE SIt
ZBROJNYCH

jednostka: WYRZYSK

obreb: 0001 MIASTO WYRZYSK
233/2

301908_4.0001.233/2

INWESTOR: GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK
PROJEKTANT: M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN
ZAKRES [ PEENIONA IMIE, NAZWISKO DATA | PODPIS
OPRACOWANIA FUNGJA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH o '
mgr inz. Andrzej Borowczyk i [
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | E
INSTALACJE Proiektant w zakresie sieci, instalacji | urzadzen Styczef | /7
SANITARNE | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 2024
wodociagowych i kanalizacyjnych F
WKP/0244/POOS/05 =
mgr inz. Andrzej Barna / )
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej { -
INSTALACJE S dzai w zakresie sieci, instalacji | urzadzen Styczen M
SANITARNE prawdzajgcy ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, 2024
wodociggowych i kanalizacyjnych
WKP/0034/POOS/05 ———




REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
[. OPIS TECHNICZNY ....ooueieesecrermensssmmsssssnssasesirasssessusnnmsnessnssasasssnnnnnssmvasssnesansrannnnsaes 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. cceuecucssssssssnsmsussssnssansssnsssrasssssssnnssansssnnennnsssanssnnssnns 3

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI...ccsessmnnmmencarensinsesnsssnsennrnrssasssnsassasassnsasnnnsnnsnnss 3

3. RoOzwiAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA ...3

4. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIE BUDOWLANO-
INSTALACYUNEGO .eeeeeeeeuesnnssussansersrsnsssnsssssassssranssssiasssassssssnssassnsnssnnnnsnsnannnnsss 3

5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJ!
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI
URZADZEN u.uuueuemeeruesnsamneennmmesinesesasasanmsmssssnssansnansssansssnessnsssasasanansunsnnssnssnsvnsssns 4

6. ROzZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH DECYDUJACYCH O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU W TYM CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY INSTALACJ! | URZADZEN
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE , INSTALACJE |

URZADZENIA ZWIAZANE Z OBIEKT «evevermmeesnsnmmesssnssssasssssssnessssnuassssncssassnsnsssnsense 4
6.1. INSTALACJA CENTRALNEGQO OGRZEWANIA......ccccovriiiiiiiiiiiiiiciiien, 4
6.1.1. Dane ogdlne i zatozenia do ODIICZEN.............ccocvveiriivricciiiiieciieiiieiecven 4
6.1.2.  OPpis przyjetyCh rOZWIigZan ...........ccoveeeceimiiecriee et 4
6.1.3.  Rurociagi, armatura, proby WOdNe ... .......ccccorveveiircriiniviiicirciiniieiiiee e 5
B.7.4.  GIZEJNUKI ..ottt e es b n e 5
6.1.5. Wskazowki dotyczgce wykonania roboL.................cccoovurivcevmeeiccivieciiincsiinens 5
6.2. INSTALACUIA WOD-KAN.......ooveeiiiiiieeeeieeeeeeeee et e naaeea 6
6.2.1. Instalacja WOGOCIGQOWA........cccceumeeieecimccircis s mtis sttt e e 6
6.2.2. Instalacja kanalizacji SAMILAINEY..........cccueeoreiiriieieece e 8
H. Rysunki.
Rzut parteru. Instalacja kanalizacji sanitarnej WK-1
Rzut 1 pietra. Instalacja kanalizacji sanitarnej WK-2
Rzut 2 pietra. Instalacja kanalizacji sanitarnej WK-3
Rzut parteru. Instalacja wody uzytkowej WK-4
Rzut 1 pietra. Instalacja wody uzytkowej WK-5
Rzut 2 pietra. Instalacja wody uzytkowe;j WK-6
Rzut parteru. Instalacja ogrzewania CO-1
Rzut 1 pietra. Instalacja ogrzewania CO-2
Rzut 2 pietra. Instalacja ogrzewania CO-3



REMONT CZESCI POMIESCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1

. OPIS TECHNICZNY v
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji sanitarnych

wewnetrznych w tym: ogrzewania. wody, kanalizacji sanitarnej dia zadania pt:
REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU ~ ETAP 1

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
¢ Zlecenia i wytycznych Inwestora
¢ Podktadu architektoniczno — budowlanego
e (Obowigzujgcych normy i przepisow.

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Przytacze wody:
Obiekt posiada przylacze wody. Ciepta woda przygotowywana jest w lokalnych
podgrzewaczach elekirycznych.

Przylacze ks:
Obiekt podigczony jest do sieci kanalizacyjnej

Zrédio ciepta:
Bez zmian

Oarzewanie:
Bez zmian. Projekt obejmuje swoim zakresem wymiang grzejnikbw w wybranych

pomieszczeniach.

Wspbdlzaleznos¢ urzadzen:
* (Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych.
¢ Instalacja ogrzewania zasilana z istniejgcego Zrédta ciepta

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczeg6inym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa

Nieczynne przewody kanalizacyjne i wodociggowe przebiegajace przez pomieszczenia w
zakresie opracowania nalezy zdemontowaé.

4. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenie budowlano-
instalacyjnego

Instalacia oarzewania:

Wymiane grzejnikéw projekiuje sie w wybranych pomieszczeniach.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi
przed i za uszczelkg, zgodnymi z AT-15-7380/2012.

Zaprojektowano grzejniki dekoracyjne — ekranowe.
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Instalacja wody:
Przygotowanie wody w podgrzewaczach elekirycznych oraz w wylewkach zintegrowanych
z grzatka elekiryczna.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojekiowana z rur wielowarstwowych.
Instalacja prowadzona bedzie:

e W obudowach (piony)

e w bruzdach lub $ciankach g-k (podejscia do przyboréw)
Wymianie podlega cata instalacia wody w obrgbie projektowanych pomieszczen
sanitarnych oraz socjalnych.

Instalacia kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac z rur niskoszumowych.

Piony wymienié na nowe.

Piony wyposazy¢ w rewizje. Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywiewka — oznaczenie PW
Odprowadzenie $ciekéw do sieci KS.

5. Sposob powigzania instalacji i urzadzen z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen

Przylacze wody:
Budynek wyposazony jest w przytacze wody oraz instalacje wewnetrzng wody zimne;j.

Przygotowanie wody cieptej odbywa sie w lokalnych podgrzewaczach elekirycznych.

Przytgcze ks:
Scieki odprowadzone sa do miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej.
Przebudowie podlega instalacja przebiegajgca pod planowang rozbudowa.

6. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji
technicznych decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu w
tym charakterystyka i parametry instalacji i urzadzern majacych wplyw na
architekture, konstrukcije , instalacje i urzadzenia zwiazane z obiekt

6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1.1. Dane ogdlne i zaloZzenia do obliczer
Budynek wyposazony jest instalacje ogrzewania wodnego z grzejnikami konwekcyjnymi
ptytowymi. Dobér grzejnikéw dekoracyjnych zostat wykonany na podstawie poréwnania
mocy grzejnikéw istniejacych i projektowanych przy stalym parametrze pracy instalacji.
Tym samym moc grzejnikdw nie ulega zmniejszeniu.

6.1.2. Opis przyjetych rozwigzan
Do zwymiarowania grzejnikdéw przyjeto parametry pracy instalacji 80/60°C.
Na podstawie uzgodnien z zamawiajgcym przyjeto wymiane grzejnikdw w wybranych
pomieszczeniach.
Wskazane podejscia do grzejnikéw (A) nalezy ukladaé w posadzce. Przewody takie w
cato$ci powinny by¢ zabezpieczone otuling izolacyjng o grubosci 20mm.
Projektowane grzejniki nalezy podtgczy¢ do istniejacych pionéw — P-CO. Cze$é pionow
jest zakryta — prowadzona podtynkowo.
Podczas prowadzenia robét nalezy zweryfikowaé stan techniczny piondw i w przypadku
negatywnej oceny, wymieni¢ na nowy z zachowaniem Srednicy wewnetrznej.
Podejscia do grzejnikéw prowadzié w bruzdach, poditgczenie od strony S$ciany z
zastosowaniem zaworéw przytgczeniowych oferowanych przez producenta grzejnika.
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6.1.3. Rurociagi, armatura, proby wodne ...
Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z
PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi
przed i za uszczelka, zgodnymi z AT-15-7380/2012.
Podejscia do grzejnikbw wykona¢ bezposrednio ze $ciany za pomocg zigcza
oferowanego przez producenta wybranych grzejnikow.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i
ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowej
w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Jako armature odcinajgca i regulacyjng w instalacji nalezy stosowac:
e Zintegrowany zestaw zaworu termostatycznego, kgtowy z zaworem powrotnym do
przytgczenia grzejnikéw z zasilaniem dolnym o rozstawie 50mm. Kolor zestawu
zgodnie ze specyfikacja projekiu architektonicznego.

Jako$¢ wody grzewczej w systemie grzewczym powinna spetiaé¢ wymagania normy PN-
93/C-04607. Przy nizszej jakosci wody nalezy liczy¢ sie ze skrécong trwatoscig instalacii i
urzgdzen.

Po zamontowaniu instalacji co nalezy wykonang instalacje podda¢ probie cisnieniowej
zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
Wymagane cisnienie prébne P=1,0 Mpa wykonane pompa wodna reczng. Po pozytywnej
probie wykonaé ptukanie oczyszczajgce, najbardziej skutecznym plukaniem jest plukanie
odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacii.
Prébe wodng cisnieniowag wykonaé zgodnie z PN-81/B-10700.
Po ptukaniu instalacji wykonaé regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.
Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie pianka PE o
grubosci dobranej zgodnie z WT.

* Przewody prowadzone w warstwie izolacyjnej posadzki — 20mm

¢ Przewody prowadzone w bruzdach pionowych V2 grubosci podstawowej okreslonej

wWT

6.1.4. Grzejniki
W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki INVENTIOx oraz INVENTIO
prod. Instal Projekt o parametrach rownowaznosci:
Grzejnik panelowy / ekranowy — kolor zgodnie z opracowaniem architektonicznym
Zasilanie dolne o rozstawie przytgczy 50mm G 142"
Maksymaine ci$nienie pracy 1,0 Mpa
Maksymalna temperatura pracy +95°C
Moc katalogowa grzejnika dla 80/60/20 °C
Grzejnik rurkowy z profili o Srednicy 25mm
Wykarniczenie powtoka lakierniczg, ekran — ptyta stalowa pokryta farbg proszkows.

6.1.5. Wskazowki dotyczace wykonania robot
Catos¢ prac wykonac zgodnie z:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
* Aktualnie ocbowigzujgcymi przepisami BHP,
Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw
e (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)
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6.2. INSTALACJA WOD-KAN

6.2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z zewnetrznej instalacji wody, kidra podiega
wymianie w pomieszczeniach sanitarnych i socjainych.
Catoéé instalacji prowadzona jest podtynkowo i w zabudowie. Inwestora nie posiada
réwniez dokumentaciji archiwalnej w zakresie instalacji sanitarnych.
W projekcie przyjeto wymiane dwéch piondw wody PA, PB na nowe i wykonanie podejs¢
do projektowanych odbiornikéw.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach oraz wylewkach
zintegrowanych z zabudowang grzatka.

Instalacie wodociggowg zaprojektowano z rur wielowarstiwowych spetniajacych
wymagania techniczne: PE-Xc/AL/PE pokrytego taémg aluminium spetniajgcego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawana doczotowo oraz warstwag polietylenu jako
warstwa ochronna .

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odpornos$c na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnoséé liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur_wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spelniaja najwyzsze kryteria jakosciowe
miedzy innymi.:
Przewody nalezy taczyé za pomocg mosieznych zlgczek zaciskowych typy CR odpornych
na odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN
12164 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) oraz tulei zaciskowej
CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.
Kolejnosé wykonania czynnosci potgczen w systemie przedstawia sie nastepujgco:
e nalezy ucigé rure nozycami na konieczng dtugosé
e nasungé tuleje zaciskowg na rure zgrubieniem w strone rury
e koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastgpnie
nasunaé na kréciec ztaczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu
rura kurczy sie na kréécu i rozpoczyna sie uszczelnienie zlgcza
e narzedziem do nasuwania tulei zaciskowej nasuna¢ tuleje zaciskowa na kréciec i
w ten sposéb zakonczyé operacje uszczelnienia

Przewody doprowadzajgce nalezy wykonaé z rur PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i
powrotny wykonac nalezy wykonaé z rur PE-Xc/AL/PE

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach sciennych oraz w szachtach
montazowych.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci |
ciénienia na zimno i goraco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje sanitarne i
przemystowe” a takze zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny
proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowej w gotowych otulinach
termoizolacyjnych.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga stykac sie
bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajacych
ujemnie na jako$é wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest
PZH) , wydane przez jednostke upowazniona przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:
e Natynkowo w obudowie z piyt g-k
e w bruzdach lub éciankach g-k (podej$cia do przyborow)
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Dobrano urzgdzenie o np.: OSCAR OP-5C lub inne spefanijace parametry
rownowaznosci:
o Kilasa efektywnosci energetycznej A
Stopnie mocy 3,5/ 5,5kW
Zasilanie 230V
Cisnienie robocze 0,6 — 6,0 MPa
Stopien ochrony 1P35

Wvylewki zintegrowane z podgrzewaczem — nr 1 na rysunkach

Zastosowano wylewke zintegrowang z grzatka elekiryczng do pracy w systemie

przeptywowym np.: Warmatec TapFlow+ lub inng spetniajacg parametry rownowaznosci:
* moc grzewcza 3,3 kW -
* regulacja temperatury wody za posrednictwem panelu dotykowego - w zaleznosci

od potrzeb w zakresie od 30°C - 50°C z regulacjg co 1°C,

regulacja kata ustawienia kranu w zakresie 180°

panel dotykowy z wyswietlaczem do ustawiania limitu temperatury,

wygodny przetacznik kontrolujgcy przeptyw cieptej i zimnej wody,

aktywacja ogrzewania przy przeptywie wody na poziomie 1,5 [/ min,

grzatka z wysokiej jakosci stali nierdzewnej odporna na przepalenia,

stopien ochrony IP25

zabezpieczenie przed wyciekiem wody - ochrona elementéw grzejnych przed

przepaleniem w przypadku braku wody lub zbyt niskiego cisnienia.

e zabezpieczenie przed przegrzaniem - odciecie zasilania elekirycznego w
momencie wykrycia wzrostu temperatury elementu grzewczego powyzej 50°C,

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji ogdinosptawnej.
Cato$¢ instalacji prowadzona jest podtynkowo i w zabudowie. Inwestora nie posiada
rowniez dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji sanitarnych.
W projekcie przewiduje sie

¢ wymiane dwoch piondw kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych

* wykonanie nowych podej§¢

¢ wykonanie odkrywki kanalizacji w pomieszczeniu 0.10

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.10 projektuje sie montaz dwdch agregatéw pompujgcych z
uwagi na odprowadzenie éciekéw do kanalizacji ogdinosptawnej.

Agregaty zostang zamontowane w obudowie stelazy. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
i wykonac rewizje.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur i ksztattek niskoszumowych o
parametrach technicznych:
o Materiat Astolan o gestosci 1,9 g/cm3
Qdpornos¢ na pH w zakresie 2-12
Potaczenia kielichowe uszczelkowe
Zakres temperatur 90°C praca ciggta, 95°C przeptyw chwilowy
Niskoszumowos$é Lsc = 14 dB (A)
Dopuszczenie do stosowania jako kanalizacja podposadzkowa

Przewody ttoczne z rur PE100 SDR17. Miejsce wpigcia mozliwe bedzie do okreslenia po
wykonaniu odkrywki kanalizacji.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — sciany, stropy, nalezy stosowac¢
tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna byé wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.
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W miejscach przejScia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod $Scianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych migjscach nie moze by¢ potgczen
przewodow. Przestrzern miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego
wykonana jest rura.

PrzejScie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé opaskag
peczniejacy ppoz.

Montaz rurociggdow wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegélnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz
podparé rurociagow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowac¢ zawory katowe a podiaczenie wykonac za
pomoca przewodow elastycznych.

Izolacja
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

Wszystkie rurociagi wodociagowe nalezy izolowaé termicznie izolacjg z PE gr. 91 13, 20
30mm zgodnie z RML.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z zewnatrz
mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane w odcinkach prostych o diugosci 2 m (S) lub
zwojach o diugosci 10 m (S 10).

o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038 (A10=0,035) W/mK

e Temperatura stosowania: od —80 do +95°C

e Skércz termiczny: <3,5% na diugosci

e dlugosé otuliny: 2 m (S), 10m (S 10)
oraz zgodny z:

* Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowa¢ piankg PE o grubosci:
przewodd dz17, 21, 26, 32 — gr. 9mm
Instalacje poddac prébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.
Maksymalne odlegltosci pomiedzy punktami mocowania poziomych rur tworzywowych
wynoszg przy $rednicy:

17mm - 1,0m
21mm - 1,15m
26mm - 1,3m
32mm - 1,5m
40mm - 1,8m

Dezynfekcia i ptukanie instalacli.

Rurociagi z PE i rurociggi stalowe przed oddaniem do eksploataciji podlegajg przeptukaniu
czystg wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje za pomoca roztworéw wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurociag nalezy pozostawi¢ przez okres 48 godzin. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié ponowne ptukanie czystg woda. Po
przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢é dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

Lokalne poddrzewacze wody — nr 2 na rysunkach
Podgrzewacz cisnieniowy mozna podigczy¢ do dwoch lub wiecej punktow czerpalnych,

ilo&¢ podgrzanej wody wynosi do 3 I/min. Zalecane jest stosownie odpowiedniej armatury
np.: drobnostrumieniowy perlator wylewki.
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Oséwiadczam, ze projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan, dla zadania pt: REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU — ETAP 1, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzyc.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIACYINA
WOIB-OKK-SP-0054- 22972005 Pozniah, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pit 2 ustawy z dnia ISMMr.omnmbmmchamhhehw,
Mymemmniﬁmommbmisbwmzﬂ.zZer,NrSpov.#Z,zpbén.zm_)im 12 ust. 1pkt 1, art.12
ust. 34, an.13 ust. 1 pki.], oz ust. 4, ML 14 vst. 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo bodowlane {tekst
jednolilyfDz.U.zZer.Neroz.Zﬂlézp&h\.un)mzi12i§23nﬁ.l sozporzadzenia Ministra
InﬁasmtmyzdtﬁalﬂmajaZOOSr.wmwhsanndﬁemWhﬁmhéimmicmthbndowﬁmic(DgU.Nr

9 poz. £17)
decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan

Andrzej Jan Borowczyk
magister inzynier
kierunck: Inzynicria Srodowiska
urodzoay daia 19 lipea 1976 1. w Pozmtid

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewldencyjny WKP/0244/PO0S/05

do projektowania bez ograniczed
w specjainoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
tieplnych, wentylacyjmych; gazowych, wedotiggowych i Lanalizacyjnych

Smmgﬂowythnsupnwnicﬁjeﬁohﬁlmnaoﬂwmdeninmjszejdeqzii

UZASADNIENIE
Skiad Orzekajacy Okrggowej Komigii  Kwalifikncyjngj  Wielkopolskiej  Okregowej Lby
Inzynierpw Budowmictwa w Poznaniu na podsiawie wniosky o nadanie uprawnieh budowlanych
z dnia 29 sierpnia 2005 r., protokoléw 2 postegpowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego
egzamin, uchwala Nr 5/S0/03 z dnia 16 grudnia 2005 v stwierdat, ze Pan Andrzej Jan Borowezyk
posiada wymagan¢ prawem wyksztalcenic i prakiyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnief
budowlanych w wiw specialnogci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Powcyenie
1mmmmmmmimmwm&mmmmpm
Hramego uﬁsmﬁmuﬂaﬂbwwhkiwujizbynmudnmdwmo.
Fomisgt Kwalificacyjue] Polskizj Iby Inzynioodw
Wialkopolskiz; Olregowej Jeby Ingynierdw Budowmictwn w Pozasniit /__‘
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