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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla remont czesci
pomieszczen w istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku — ETAP 2, 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska
29, jednostka: Wyrzysk, obreb: 0001 miasto Wyrzysk, dz. nr 233/2, identyfikator dz.
301908_4.0001.233/2.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.
1002 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

- Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych,

- Obowigzujace przepisy i normy,

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Projekt architektoniczny,

- Zlecenie Inwestora.

1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Demontaze,
- Instalacja o$wietlenia podstawowego,
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- Instalacja gniazd wtykowych i przytaczy,
- Uwagi ogélne do prowadzenia instalacji,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zasilane remontowanych pomieszczen wykona¢ z rozdzielnicy pietrowej RP1 (wykonanej w Etapie 1).

2.2.  DEMONTAZE INSTALACJI

W cze$ciach remontowanych nalezy dokona¢ demontazu instalacji elektrycznych oswietlenia, gniazd,
przytaczy. Cato$¢ okablowania w miare mozliwosci unieczynni¢ lub zdemontowa¢. Zasilania odtgczy¢ spod
napiecia w rozdzielnicach istniejgcych.

Dodatkowo okablowanie prowadzone po wierzchu ktore jest uzytkowe nalezy schowac pod tynk, w tym
przypadku wykona¢ bruzdowanie i przenie$cé je.

2.3.  WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Zasilanie odbioréw nalezy wykonaé przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w normie N-SEP-E-007:2017-09.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Kable i inne przewody ogolnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakciji na ogien: ZLIII (B2ca —s1b, d1, a1).

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien: ZLIII (Dca - s2, d1, a3).

2.4.  INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje sie oswietlenie ogélne (podstawowe). O$wietlenie o natezeniu wynikajacym z
normy os$wietleniowej PN-EN 12464 umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe
zrédto Swiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.

Dla dedykowanych pomieszczen budynku nalezy stosowa¢ odpowiednie oprawy w LED typu downlight,
akcentowych, $cienne.

Minimalne poziomy jasno$ci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasno$ci (Em)
Sala slubow 200-3001x
Sala lustrzana 500Ix

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie uktada¢
bezposrednio podtynkiem w bruzdach.

Wytaczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,20m lub wg opisu na planie i zgodnie z aranzacjami
pomieszczen. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizuje sie za pomoca tacznikdw miejscowych.

2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb ewakuacji zgodnie z normg
PN EN 1838.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 0,5Ix w strefach otwartych, 1x w osi drogi
ewakuacyjnej (komunikacja pionowa i pozioma), oraz 5lx w poblizu urzadzen przeciwpozarowych, apteczkach
pierwszej pomocy, hydrantach itp., wyjsciach ewakuacyjnych, na zewnetrz budynku.

Maksymalna wartos¢ réwnomierno$ci o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 40:1. Zatgczanie oSwietlenia
ewakuacyjnego nastgpi automatycznie w momencie zaniku napiecia, przy czym oprawy muszg zapewni¢
minimum 50% wymagane natezenia o$wietlenia w czasie 5 sekund od zaniku napigcia podstawowego, oraz
100% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego w czasie 60 sekund. Oprawy z piktogramami
instalowane beda przy wyjsciach z budynku, na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach o powierzchni
wiekszej niz 60m2 z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi.

Przewiduje sie instalacie opraw os$wietlenia ewakuacyjnego z autotestem. Zatgczanie o$wietlenia
ewakuacyjnego nastapi automatycznie w momencie zaniku napiecia. Oprawy z piktogramami instalowane bedg
przy wyjsciach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych. Nad wyjéciami z budynku projektuje sie oprawy
zewnetrzne z modutem awaryjnym dedykowanym dla niskich temperatur. Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg
posiada¢ aktualny certyfikat (Swiadectwo dopuszczenia) wydany przez CNBOP w Jézefowie.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaC kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie uktada¢
bezposrednio podtynkiem w bruzdach.
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2.6. KONSERWACJA | PRZEGLADY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedtug PN-EN 50172:2005):

- Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. Rysunki
muszg jednoznacznie identyfikowa¢ wszystkie oprawy awaryjne i gtéwne komponenty.

- W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej przez kazdg
upowazniong osobe. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu lub w formie elektroniczne;j,
wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego testowania.

- Rejestr powinien sie znajdowa¢ pod opiekg osoby wyznaczonej przez wiasciciela obiektu i zawiera¢ co
najmniej nastepujace informacje:

» Date odbioru systemu z za tgczeniem stosownych swiadectw (certyfikatow).— Date kazdej kontroli
okresowej i testu.

» Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu.

» Date i skrécony opis kazdego defektu i podjetych Srodkéw zaradczych.

» Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji oswietlenia awaryjnego.

* W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisa¢ podstawowe
parametry i tryb pracy tych urzadzen.

Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):

- W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny by¢ rejestrowane
CO miesiac.

- W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikow powinny by¢
wykonywane w nastepujacy sposob:

e  Codziennie — w przypadku systeméw centralnego zasilania nalezy wizualnie kontrolowaé wskaznik
wiasciwej pracy.

»  Comiesiecznie — wigczy¢ w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe i kazdy wewnetrznie oswietlany
znak ewakuacyjny, poprzez symulacje awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres
wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda oprawa Swieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢
prawidtowe funkcjonowanie wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw.

» Corocznie — wykona¢ ten sam test co comiesiecznie, a takze test petnookresowy, potaczony z
pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

2.7.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytaczy nalezy wykonaé kablami bezhalogenowymi
N2XH. Okablowanie uktada¢ bezposrednio podtynkiem w bruzdach.

Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m od podtogi. W budynku nalezy stosowaé gniazda z przystong toru
pradowego.

Gniazda wilosci dwoch lub wiecej obok siebie montowa¢ we wspolnych ramkach. Cato$¢ instalacii
elektrycznej wykona¢ poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, wiazienkach stosowaé puszki na zewnatrz
pomieszczenia.

Dla wybranych pomieszczen przewidziano montaz punktéw typu PEL w puszkach Sciennych.
W pomieszczeniach wskazanych na planach nalezy zainstalowa¢ zestawy gniazd komputerowych typu:

- ,B” zestaw gniazd w puszce Sciennej 2x230V+2xRJ45kat.6+1xRTV/SAT.

2.8.  UWAGI OGOLNE DO WYKONANIA INSTALACJI
— instalacje przewoddw uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego).W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystapieniem do wykonania
bruzd w $cianach zelbetowych uzyskaé zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej. Otwory pod osprzet
elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywa¢ za pomocg specjalistycznych narzedzi budowlanych
(bruzdownica, otwornica). Nie stosowa¢ puszek rozgateznych;
- odlegto$ci osprzetu elektrycznego od posadzki:
30cm - gniazda wtykowe w pokojach
120cm - fgczniki instalacyjne
chyba, Ze na rysunku instalacji elektrycznych i teletechnicznych zaznaczono inaczej;
- osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701;
- gniazda podwojne oraz zestawy gniazd montowa¢ w postaci gniazd pojedynczych w ramkach
wielokrotnych. Stosowa¢ gniazda z przestong toréw pradowych;



— zestawy gniazd multimedialnych sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V, gniazda RJ45 nalezy
montowa¢ w wspoinych ramkach;

— w miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowaé gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewodow poprzez osprzet, chyba ze
osprzet jest fabrycznie do tego przystosowany;

— w $cianach no$nych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng
mozliwos¢ stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowaé puszki ptytkie o gtebokosci
40mm lub zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej;

- na rzutach instalacji elektrycznych i teletechnicznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu
elektroinstalacyjnego (gniazd, tacznikow). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspdtosiowo na jednej Scianie z
przeciwnych stron — nalezy zapewni¢ mijanie otworéw pod osprzet elektroinstalacyjny. Na $cianach nalezy
zapewni¢ mijanie si¢ otworow pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujac co najmniej 50cm odstepu miedzy
skrajnymi koricami otwordw.

- nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:

Rys. 2. Pk+dy podkucia na skrzyzowaniu kabli



Rys. 3. Przyktady podkucia w naroznikach
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Rys. 4. Schemat prowadzenia instalaciji elektryczne;

2.9.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wytaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami rdznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wylaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-HD60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE Zotto-zielony.

Bolce uziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacii
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢
w protokole pomiardw.

Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykonaé gtéwng szyne wyréwnania potencjatow. Gtowng szyne potaczyc
poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych
montowac szyny miejscowe wyréwnania potencjatow SWP.



2.10. ZESTAWIENIE OBWODOW
L Pi Pz lobi Bezpiecznik Przewod ldg
Nr QOdbiornik - — 5
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm” [ A
Rozdzielnica RP1
Al Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw awaryjne 0,02 | 0,02 0,1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
102 osw awaryjne (ETAP 11) 0,02 | 0,02 0,1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
103 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
104 o$w komunikacja 0,17 | 0,17 0,8 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
105 osw komunikacija, ksero 0,22 | 0,22 1,0 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
106 osw przedsionek, WC, socjal 0,15 | 0,15 0,7 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
107 osw sala $lubéw (ETAP 11) 0,39 | 0,39 18 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
108 osw sala lustrzana (ETAP 1) 0,40 | 0,40 19 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 17
109 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem Al: Pi= 137 | 096 15
Bl Gniazda wtykowe i przyt gcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 |gn komunikacija, ksero 0,15 | 0,15 0,7 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
202 gn monitor ETO 0,25 | 0,25 12 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
203 gn WC podgrzewacz 3,30 | 3,30 154 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
204 gn WC podgrzewacz 3,30 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
205 gn socjal lodéwka, mikrofala, ogélne 1,00 | 1,00 4,7 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
206 gn socjal pralka 0,50 | 0,50 2,3 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 gn socjal zmywarka 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
208 gn socjal podgrzewacz 3,30 [ 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
209 gn socjal podgrzewacz 3,30 | 3,30 15,4 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
210 gn sala $lubéw (ETAP I1) 0,30 | 0,30 14 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
211 gn sala lustrzana (ETAP 11) 0,60 | 0,60 2,8 MCB/1 B16 N2XH 3x 2,5 23
212 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
Razem B1: Pi= 16,50 [ 4,95 7.7
|RAZEM rozdzielnica RP1 179 59 92 1S/4 40A NHXH 5x 4 34
zabezpieczenie w istniej gcej rodzielnicy RP poz.1 IFC/3 25A/63A
2.11.  SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OZN. NAZWA OPRAWY / TYP | OPIS Zdjecie
OSWIETLENIE OGOLNE
) 1DO 6,5W E14 Zaréwka $wieczka o trzonku E14. Diody LED SMD, wysoko$¢ 126 mm, $rednica 35 mm,
lub réwnowaina kat promieniowania 200, barwa 4000K, trwatos¢ 20 000h
7 KOSAME SHILO Kinkiet scienny biaty z zrodtem $wiatta 1x G9 0 mocy max. 1x 8W, zasilanie 230V, wymiary|
lub réwnowaina wysoko$¢ 60cm, srednica rurki 2,2cm, stopien szczelnosci IP20
8 SLOIN R DI 7400-930 MSP D1200 MPOLDEWH  |Oprawa LED okragta fi=120cm, zwieszana, biata, 71,2W, 6800Im, 3000K, IP20, L70/B50, ‘
lub réwnowazna 96ImM, \
Oprawa LED SMD o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, nastropowa, z optyka otwarta, Y
i ITECF'1 M2 302_ AT wyposazona w modut LED, 2W lub réwnowazny o nie gorszych parametrach, strumien ’
lub réwnowaina $wietiny 270 Im lub réwnowazny +/-10%, brawa chtodnobiata 5000K, tryp pracy awaryjno- ‘\‘ )
sieciowy auto-test, czas podtrzymania 3h, stopier szczelnosci: IP65. 2
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, do montazu na $cianie lub suficie, S
zoptyka otwarta, wyposazona w zrédto LED 214Im lub rownowazny +/-10%, 1W lub o
EW1 ONTEC, S 391 AT réwnowazny o nie gorszych parametrach, czas podtrzymania 3h, Tryp pracy awaryjno- A )
lub réwnowazna
sieciowy auto-test, stopien szczelnosci: IP65, temperatura barwowa K 5000, barwa P
$wiatta chtodnobiata.
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OBLICZENIA OSWIETLENIA

Projekt oSwietlenia - Kanlux

01.02.2024
KANLUX SA Edytor mgr inz. Magdalena Sitek
ul. Objazdowa 1-3 Telefon +48 723 187 757
41-922 Radzionkow faks
tel. 32/388 74 00 e-Mail magdalena.sitek@kanlux.pl

1.09 Sala slubow / Podsumowanie

T483m
480———480 \
320 / e
= 480 320
560"‘550_“560 400
560 w
| 0
P C} 560 {
400
480 ssc’! 320
\ *— 560—s60— //480
M 480
400 40— /-'
400 i
. T 000

OAOD 10.09 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] E, o [IX] Bl fE.
Plaszczyzna pracy / 425 228 597 0.536
Podfoga 20 352 226 453 0.642
Sufit 70 322 105 7051 0.324
Sciany (4) 50 330 173 570 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.835, Sufit/ Ptaszczyzna pracy:
0.754.

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [[m] P [W]
1 60 EA[F)\{EJIBL;X S.A. (kat 23438) IDO 8,5W E14-NW 206 806 65

W sumie: 48359W sumie: 48360 390.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.01 W/m? = 1.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.71 m?)

-
Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone | moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg sie  Strona

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zostaly zamontowane poszczegalne oprawy. 1



Projekt oswietlenia _ Kan’ux

01.02.2024
KANLUX SA Edytor magrinz. Magdalena Sitek
ul. Ohjazdowa 1-3 Telefon +48 723 187 757
41-922 Radzionkow faks
tel. 32/388 74 00 e-Mail magdalena sitek@kanlux.pl

1.10 Sala lustrzana / Podsumowanie

Ts.62
420 490————400 "
/ 560——560——_ 44
e \

: 000
0.00 6.87m
Wysokosc pomieszczenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspétezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Epn [Ix] Enin [Ix] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 583 378 721 0.648
Podioga 20 502 317 622 0.630
Sufit 70 314 137 797 0.438
Sciany (4) 50 256 123 429 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 17 17

Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna sciana 17 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowe]j (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.435, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.540.

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ZUMTOBEL 421876686 (STD - Standard) SLOIN R 6301 6300 712

Dl 7400-930 MSP D1200 MPC LDE WH (1.000)
W sumie: 40804W sumie: 40800 427.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.07 W/m? = 1.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.60 m?)

s
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
réznic w zaleznosci od warunkdw w jakich zostaly zamontowane poszczegdlne oprawy. 2
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Projekt oswietlenia

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionkow
tel. 32/388 74 00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kanlux

01.02.2024

mgr inz. Magdalena Sitek
+48 723 187 757

magdalena sitek@kanlux_pl

1.09 Sala $lubéw / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/ 1zolinie (E,

prostopadie)
/ T383m
,’-———-——...
? 300 s
/ T
4. 56 :
%
4 55 4 56 4.56 g 3.99342
~ :
~4.56-4.56" 4564567
/ﬂ 3.99 f/
3o 3 i SRS
3.42 /] 1
. 000
0.0G 9.09m
Wartosci Lux, Skala 1: 65
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.772 m, 35.767 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [x] mfn [Ix] Emax [Ix] Emm / Em Eman ! Emax
3.97 215 5.02 0.543 0.429
a
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sa przyblizone 1 moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
40

rozni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zostaly zamontowane poszczegolne oprawy.
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Projekt oswietlenia

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionkow
tel. 32/388 74 00

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kanlux

01.02.2024

magr inz. Magdalena Sitek
+48 723 187 757

magdalena.sitek@kanlux.pl

1.10 Sala lustrzana / Oswietlenie awaryjne / Powierzchnia antypanikowa 1/ 1zolinie

(E, prostopadle)

LF /,_,,—2,56 % a3 \ T462m
2.56
/—- 3.20—\ 256
3.20 3.20
1.02 ——3.84
3.84
256 '\\ 192
/ 3.84
3.20 384 3.20 2.56
/ 3.84
256 3.84 ]
320
102 3.84 3.20
/ 2.56 1.82
3.84\ 354
3.20 3.84 3 84/ 3.20
2.56
1.82 320, 3.20
\ / &
256
~—— 258 /
AN 1
L . 000
0.00 587Tm
Wartosci Lux, Skala 1:42
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.190 m, 35.210 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Em;n [IX] Emax [EX] Emin / Em Emin / Emax
200 1.19 4.41 0432 0.271
-~
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki s3 przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga sie  Strona
rézni¢ w zaleznosci od warunkdw w jakich zostaly zamontowane poszczegdlne oprawy. 41
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3. UWwAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odpornoéci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekScie
wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegoinych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przykladowe, charakteryzujace konieczne cechy i whasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, Zze posiada¢ on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
poréwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi witasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

13



ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia — nie spetia oraz przedfozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

14



4.  ZALACZNIKI FORMALNE
4.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B PROJEKTANTA

——® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-65D-371-T81 *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréow
Budownictwa.




4.2, KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

= [ZBA
INZYNIEROW

,;;;F%r BUDOWNICTWA

iIHRE{iE}Wh KOMISIA KWALIFIKACYINA

syven. akl WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130:201 3 Poznanh, dnia | czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pke 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péZn. am ) | ar. 12 ust. | pkt |5, art
12ust, 3id,art. 13 ost. | pht 1§ 2 oraz ust. 3 04, are |4 ust. | pke 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst. | rozporzidzenia
Minisira Transportu | Bodownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie {De. L. Nr 83 poz. 578 z phin. zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
OAFZY e

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 vweglednieniem w calodci 2adania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1 Podstawa do wykonywanin samodeielnypch funkei technicenyeh w badawmctwie standwn wpis do centralnego rejestru
Ghownepo Inspekiora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cabonkow whasciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjl shiey odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacypne] Polskie] lzhy Indyniendw
Budmwnictwa w Warsrawie, =a pq)d.‘rc‘:hlin:lv.'ﬁ'n \b‘i.c]tnpnl:d.icj Okrgpowe) Komisji Kwaliftkacyjne]  Wiclkopolskic)
Dkrggowe) leby InZynierow Budownictwa w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢) dorgceenia,

Preewodniczaey
Dhrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Damel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustewy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycenych i elektroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obickiem budowlanvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakeyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrrewania rozjardow,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okrggowe] Komisji Kwuljﬁl-q;ﬂnj

! |

Przewodniczacy — dr ing, Daniel PAWHCKT: ovrbumesermmsrisississsrsianss

Czlonek Komisji —dr inz: Andezsj Bareayfiski. ..l S 4 e

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikm':nda:...l.

Otrzymujg:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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4.3.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.1.1.B SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I I B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FZ3-J9U-HHG *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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4.4, KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA

.

. OKREGOWA
E; 1ZBA ,
{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

|
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art,
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuijc sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czlonkdw whadciwej izby samorzadu 7awodowego
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za postednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng] Wiclkopolskie|
Okrggowej [zby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L s // dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Eukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy ¢
Okregowej Komisji Kwaliflkacyjne{

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......7%. 1., - \
]

Cztonek Komisji —dr inz. Andrze]j Barczynski

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspdlna 3

2.0krggowa Rada Izby

3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyc;ji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje elektryczne dla remont czeSci pomieszczen w
istniejacym budynku Urzedu Miejskiego w Wyrzysku — ETAP 2, 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29,
jednostka:  Wyrzysk, obreb: 0001 miasto Wyrzysk, dz. nr 233/2, identyfikator dz.
301908_4.0001.233/2.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W pierwszej kolejnosci wykona¢ demontaze urzadzen oraz okablowania. W nastepnej kolejno$ci wykonaé
bruzdowania oraz utozenie nowego okablowania. W catym budynku wykona¢ instalacje eklektyczng odbiorcza;
oSwietleniowa, gniazd wtykowych i przytaczy oraz teletechniczng. Nalezy wykona¢ montaz opraw oraz osprzetu
elektrycznego oraz teletechnicznego. Dokona¢ uruchomien systeméw i ich sprawdzenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagaja stosowania przyjetych
w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora, obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania droég ewakuacyjnych,
wejs¢, gtownych wjazddw, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazddw na plac budowy. Umieszczenie
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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6. OSWIADCZENIE

Poznan, dn. 01.2024 r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE - DZ. U. Z 2021 R.
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Projekt techniczny instalacji elektrycznych dla remont cze$ci pomieszczen w istniejacym budynku Urzedu
Miejskiego w Wyrzysku — ETAP 2, 89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, jednostka: Wyrzysk, obreb: 0001
miasto Wyrzysk, dz. nr 233/2, identyfikator dz. 301908_4.0001.233/2 zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny pod wzgledem celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. tukasz Matuszewski
upr. nr WKP/0175/PWQOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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1.

SPIS RYSUNKOW

Nr. Rys.:
71. |EO1
7.2. |E02

Temat:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIETRO +1

SCHEMAT RP1

Skala:
1:100

1:10
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