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LEGENDA: UWAGI:
R. istniejgca rozdzielnica pigtrowa 0,4kV 1. Instalacje oswietlenia gniazd oraz przylqczy wykona¢ przewodami i kablami bezhalogenowymi.
RP.  rozdzielnica pigtrowa 0,4kV 2. Instalacje o$wietlenia gniazd oraz przylqczy wykona¢ p/t.
o lqeznik 1-bieg. 3. Wylqczniki o$wietlenia montowa¢ na wysokosci h=1,20m, gniazda ogdine montowa¢ na h=0,3m,
g~ lqeznik Swiecznikowy nad blatem h=1,15m, nad umywalka h=1,05m od podfogi lub wg wytycznych aranzacji wngtrz.
EW1  oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego LED wq specyfikacji zawartej w opisie 4. W pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienkach) stosowaé osprzgt szczelny o IP44.
AW1  oprawa oéwietlenia awaryjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie 5. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.
2 zarowka LED wq specyfikacii zawartej w opisie 6. Instalacjo odbiorcza w ukladzie sieciowym TNS.
7 oprawa OSW[EUEN[U LED wg specyf!koc!! zuworte! W opisie 7. W czesciach remontowanych istniejqce okablowanie nalezy wku¢ p/t. Zbedne okablowanie
8 oprawa oswietlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie zdemontowac i unieczynnic w istniejqcych rozdzielnicach obiektowych. W czesciach remontowanych
* gniazdo 1.—fuzowe nalezy wykona¢ nowe okablowanie pod urzqdzenia (oprawy, gniazda, przytqcza) z dedykowanych
zestaw gniazd 2x230V+2xRJ45kat.6+1xRTV/SAT nowoprojektowanych rozdzielnic.

8. Wszelkie instalacje teletechniczne (CCTV, KD, SWIN, LAN) bez zmian, nalezy je zabezpieczy¢ na
czas prac remontowych lub przenies¢ zgodnie z wytycznymi aranzacji wnetrz.
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UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
REMONT CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 2

DZ. NR 233/2, OBREB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

projektant
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mgr inz. Adam Samson 59’)409077

opracowat mgr inz. Piotr Wojciechowski %’ .
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




