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Pineska - Roboty budowlane zewnetrzne
1 ROZBIORKI
1|KNR-W 2-01 SST-B.01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad m3 63,37
0212-02
63,37 m3 63,37
RAZEM 63,37
2|KNR 4-04 0302- Rozebranie schodéw zewnetrznych m3 7,00
04
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
3|KNR 4-04 0301- | SST-B.01 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - opaska betonowa m3 4,66
03
4,66 m3 4,66
RAZEM 4,66
4/KNR 2-31 0807- | SST-B.01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m?2 7,60
01 spoin piaskiem
7,6 m2 7,60
RAZEM 7,60
5|KNR 2-31 0802- | SST-B.01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2 38,64
05
38,64 m2 38,64
RAZEM 38,64
6 SST-B.01 Rozebranie czerpni powietrza oraz kanatu doprowadzajgcego do budynku wraz z od- |kpl. 1,00
kalk. wiasna kopaniem, zasypaniem i utylizacjg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 KONSTRUKCJA
2.1 Zbiornik zelbetowy
7 SST-B.03 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczenia wykopu - szalunek tracony t 4,01
kalk. whasna
4,01 t 4,01
RAZEM 4,01
8 SST-B.03 Wykonanie zabezpieczenia wykopu krawedziakami 10x10x cm - szalunek tracony ~ |m3 8,10
kalk. whasna
8,1 m3 8,10
RAZEM 8,10
9|KNR-W 2-01 SST-B.03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w |m3 91,12
0212-04 gruncie kat. Ill
91,12 m3 91,12
RAZEM 91,12
10|KNR 2-01 0206- | SST-B.03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat.I- |m3 83,02
03 Il z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
11|KNR-W 2-01 SST-B.03 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3 83,02
0210-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnoéc = 18
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
12 SST-B.03 Utylizacja gleby, gruzu, piaskow m3 83,02
kalk. wlasna
83,02 m3 83,02
RAZEM 83,02
13|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 6,08
07
6,08 m3 6,08
RAZEM 6,08
14|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podktady betonowe na podfozu gruntowym, beton C10/12 m3 2,02
01
2,02 m3 2,02
RAZEM 2,02
15/KNR 19-01 SST-B.03 Wykonanie ptyty fundamentowej gr. 25 cm, beton C25/30 m3 5,06
0203-01
analogia
5,06 m3 5,06
RAZEM 5,06
16|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - | m2 48,60
01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem, beton C25/30
48,6 m2 48,60
RAZEM 48,60
17|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2 48,60
05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem, beton C25/30
Krotnoéc = 15
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48,6 m2 48,60
RAZEM 48,60
18|KNR 2-02 0256- | SST-B.03 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad | m?2 20,25
03 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem, beton C25/30
20,25 m?2 20,25
RAZEM 20,25
19|KNR 2-02 0256- | SST-B.03 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty |m?2 20,25
04 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem, beton C25/30
Krotnos¢ = 15
20,25 m2 20,25
RAZEM 20,25
20 SST-B.03 Dostawa i montaz wtazu z drabinkg kpl 1,00
kalk. wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 SST-B.03 Wykonanie izolacji przeciwwodnej zbiornika m?2 80,10
kalk. wiasna
80,1 m2 80,10
RAZEM 80,10
22\KNNR 10317- | SST-B.03 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglo$c do 3 m z zageszcze- |m3 28,34
01 niem ; kat. gruntu I-lll
28,34 m3 28,34
RAZEM 28,34
23|KNR 2-01 0236- | SST-B.03 Zageszczenie nasypow m3 28,34
03
28,34 m3 28,34
RAZEM 28,34
2.2 Zejscie do piwnicy
24 SST-B.03 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni m2 30,00
kalk. wlasna
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
25/KNR 4-04 0101- | SST-B.03 Rozebranie nisz okiennych istniejgcych - Sciany m3 21,81
04
21,81 m3 21,81
RAZEM 21,81
26|KNR-W 4-01 SST-B.03 Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-  |m3 17,10
0212-03 nad 15 cm - plyta niszy okiennej
17,1 m3 17,10
RAZEM 17,10
27\KNR-W 2-01 SST-B.03 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. lll |m3 46,72
0212-02
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
28| KNR-W 4-01 SST-B.03 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gfebokos¢  |m2 46,72
0107-01 do3m
46,72 m?2 46,72
RAZEM 46,72
29|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3 8,26
07
8,26 m3 8,26
RAZEM 8,26
30|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton C10/12 m3 2,76
01
2,76 m3 2,76
RAZEM 2,76
31/KNR 2-02 0202- |SST-B.03 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z zastosowaniem  |m3 12,90
05 pompy do betonu, beton C30/37 W8
12,9 m3 12,90
RAZEM 12,90
32|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - | m2 109,05
01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem, beton C30/37 W8
109,05 m?2 109,05
RAZEM 109,05
33|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2 109,05
05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem, beton C30/37
ws
Krotno$c = 6
109,05 m?2 109,05
RAZEM 109,05
34|KNR 2-02 0218- | SST-B.03 Schody i pochylnie zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3 4,20
01 wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 W8
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4,2 m3 4,20
RAZEM 4,20
35|KNR-W 2-01 SST-B.03 Zasypanie wykopow koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. lll - {m3 46,72
0212-02
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
36|KNR-W 2-01 SST-B.03 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3 46,72
0228-02
46,72 m3 46,72
RAZEM 46,72
2.3 Schody zewnetrzne
37\KNR 2-02 1101- | SST-B.14 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3 1,95
07
1,95 m3 1,95
RAZEM 1,95
38|KNR 2-02 1101- | SST-B.14 Podkfady betonowe na podfozu gruntowym, beton C10/12 m3 0,65
01
0,65 m3 0,65
RAZEM 0,65
39|KNR 2-02 0202- | SST-B.03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie |m3 3,78
01 betonu, beton C30/37 W8
3,78 m3 3,78
RAZEM 3,78
40|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - | m2 2,70
01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem, beton C30/37 W8
2,7 m?2 2,70
RAZEM 2,70
41|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci | m2 2,70
05 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem, beton C30/37 W8
Krotnos¢ = 10
2,7 m2 2,70
RAZEM 2,70
42|\KNR 2-02 0218- | SST-B.03 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfo-  |m3 1,46
01 2u - reczne ukfadanie betonu, beton C30/37 W8
1,46 m3 1,46
RAZEM 1,46
43 Dodatek za zbrojenie rozproszone m3 578
kalk. wiasna
578 m3 578
RAZEM 578
44\KNR-W 2-01 SST-B.03 Zasypanie wykopow koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. lll - |m3 11,25
0212-02
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
45/KNR-W 2-01 SST-B.03 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3 11,25
0228-02
11,25 m3 11,25
RAZEM 11,25
24 Zbrojenie
46| KNR-W 4-01 SST-B.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gfadkich lub zebrowanych kg 4742,00
0202-03
4742 kg 4742,00
RAZEM 4742,00
3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
31 Odtworzenie nisz okiennych
47|KNR 4-04 0101- | SST-B.01 Rozebranie nisz okiennych istniejgcych - Sciany m3 9,81
04
9,81 m3 9,81
RAZEM 9,81
48/ KNR-W 4-01 SST-B.01 Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-  |m3 3,02
0212-03 nad 15 cm - plyta niszy okiennej
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
49|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3 4,54
07
4,54 m3 4,54
RAZEM 4,54
50|KNR 2-02 1101- | SST-B.03 Podkfady betonowe na podt.gruntowym, beton C10/12 m3 1,51
01
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
51| KNR 2-02 0201- | SST-B.03 Wykonanie ptyty dennej, beton C30/37 W8 m3 2,42
01
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242 m3 242
RAZEM 2,42
52| KNR-W 2-15 SST-B.03 Montaz odwodnienia niszy - rura PCV $r.100mm m 12,00
0207-03
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
53|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym - | m2 61,32
01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem, beton C30/37 W8
61,32 m2 61,32
RAZEM 61,32
54|KNR 2-02 0255- | SST-B.03 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm m?2 61,32
05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem, beton C30/37
w8
Krotno$c = 6
61,32 m2 61,32
RAZEM 61,32
55|KNR-W 2-02 SST-B.12 Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. po-  |m2 122,64
0904-01 ziomych (tynkowanie Scian nisz okiennych - obustronnie)
122,64 m2 122,64
RAZEM 122,64
56| KNR-W 2-02 SST-B.09 Dwuskfadnikowa izolacja bitumiczna - pierwsza warstwa m?2 76,44
0603-01
analogia
76,44 m? 76,44
RAZEM 76,44
57\ KNR-W 2-02 SST-B.09 Dwusktfadnikowa izolacja bitumiczna - druga warstwa m?2 76,44
0603-02
analogia
76,44 m2 76,44
RAZEM 76,44
58 KNR AT-27 SST-B.08 Utozenie plyt styrodurowymi gr. 3 cm klejonych punktowo masg bitumiczng m?2 61,32
0508-04
61,32 m2 61,32
RAZEM 61,32
59|KNR AT-27 SST-B.09 Utozenie folii ochronnej kubetkowej m?2 70,08
0508-02
70,08 m2 70,08
RAZEM 70,08
60 Wykoriczenie spodu studzienek kostka betonowa gr. 6cm na warstwie cementowo-  |m2 8,40
kalk. wlasna piaskowej(1:4), piasek stabilizowany
, m2 8,40
RAZEM 8,40
61 Zabezpieczenie studzienek okiennych kratg o wymiarach okofo 78x64cm montowang |kpl. 15,00
kalk. wlasna na stalowych zaczepach do Scian studzienek. Krata wykonana z profili stalowych za-
mknietych:rama z profili 40x40x4 mm, wypetnienie z profili 20x20x3mm. Krata ocyn-
kowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
3.2 Odtworzenie opaski betonowej
62| KNR 2-310105- | SST-B.21 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubo$é | m?2 38,64
07 0105-08 warstwy po zageszczeniu
38,64 m? 38,64
RAZEM 38,64
63| KNR 2-31 0308- | SST-B.21 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2 38,64
03
38,64 m? 38,64
RAZEM 38,64
64|KNR 2-31 0308- | SST-B.21 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5¢cm — |m?2 38,64
04 Krotnosc = 5
38,64 m? 38,64
RAZEM 38,64
4 ELEWACJA
4.1 Wykoriczenie schodéw
65 Wykonczenie z ptyt piaskowca szarego o grubosci 5cm na kotwach kamieniarskich | m?2 16,77
kalk. wiasna ze stali nierdzewnej, impregnacja betonu
16,77 m? 16,77
RAZEM 16,77
4.2 Remont balustrad
66 SST-00 Demontaz balustrad m2 22,16
kalk. wlasna
22,16 m2 22,16
RAZEM 22,16
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67|KNR 7-12 0110- | SST-00 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji krato- | m? 22,16
02 wych (stan wyjsciowy powierzchni B)
22,16 m2 22,16
RAZEM 22,16
68| KNR 4-01 1212- | SST-00 Dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng krat i balustrad z pretow prostych m?2 22,16
05
22,16 m2 22,16
RAZEM 22,16
69 SST-00 Malowanie proszkowe balustrad m?2 22,16
kalk. wiasna
22,16 m2 22,16
RAZEM 22,16
70 SST-00 Montaz balustrad m2 22,16
kalk. wiasna
22,16 m2 22,16
RAZEM 22,16
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