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Mragowo, 10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany budowy dojazdu pozarowego nr 15 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 tj. z
pOzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pOzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 15. Droga ma dlugosé
2944,52 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 3081/2, 3099/1, 3112/1
obregb 0014 Wigckowo gm. Janowo oraz 3049, 3050, 3066, 3067, 3081/1 obreb 0016
Napiwoda gm. Nidzica

Droga ma charakter dojazdu pozarowego oraz drogi technologicznej po ktorej prowadzony
bedzie transport drewna oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesna
Nadlesnictwa Nidzica.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejagcym $ladem drogi. Droga do km okoto
2+292 posiada nawierzchnig¢ gruntowa, na dalszym odcinku nawierzchnia wzmocniona jest
klincem. Szerokosc¢ jezdni wynosi od 3,0 m do 4.0 m. Stan techniczny drogi nalezy ocenié¢
jako $redni. Parametry geometryczne drogi nie spelniaja wymagan dla dojazdu
pozarowego.
W pasie drogi nie wystepuja Sieci uzbrojenia terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Uklad drogowy

W ramach budowy zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego , mijanek
oraz zjazdow na drogi boczne.

Celem budowy jest dostosowanie drogi do przepisow dla dojazdow pozarowych oraz
poprawa parametrow technicznych umozliwiajacych ruch samochodowy zwigzany z
prowadzeniem gospodarki lesne;.

Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m

e Dlugos¢ drogi — 2944,52 m,

e Powierzchnia jezdni z mijankami — okoto 16228 m?
Obszar oddzialywania obiektu

W prawodawstwie brak jest odniesienia do drég lesnych, zblizonym aktem prawnym do
projektowanego obiektu jest Ustawa o drogach publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu zostatl okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych.

W obszarze oddzialywania obiektu znajduja si¢ nastgpujace nieruchomosci: 3081/2,
3099/1, 3112/1 obrgb 0014 Wieckowo gm. Janowo oraz 3049, 3050, 3066, 3067, 3081/1
obreb 0016 Napiwoda gm. Nidzica.



Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mys$l ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
W zakresie ochrony przyrody maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004,
0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.55) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
w tym : rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 pod nazwg Puszcza Napiwodzko - Ramucka — kod
obszaru PLB280007 (Dz. U. z 20011 r., Nr 25, poz. 133 ze zm.).. Inwestycja realizowana
bedzie w istniejacym $ladzie drogi w terenie lesnym. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie
negatywnie na istniejace Srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji halasu i pylenia nastapi
tylko i wylacznie podczas prac zwigzanych z przebudowa drogi i bedzie mial charakter
chwilowy. Oddziatywanie przebudowanej drogi z fazie eksploatacji nie bedzie wigksze niz
obecnie, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na
srodowisko, tj:
nie wptynie na §wiat ro$linny i zwierzecy,
nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,
nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz
zmiang stosunkéw wodnych,
e nie spowoduje rozdzielenie pol.
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1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.,). z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 15. Droga ma dlugosé
294452 m i zlokalizowana jest na dzialkach ewidencyjnych nr: 3081/2, 3099/1, 3112/1
obrgb 0014 Wigckowo gm. Janowo oraz 3049, 3050, 3066, 3067, 3081/1 obreb 0016
Napiwoda gm. Nidzica
Droga ma charakter dojazdu pozarowego oraz drogi technologicznej po ktorej prowadzony
bedzie transport drewna oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka le$na
Nadlesnictwa Nidzica.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdu pozarowego stuzacego
zabezpieczeniu pozarowemu oraz prowadzeniu gospodarki lesnej;.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m
e Dlugos¢ drogi — 2944,52 m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 16228 m?

6. Dostosowanie drogi do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych
Dojazd pozarowy nr 15 bedzie spelnia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegblowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405), to znaczy ma nastepujgce
parametry:

e nawierzchnia utwardzona zwirowa o no$nosci co najmniej 10 ton 1 nacisku osi 5
ton;

e promienie zewngtrzne lukow o dtugosci co najmniej 11 m;

e odstep pomigdzy koronami drzew o szerokos$ci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokosci 4 m od nawierzchni jezdni;

e jezdnia o szerokosci co najmniej 3,50 m;

e mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m i dtugos$ci 23 m, polozone od siebie w
odlegtosci nie wiekszej niz 300 m, z zapewnieniem wzajemnej widocznosci.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
7.1. W okresie realizacji przedsigwziecia wystapig ucigzliwo$ci zwigzane z emisja

substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwatych zmian w
srodowisku.
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10.

11.

7.2. Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robét budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze w miejscu
lokalizacji budowy drogi panuja proste warunki gruntowe.

Projektowang droge powinno si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

W podtozu do glebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)

udokumentowano utwory czwartorzegdowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow

niekontrolowanych — gtownie gleby oraz piaskow humusowych (co powoduje
uplastycznianie si¢ podczas opadow i §lizganie si¢ pojazdow lesnych). W miejscach
wykonania badan migzszo$¢ tej serii wynosi do 0,6 m ppt. Lokalnie migzszo$é
nasypow rosnie do wartosci 1,1 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich
pomiegdzy otworami grunty te osiggaja wigksze migzszosci.

Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne utwory

fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne z domieszkg kamieni w stanie na
pograniczu luznego i §rednio zageszczonego.

Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystepowania wod gruntowych. Wody te moga zalega¢ na glgbokosci ponizej 3 m ppt w
zaglebieniach terenu.

Zakres robot drogowych

Karczowanie karp,

Wykonanie rob6t ziemnych,

Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Parametry geometryczne

Przyjete do projektowania dane geometryczne:
o Jezdnia SZEroKOSCI ...ooovvviiiiiiiiii i 5,00 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 0 spadKu.............cceveeeee. 3,00%

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja nawierzchni:

Od km 0+000,00 do km 2+292,00

e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
Razem 32 cm

Od km 2+292,00 do km 2+944,52 — istniejacy $lad drogi

e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Csoo 15cm
e I[stniejgce podtoze
Razem 15cm
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13.

14.

15.

Od km 2+292,00 do km 2+944,52 — poszerzenie

e Warstwa §cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 15¢cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 18 cm
Razem 33 cm

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktow zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych do projektowanych rowow chtonnych.

Roboty ziemne

Korpus drogowy nalezy ksztalttowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospotka, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robdt ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usuniete z przebudowywanego odcinka drogi nie
moga by¢ zlozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
18 cm lub 20 cm po zageszezeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi
1,00. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa
uziarnienia miesci si¢ miedzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie majg wilasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatow z réznych zwirowni
badZ doziarnienie mieszanki kruszywem famanym. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekracza¢ 0,3% jej cigzaru. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mata nalezy jg zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gltadkim samojezdnym.

18



16. Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubo$ci 12 i 15 cm po
zageszczeniu. Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Cso/3o.

Krzywa uziarnienia:
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17. Mijanki
W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano 11 mijanek. Mijanki zlokalizowano na
odcinkach prostych, po zewnetrznej stronie tukow poziomych oraz w obrebie zjazdow w
odlegtosci nie wigkszej niz 300 m z zapewnieniem ich wzajemnej widocznosci.
Konstrukcja nawierzchni mijanki jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi z
kruszywa tamanego.
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18. Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcjg nawierzchni drogi
glownej. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia
[m?]
1. 0+342,6 L 93,0
2. 0+347,4 P 88,7
3. 0+499,9 L 83,9
4. 0+503,7 P 70,3
5. 0+806,8 L 96,7
6. 1+039,6 P 46,1
7. 1+044,5 L 63,1
8. 1+210,5 P 50,9
9. 1+333,1 L 96,1
10. 1+334,9 P 88,2
11. 1+380,9 L 94,2
12. 1+546,7 L 77,3
13. 1+854,0 L 99,6
14. 2+090,7 P 95,4
15. 2+241,6 L 98,9
16. 2+278,9 P 70,9
17. 2+459,7 L 97,1
Razem 14104

19. Technologia wykonania robét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Specyfikacja Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres Budowa dojazdu pozarowego nr 15

obiektu:
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Obiekt zlokalizowany na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 281102_2 gm. Janowo, obreb 0014 Wieckowo dziatki
nr ew. 3081/2, 3099/1, 3112/1

jednostka ewidencyjna: 281104_5 gm. Nidzica obreb 0016 Napiwoda dziatki
nr ew. 3049, 3050, 3066, 3067, 3081/1

Branza: drogowa

INWESTOR: Nadle$nictwo Nidzica
ul. Debowa 2A, 13-100 Nidzica

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza N uprawnie oodpis
informacje
- - - WAM/0030/POOD
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa "1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Karczowanie karp
o Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z ksztattowaniem przekroju poprzecznego
drogi oraz wykonaniem rowow,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
o  Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystepuje infrastruktura uzbrojenia terenu.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca maszyn drogowych, spycharek, rowniarek, koparek, walcow itp.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow srodkoéow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tqcznosci,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
I 0znakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu.
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W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach wuzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdhuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy 1 numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami).
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] WARMINSKO-MAZURSKA
\ § OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
%’T 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

Lo,

v W 1.1

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman
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Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Maciej Bartosiewicz OKR'E)G’;
11-700 Mragowo, ul. Zoierska 4/60 ;
2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz, Zdz 4&
4. ala wiaw Binetgushi

EJ KOMISJI KWALIFIIK‘ACYzNEJ

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 .
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Zaswiadczenie

o numerze wergikacyjnym:

WAM-KLP-KH2-1TU *

Pan Macie] Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zadwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczryrm (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whasnorecziymi.]

* Weryflkacje poprawnodch danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www . piib.arg.pl lub kentaktujge sie = biurerm whaiciwe] Okregowej lzby Inkynierow

Budownictwa
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 552/19 /D

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Grzegorz Artur Bakula
ur. dnia 7 wrze$nia 1980 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Grzegorzowi Arturowi Bakula
ur. dnia 7 wrzesnia 1980 roku w Ostrolece

numer ewidencyjny MAZ/0176/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

a rumerze weryfikacyjnym:

MAZ-6BT-1NC-C88 *

Pan GRZEGORZ ARTUR BAKUEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0715/08

adres zamieszkania ul. Szwendrowy Most 3E, 07-402 Lelis
jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodrie art. 5 ust 2 uitawy & dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicenyrm (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
alektronicanej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowaine pod wegladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numers wenyfikacyjnego zadwiadcienia na
Atranie Polekie] lzby Inkyniarow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wlhaiciwej Okregowe] [zby Inkynierow

Budownictwa
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