
POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

W19 km 2+366.085 Rzędna 165.598
L: 9.882m

R: 5000.000m
T: 0.002m
D: 4.941m

W21 km 2+535.615 Rzędna 163.869
L: 45.830m

R: 4000.000m
T: 0.066m

D: 22.915m
W23 km 2+669.345 Rzędna 163.084

L: 8.806m
R: 2000.000m

T: 0.005m
D: 4.403m

W24 km 2+707.200 Rzędna 162.882
L: 10.730m

R: 5000.000m
T: 0.003m
D: 5.365m

W25 km 2+785.427 Rzędna 162.631
L: 19.269m

R: 5000.000m
T: 0.009m
D: 9.634m

W27 km 2+899.093 Rzędna 162.589
L: 23.733m

R: 3000.000m
T: 0.023m

D: 11.866m

W20 km 2+489.340 Rzędna 164.590
L: 37.001m

R: 5000.000m
T: 0.034m

D: -18.500m
W22 km 2+627.993 Rzędna 163.488

L: 28.162m
R: 5000.000m

T: 0.020m
D: -14.081m W26 km 2+873.684 Rzędna 162.688

L: 22.676m
R: 5000.000m

T: 0.013m
D: -11.338m

W28
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