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Strona tytutlowa

Opis do projektu technicznego

Czes¢ graficzna

e Rysunek nr D-1
e Rysunek nr D-2
e Rysunek nr D-3
e Rysunek nr D-4

Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne

Schemat mijanki



1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.,). z
pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),

o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdow projektowych,

o Inwentaryzacja stanu istniejacego,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

3. OKreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego nr 15. Droga ma dlugosé
294452 m i zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 3081/2, 3099/1, 3112/1
obrgb 0014 Wigckowo gm. Janowo oraz 3049, 3050, 3066, 3067, 3081/1 obreb 0016
Napiwoda gm. Nidzica
Droga ma charakter dojazdu pozarowego oraz drogi technologicznej po ktorej prowadzony
bedzie transport drewna oraz komunikacja samochodowa zwigzana z gospodarka lesna
Nadlesnictwa Nidzica.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdu pozarowego stuzacego
zabezpieczeniu pozarowemu oraz prowadzeniu gospodarki lesnej;.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m
e Dlugos¢ drogi — 2944,52 m,
e Powierzchnia jezdni — okoto 16228 m?

6. Dostosowanie drogi do aktualnych przepisow przeciwpozarowych
Dojazd pozarowy nr 15 bedzie spelnia¢ warunki wynikajace z Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegblowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405), to znaczy ma nastepujace
parametry:

e nawierzchnia utwardzona zwirowa o nosnosci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5
ton;

e promienie zewngtrzne lukow o dtugosci co najmniej 11 m;

e odstep pomigdzy koronami drzew o szerokos$ci co najmniej 6 m, zachowany do
wysokos$ci 4 m od nawierzchni jezdni;

e jezdnia o szerokosci co najmniej 3,50 m;

e mijanki o szeroko$ci co najmniej 3 m i dtugos$ci 23 m, polozone od siebie w
odlegtosci nie wiekszej niz 300 m, z zapewnieniem wzajemnej widocznosci.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
7.1. W okresie realizacji przedsigwziecia wystapig ucigzliwo$ci zwigzane z emisja

substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewzigcia bgdzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwalych zmian w
srodowisku.



10.

11.

7.2. Scieki socjalno-bytowe powstang jedynie w trakcie robét budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firmg.

Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze w miejscu

lokalizacji budowy drogi panuja proste warunki gruntowe.

Projektowang drogg powinno si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j

(zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

W podtozu do glebokosci wykonanych sondowan (3,0 m ppt)

udokumentowano utwory czwartorzegdowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypow

niekontrolowanych — gtownie gleby oraz piaskow humusowych (co powoduje
uplastycznianie si¢ podczas opadow i §lizganie si¢ pojazdow lesnych). W miejscach
wykonania badan migzszo$¢ tej serii wynosi do 0,6 m ppt. Lokalnie migzszos¢

nasypow rosnie do wartosci 1,1 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich
pomiegdzy otworami grunty te osiggaja wigksze migzszosci.

Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne utwory

fluwioglacjalne. Utwory sypkie to piaski drobne z domieszkg kamieni w stanie na
pograniczu luznego i §rednio zageszczonego.

Na omawianym terenie do glebokosci wykonania otworéw nie udokumentowano
wystepowania wod gruntowych. Wody te moga zalega¢ na glgbokosci ponizej 3 m ppt w
zaglebieniach terenu.

Zakres robét drogowych

e Karczowanie karp,

e Wykonanie robdt ziemnych,

e Profilowanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

e Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Parametry geometryczne
Przyjete do projektowania dane geometryczne:

e  Jezdnia SZErOKOSCL ..oooviviiiiiiiiiieeee e 5,00 m

e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku.............c.ccceeeee. 3,00%

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Konstrukcja nawierzchni:

Od km 0+000,00 do km 2+292,00

e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Csoo 12 cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm
Razem 32cm

Od km 2+292,00 do km 2+944,52 — istniejacy slad drogi

e Warstwa $cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 15cm
e Istniejace podioze
Razem 15¢cm
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Od km 2+292,00 do km 2+944,52 — poszerzenie

e Warstwa §cieralna z mieszani niezwigzanej Cso/zo 15¢cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 18 cm
Razem 33 cm

Uksztaltowanie drogi w planie

Przebieg trasy ze wspotrzednymi punktow zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr D-1 — projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych do projektowanych rowow chtonnych.

Roboty ziemne

Korpus drogowy nalezy ksztalttowa¢ z gruntéw niewysadzinowych, takich jak zwir,
pospotka, piaski grube, piaski $rednie.

Urobek pochodzacy z robdt ziemnych nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. Karpy usuni¢te z przebudowywanego odcinka drogi nie
moga by¢ zlozone obok pasa drogowego. Nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
18 cm lub 20 cm po zaggszczeniu. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi
1,00. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki 0/31.5 mm, ktorej krzywa
uziarnienia mies$ci si¢ migdzy krzywymi dobrego uziarnienia.
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Mieszanka 0/31.5 mm
Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.
Jezeli posiadane mieszanki zwirowe nie majg wilasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatow z réznych zwirowni
badz doziarnienie mieszanki kruszywem tamanym. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
mieszanki nie moze przekraczac 0,3% jej cigzaru. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej podczas



zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. Gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
zbyt mata nalezy jg zwilzy¢. Zageszczenie wykona¢ walcem gladkim samojezdnym.

16. Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 12 1 15 ¢cm po
zageszczeniu. Kategoria procentowa zawartosci ziaren o powierzchni przekruszonej lub

famanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym — Cso/3o.

Krzywa uziarnienia:
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17. Mijanki
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W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano 11 mijanek. Mijanki zlokalizowano na
odcinkach prostych, po zewnetrznej stronie tukéw poziomych oraz w obrgbie zjazdow w
odlegtosci nie wigkszej niz 300 m z zapewnieniem ich wzajemnej widocznoSci.
Konstrukcja nawierzchni mijanki jest identyczna z konstrukcja nawierzchni drogi z
kruszywa tfamanego.
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18. Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni zjazdow jest identyczna z konstrukcjg nawierzchni drogi
glownej. Wykaz zjazdow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Lokalizacja Strona Powierzchnia
[m?]
1. 0+342,6 L 93,0
2. 0+347,4 P 88,7
3. 0+499,9 L 83,9
4. 0+503,7 P 70,3
5. 0+806,8 L 96,7
6. 1+039,6 P 46,1
7. 1+044,5 L 63,1
8. 1+210,5 P 50,9
9. 1+333,1 L 96,1
10. 1+334,9 P 88,2
11. 1+380,9 L 94,2
12. 1+546,7 L 77,3
13. 1+854,0 L 99,6
14. 2+090,7 P 95,4
15. 2+241,6 L 98,9
16. 2+278,9 P 70,9
17. 2+459,7 L 97,1
Razem 14104

19. Technologia wykonania robét
Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa w Specyfikacja Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.



