SPECYFIKACIA TECHNICZNA
NA WYKONANIE MODERNIZACII I TERMOMODERNIZACII BUDYNKU
WARSZTATOWEGO PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia

Modernizacja i Termomodernizacja budynku warsztatowego przy ul. Turystycznej 19
w Augustowie .

Remontu obejmuje:

w szczegolnosci termomodernizacje przegrod zewnetrznych w tym stropodachu
wraz z pracami towarzyszgcymi jak nizej:

e QOcieplenie $cian zewnetrznych nadziemia styropianem gr. 10 cm,

e QOcieplenie $cian fundamentowych styropianem XPS gr. 10 cm,

e Docieplenie stropodachu niewentylowanego,

e Wykonanie wiezby dachowej i pokrycie blachg powlekang trapezowg T 55,
e Wymiane rynien i rur spustowych oraz wymiane obrébek blacharskich,

e Wymiane bram garazowych i drzwi zewnetrznych,

e Remont opasek betonowych i podjazddw z nawierzchni Polbruk

Gtéwne kody
Kod CPV 45000000 -7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45443000- 4 - Roboty elewacyjne
Kod CPV 45410000 — 4 — Tynkowanie
Kod CPV 45421134- 2 - Montaz drzwi wewnetrznych
Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45232460 — 4 - Roboty sanitarne
Kod CPV 44221200- 7 - Wymiana drzwi zewnetrznych
Kod CPV 45261320- 3 - Obradbki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest
zbiér wymagan w zakresie wykonania Modernizacji i Termomodernizacji budynku
warsztatowego przy ul. Turystycznej 19 w Augustowie.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét budowlanych, sanitarnych
oraz elektrycznych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢
Dokumentow Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty Modernizacji i
Termomodernizacji budynku warsztatowego przy ul. Turystycznej 19 w Augustowie.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robo6t branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
szczegbtowo okreslony w przedmiarach robat.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zabezpieczenia budowy, zuzycie energii elektrycznej i
wody.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, rzutami poziomymi dokumentacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w



Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczedstwo pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi

przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych. Niedopuszczalne jest
palenie usuwanych elementéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenia stref
rozbiodrki przy robotach rozbiérkowych scian.




Sposdb prowadzenia prac rozbiérkowych:

- Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ tradycyjnie - recznie z uzyciem drobnych narzedzi lub
mechanicznie.

- Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy zapoznaé pracownikdéw z programem
rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

- Odpady nalezy usuwac sukcesywnie - gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektow jest zabronione. Odpady sktadowaé w

kontenerach na zapleczu budynku z wywozem ciggtym na wyznaczone wysypisko.

- Przed przystagpieniem do rozbiérek zabezpieczyé pomieszczenia pod miejscem prowadzenia
prac oraz trase transportu odpadéw przed przypadkowym dostepem ludzi.

-Sktadowanie materiatéw z rozbiérki w kontenerach z natychmiastowym wywozem w
wyznaczone miejsca oraz w miejscach wydzielonych na zapleczu budynku.
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e Cokof —tynk mozaikowy w kolorze S 5020-Y30R

e Parapety z blachy powlekanej - RAL 8017,

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej — kolor: RAL 8017,
e Bramy garazowe i Drzwi — RAL 8017

Uwaga.

Wyboér kolorow wg wybranego producenta pod nadzorem inwestorskim.
6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, TECHNOLOGIE, ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

6.1. DOCIEPLENIE | WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

6.1.1. Informacje ogdlne

Projektuje sie ocieplenie wszystkich przegréd zewnetrznych budynku za pomoca
metody ,lekkiej-mokrej” w technologii bezspoinowego ocieplania $cian na bazie styropianu.

Jako materiat izolujacy $ciany nadziemia wybrano styropian fasadowy EPS
(A=0,032W/mk) klejony do $cian zewnetrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem
silikonowym w wybranych kolorach.

Dla scian fundamentowych wybrano termoizolacje z polistyrenu ekstrudowanego XPS
(A=0,036W/mk) i wykonczenie tynkiem dekoracyjnym.

Ocieplenie scian nadziemia w systemie BSO na bazie styropianu samo-gasngcego

sktada sie z nastepujgcych warstw:

- $ciana zewnetrzna budynku,

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

- ptyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane tgcznikami mechanicznymi,

- masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej,

- siatka z wtdkna szklanego,

- masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej,

- preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie,

- tynk silikonowy barwiony w masie,

- cokdt — tynk mozaikowy.

Uwaga - stosowac petny system bezspoinowego ocieplenia $cian zgodnie z
technologia wybranego producenta

6.1.2. Materiat termoizolacyjny
Zastosowano:
e styropian fasadowy EPS (A=0,032W/mK) grubosci:
- 10 cm — ocieplenie scian zewnetrznych budynku,
- 5 cm — docieplenie wegarkow,
e polistyren ekstrudowany XPS 100-036 (A=0,036 W/mK) grubosci 20 cm — docieplenie



Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w

warstwie materiatu termoizolacyjnego.
MONTAZ P+YT STYROPIANOWYCH

zamontowac wypoziomowana listwe startowg zgodnie z wybrang technologia,
montowa¢ samogasngcy styropian EPS gr. 10 cm na elewacji (z_klejeniem
obwodowym i kotkami systemowymi),

ptyty montowaé poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku,

powtoka styropianowa powinna byc¢ szczelna; ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy
przycietymi odpowiednio paskami styropianu (nie zaprawg klejowg),

nadproza i oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem gr. 5 cm — gtebokos¢ osciezy ok.
38 cm,

nie faczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow,

niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wiekszych niz 3 mm,

kotkowanie styropianu w ilosci $rednio 6 szt./lm®. Dtugo$¢ kotkéw dobraé na
budowie tak, zeby zakotwienie nastgpito na gtebokos¢ nie mniej niz 8 -10 cm w
warstwe nosng Sciany; stosowac kotki plastikowe.

PRZYKLEJANIE SIATKI ZBROJACE)

mase do zatopienia siatki nalezy nanies¢ na powierzchnie ptyt ocieplajacych za
pomocg packi nierdzewnej,

siatke zbrojeniowg z widkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, a
nastepnie wygtadzic,

tkanina z wtékna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale,

grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
mm i nie wiecej niz 6 mm,

sgsiednie pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i
poziomie,

narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez
diagonalne wtopienie fragmentéw siatki zbrojgcej o wymiarach 20 x 35 cm (pod
katem 45° do poziomu),

siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, nalezy jg wywing¢ na Sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm; w
taki sam sposob nalezy wywing¢ siatke na oscieza okienne i drzwiowe,

w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy okien na
wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ systemowe
katowniki wzmacniajace z siatka.

WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ

wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez
naniesienie preparatu gruntujgcego pedzlem, szczotka, lub watkiem,
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e do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi Swiadectwami ITB,
¢ nalezy zastosowac tynk silikonowy nakrapiany, uziarnienie 1,5 mm,

6.1.6. Sciany fundamentowe - zakres robét
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
e usuniecie w pasie szer. 60 cm wzdtuz cokotu nawierzchni utwardzonych i ziemnych

oraz odkopanie $cian fundamentowych,
e skuc tynk ze $cian cokotowych.
PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Sciany fundamentowe nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie mechaniczne, zmycie i
odgrzybienie. Wyréwnac odkryte sciany tynkiem cementowo-wapiennym.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
Wykona¢ izolacje pionowa odkrytych scian fundamentowych na bazie emulsji

asfaltowej naktadanej na zimno. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy zagruntowacé
masg rozcieficzong woda w stosunku 1:1(powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2
warstw).
MONTAZ PtYT STYROPIANOWYCH XPS | SIATKI ZBROJACE)
e Sciany fundamentowe w tym cokét ociepli¢é w systemie BSO na bazie polistyrenu
ekstrudowanego XPS100-036 (A=0,036 W/mK) gr. 10 cm (z klejeniem obwodowym i
kotkami systemowymi),

e w strefie cokotowej w celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia nalezy wykonac
podwodjng warstwe zbrojenia siatkg. Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej —
S5mm.

IZOLACJA PRZECIWWODNA

Pod poziomem gruntu wykonac izolacje pionowa z folii kubetkowej HDPE jako

zabezpieczenie przeciwwodne i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ
e przed natozeniem tynku, cokoty nalezy zagruntowac poprzez naniesienie preparatu

gruntujgcego pedzlem, szczotka, lub watkiem,

e do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi Swiadectwami ITB,

e nalezy zastosowa¢é akrylowy tynk mozaikowy.

6.2. OCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

6.2.1. Informacje ogdlne
Projektuje sie ocieplenie stropodachu niewentylowanego okoto 15 — centymetrowg
warstwg wetny mineralnej

Ocieplenie stropodachu - zakres robét
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POZOSTALE

Wymiana rynien i rur spustowych

Na czas prac remontowych istniejgce rury spustowe zdemontowac. Po wykonaniu
ocieplenia rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej
powlekanej. Srednica rynien #180, $rednica rur spustowych @#125. Mocowanie z
uwzglednieniem grubosci projektowanego ocieplenia. Odprowadzenie wody
powierzchniowo, na teren inwestycji, tak jak dotychczas.

Wymiana bram garazowych i stolarki drzwiowej

Projektuje sie wymiane bram garazowych drewnianych na bramy stalowe z blach
ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem o gr 0,5 mm z wypetnieniem z
bezfefreonowe] pianki poliuretanowej gr 40 mm w kolorze RAI 8017 oraz drzwi wejsciowych
drewnianych do budynku (szt. 1) na drzwi stalowe ocieplane jednoskrzydtowe z czesciowym
przeszkleniem. Minimalne wymiary drzwi powinny mie¢ wymiar 90/200 cm w Swietle
przejscia..

Kolor stolarki drzwiowej — RAL 8017. Kierunek otwierania na zewnatrz — prawe, jak
przedstawiono na rysunkach

Elementy zewnetrzne montowane na elewacji

Po wykonaniu robdt zamontowac ponownie uprzednio zdemontowane elementy
montowane na elewacji tj. tablice informacyjne, Usunac¢ nieczynne kable, a kable czynne
ukry¢ w bruzdach (w rurkach ostonowych) pod tynkiem zgodnie z normg branzowa.

Obrobki blacharskie

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico attyki lub podokiennika sciany, co najmniej 40
mm i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze RAL 8017

Instalacja odgromowa i oswietlenie budynku
Budynek jest wyposazy¢ w zewnetrzng instalacje odgromowa po wykonaniu nowych pokryé
i obrébek zamontowaé nowe. Wykonaé pomiary instalacji.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nad wejsciami do budynku przeznacza sie do
demontazu i zastgpienia nowymi LED—owymi montowanymi do wykonczonego podtfoza.



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
NA WYKONANIE MODERNIZACII I TERMOMODERNIZACII BUDYNKU
WARSZTATOWEGO PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE

1. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem, potozony jest strefie ochronnej Kanatu Augustowskiego,
wyznaczonej na podstawie Rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25
kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,Kanat Augustowski”.

2. INFORMACIJE | DANE WPLYWU REMONTU BUDYNKU NA SRODOWISKO

Projektowana termomodernizacja nie wywiera ujemnych czynnikdw mogacych
zagrozi¢ srodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu uzytkownikéw i otoczenia, pod
warunkiem wykonania remontu zgodnie z przedstawionym projektem i zachowaniem
warunkéw BHP. Gruz zostanie wywieziony i zutylizowany. Remont nie wptynie na
pogorszenie stosunkéw wodnych, sanitarnych oraz stanu srodowiska.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Prace termomodernizacyjne nie wptyng na zmiane klasyfikacji przeciwpozarowych
przedmiotowego budynku, nie zmieniajg tez zasad ewakuac;ji.

System ocieplenia $cian zewnetrznych bedzie wykonany metoda gwarantujgca
nierozprzestrzenianie ognia (NRO) przez te Sciany.

4. UWAGI KONCOWE

e INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAtE W TRAKCIE
REALIZACJI WYJASNIANE BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

e WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM
UPRAWNIONYCH OSOB.

e WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA
PRZYJETEGO SYSTEMU.

e WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

e WYSTKIE PRACE BRANZY INSTALACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

e WSZELKIE PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.

e W TRAKCIE WYKONYWANIA INSTALACJI ZWROCIC UWAGE NA PRAWIDtOWE
ROZMIESZCZANIE OTWOROW INSTALACYJNYCH W TAKICH MIEJSCACH, KTORE NIE
SPOWODUJA OStABIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Scianka dziatowa z bloczkéw siporex gr 12 cm

Zaleca sie chronié¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- montaz stolarki drzwiowej

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Szlichty cementowe wyréwnawcza po skuciu starej posadzki grubosci minimum 20 mm.
Powierzchnia szlichty powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. Nowa posadzka
przemystowa utwardzana wtdknami stalowymi lub wtéknami polimerowymi oraz utwardzona
posypka utwardzajgcg krzemowgq do betonu np. ROMIX




Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca pismem i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.




Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentdw,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowa.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleid przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (elektryczny , odgromowy, kominiarski )

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa




SPECYFIKACIA TECHNICZNA
NA WYKONANIE MODERNIZACII I TERMOMODERNIZACII BUDYNKU
WARSZTATOWEGO PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W AUGUSTOWIE

- protokoty préb i odbioréw instalacji wod — kan i elektrycznych

Odbior robat.

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego bedzie zakoriczenie robdt,
potwierdzone przez inspektordw nadzoru, oraz przedtozenie kompletu dokumentdéw
odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego

o zakonczeniu robot.
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