I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Czes¢ opisowa.

1.1 Podstawa opracowania.

1) Umowa zawarta z Inwestorem w dniu 02.11.2022.

2) Wizje robocze w terenie.

1) Warunki techniczne wigczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej z dnia 24.11.2022 wydane
przez Urzad Miasta Radzyn Podlaski.

2) Wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyh Podlaski
z dnia 28.11.2022.

3) Aktualna mapa geodezyjna wysokosciowo—sytuacyjna w skali 1:500 data wydania 19.12.2022.

4) Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym ul. Zabielskiej i ul. Lubelskiej kanatu ttocznego
kanalizacji deszczowej, z dnia 20.12.2022, wydana przez Urzad Miasta Radzyn Podlaski.

5) Postanowienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Zamosciu, wydane dnia 02.01.2023.

6) Uzgodnienia z wtascicielami urzadzen podziemnych — Opinia ZUDP Nr GN.I1.6630.6.2023
z dnia 17.01.2023.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur
PVC-U 500 mm oraz tlocznej z rur PE @ 250 mm o tgcznej diugosci 239,0 m. Kanaty te maja
odprowadzi¢ nadmiar wéd opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjno-odparowujgcego
znajdujgcego sie na terenie Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim
przy ul. Sikorskiego 15, do miejskiej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ul. Lubelskie;j.

Uklad grawitacyjno-ttocznej kanalizacji deszczowej uzupetnia¢c ma przepompownia
wyposazona w dwie pompy pracujgce rownolegle, sterowane automatycznie. W celu zasilenia
energetycznego przepompowni ma by¢ wykonany obwod energetyczny wigczony do instalacji
budynku warsztatow szkolnych.

Projektowany kanat deszczowy ma rozwigza¢ problem przepetniania sie zbiornika,
co w konsekwencji powoduje zalewanie sgsiednich nieruchomosci.

Projekt techniczny zostat opracowany na aktualnych podktadach mapowych.

1.3 Opis stanu istniejacego.

1.3.1. Opis istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.

Na dziatkach bedgcych w zarzgdzie ZSP w Radzyniu Podlaskim istnieje dwa odrebne systemy
kanalizacji deszczowej. Pierwszy odprowadza wody opadowe i roztopowe z odwodnien budynkéw,
a drugi z powierzchni placéw i parkingdw oraz z czesci ul. Sikorskiego. Zebrane w ten sposéb
wody opadowe trafiajg dwoma kanatami DN 315 mm do zbiornika retencyjno-odparowujacego
o powierzchni 1200 m?i gtebokosci ok. 2,5 m.

1.3.2. Charakterystyka terenu.

Teren objety niniejszg inwestycjg jest terenem rowninnym. Grunty klasy Il i IV, zurbanizowane,
zabudowane budynkami uzytecznosci publicznej (budynki szkolne) i budynkami zabudowy
jednorodzinnej przy ulicach miejskich. Na odcinku od wlotu wéd opadowych do projektowanego
kanatu, do wigczenia w miejskg kanalizacje deszczowg w gtdwnej mierze kanat prowadzony
bedzie w obrebie wewnetrznych drég dojazdowych i ulic miejskich. W pasie drogowym ulic teren
jest uzbrojony w obcg infrastrukture techniczna.



1.3.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu.

a) istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,

b) istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

c) istniejgca sie¢ wodociggowa,

d) napowietrzna i ziemna linia elektroenergetyczna,

b) linie telekomunikacyjne,

e) sie¢ gazowa,

f) infrastruktura drogowa podziemna — przepust drogowy.

1.4 Informacja o obszarze oddziatywania.

1.4.1. Podstawa opracowania.

Obszar oddzialywania projektowanych przytgczy wodociggowych ustalono zgodnie
z wymogami art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

1.4.2. Okreslenie obszaru oddziatywania.

Analize obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego, przeprowadzono
zaréwno w oparciu o kryteria techniczno-budowlane jak i formalno-prawne.

Analizujgc ograniczenia moggce wykluczaé mozliwos¢ zabudowy lub zmieniaé warunki
uzytkowania obiektow na innych dziatkach, w tym przylegajacych do przedmiotowych dziatek,
wzieto pod uwage wszystkie mozliwe aspekty oddziatywania:

- Obiekt zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

- Projektowany obiekt, z uwagi na swojg funkcje, nie doprowadzi do ograniczeh w zabudowie
dziatek sgsiednich ze wzgledéw pozarowych lub sanitarnych.

- Oddziatywanie obiektu nie ogranicza w zakresie formy i funkcji prowadzenia na pobliskich
terenach  budowy i uzytkowania innych obiektdéw, zaprojektowanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z uwzglednieniem postanowien miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.4.3. Podsumowanie.

Projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek na pobliskich
terenach, w tym dziatek bezposrednio przylegajgcych do dziatek zlokalizowanych na terenie ZSP,
obreb 0001 Radzyn Miasto dz. nr: 1211, 1342/6, 1342/8, 1342/9,1343/2, 2261/2. Obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza wiec poza granice dziatek, na ktérych zaprojektowano
kanalizacje deszczowa.

1.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

1.5.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Kanalizacja deszczowa tloczna z urzadzeniami towarzyszgcymi przy Zespole Szkot
Ponadpodstawowych im. Jana Pawifa Il w Radzyniu Podlaskim, zlokalizowana na dziatkach nr:
1211, 1342/6, 1342/8, 1342/9,1343/2, 2261/2, obreb 0001 Radzyn Miasto.

1.5.2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
z budowg projektowanego kanatu deszczowego na terenie Zespot Szkot Ponadpodstawowych
im. Jana Pawta Il przy ul. Sikorskiego 15 oraz ul. Zabielskiej i ul. Lubelskiej w Radzyniu Podlaskim.
1.5.3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.



Realizacje powyzszego zamierzenia budowlanego nalezy zaczg¢ od posadowienia
zbiornika przepompowni wod opadowych. W dalszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do wykonania
kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PE @ 250x14,8 mm i grawitacyjnej z rur PVC-U @ 500x14,6
mm o tgcznej dtugosci L = 239,0 m w tym wykonanie kanatdow w wykopie waskoprzestrzennym
szalowanym
i w technologii bezwykopowej, metodg przecisku sterowanego i przewiertu horyzontalnego.
Koncowy etap to wybudowanie wlotu wod opadowych do kanatu grawitacyjnego
i zabudowa zestawu podczyszczajgcego na istniejgcym kanale deszczowym doprowadzajgcym
wody z opadow atmosferycznych do zbiornika retencyjno-odparowujgcego.

1.5.4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
e uzbrojenia podziemnego:
- przewody wodociggowe,
- siec¢ kanalizacji sanitarnej,
- kable energetyczne,
- kable telefoniczne i Swiattowodowe,
- sie€ gazowa,
- przepust drogowy.

e uzbrojenia nadziemnego:

- linia elektroenergetyczna n/n,
- stupy oswietlenia,

- zlgcza kablowe.

1.5.5. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaC zagrozenie dla bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

Do elementow istniejgcego zagospodarowania stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu robét nalezy zaliczy¢:

- przy wykonywaniu kanalizacji w wykopach otwartych mozliwos$¢ przysypania ziemig lub

upadku z wysokosci,

- W sgsiedztwie czynnych linii kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych —

mozliwo$¢ porazenia pradem,

- w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych — mozliwosc¢ rozszczelnienia i wybuchu gazu,

- przy uzyciu sprzetu i narzedzi z napedem elektrycznym i spalinowym — zagrozenia mogg

wystgpi¢ przy nieprawidtowym postugiwaniu sie sprzetem.

1.5.6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Przy robotach budowlanych oraz zagospodarowaniu terenu w trosce o ochrone zdrowia
pracownikdw oraz o0sob trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad BHP
zawartych w przepisach i normach branzowych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas prowadzenia robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia:

- gtebokie wykopy stanowig zagrozenie zaréwno dla pracownikow w wykopie
jak i przechodniéw, szczegdlnie dzieci — upadkiem z wysokosci, przysypaniem klinem
naturalnego odtamu gruntu, czy tez uderzeniem przedmiotem spadajgcym z gory,

- montaz elementéw do zabezpieczenia scian wykopdw — mozliwos¢ zranien, sttuczen,
skaleczen,

- transport rur do wykopdéw — mozliwos¢ zranienh, otar¢ i skaleczen,

- zasypka wykopow — mozliwos¢ przysypania robotnikdw w wykopie, zsuniecia sie
do wykopu w wypadku zasypki recznej lub sprzetu w przypadku zasypki mechanicznej,
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1.5.7.

1.5.8.

praca sprzetu budowlanego — mozliwos¢ potrgcenia lub najechania,
transport samochodowy — mozliwosc¢ potrgcenia lub najechania.

Przy robotach ziemnych i montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robo6t zwréci¢é uwage
miedzy innymi na:

wiasciwe zabezpieczenie, oznakowanie terenu wykonywania robét (np. tablicg uwaga
gtebokie wykopy),

zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych,

wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatdw i przechowywanie ich
zgodnie z wymogami producentéw, w sposéb nie zagrazajgcy pracownikom i osobom
trzecim,

stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen specjalistycznych,

prawidtowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych,

zabezpieczenie bezpiecznego wejscia do wykopow,

wyposazenia pracownikow wykonujgcych prace niebezpieczne w sprzet ochronny oraz
zapewnienia ubezpieczenia przez pracownikéw na zewnatrz,

zapewnienie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen
dla zdrowia i zycia oraz zapewnienie srodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy,
zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony
stuchu.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne swiadectwo ukonczenia
okresowego szkolenia BHP oraz powinien przejs¢ na budowie szkolenie wstepne tzw. ,instruktaz
0golny”. Znajomos$¢ przepisow w zakresie BHP oraz swiadomos¢ potencjalnych zagrozen
ma bardzo istotny wptyw na zmniejszenie liczby wypadkéw na budowie.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢é przed przystgpieniem do robot budowlanych.
W ramach instruktazu nalezy:

wskazac¢ obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne,

omowic¢ rodzaje zagrozen,

omowi¢ wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegdlnym wskazaniem miejsc
szczegolnie niebezpiecznych,

wskaza¢ bezpieczne sposoby wykonywania robot oraz omowi¢ obowigzujgce w tym
zakresie przepisy BHP,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozen,

wskazaé¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

omowi¢ organizacje robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robot
i wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom a takze:

zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony osobistej wynikajgce ze specyfikaciji
realizowanych robot,

wyposazy¢ pracownikdw we wiasciwy sprzet do wykonywania prac,

egzekwowac od pracownikéw stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej — odziezy,



1.5.9.

teren budowy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,

wykopy zabezpieczy¢ szalunkami i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce zejscie
do wykopu i szybkg ewakuacje w razie powstania zagrozenia,

wyznaczy¢ na budowie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujgcego
w pasie robot,

zapewnic¢ wilasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robat,

uziemic¢ urzgdzenia elektryczne,

prowadzenie robot ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac recznie,

Scisle stosowac¢ sie do uzgodnien branzowych,

instalacje powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i pod odpowiednim nadzorem,

zapoznanie sie i przestrzeganie instrukcji w zakresie przepiséw pozarowych.

Obowigzujgce przepisy prawne uwzglednione w opracowaniu.

1)
2)

3)

4)

9)

6)

7)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351,
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajgcych sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy (tekst jednolity:
Dz. U. 2003 r. poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych [ drogowych
(Dz. U. 2018 r. poz. 583).



