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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn. Modernizacja i
przebudowa laboratorium genetyki molekularnej oraz ogdlnodostepnej sali wyktadowej w budynku
przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy.

Podstawe opracowania stanowi:

e Wizja lokalna

e Biezgce uzgodnienia, konsultacje i ustalenia

e Dokumentacja archiwalna budynku

e Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zamodwienie obejmuje:
e Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg

2. Charakterystyka budynku

Budynek dydaktyczny Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Sniadeckich, w ktérym planowane sg
roboty budowlane znajduje sie przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy, na dziatce o numerze 145, obr.
0112, Bi - inne tereny zabudowane, Ba — tereny przemystowe. Jej powierzchnia wynosi
0,4096 ha. Dojazd do nieruchomosci nastepuje drogami publicznymi od strony pdtnocnej i
potudniowej. Na terenie dziatki znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby
szkolnictwa wyzszego. Utwardzenia stanowig chodniki, stanowiska parkingowe oraz drogi dojazdowe.
Teren jest uzbrojony w instalacje wodociggowsa, kanalizacyjng, cieptowniczg, gazowa, energii
elektrycznej i telekomunikacyjna.

Budynek zostat wybudowany w latach 1890-1900 z przeznaczeniem dla wojska. W latach 70. po
pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych przeszedt w uzytkowanie Politechniki Bydgoskiej. Jest to
budynek niepodpiwniczony, pieciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku: w czesci sciany murowane z
cegty petnej ze stropami drewnianymi — ukfad budynku podtuzny ze stropami opartymi na Scianach
zewnetrznych oraz na podciggu podtuznym jako podporze posredniej, fundamenty z cegly petnej, w
pozostatej czesci konstrukcja budynku szkieletowa sktadajgca sie z zelbetowych ram
dwuwspornikowych, stropy prefabrykowane, stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne. Sciany
zewnetrzne obiektu sg ocieplone, tynkowane, osadzona stolarka okienna wykonana zostata z PVC.
Komunikacja w budynku jest zapewniona przez dwie klatki schodowe i jeden dZzwig windowy.

Zamowienie opisane w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie robét budowlanych na
czescidrugiego i trzeciego pietra budynku. Pomieszczenia objete przedmiotem opracowania wymagaja
dostosowania do potrzeb dydaktycznych oraz wymogdw technicznych.

Parametry wielkosciowe w czesciach, ktdore objete zostang robotami budowlanymi,
przedstawiajg sie nastepujaco:

Il pietro (pom. 219, 219A, 219B)

e powierzchnia uzytkowa 99,18 m? (powierzchnia objeta zadaniem remontowym)
Il pietro (pom. 326)

e powierzchnia uzytkowa 107,54 m? (powierzchnia objeta zadaniem remontowym).
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3. Przedmiot inwestycji

Zamawiajgcy oczekuje wykonania robdt budowlanych w zakresie modernizacji i przebudowy
laboratorium genetyki molekularnej oraz ogdlnodostepnej sali wyktadowej w budynku
przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy.

Zakres prac obejmuje nastepujgce roboty:

— prace przygotowawcze i rozbiérkowe
— wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych.

Wykonawca winien wykonac¢ wszelkie prace towarzyszgce i dodatkowe majgce na celu poprawe
funkcjonalnosci, bezpieczeristwa i estetyki remontowanych pomieszczen, w tym wynikajgcych z
przepiséw techniczno — budowlanych.

Roboty objete przedmiotem zamdéwienia nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przyjete rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji zamodwienia. Dopuszcza sie
wprowadzanie zmian za zgody Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci realizacji przyjetych
zatozen.

4. Opis techniczny elementéw budowlanych

Pojawiajgce sie w opisie okreslenia ,,winien”, ,powinien” nalezy traktowa¢, jako wymaég cigzacy
na Wykonawcy. Dla podanych wymiaréw zawierajgcych okreslenia ,ok.”, ,okoto” Zamawiajacy
przyjmuje tolerancje + - 2%.

Dobdr wszystkich materiatow i urzadzen planowanych do uzycia przy realizacji Zamdwienia
nalezy przed zakupem / uzyciem / wmontowaniem / zainstalowaniem bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym przedktadajgc karte materiatowg — dotyczy wszystkich branz. Zastosowane materiaty
przewidziane do wbudowania winny posiada¢ wymagane przepisami Certyfikaty i Atesty Higieniczne.

4.1. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe

W ramach robdét przygotowawczych i rozbiérkowych w pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac oraz pomieszczenia przylegte, przed rozprzestrzenianiem sie
zanieczyszczen, a takze stolarke okienng i drzwiowg przeznaczone do pozostawienia. W ramach robét
rozbidrkowych nalezy: zdemontowad istniejgce wyposazenie technologiczne laboratorium oraz
wyposazenie meblowe, wyburzy¢ Sciany przeznaczone do rozbidrki, zdemontowaé warstwy
wykonczeniowe $cian i posadzek (oktadziny ceramiczne), sku¢ luzne odspajajgce sie tynki, luzne
warstwy podktadowe scian i sufitdw, zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg wewnetrzng
podlegajgcg wymianie lub likwidacji, zdemontowa¢ instalacje elektryczne nisko- i wysokoprgdowe
wraz z osprzetem, zdemontowac grzejniki z gatgzkami oraz instalacje sanitarne w zakresie wynikajgcym
ze zmiany uktadu pomieszczen.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji i wywozu we wtasnym zakresie materiatéw z
rozbidrek i robdt przygotowawczych. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z Zamawiajgcym i
przekazania Zamawiajgcemu materiatdw nadajacych sie do odzysku.

4.2.Sciany

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne (wraz z osprzetem)
przeznaczone do likwidacji — w korelacji do dokumentacji branzowej. Nalezy dokona¢ oceny trwatosci
wszystkich tynkow, skuc tynki luzne, odspajajace sie, oczyscic¢ przegrody przed dalszymi pracami.

Jedno z pomieszczen (serwerownia na Il p.) wymagac bedzie wyodrebnienia poprzez budowe
$cian dziatowych. Roboty te nalezy zrealizowa¢ w oparciu o dokumentacje rysunkowg. W
pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdwienia zaplanowano réwniez zamurowanie otworow
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drzwiowych oraz wykonanie zabuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych w celu wyréwnania powierzchni
Scian.
Nowoprojektowane $cianki nalezy wykonaé¢ w systemie suchej zabudowy wg ponizszych
cznych:

wyty

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 o gr. min. 1,2 mm i UA75 o
gr. min. 2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg 275 g/m?, z
wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm akustycznych, systemowych tgcznikéw i wkretéw
fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UA i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie
podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy uszczelniajgcej, pianki montazowej
lub paskéw z wetny kamiennej

dwuwarstwowa, obustronna oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm,
montowanych mijankowo

wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

gtadzZ szpachlowa

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z wtékna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, d0, o wadze ok.
160 g/m? — rdwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Projektowane Sciany serwerowni nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Uzupetnienia murdw istniejacych nalezy wykonac z bloczkéw silikatowych (bloczkéw z betonu

komérkowego) wg ponizszych wytycznych:

bloczki silikatowe, gr. 12 cm, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 10 mm,
kl. M10; taczone ze $cianami istniejgcymi / stupami za pomocg tacznikédw do muréw K1 z blachy
stalowej ocynkowanej w co drugiej spoinie; bloczki przytwierdzane do stropu punktowo za
pomocg facznikdw stalowych DS i wkretéw w co drugiej spoinie, szczeliny miedzy Scianami, a
stropem wypetnione pianka plastyczng; bloczki uktadane na przektadce z papy (bloczki z betonu
komorkowego, gr. 12 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej gr. 2 mm)

tynk cementowo — wapienny kat. lll

masa szpachlowa

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z wtékna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg tytanowa,
pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1l, dO, wadze
ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Suche zabudowy w celu wyréwnania powierzchni Scian nalezy wykonaé wedtug ponizszych

wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 o gr. min. 1,2 mm i powtoce
dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg 275 g/m?, z wykorzystaniem listew
dylatacyjnych, tasm akustycznych, systemowych tgcznikdw i wkretow fosfatowanych

okfadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo
wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, tgczen, osadzanie tasm itd.)

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z witdkna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, o wadze ok.
160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16
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farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Wykonanie nowej stolarki drzwiowe] wigzac¢ sie bedzie z niewielkg korektg istniejgcych

otworéw drzwiowych, zwigzang z koniecznoscig fragmentarycznego powiekszenia oraz wykonania
nowych otwordw. Dostosowanie i wykonanie otwordw dla nowej stolarki drzwiowej nalezy
przeprowadzi¢ wraz z montazem nadprozy drzwiowych. Lokalizacja otwordw drzwiowych winna by¢
zgodna z dokumentacjg rysunkowa. Zakres zadania obejmuje réwniez wymiane stolarki okiennej w
pom. 219 oraz 219a.

Przegrody istniejgce (w tym powierzchnie za grzejnikami oraz obrébka otwordéw) nalezy

przygotowac wg ponizszych wytycznych:

$ciana istniejaca

tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy dokona¢
uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokona¢ naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) - gtadz szpachlowa (z wklejeniem naroznikéw
aluminiowych)

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg tytanowsa,
pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, d0, o wadze
ok. 160 g/m? - réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16 - farba ceramiczna / farba
lateksowa / ptytki ceramiczne.

Zakres zadania obejmuje rdwniez naprawe i odnowienie $cian korytarza przylegajgcych do

pomieszczen 219, 219A oraz 219B (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Wskazane powierzchnie
nalezy przygotowac wedtug ponizszych wytycznych:

Sciana istniejgca

masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokonaé naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) - gtadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw
aluminiowych) - warstwa gruntujaca

utozenie gtadzi szpachlowej

warstwa wykonczeniowa zgodnie ze stanem istniejgcym: farba lateksowa/olejna.

W pomieszczeniach 219 oraz 219 A nalezy utozy¢ ptytki Scienne ceramiczne na wszystkich

$cianach na petng wysokos¢, zabezpieczone folig w ptynie i taSmami uszczelniajgcymi:

ptytki ceramiczne scienne, wymiar 20 x 20 cm, grubos¢ 6,5 mm powierzchnia matowa, odpornosé
chemiczna UHA, ULA, kolor jasny szary do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji
Zamowienia.

W pomieszczeniach 219 B, 326 tapety winny by¢ pokryte farbg lateksowa:
farba lateksowa o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, odpornosci na zmywanie min.
5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor NCS S 1002-Y50R.

4.3.Podtogi

Nalezy zdemontowac¢ warstwy wykonczeniowe podtdg we wszystkich pomieszczeniach

objetych przedmiotem zamdwienia. W przedmiotowym budynku na drewnianych stropach wykonano
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deskowanie, ustawiono konstrukcje wyrdwnujgcy poziomy podtdg sktadajaca sie z krzyzujgcych sie,
ustawionych ,,na sztorc” desek o wym. 3,2x20 cm. Deski konstrukcji wsporczej rozmieszczono co 56 do
60 cm. Do rusztu przybito deskowanie i utozono warstwy wykornczeniowe.

Fot. 1. Uktad konstrukcji i warstw wykoriczeniowych podtdg, zrédto wtasne

W ciggu wieloletniej eksploatacji okazato sie, ze konstrukcja wsporcza podtogi zostata wadliwie
wykonana — zbyt wiotka, co skutkuje klawiszowaniem podtogi i odpadaniem warstw wykoriczeniowych
(ptytek ceramicznych).

W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wzmocnic¢ ruszt wsporczy podtogi. W tym celu w
pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ deskowanie znajdujgce sie bezposrednio pod warstwg
wykonczeniowa. Nastepnie, aby zwiekszyé sztywnos¢ przestrzenng kratownicy, nalezy w szpary
pomiedzy dolnym deskowaniem, a stojgcymi ,,na sztorc” deskami zabijaé¢ drewniane kliniki, ktérych
celem bedzie uzyskanie jak najwiekszej ilosci punktédw styku. W celu poprawienia stabilnosci rusztu
nalezy zagesci¢ rozstaw desek rusztu deskami o wym. 2,5x20 cm, tak aby rozstaw desek w ruszcie
wynidst okoto 30 cm. Przestrzenie kratownicy nalezy wypetni¢ wetng mineralng gr. 15 cm, nastepnie
wykonaé deskowanie podtogi ptytami OSB gr. 15 mm. Tak przygotowang konstrukcje podtogi nalezy
wykonczyé wg nastepujacych wytycznych:

— konstrukcja podtogi (ruszt z desek wykonczony deskowaniem z ptyt OSB)

— podtoga w systemie suchego jastrychu sktadajgca sie z dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych,
sklejonych ze sobg masg szpachlowa oraz spietych zszywkami stalowymi: ptyta gipsowo-
kartonowa, ciezar min. 11,7 kg/m?, gesto$¢ min. 936 kg/m3, reakcja na ogied A2-s1,d0 —
rownowazna z Knauf Dual Floor 12.5

— wylewka samopoziomujaca, gr. 0,6 cm

— warstwa gruntujgca

— wyktadzina obiektowa PCV homogeniczna syntetyczna: wyktadzina podtogowa z rolki, zgrzewana,
klasyfikacja obiektowa min. 34, klasyfikacja przemystowa min. 43, odpornos¢ ogniowa Bfl-s1, klasa
antyposlizgowosci min. R10, PVT 2 36, trwatos¢ kolorystyczna min. 6, gr. min. 2,0 mm, stabilnos¢
wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe < 0,10 mm, odpornosc na krzesta na rolkach: bardzo
dobra, odpornos¢ chemiczna w pomieszczeniu 219 oraz 219A zgodnie z ISO 26987 oraz
zatgczonym do dokumentacji wykazem odczynnikéw chemicznych uzywanych w laboratorium,
test pomieszczen mokrych - wodoszczelna zgodnie z EN 13553 Annex A; do pomieszczenia 219 B
(serwerownia) antyelektrostatyczna

— kolor jasnoszary, do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie realizacji.

W pomieszczeniu 326 winny by¢ wykonane cokoty laminowane z MDF, o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm,
mocowane na klipsy do MDF, w kolorze $cian.
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4.4. Sufity

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne i teletechniczne (wraz z osprzetem) przeznaczone
do likwidacji — w korelacji do dokumentacji projektowej branzy elektrycznej i teletechnicznej. Nalezy
dokonac oceny trwatosci wszystkich tynkéw, skué tynkiluzne, odspajajgce sie, oczyscic przegrody przed
dalszymi pracami.

Sufity istniejgce nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

— strop istniejacy

— tynkistniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy dokona¢
uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

— masa szpachlowa (masg szpachlowg nalezy dokona¢ naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) z utozeniem naroznikéw aluminiowych

— gtadz szpachlowa

— warstwa gruntujaca

— tapeta z tkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg tytanowa,
pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, wadze
ok. 160 g/m? — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

— farba lateksowa w kolorze biatym.

4.5, Stolarka drzwiowa

W ramach zadania nalezy dokona¢ montazu nowej stolarki i $lusarki drzwiowej. W
nowopowstatych otworach drzwiowych nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy strunobetonowych.
Drzwi i o$cieznice winny byé wykonane zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Drzwi prowadzace do
pomieszczenia 219 B (serwerownia) nalezy wykona¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowej. Linie
wzorniczg i kolorystyczng drzwi D2 dostosowac do stolarki drzwiowej istniejace;.

4.6. Stolarka okienna

W pomieszczeniach 219 oraz 219 A przewidziano wymiane stolarki okiennej wraz z
obrobieniem otwordéw i osciezy. Nowe okna powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. W jednym z okien w pomieszczeniu 219 kwatere gérng lewa nalezy dostosowaé do
montazu czerpni powietrza, natomiast w oknie w pomieszczeniu 219 A jednga z kwater gérnych nalezy
dostosowa¢ do montazu wyrzutni powietrza, a drugg do montazu wyciggu z dygestorium (zgodnie z
dokumentacjg branzowg i rysunkow3).

W istniejgcej stolarce okiennej we pomieszczeniu 326 nalezy zamontowaé nawiewniki okienne
higrosterowane z mozliwoscig recznego zamykania, montowane w goérnej kwaterze okien. Doboru
nawiewnikow nalezy dokona¢ w oparciu o wytyczne branzy sanitarnej. W ramach zadania w pom. 326
nalezy wymieni¢ na nowe klamki okienne oraz ostonki zawiasow.

4.7. Parapety

W ramach zadania nalezy zamontowa¢ nowe parapety okienne w pomieszczeniach 219 oraz
219A. Nalezy przyjac¢ parapety z PCV komorowego, w kolorze biatym, powlekane folig zwiekszajaca
odpornos¢ na zarysowania, odporne na promieniowanie UV o gtebokosci min. 15 cm, mocowane na
klej poliuretanowy. Szerokos¢ parapetéw nalezy przyjac¢ o 6 cm wiekszg niz szerokosé wnek okiennych,
boki parapetdw wykonczone zaslepky systemowa z PCV.

4.8. Rolety
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W pomieszczeniach 219, 219A oraz 326 nalezy zamontowac rolety okienne. Nalezy dostarczy¢
rolety z tkaniny poliestrowej gumowanej w kolorze bezowym / jasno szarym (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajagcym na etapie realizacji Zamdwienia), o gramaturze min. 280 g/m?, wraz z niezbednymi
akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi: faincuszkiem kulkowym i obcigznikami.
Wielkos¢ rolety nalezy przyja¢ o 20 cm szerszg, niz szeroko$¢ otworu okiennego. Roleta winna by¢
zamocowana podsufitowo i posiadac dtugos¢ o 10 cm wiekszg, niz wysokos¢ od sufitu do parapetu.

Watki rolet nalezy zamaskowaé poprzez montaz listew maskujgcych sufitowych o przekroju
prostym, ptaskim, wykonczonych okleing, o wys. ok. 13 cm, wykonanych z ptyt MDF, bez widocznych
taczen od frontu. Maskownice winny by¢ zamontowane na catej szerokosci pomieszczenia i
pomalowane w kolorze scian.

5. Opis techniczny branzy sanitarnej

Roboty budowlane branzy sanitarnej nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Przyjete rozwigzania wymagajg weryfikacji na etapie realizacji Zamodwienia. Dopuszcza sie
wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci realizacji przyjetych
zatozen.

Pojawiajgce sie w opisie okreslenia ,winien”, ,,powinien” nalezy traktowad¢, jako wymaog cigzacy
na Wykonawcy. Dla podanych wymiaréw zawierajgcych okreslenia ,ok.”, , okoto” Zamawiajacy
przyjmuje tolerancje + - 2%.

Wszelkie wskazane nazwy wtasne materiatéw stanowig wymogi minimalne dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Dobdr wszystkich materiatdow i urzadzen planowanych do uzycia przy realizacji Zamdwienia
nalezy przed zakupem / uzyciem / wmontowaniem / zainstalowaniem bezwzglednie uzgodni¢ z
Zamawiajgcym przedkfadajac karte materiatowa. Zastosowane materiaty przewidziane do
wbudowania winny posiada¢ wymagane przepisami Certyfikaty i Atesty Higieniczne.

W przedmiotowych pomieszczeniach 219, 219A, 219B oraz 326 nalezy zdemontowac¢ wszystkie
istniejgce instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe oraz grzejniki (roboty
koordynowaé z pracownikami Centrum Utrzymania i Rozwoju Obiektéw - CUIRO PBS) Wykonaniu
podlegajg nowe instalacje wody, kanalizacji, wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

5.1. Instalacje wod-kan

W pomieszczeniu 219 i 219 A wykonac¢ nowe instalacje wod-kan wraz z rozprowadzeniem do
projektowanych urzagdzen. Wpiecie (oddzielnie dla 219 i 219A) zasilania wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
wykonaé¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza kondygnacji drugiego pietra, na odejsciach
zastosowac zawory kulowe z pétsrubunkami. Catosé instalacji wykonaé z rur PP PN20 DN 20 i 25
zgrzewanych polifuzyjnie, stabilizowanych wtdknem szklanym. Rozprowadzenie instalacji ZW, CWU i
cyrkulacji wykonaé¢ w warstwie legarow podtogowych, odcinek pionowy wkué w Sciane i wykonac
przejscie na korytarz do miejsca zasilania. Instalacje doprowadzi¢: w pom. 219 do wyspy roboczej, w
pom. 219A do dygestorium i zlewu roboczego. Catos¢ instalacji poddac¢ wodnej prébie szczelnosci na
ci$nienie min. 1,5 Pr nie mniej niz 0,6 MPa. Wszystkie podejscia do przyborow zakonczy¢ zaworkami
odcinajgcymi. Po wykonaniu préby szczelnosci catos¢ zaizolowaé otulinami z pianki PE gr 20mm w
posadzkach i 9 mm dla instalacji prowadzonych w $cianach. Odprowadzenie $ciekéw z urzadzen
wykona¢ z rur PP DN 50, 40 i 32, wpig¢ do istniejgcych piondw kanalizacyjnych zlokalizowanych w
pomieszczeniach 219 i 219A. Pion kanalizacyjny PP DN 75 w pomieszczeniu 219A wymieni¢ na nowy z
rur PP DN 75 i wku¢ w Sciane.

Instalacje gazu ziemnego w pomieszczeniu 219A zdemontowac poza pomieszczeniem, w miejscu
wskazanym przez pracownikéw CUIRO. Likwidacji dokonaé poprzez wstawienie zaworu kulowego i
zaslepienie korkiem. Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ nalezy prébe szczelnosci.
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Wszystkie przejécia instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach
ochronnych.

W pomieszczeniu 326 zlikwidowaé wszystkie istniejgca instalacje wod-kan.

Wszelkich demontazy dokonywaé w $cistym porozumieniu z pracownikami CUiRO PBS.

5.2. Instalacje wentylacji

W pom. 219 i 219A istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej nalezy zdemontowa¢ a otwory
zaslepic.

Nalezy przewidzie¢ wbudowanie w pomieszczeniu 219A podwieszanej centrali np. ,SPS”
Ecobox2-H-4 nawiewno-wywiewnej o wydajnosci minimum 800 m3/h, wymiarach nieprzekraczajgcych
1700x1250x395 mm z nagrzewnicg elektryczng o mocy 6kW. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
zlokalizowa¢ w specjalnie do tego celu dostosowanych kwaterach okien w pomieszczeniach 219 219
A. rozprowadzenie kanatéw zgodnie z czescig rysunkowa. Okablowanie i automatyka dostarczana w
zestawie z centralg, sterowanie z dotykowego panelu $ciennego umieszczonego w pom. 219.

Na wejsciu i wyjsciu kanatdw z centrali zastosowaé tgczniki elastyczne, dodatkowo na kanale
nawiewnym zastosowac ttumik akustyczny prosty np. Alnor SIL 315-500. Jako elementy wywiewne
zastosowac¢ anemostaty DN 160. Jako elementy nawiewne zastosowac¢ anemostaty DN 160. Na
zakoiczeniu kanatu nawiewnego i wyciggowego zastosowaé inspekcje rewizyjne umozliwiajace
czyszczenia uktadu. Na kanale czerpnym i wyrzutowym zastosowac otwory inspekcyjne umozliwiajace
czyszczenie uktadu. Cato$¢ uktadu wentylacji wykonaé w klasie szczelnosci C z ocynkowanej blachy
spiro grubosci minimum 0,75 mm. Cato$¢ zaizolowac¢ wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym
grubosci 40mm typu ALU LAMELLA MAT 40mm. Czerpnie i wyrzutnie powietrza wykonac¢ jako
systemowe $cienne (zlokalizowane w kwaterze okna) z blachy INOX typu V-TRAP 315.

Odciag z dygestorium zlokalizowac¢ w specjalnie do tego celu dostosowanej kwaterze okna (przy
wyrzutni od centrali wentylacyjnej) zakoriczony wyrzutnig scienng z blachy INOX typu V-TRAP 250.
Uktad odprowadzenia powietrza z dygestorium wykonac z kanatéw wentylacyjnych okragtych srednicy
250 mm odpornych na dziatanie zwigzkéw chemicznych (zgodnie z zatgczonym wykazem substancji
uzywanych w przedmiotowym laboratorium). Na kanale zamontowad tréjnik ortowy 250x250
wyposazony w dwie klapy zwrotne. Jedng z klap zaslepi¢ celem ewentualnego pdzniejszego
podtaczenia kolejnego urzadzenia.

W celu kompensacji ilosci powietrza potrzebnego dla dygestorium, wykonaé¢ nawiewny kanat
spiro z blachy stalowej ocynkowane] srednicy 250 grubosci 0,75 mm. Na uktadzie nawiewnym dla
dygestorium zabudowac¢ nalezy wentylator kanatowy Srednicy 250mm o wydajnosci 1250 m3/h z
kanatowg nagrzewnicg elektryczng np. RH-R-40/20-60, filtrem kanatowym, presostatem,
nastawnikiem typu TBI-30 i czujnikiem kanatowym. Czerpnie powietrza V-TRAP 250 zlokalizowaé w
kwaterze okiennej (przy czerpni do centrali wentylacyjnej). Uktad zakonczyé w pomieszczeniu
wyrzutnig powietrza z zaluzjami zapobiegajgcymi nawiewowi zimnego powietrza w trybie spoczynku.
Kanat nawiewny ND (nawiew dygestorium) sprowadzi¢c w pomieszczeniu 219A do posadzki i
doprowadzi¢ maksymalnie blisko dygestorium.

Caty uktad spigc elektrycznie z uktadem odciggu dygestorium — dziatanie wentylatora nawiewu i
uktadu podgrzewania powietrza tylko w czasie pracy dygestorium.

Wszystkie kanaty wentylacyjne pomalowac¢ — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji.

W pomieszczeniu 326 nalezy wymieni¢ kratki wentylacji grawitacyjnej na nowe.

5.3. Instalacje grzewcze

W pomieszczeniach 219 i 219A zainstalowac po 2 nowe grzejniki w wykonaniu higienicznym na

dtugich zawiesiach umozliwiajgcych utrzymanie czystosci. Zastosowal grzejniki np. V&H
bocznozasilane 20x600x2000 z zaworami termostatycznymi, gtowicami i zaworami odcinajgcymi.
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Wykonaé nowe gatazki zasilajgce i powrotne, stalowe, spawane, ktére nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie i pomalowac w kolorze Scian. Istniejgce piony c.o. oczysci¢ i pomalowac w kolorze scian.

W pomieszczeniu 326 istniejgce grzejniki wymieni¢ na nowe np. V&H bocznozasilane
22x600x1600 z zaworami termostatycznymi, gtowicami i zaworami odcinajgcymi. Wykonaé nowe
gatazki zasilajgce i powrotne, stalowe, spawane, ktdre nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac
w kolorze Scian. Istniejgce piony c.o. oczyscic¢ i pomalowac w kolorze $cian.

5.4. Instalacje klimatyzacji

W pomieszczeniu 219B (serwerownia) nalezy wykonaé uktad klimatyzacji indywidualnej typu
split AOYGO7KMCC + ASYG-07 KMCF, jednostke zewnetrzng zlokalizowa¢ na dachu budynku,
odprowadzenie skroplin grawitacyjnie (podtynkowo) do istniejgcego pionu w pomieszczeniu 219A.
Sterowanie jednostki z panelu dotykowego umieszczonego na scianie pomieszczenia.

W pomieszczeniach 219 i 219A na Scianie korytarzowej zainstalowaé po 1 jednostce
klimatyzacyjnej w uktadzie multisplit sktadajacej sie z AOYG36KBTAS + 2 x AOYG18KMTE, jednostka
zewnetrzna zlokalizowana na dachu budynku, sterowane z indywidualnych paneli $ciennych.
Odprowadzenie skroplin w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza (lub podtynkowo), natomiast
w pomieszczeniu 219A podtynkowo rurg DN 25 + DN 32 do istniejgcej w pomieszczeniu, wpiecie
skroplin do kanalizacji poprzedzié¢ systemowym syfonem.

Orurowanie instalacji klimatyzacji wykona¢ z systemowych rur miekkich miedzianych w gotowej
izolacji. Instalacje z 219, 219A i 219B sprowadzi¢ podtynkowo lub w przestrzeni sufitu powieszanego
do jednego punktu, w okolicy istniejacej zabudowy na korytarzu (pomiedzy projektowanymi 219 i
219A), nastepnie poprzez 3 pietro i poddasze nieuzytkowe wyjsé na dach. Instalacje prowadzong przez
3 pietro budynku wykonaé w systemowych korytkach instalacyjnych lub obudowaé ptytg GK i
pomalowac. Po zakoniczeniu prac montazowych cato$é poddaé probie szczelnosci i rozruchowi.
Sterowanie z indywidualnych dotykowych paneli Sciennych z ograniczonym zakresem regulacji tak
zwane , hotelowe”.

6. Opis techniczny branzy elektrycznej i teletechnicznej
6.1. Branza elektryczna

Zakres prac elektrycznych w pomieszczeniach objetych przedmiotem zamdwienia obejmuje:
— demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
— demontaz osprzetu elektrycznego
— demontaz opraw oswietleniowych
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych
— likwidacje i modernizacje rozdzielnic elektrycznych
— montaz osprzetu elektrycznego
— montaz opraw oswietleniowych
— przeprowadzenie badan i pomiaréw sprawdzajgcych i ochronnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Materiaty uzyte do realizacji prac objetych przedmiotem zamdwienia
powinny odpowiada¢ normom PN oraz posiada¢ atesty dopuszczajgce do ich wbudowania i
eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé pomieszczenia przed dostepem osdb
trzecich. Prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja, przestrzegajac obowigzujacych norm i
przepiséw oraz zalecen producentéw przewoddw i osprzetu elektrycznego.
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Prace powinny zachowac nastepujaca kolejnosé:
— odtaczenie istniejgcych obwoddéw z tablic i ich demontaz
— demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
— wykucie bruzd i otworéw montazowych
— utozenie przewoddéw i montaz puszek pod osprzet
— dobudowanie tablic rozdzielczych
— po wykonczeniu scien: montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
— podtgczenie obwoddéw w tablicach
— pomiary sprawdzajace.

W pom. 219, 219A, 219B nalezy przewidzie¢:
— montaz rozdzielni p/t 60 modutowa firmy Hager IP30. (pom 219)
— montaz o$wietlenia LED Panel 120/30 szt.21, barwa neutralna IP20 38W (pom.219, 219A, 219B)
— montaz puszek p/t podwdjne do zestawu gniazdo podwdjne +RJ
— montaz puszek pojedynczych p/t
— montaz wigcznikdéw IP44 dwa razy podwdjny schodowy pom. 219
— pomieszczenie 219A wiacznik swiecznikowy
— pomieszczenie 219B serwerowni wigcznik pojedynczy
— montaz gniazd wtyczkowych pojedynczych i podwdjnych,16A 1P44 Simon - wysokos$¢ gniazd
zgodnie z rysunkiem.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami N2XH-J 450/750 3x2,5mm2 (gniazda
wtyczkowe). Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ z przewoddw N2XH 3x1,5mm2 450/750. W
pomieszczeniach 219 oraz 219A nalezy zamontowac gniazda sitowe 400V p/t 32A po 2 szt. w kazdym
pomieszczeniu. Gniazda sitowe zasili¢ przewodem N2XH-J 5x2,5mm?2.

Nagrzewnice w wentylacji szt. 2 nalezy zasili¢ przewodem N2XH-J 5x4mm2. Do dygestorium

laboratoryjnego nalezy doprowadzié¢ osobny obwdéd zakoriczony puszka 1P44.

WLZ do rozdzielni nalezy poprowadzi¢ przewodem 5x10mm2 N2XH-J. WLZ zabezpieczyé
wytacznikiem nadpragdowym 3faz. 63A.

Do pomieszczenia teletechnicznego doprowadzi¢ dwa oddzielne obwody zabezpieczone
wytacznikiem nadpragdowym 16A.

W pomieszczeniu 219B szafe teletechniczng (dostarcza wykonawca) uziemié, gniazda zasilajace
szafe poprowadzi¢ z wydzielonego obwodu.

W pomieszczeniu 326 obwody gniazd i oswietlenia nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej rozdzielni
mieszczacej sie koto windy. Instalacje nalezy rozdzieli¢ na pie¢ obwoddw catosé zabezpieczyé WRP 25A
30mA. Nalezy przewidzie¢:

— montaz o$wietlenia LED Panel 120/30 szt.24, barwa neutralna IP20, 36W

— zastosowac dwa wigczniki 16A pojedynczy dla rzedu opraw przy tablicy multimedialnej oraz
podwadijny dla pozostatych opraw obstugujacy co drugg oprawe w rzedzie.

— montaz puszek p/t podwdjne do zestawu gniazdo podwdjne +RJ i wtgcznikdw oswietleniowych.

— montaz gniazd wtyczkowych podwadjnych,16A IP20 Simon 10.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami N2XH-J 450/750 3x2,5mm2 (gniazda
wtyczkowe). Instalacje o$wietleniowg wykonac z przewodéw N2XH 3x1,5mm2 450/750. Przewody do
gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdéd fazowy dochodzit
do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku .

Instalacje elektryczna nalezy zakonczy¢ protokotami z pomiaréw ochronnych.

6.2. Branza teletechniczna
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rozbudowy istniejgcej instalacji okablowania
strukturalnego zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Wszystkie przewody winny by¢ sprowadzone do punktu koncentracyjnego zlokalizowanego w
nowo wydzielonym pomieszczeniu 219 B Serwerownia. Pomiedzy punktem koncentracyjnym, a
ghiazdami RJ 45 nalezy utozy¢ okablowanie przewodami typu F/UTP 4 x 2 x 0,5 mm2 LSOH B2ca kat. 6.
Wykonane tory transmisyjne winny zosta¢ poddane pomiarom certyfikacyjnym. Wszystkie
komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm wg: ISO/IEC
11801: 2010 wyd. 2, PN-EN 50173-1:2013
EN-50173-1: 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawic
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ wszystkich elementéw transmisyjnych systemu z wymienionymi
W powyzszym punkcie normami.

Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy. Do kazdego portu
RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy prowadzié
oddzielnie od przewoddw elektrycznych. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozdziatu jednego kabla
4-parowego na wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza wktadek i przejsciowek rozdzielajgcych). Ze
wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i
zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
$rednicy zewnetrznej 7,7 mm. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym
pasmie. Kabel musi posiadac zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajgca szkodliwych toksyn podczas
spalania. Ekrany kabli nalezy uziemi¢. Panel winien posiada¢ 48 portéw i wysokosé¢ 1U. Ztgcze
szczelinowe powinno posiadaé oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji
568B lub 568A. Panel musi posiadaé zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni
swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponadto
panel musi by¢ oznaczony logo producenta — dostawcy catego systemu okablowania strukturalnego.
Wraz z panelem nalezy dostarczy¢ komplet elementdw mocujgcych kable do panelu tj. opaski kablowe
plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i
uchwycenie ekranu kabla na patch panelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach.
Panel winien posiada¢ metalowa pokrywe wszystkich przytaczy kabla zapewniajaca petny ekran 360° i
zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania.
Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie
zainstalowane panele winny by¢ podtgczone poprzez ww. przytacze do szyny uziemienia szafy.

Wszystkie gniazda RJ-45 trwale opisaé wedtug metody: nr szafy/nr panela w szafie/nr gniazda
(np. 2/4/23). Opisy majg by¢ wydrukowane (czarne napisy na biatym tle) i trwale naniesione nad
kazdym z gniazd.

W pomieszczeniu dydaktycznym (326) poprowadzi¢ hybrydowy kabel HDMI pomiedzy gniazdem
we wpuscie podtogowym a gniazdem na $cianie (na wys. 1,5m).

Catos¢ wykonanej instalacji nalezy obja¢ gwarancjg systemowg producenta okablowania
strukturalnego.
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