ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE]
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Wymiary wewnetrzne w $wietle 2000 2000 2270
oscieznicy (min.) 900+400 800 2200
llos¢ 1 | - - | 1 4
Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe: Drzwi wewnetrzne, skrzydto ptaskie, Okno PCV dwuszybowe, otwierane do
90 cm skrzydto czynne + 40 cm petne, przylgowe, o gr. min. 36 mm, wewnatrz, sposéb otwierania rozwierny
skrzydto bierne; aluminiowe, wzmocnione ramiakiem z ptyty MDF oraz rozwierno-uchylny, Uw= 0,9
aluminium szczotkowane, szklone z doklejkg drewna, wypetnione ptytg W/(m2*K), ilo$¢ skrzydet okiennych - 6,
szktem bezpiecznym (klasa P2); o wtasciwosciach akustycznych, kolor profili biaty; izolacyjno$¢ akustyczna
wyptenienie skrzydta szybg wierzchnia warstwa skrzydta z plyty 33dB. Wyglad okna dostosowac¢ do
zespolong; trzy zawiasy na kazdym MDF o gr. 6 mm; o$cieznica stolarki okiennej istniejace;j.
skrzydle;wyposazone w zamek systemowa, regulowana na grubosé W kwaterach goérynych dwéch okien
zapadkowo-zasuwkowy, obustronnie | muru, o gr. 38 mm, wykonana z ptyty | nalezy przewidzie¢ montaz czerpni i
klamka typ U, rozety okragte, MDF, z opaskami o szer. min. 10 cm | wyrzutni powietrza - zgodnie z
wykonane ze stali nierdzewnej zacietymi na kat 90°; okleina o gr. 0,5 | dokumentacjg branzowa.
szczotkowanej. mm; kolor skrzydta, o$cieznicy i
opaski zblizony do koloru koniak
(bezwzglednie dopasowac do stolarki
drzwiowej istniejacej); EI30; gatko -
klamka, klamka typ U, rozety okragte,
Uwagi z kontrolg dostepu, elektrozaczep

awersyjny, samozamykacz szynowy,
trzy zawiasy niewidoczne;
mechaniczny prég opadajacy; okucia
stal nierdzewna; zawiasy, rozety,

klamki stal nierdzewna szczotkowana.

Wzornictwo drzwi bezwzglednie
dopasowac do stolarki drzwiowej
istniejacej.
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