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ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach zamdwienia pn. ,Modernizacja i
przebudowa laboratorium genetyki molekularnej oraz ogdlnodostepnej sali wyktadowej w budynku
przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac ujety jest w dokumentacji projektowej i obejmuje nastepujgce roboty:

—  prace przygotowawcze i rozbidrkowe

— wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Wpymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, osprzet instalacji wodno —
kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i teletechnicznej, inne.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢é materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren nalezy oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzic¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. Roboty rozbiérkowe i
urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wynikajgcych z
zatozen przedstawionych w dokumentacji projektowej lub ze wskazan Zamawiajgcego.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on zesktadowaé je w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Elementy i materiaty, ktore stajg sie wiasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu robdt budowlanych. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i
pomosty dla robdt rozbiérkowych Wykonawca musi wykonaé na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m? odbitych tynkdw, rozebranych $cianek

- 1m3 rozebranych elementéw $cian, wykutych otwordw itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg ogdlnym zasadom odbioru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Umowie.

Cena robodt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg Specyfikacja

techniczna:

— wyznaczenie zakresu prac

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem

—  przeprowadzenie demontazu

— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach

—  przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerow

— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

—  zatadunek odpaddéw

—  zabezpieczenie tadunku



—  przewdz odpadéw do miejsca utylizacji
— utylizacje odpaddw



ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontowo — budowlanych, ktére zostang wykonane wramach zamdwienia
pn.: ,Modernizacja i przebudowa laboratorium genetyki molekularnej oraz ogdlnodostepnej sali
wyktadowej w budynku przy ul. Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt remontowo — budowlanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw
i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjqg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

—  Scian wewnetrznych dziatowych

— montazu stolarki drzwiowej i okiennej

— montazu nadprozy w otworach drzwiowych nowoprojektowanych

— wykonczenia powierzchni $cian: wykonania wypraw tynkarskich, gtadzi, utozenia tapet, powtok
malarskich, oktadzin ceramicznych

— wykonczenia powierzchni sufitdw: naprawa wypraw tynkarskich, wykonania gtadzi, utozenia
tapet, wykonania powtok malarskich

—  w zakresie podtédg: wzmocnienia rusztu drewnianego, wykonania podtogi w systemie suchego
jastrychu, wylewek, utozenia warstw wykonczeniowych

— utozenia ceramiki Sciennej i podtogowej,

— montazu stolarki drzwiowej i okiennej,

— montazu rolet okiennych,

— modernizacji i przebudowy instalacji wodno — kanalizacyjnej,

— modernizacji i przebudowy instalacji elektrycznej wysokopradowe;j i niskopragdowe;j.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wycenié

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy roboét
okreslonych umowg. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, powinny posiadacd:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

—  atest higieniczny.



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
w tym :

— szpachle i packi

— elektronarzedzia reczne

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia, giecia, prostowania stali itp.

— watki dociskowe

—  frezarki reczne lub mechaniczne

—  mieszarki do zapraw

—  pojemniki

—  szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

—  sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujgce)
—  betoniarki wolnospadowe elektryczne

—  pity do ciecia cegiet, bloczkow itp.

—  rusztowania rurowe

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami BHP.

4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Podtogi

Nalezy zdemontowaé warstwy wykonczeniowe podiég we wszystkich pomieszczeniach objetych
przedmiotem zamowienia. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wzmocni¢ ruszt wsporczy
podtogi. W tym celu w pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ deskowanie znajdujgce sie bezposrednio
pod warstwg wykonczeniowq. Nastepnie, aby zwiekszy¢ sztywnos¢ przestrzenng kratownicy, nalezy w
szpary pomiedzy dolnym deskowaniem, a stojgcymi ,na sztorc” deskami zabija¢ drewniane kliniki,
ktdérych celem bedzie uzyskanie jak najwiekszej ilosci punktow styku. W celu poprawienia stabilnosci
rusztu nalezy zagesci¢ rozstaw desek rusztu deskami o wym. 2,5x20 cm, tak aby rozstaw desek w
ruszcie wynidst okoto 30 cm. Przestrzenie kratownicy nalezy wypetni¢ wetng mineralng gr. 15 cm,
nastepnie wykonac¢ deskowanie podtogi ptytami OSB gr. 15 mm. Tak przygotowang konstrukcje podtogi
nalezy wykonczy¢ wg nastepujacych wytycznych:

—  konstrukcja podtogi (ruszt z desek wykoriczony deskowaniem z ptyt OSB)

— podtoga w systemie suchego jastrychu sktadajgca sie z dwdch warstw ptyt gipsowo-
kartonowych, sklejonych ze sobg masg szpachlowg oraz spietych zszywkami stalowymi: ptyta
gipsowo-kartonowa, ciezar min. 11,7 kg/m2, gesto$¢ min. 936 kg/m3, reakcja na ogien A2-s1,d0
—réwnowazna z Knauf Dual Floor 12.5

- wylewka samopoziomujaca, gr. 0,6 cm

— warstwa gruntujaca

— wykfadzina obiektowa PCV homogeniczna syntetyczna: wyktadzina podtogowa z rolki,
zgrzewana, klasyfikacja obiektowa min. 34, klasyfikacja przemystowa min. 43, odpornos¢
ogniowa Bfl-s1, klasa antyposlizgowosci min. R10, PVT 2 36, trwatos¢ kolorystyczna min. 6, gr.
min. 2,0 mm, stabilno$¢ wymiarowa < 0,1%, wgniecenie resztkowe < 0,10 mm, odpornos¢ na
krzesta na rolkach: bardzo dobra, odpornos¢ chemiczna w pomieszczeniu 219 oraz 219A zgodnie
z 1SO 26987 oraz zatgczonym do dokumentacji wykazem odczynnikdw chemicznych uzywanych



w laboratorium, test pomieszczen mokrych - wodoszczelna zgodnie z EN 13553 Annex A; do
pomieszczenia 219 B (serwerownia) antyelektrostatyczna
kolor jasnoszary, do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W pomieszczeniu 326 winny byé wykonane cokoty laminowane z MDF, o wymiarach ok. 10 x 1,5 cm,
mocowane na klipsy do MDF, w kolorze scian.

5.2. Sciany

Nowoprojektowane Scianki nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy wg ponizszych wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 o gr. min. 1,2 mm i UA75 o
gr. min. 2 mm i powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszaca 275 g/m2, z
wykorzystaniem listew dylatacyjnych, tasm akustycznych, systemowych tgcznikéw i wkretéw
fosfatowanych; pod profilami obwodowymi UA i skrajnymi profilami pionowymi CW, wykonanie
podktadek akustycznych o gr. 1 cm z wykorzystaniem tasmy uszczelniajacej, pianki montazowe;j
lub paskéw z wetny kamiennej

dwuwarstwowa, obustronna okfadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm,
montowanych mijankowo

wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, taczen, osadzanie tasm itd.)

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z witékna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, o wadze ok.
160 g/m2 — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Projektowane $ciany serwerowni nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.
Uzupetnienia murdw istniejgcych nalezy wykonac¢ z bloczkéw silikatowych (bloczkéw z betonu
komadrkowego) wg ponizszych wytycznych:

bloczki silikatowe, gr. 12 cm, murowane na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 10 mm,

kl. M10; tgczone ze $cianami istniejgcymi / stupami za pomocg tgcznikdw do muréw K1 z blachy
stalowej ocynkowanej w co drugiej spoinie; bloczki przytwierdzane do stropu punktowo za
pomocg tgcznikdw stalowych DS i wkretéw w co drugiej spoinie, szczeliny miedzy $cianami, a
stropem wypetnione pianka plastyczng; bloczki uktadane na przektadce z papy (bloczki z betonu
komaorkowego, gr. 12 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej gr. 2 mm)

tynk cementowo — wapienny kat. lll

masa szpachlowa

gtadz szpachlowa

warstwa gruntujaca

tapeta z tkaniny z witdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowg, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, wadze

ok. 160 g/m2 — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Suche zabudowy w celu wyréwnania powierzchni $cian nalezy wykona¢ wedtug ponizszych
wytycznych:

pojedyncza konstrukcja z profili ryflowanych lub karbowanych CW75 o gr. min. 1,2 mmii
powtoce dwustronnie ocynkowanej warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2, z wykorzystaniem
listew dylatacyjnych, tasm akustycznych, systemowych tgcznikow i wkretow fosfatowanych
oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych typu A, gr. 1,25 cm, montowanych mijankowo
wypetnienie wetng mineralng skalng w postaci ptyt

masa szpachlowa (szpachlowanie spoin, taczen, osadzanie tasm itd.)

gtadzZ szpachlowa



— warstwa gruntujaca

— tapeta z tkaniny z wiékna szklanego o gtadkiej strukturze, fabrycznie zagruntowana bielg
tytanowa, pokryta na stronie tylnej warstwa kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, o wadze ok.
160 g/m2 — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

— farba ceramiczna / farba lateksowa / ptytki ceramiczne.

Przegrody istniejgce (w tym powierzchnie za grzejnikami oraz obrébka otwordéw) nalezy przygotowad

wg ponizszych wytycznych:

— $cianaistniejgca

— tynk istniejgcy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il nalezy
dokona¢ uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

— masa szpachlowa (masg szpachlowa nalezy dokona¢ naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) - gtadz szpachlowa (z wklejeniem naroznikéw
aluminiowych)

— warstwa gruntujgca

— tapetaztkaniny z wtékna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg tytanowg,
pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, d0, o wadze
ok. 160 g/m2 — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16 - farba ceramiczna / farba
lateksowa / ptytki ceramiczne.

Zakres zadania obejmuje réwniez naprawe i odnowienie $cian korytarza przylegajacych do

pomieszczen 219, 219A oraz 219B (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Wskazane powierzchnie

nalezy przygotowac wedtug ponizszych wytycznych:

— Scianaistniejgca

— masa szpachlowa (masg szpachlowa nalezy dokona¢ naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) - gtadz szpachlowa (z utozeniem naroznikéw
aluminiowych) warstwa gruntujaca

— utozenie gtadzi szpachlowej

—  warstwa wykoriczeniowa zgodnie ze stanem istniejgcym: farba lateksowa/olejna.

W pomieszczeniach 219 oraz 219 A nalezy utozy¢ ptytki Scienne ceramiczne na wszystkich Scianach na

petng wysokos¢, zabezpieczone folig w ptynie i tasmami uszczelniajgcymi:

—  ptytki ceramiczne $cienne, wymiar 20 x 20 cm, grubos¢ 6,5 mm powierzchnia matowa, odpornosé
chemiczna UHA, ULA, kolor jasny szary do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji
Zamoéwienia.

W pomieszczeniach 219 B, 326 tapety winny by¢ pokryte farba lateksowa:

— farba lateksowa o odpornosci powtok na szorowanie w klasie I, odpornosci na zmywanie min.
5000 cykli; malowanie min. 2 — krotne, gteboki mat, kolor NCS S 1002-Y50R.

5.3. Nadproza

W ramach robdét budowlanych polegajagcych na wykonaniu otworéw drzwiowych w $cianach
murowanych, otwory nalezy zabezpieczy¢ nadprozami.

Dla drzwi o wymiarach w sSwietle przejscia 90 x 200 cm nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy
strunobetonowych o dtugosci min. 120 cm.

5.4. Sufity

Sufity istniejgce nalezy przygotowac wg ponizszych wytycznych:

— stropistniejgcy

— tynkistniejacy cementowo — wapienny (tynkiem cementowo — wapiennym kat. lll nalezy dokona¢
uzupetnien w przypadku duzych ubytkéw w istniejgcej strukturze)

— masa szpachlowa (masg szpachlowga nalezy dokona¢ naprawy miejscowych ubytkéw: drobnych
uszkodzen, nieréwnosci i sfalowan tynku) z utozeniem naroznikéw aluminiowych

— gtadz szpachlowa



— warstwa gruntujaca

— tapetaztkaniny z wtdkna szklanego o gtadkiej strukturze fabrycznie zagruntowana bielg tytanowa,
pokryta na stronie tylnej warstwg kleju, o odpornosci ogniowej B-s1, dO, wadze
ok. 160 g/m2 — réwnowazna z Vitrulan Systexx Comfort Glassfleece V16

— farba lateksowa w kolorze biatym.

5.5. Stolarka drzwiowa

W ramach zadania nalezy dokona¢ montazu nowej stolarki i $lusarki drzwiowej. W nowopowstatych
otworach drzwiowych nalezy przewidzie¢ montaz nadprozy strunobetonowych. Drzwi i oscieznice
winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Drzwi prowadzgce do pomieszczenia 219 B
(serwerownia) nalezy wykonac¢ w klasie El 30 odpornosci ogniowe;j.

5.6. Stolarka okienna

W pomieszczeniach 219 oraz 219 A przewidziano wymiane stolarki okiennej wraz z obrobieniem
otwordw i osciezy. Nowe okna powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja rysunkowa. W jednym
z okien w pomieszczeniu 219 kwatere gdérna lewa nalezy dostosowacé do montazu czerpni powietrza,
natomiast w oknie w pomieszczeniu 219 A jedng z kwater gdérnych nalezy dostosowaé do montazu
wyrzutni powietrza, a drugg do montazu wyciggu z dygestorium (zgodnie z dokumentacjg branzowg i
rysunkowg). W istniejgcej stolarce okiennej we pomieszczeniu 326 nalezy zamontowac nawiewniki
okienne higrosterowane z mozliwoscig recznego zamykania, montowane w goérnej kwaterze okien.
Doboru nawiewnikdw nalezy dokona¢ w oparciu o wytyczne branzy sanitarnej. W ramach zadania w
pom. 326 nalezy wymienié na nowe klamki okienne oraz ostonki zawiaséw.

5.7. Parapety okienne

W ramach zadania nalezy zamontowaé nowe parapety okienne w pomieszczeniach 219 oraz 219A.
Nalezy przyja¢ parapety z PCV komorowego, w kolorze biatym, powlekane folig zwiekszajaca
odpornos¢ na zarysowania, odporne na promieniowanie UV o gtebokosci min. 15 cm, mocowane na
klej poliuretanowy. Szerokos¢ parapetéw nalezy przyjac¢ o 6 cm wiekszg niz szerokosé wnek okiennych,
boki parapetdw wykonczone zaslepka systemowg z PCV

5.8. Rolety

W pomieszczeniach 219, 219A oraz 326 nalezy zamontowac rolety okienne. Nalezy dostarczyc rolety z
tkaniny poliestrowej gumowanej w kolorze bezowym / jasno szarym (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamowienia), o gramaturze min. 280 g/m2, wraz z niezbednymi
akcesoriami, mechanizmem metalowym, z metalowymi: fancuszkiem kulkowym i obcigznikami.
Wielkos$¢ rolety nalezy przyja¢ o 20 cm szerszg, niz szerokos$¢ otworu okiennego. Roleta winna by¢
zamocowana podsufitowo i posiada¢ dtugos¢ o 10 cm wiekszg, niz wysokos¢ od sufitu do parapetu.
Watki rolet nalezy zamaskowac poprzez montaz listew maskujgcych sufitowych o przekroju prostym,
ptaskim, wykonczonych okleing, o wys. ok. 13 cm, wykonanych z ptyt MDF, bez widocznych t3czen od
frontu. Maskownice winny by¢ zamontowane na catej szerokosci pomieszczenia i pomalowane w
kolorze Scian.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
terenem robdt budowlanych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.



Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

— sprawdzenie piondéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi

— sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobdéw

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

— ocene estetyki wykonanych robét

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
Jednostkag obmiaru jest: m, m?, m3, kpl, szt., zesp., kg.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér Robdt powinien obejmowaé stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku
zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym

—  obowigzujgce Dyrektywy europejskie

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla ww. robdt przepisu prawa lub normy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.



