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Budowa kanalizacji deszczowej oraz
nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul.

Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Zarzad Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim

ulica Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Przekroje Normalne
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kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm
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PRZEKRÓJ A-A

Budowa ulicy Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim

500

Jezdnia Zieleń

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm
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opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Zjazd indywidualny
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14112

warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 15 cm

podbudowa z betonu C8/10 o grub. 15 cm
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

15

ściek z kostki betonowej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

15 128
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kostka betonowa brukowa szara grubości 8 cm

podypka cementowo-paskowa 1:3 grub. 5 cm

podbudowa z betonu C8/10  o grub. 20 cm
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PRZEKRÓJ B-B

Budowa ulicy Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim

500

Jezdnia Zieleń

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem

Rm= 2,5 MPa o grubości 30 cm
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krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

15

ściek z kostki betonowej grub. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15
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