Szczegot

Skala 1:10

Oporniki, krawezniki i obrzeza betonowe
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE — LEGENDA

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:3

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Zielen

Sciek z dwach rzeddw kostki brukowej grubosci 8 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Konstrukcja jezdni

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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Konstrukcja dojécia do furtki
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Espeja biuro projektowe ulica Zatnenh(‘)f a2b ]
ulica Gérnoslaska 8/13 B = 63-400 Ostréw Wielkopolski
62-800 Kalisz
Budowa kanalizacji deszczowej oraz
. Tytul zadania: nawierzchni ciqgu pieszo-jezdnego na ul.
Data opracowania Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim
12.2022 ' '
Stadium Projekt Techniczny
Skala 1:10 Tytut rysunku Szczegoly konstrukcyjne
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Michal Suchecki
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Drogowa

Sprawdzajacy | mgr inz. Zbigniew Janaszezyk 20/75
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