BIURO PROJEKTOWE ESPEJA ‘
62-800 Kalisz, 1 | 1
ul. Gérno$laska 8/13 Q

BIURO PROJEKTOWE

tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl
Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

PROJEKT BUDOWLANY

MIEJSKI ZARZAD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL.

INWESTOR ZAMENHOFA 2B, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
BUDOWLANEGO PIESZO-JEZDNEGO NA UL. KRUCZEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Gmina: m. Ostréw Wielkopolski
ADRES I KATEGORIA Miejscowos¢: Ostrow Wielkopolski
OBIEKTU BUDOWLANEGO ' ul. Krucza
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301701_1 Ostrow Wielkopolski
ADRESOWE Dzialki pod inwestycje¢: Obreb: 0016 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 56, 59, 40
1) Projekt zagospodarowania terenu (Tom I)
SPIS ZAWARTOSCI 2) Pro!ekt archltektonlczno.-budoyvlany branz:t dr(?gowa (Tom IT)
_ ELEMENTY: 3) Projekt budowlany branza sanitarna, kanalizacja deszczowa (Tom III)

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy (Tom 1V)

Branza drogowa / Projektant

Branza drogowa / Sprawdzajacy

mgr inz. Michat Suchecki
upr. WKP/0488/POOD/21
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j.

mgr. inz. Zbigniew Janaszczyk
upr. 20/75

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j.

Branza sanitarna / Projektant

Branza sanitarna / Sprawdzajacy

mgr inz. Marek Nowicki

nr upr:. WKP/0389/PO0S/18
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Krzysztof Biernacki

nr upr:. BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

EGZ.5

GRUDZIEN 2022




BIURO PROJEKTOWE ESPEJA
62-800 Kalisz,
ul. Gérnoslaska 8/13

tel. 502-137-226, Email espeja@op.pl
Nip 622 259 42 33, Regon 30 27 57 940

.
N
A

BIURDO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

TOMIz IV

MIEJSKI ZARZAD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, UL.

INWESTOR ZAMENHOFA 2B, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
BUDOWLANEGO PIESZO-JEZDNEGO NA UL. KRUCZEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Gmina: m. Ostréw Wielkopolski
ADRES I KATEGORIA Miejscowosé: Ostrow Wielkopolski
OBIEKTU BUDOWLANEGO  ul. Krucza
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 301701_1 Ostrow Wielkopolski

ADRESOWE

Dzialki pod inwestycje¢: Obreb: 0016 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 56, 59, 40

Branza drogowa / Projektant

Branza drogowa / Sprawdzajacy

mgr inz. Michat Suchecki
upr. WKP/0488/POOD/21
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j.

mgr. inz. Zbigniew Janaszczyk
upr. 20/75

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;.

Branza sanitarna / Projektant

Branza sanitarna / Sprawdzajacy

mgr inz. Marek Nowicki

nr upr:. WKP/0389/PO0S/18
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Krzysztof Biernacki

nr upr:. BN-10.9/69/82, NB/U/7342/37/98
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

EGZ.5

GRUDZIEN 2022




Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

Spis tresci

1. CZESC ADMINISTRACYINA .....oouoeeeeeeeeeeeeeee e seee s sessaes s e saesaes s sass s sssass s ssss s sssans s 5
1.1, ZeSPOE ProJEKEOWY .....coooiiiiiiiiiee et s 5
1.2. Oswiadczenie ProjeRtANTa..............coociiiiiiiiiiiiee ettt sttt 6
1.3. Oswiadczenie SPrawdzajacego ............cccoceeieiiiiiiiiiiieieeiienie ettt 8
1.4 Kopie uprawnien projeKtowych.............ccccoooiiiiiiiiiiie e 10

2. CZESC OGOLNA .......ooomoeeeeeeeeeee e ees e aes s s es s sas st sssass s sanr e 21
2.1. Przedmiot OPFACOWEANIA ...c..euveueeueeieeiestestentetete ettt st see st se ettt be s b st b e e e e eseeseenesseenenaens 21
2.2, ZIBCENIOUAWCE. ...ttt 21
2.3. JedN0StKA PrOJEKLOWA .....ccvviiieeieiiiteeieste ettt ettt st te e e be e e s e sre e s e sbeera e besreensesreeneas 21
2.4, POOSTAWA OPFACOWANIA. ....c.veueeueeierieerertesteteeete ettt et st stess et e et et ebe s b sbe st e be s enneneeseeneeseesenaen 21
2.5. Zestawienie dzialeK pod inWeSEYCJe .........ccceviiiiiiiiiiiiii e 22
2.6. POAStAWOWY ZaKIES INWESTYCIi...cviiveeieiieeieeiicieeteste et et este s e e ste s e e s e s e eaaesteeraesesreennesreeanas 22
2.7, StAN ESTMICJACY ....eeeiiiiiiiiie et esnees 22

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......ccoociiiiininiiccceeee 23
3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi ............c.ccccooeiiniiiiiiiiniennnne. 23
3.2. Sposéb odprowadzania wod opadowych ............coociiiiiiiiiiiiii e 23
3.3. Uklad komunikacyjny oraz sposob dostepu do drogi publiCZngj.........ccccooevvevecvnvnenennennn. 23

4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU................... 23
4.1. Branza sanitarna — Kanalizacja deSZCZOWA ..........ceecveeeeeeiiieeeiieiece et 23
4.2, Istniejace UZDroJenie teremU ..........cccceiviiiiiiiiiiiiiiiiiieriee ettt e st e e sabe e sbeeesaes 25

5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI ..........cccccoiiiiiiiniiiceee 25

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH.........c.coceiiiiiiiinineecceeeeeeseee e 25

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ....ccoioiiiiinininiieceeeeeeseseenee 25

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO ..ottt 26

9. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE...........cccccovvovirerrrnrrnnn. 27

10. INFOR,MACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO REJESTRU

ZABYTEKOW ..o b e 27

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIKETU BUDOWOLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZROWIE

UZYTKOWNIKOW OBIKETOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA ........coovvoeee. 27
12. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO . ......eeeeeeeeeeeeeeeee oo eereseeeeeetesesesesesessesesasesessssssesesssesessssssssassssssssssessssesessssssssasaes 28

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYCH
ZAOPOTRZENIU W WODE, WRAZ ICH PARAMETRAMI TECHCZNIMI ......cccccceevuvnennen. 28

14. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...................... 28

3



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu

pieszo-jezdneqo na ul. Kruczej w Ostrowie

Wielkopolskim

15. CZESC RYSUNKOWA ......coouimieiteteteeeeeeeee e saes s sesseesaesses s ssesses e ssss s s s s ssssssssssassssssnnes 28
Spis rysunkow

Plan orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000 .......ccccccoieriiriieeieieeiesese e e sraseeee e e e e sre e esaeeeseeseeseens 30

Plan zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500...........cccoiiriiiiiniieineeeeee s 31



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie

Wielkopolskim
1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. Zespol projektowy
Projektant branza drogowa: mgr inz. Michat Suchecki
Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk
Projektant branza sanitarna: mgr inz. Marek Nowicki
Sprawdzajacy branza sanitarna: mgr inz. Krzysztof Biernacki



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

1.2. Oswiadczenie projektanta
Kalisz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” zostat sporzgdzony
zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy drogowej: mgr inz. Michat Suchecki


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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Kalisz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” zostat sporzgdzony
zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Marek Nowicki


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

1.3. Os$wiadczenie sprawdzajacego

Kalisz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” zostat sporzadzony
zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Zbigniew Janaszczyk


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1
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Kalisz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” zostat sporzgdzony
zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi przepisami oraz normami i ze zastat wydany z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Krzysztof Biernacki


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332&min=1

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

1.4 Kopie uprawnien projektowych

= WIELKOPOLSKA
IARENS OKREGOWA

W 1ZBA
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOINB-OKK-DP-0054-270/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3,4, 4¢
pkt loart. 13 ust |, 214 art, 14 ust, | pkt 3boraz art.15a ust. 9 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow kane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michatl Piotr Suchecki

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 27 lipca 1987r. Pleszew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0488/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2021 r. poz. 735
z pon. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powczenic

1. Podstawi do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego

2. ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowes Komisji Kwalifikacyjne Polskicj Lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednicthvem Wiclkopolskie] Okrpgowe) Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopalskic]
Okregowej 1zby Inzynicrdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doegczenia,
Zgaodnie z trescta art 1272 ustawy Kopaw:
§ 1. W 1rakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktdry wydal decyzje.
§ 2. 7 dnsern doreczenia organowi administracji pabliczne) oswindczenia o zrzeczeniu sig prawa do wricsienia edwolania
preez ostatnia 2 stron postepowania. decyzja staje si¢ ostoteczna | prnvomosnia
W preypadku zlozenia przer strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyz)i (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje peawo do odwolania si¢ ani skargi do spdu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

4

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

Na podstawie art,12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Piotr Suchecki jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszy mi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlanc ninicjsze uprawnicnia upowazniaja do
projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komis)i Kwalifikacyjne]

Otrzymuja:

1. Pan Michal Piotr Suchecki

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a'a
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEP-YEL-7CS-R4) *

Fan Michat Piotr Suchecki o numerze ewidencyjrym WEP/BD/0034,/22

adres zamieszkania ul. Gornoslaska 8/13, 62-860 Kalisz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadzenie zostato wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-01 roku przesz:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posteci
elektronicne] opstrzone bezpiscznym podpizem elektronicznym wergfikowarym przy pomocy wainezo baslifikossnego certyfikaty =3
réwnowaine pod wgledemn skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrmymi_)

* Weryfikacjs poprawnosci damych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawdzic zm pomocy numern wenyfikacyjnesn zaswisdoezeni na
stronie Polskiej by Indynierdw Budownictws weew.pib.ogpl lub kontaktujgc sig z biurem wiascivej Okrggowej lzby Indynierow
Budoanicows.

o -
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie

Wielkopolskim
WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
=" INZYNIEROW
‘| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-227/17/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, z 2016 1. poz 1725 z pbén. zm.) i art, 12 us. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art, 13 ust 1, 2 oraz ust, 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22018 1, poz. 1202 z pbin, zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Marek Jarostaw Nowicki
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 maja 1981 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0389/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei 2dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stnowi wpis do centralnego rejestra
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanegn oraz wiis na listg czloakdéw winsciwej izby samorzydu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowci Komisji Kwalifikecyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 2a posednictwem Wielkopolskiej Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownlctwa w Poznaniu w termiaie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredciy art, 1278 ustawy Kodeks posigpawania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2096 z
pldn. rm.):
§ 1. W trakeic bicgu terminu do wniesicnia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicniz odwolania wobce organu
administracji pubticznej, ktéry wyda! decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniv si¢ prawa do wnicsienia odwolania
Pricz ostainiz ze stran postepowanin, decyzja staje sig ostateczna i prawomocnn.
W przypadku zlozenia praez stroag oéwladezenin o zrzeczentu sie priwa do odwolanin od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ &ni skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
fa

prof. dr hab. inz. WieSlaw Buczkowski
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marck Jarostaw I'linwiﬂki

jest upowainiony w specjalnosci instalacyjnej w z:akmsiv._: 51&1:1,}115!3!3.:.:]1 i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kam!.lﬂa:;.gpyn?l d::ln o .

- projektowania, sprawdzania projekiow hudowla?nych w specjalnodei objgte) niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ogranicees.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rﬂ-_zwa_iu zdma
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projekiowania qhiekrulbudm!.rlauega, takiepo jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

i 1 ini i ju r dmia
Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra  Infrastrukiury 1 Rorwoju z dn
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie) ape:.:ja]mélci u?mm!iqja
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodcl.

Skiad orzekajmey _
Dkregowej Komisji Kwalifikacyjoej

Preewodniczacy — prof, dr hab. ink. Wieslaw Burzkowskil oo i -

Otrzymuja: o
1. Pan Marek Jaroslaw Nowicki
62-800 Kalisz, ul. 29 Putku Piechoty 7
2. Okregowa Rada lzby
3, Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

@ FOLSKA

N ""\‘\x.
@ I 2 E A
= INZYNIEROW
_;::-'.”T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze wergfikacyjnym:
WEP-281-WAB-U31 *

Pan Marek Jarostaw Mowicki o numerze ewidencyjmym WEP/15/0107/19

adres zamieszkania ul. 29 Putku Piechoty 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Ckregowe] Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zgooni= art 3 ust I ustawy z dnia 1S wresnis 2001 r. o podpisie slektroniconym (Dz. U, 3004 Wr 130 poz. 1430) dare w posteci

elektronizrej opabrzone bezpiecznym podpisem elekbroniconym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiketu sy
rownowaine pod wrgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podoisami wiasrorscoymi.|

' wWeryfikacis poprEwnofci danych w niniejszym zaswisdoreniy moina sprawdzic T8 pomocy numens wendikecyjnege mowiadozenia na
stronie Polskisj lzoy Infjnisrds Budownicbws www.piib.ong.pd lub kontsktuc e 2 biurem wimSowe] Dlregowej by indynisrow
Budownictwa,
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

. WOJEWODZKI .
ZARZAD DROG .Pusucznvén
W POZNANIU

Nr ewid, upr.20/75

UPRAWNIEDNTIA BUDOWLANE

Ns podstawie a®t.18 ustawy z dnis 31 stycznis 1961 r. -
prawo budowlsne /Dz.U. Nr.7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz.91/
oraz § 14 zarzadzenis Nr 195 Ministrs Komunikswji z dnis 1 grud-
nis 1964 r, w sprawie uprawniedi budowlanych w budownictwie spe-
cjalnym w zskresie komunikscji /Dziennik Budownictws Nr 7/69,
poz. 24 i ar 9/72, poz. 26/

Obywatel ZBIGNIEW JANASZCZYK, s. Alfonss, mgr inz.bud. drogowego
urodzony dnis 2;XIL.1945 r. w Ksliszu ' —

otrzymuije

w specjalnosdeci drdg

uprawnienis budowlane do projektowanis drogowych obiektdéw

budowlanyche
/
! 1 DYREKTOR 2 S
= i i o S A
‘ / \i,\f’r\/ v"\// M ANNAANS x/'[/
% \ & L

/ inz. Bug. Kwigtkowski /
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

B POLSKA

1 1 B A
-

= X

= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murnerze wenyfikzognym:
WEKP-57B-Z00-AGC *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1601/01

adres zamieszkania ul. Koszutskie] 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepe certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 76 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza rlodenie oswiadczenia woli w postaci elekironiczne] | opatrzenie go
lowalifiewanym poedpizem elelktronizmym.

§ 2. Owizdczenie woli doione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu moéna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wissciwej Okregowej kby Indynierow
Budownictwa

=——S
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

Obywatel (ka) . Kr2ysztof, Marekx B I E RN A C KX  jest upowazniony (a) do:
(irmde | narwisko)

sporzadzania projelktdédw sieci v}odooingvyoh, kanalizacyjnych

i olieplnyech $@brojenia berenu,

TOUCEAL Yot gn Rt pb IR G UNNE & 4 B
ZozEsSzsSsssSsitenssss .

e % : s ] W Aoy A2 ¢ &

e 1 T I a B aw el seal-whnzier d

.“» 'i;_!: g '

A
, 3
' i

! -
——
|
. 2
(podpts ¥ pledili |
}
. ]
|
‘
[
|
nTE
4 V& 'o
<

19



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

POLSKA
I I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadcrenie
o niameerie wenydi kacyjmym:
WEP-GMNV-59Z-N4M *

Pan Krzysztof Biernacki o numerze ewidencyjnym WKP/15/0277 /01

adres zamieszkania ul. Muga 36a, 62-800 Kalisz

jest czfonkiem Wislkopolskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczrvm podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnmiu 2022-06-06 roku przez:

Andrze| Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zhy Ingynierdw Budownictwa.

[Zmadnie 7 art, 78" K.c.

§ 1. Do zachawania elektranicene) farmy caynnode prawne] wystarcra dodenie oéwiadczenia woll w postad elekirenicene] | opatrzenie go
kwalibowarym podpisem elektronicenygm.

§ 1. Odwladczenle wall zhotene w lormie elektronicme] jest rdwnowaine 2 ofwiadcieniem woll zlotonym w formie pisemne). |

® weryfikate poarawnodd danych w ninlejszym radwiadcreniu maina Iri¢ ra pomacy numers wengdikacyjnege 1adwisdezenia na
stranie Polskie] lzby Iniymieréw Budownictwa weew.pilb.orgpl lub h:nlaletunc, s @ blerem wiadchwej Okrggowe) by Irdynierdw
Budswnichwa.

=
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu branzy drogowej jest budowa kanalizacji deszczowej oraz

nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim o dtugosci 171 m.

2.2. Zleceniodawca

Miejski Zarzad Drog
ul. Ludwika Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

2.3. Jednostka projektowa

L.SPLLJA

BIURO PROJEKTOWE

Biuro Projektowe Espeja
62-800 Kalisz
ul. Gornoslaska 8/13

2.4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drog

w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ludwika Zamenhofa 2, a firmg Biuro Projektowe Espeja,
ul. Gornoslaska 8/13, 62-800 Kalisz.

Materiaty, na ktorych oparto si¢ podczas projektowania:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
uzgodnienia z inwestorem,

ogolna inwentaryzacja w pasie drogowym,
mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza,

obowigzujace przepisy prawne i techniczne.
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie

Wielkopolskim

2.5. Zestawienie dzialek pod inwestycje

Tabela 1 Zestawienie dziatek pod inwestycje

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu
pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim
Lp. | dzialka Obreb
1. 40 0116 Ostrow Wielkopolski
2. 56 0116 Ostrow Wielkopolski
3. 59 0116 Ostrow Wielkopolski

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania pt.: “Budowa kanalizacji deszczowej oraz

nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim” jest inwestycja

obejmujaca swoim zakresem:

2.7.

wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 5,00 m,
wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowe;j,

wykonanie doj$¢ do furtek z kostki brukowej betonowej,

utozenie opornikow betonowych 12x25 cm,

utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm,

utozenie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowe;,

wykonanie terenow zieleni,

wykonanie kanalizacji deszczowej.

Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ w poludniowej czesci Ostrowa Wielkopolskiego. Teren

jest zabudowany. W obecnym stanie na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jezdnia

o nawierzchni gruntowej, wody opadowe odprowadzane s3 na tereny przylegte. Diugos¢

projektowanego odcinka drogi wynosi 171 m. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
ok. 8,0 m.

W poblizu budowanej drogi wystepuja siect:

- energetyczna,

- wodociggowa,

- teletechniczna,

- gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa DN 300 mm wraz z

przykanalikami DZ 160 mm od wpustéw deszczowych.

3.2. Sposéb odprowadzania wod opadowych
Wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji odprowadzane beda do

projektowanej kanalizacji deszczowej DN 300 mm poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

3.3. Uklad komunikacyjny oraz sposéb dostepu do drogi publicznej
Planowana inwestycja jest obiektem liniowym, ktory tworzy uktad komunikacyjny i jest

bezposrednio dowigzana do skrzyzowan z ul. Siewna, ul. Gotebig oraz z ul. Zytnia.

4. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

4.1. Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego kanalizacji deszczowej DN300 mm wraz z przykanalikami DN150 mm do
wpustow deszczowych w ul. Kruczej w Ostrowie Wlkp.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowg z rur PP-B ze $cianka litg o sztywnos$ci nominalnej
SN 8 wg PN-EN1852-1 o $rednicy Dz 315x11,0 mm.

Rury musza posiada¢ wydtuzony kielich z uszczelka EPPDM oraz pierscieniem
zatrzaskowym PP  zapewniajagcym trwala stabilizacje polozenia wuszczelki oraz
zabezpieczajagcym przed wywinigciem 1 wyjeciem. Uszczelka powinna by¢ olejoodporna
zgodnie z normg PN-EN681-2WH.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowany kanat deszczowy KD-1
podiaczony zostanie do istniejgcego kanatu deszczowego z rur PVC-U o $rednicy @30 mm w
ul. Gotebiej poprzez istniejaca studni¢ rewizyjng Dil, a projektowany kanat deszczowy KD-2
do istniejacego kanalu deszczowego rur PVC-U w ul. Kruczej poprzez istniejaca studnie
rewizyjng Di3. Projektuje si¢ kanat deszczowy KD-1 o dlugosci L1 =34,0 m oraz kanat
deszczowy KD-2 o dlugosci L2 = 47,0 m. Catkowita dlugo$¢ projektowanej kanalizacji
deszczowej wynosi Lc = 81,0 m.

Wiaczenie projektowanych kanatow deszczowych KD-1 oraz KD-2 do istniejacych
studni rewizyjnych nalezy wykona¢ poprzez montaz w nim krd¢ca dostudziennego Dz315 mm

o dhugosci L =0,6 m. Otwor dla kré¢ca w studni rewizyjnej betonowej wykonaé nalezy
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

wiertnicg bezudarowa. Przestrzen wolng pomigdzy otworem a kro¢cem wypeti¢ nalezy masa
uszczelniajaca.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje si¢ 3 studnie rewizyjne betonowe o $rednicy
®1000 mm. Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN1917:2004/AC:2009. Studnie rewizyjne zaopatrzy¢ nalezy we wlazy typu D400.

Do odwodnienia punktowego projektuje si¢ osiem studzienek osadnikowych
betonowych ®500 mm wykonanych zgodnie z normg PN-EN1917:2004 z osadnikiem
o wysokosci 0,5 m wraz z wpustem ulicznym zeliwnym typu D400.

Przykanaliki deszczowe projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC-U ze $ciankg litg SN8 o
srednicy Dz 160x4,7 mm klasy S wykonanych zgodnie z norma PN:EN 1401:1999. Projektuje
si¢ dwa przykanaliki deszczowe do projektowanego kanalu deszczowego KD-1:

e od projektowanego wpustu WP1 do studni D1 o dlugo$ci L=2,0 m
e od projektowanego wpustu WP2 do studni D1 o dlugosci L=3,5m
oraz cztery przykanaliki deszczowe do projektowanego kanatu deszczowego KD-2:
e od projektowanego wpustu WP5 do studni D2 o dlugo$ci L =4,0 m
e od projektowanego wpustu WP6 do studni D2 o dlugosci L =2,0 m
e od projektowanego wpustu WP7 do studni D3 o dlugosci L=3,5m
e od projektowanego wpustu WP8 do studni D3 o dlugosci L=2,0 m

Dwa przykanaliki deszczowe od projektowanych wpustow WP3 oraz WP4 nalezy
wlaczy¢ poprzez istniejacg studni¢ rewizyjng Di2 na wyprowadzeniu kanalizacji deszczowe;j
od ul. Golebiej o srednicy ¥250 mm z rur PVC-U:

od projektowanego wpustu WP3 do studni Di2 o dlugosci L=1,5m

od projektowanego wpustu WP4 do studni Di2 o dlugosci L=4,5 m

Otwory w studni rewizyjnej betonowej Di2 dla rur Dz 160 mm wykonaé nalezy
wiertnicg bezudarowg. Przestrzen wolng pomiedzy otworem a rurg wypeini¢ nalezy masg
uszczelniajaca

Catkowita dlugo$¢ projektowanych przykanalikow deszczowych @160 mm wynosi
Lc = 23,0 m. Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ nalezy zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu rys.2.0.
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Na obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia
terenu:
e sie¢ energetyczna — bez zmian,
e sie¢ wodociggowa — bez zmian.
e sie¢ teletechniczna — przewidziano zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej
rurami ostonowymi,
e kanalizacja sanitarna — bez zmian,
e kanalizacja deszczowa — przewiduje si¢ wykonanie dwoch odcinkéw kanalizacji
deszczowej z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Golebiej oraz w

ul. Zytniej.
5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Przedmiotowa dziatka inwestycyjna posiada tagodne uksztaltowanie terenu. Rzedne
wysokosciowe terenu inwestycji mieszczg si¢ w przedziale 141,0-143,5 m n.p.m. Inwestycja
przewiduje regulacje wysokosciowg projektowanej drogi wzgledem istniejacego terenu.
Inwestycja przewiduje rownie wykonanie powierzchni biologicznie czynnych - humusowanie

i obsianie trawa.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

Ip. [NAWIERZCHNIE * *
Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej m? 650,9
Istniejaca droga o nawierzchni asfaltowe;j m? 58,8
Istniejacy chodnik z kostki brukowe;j m? 35,5
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA * *

4 | Powierzchnia gruntowa- istniejaca zielen m? 594,8

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Ip. [NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 0 grubos$ci 8 cm na 9

1 . ) . : m 890,0
podsypce piaskowo-cementowej grub. 5 cm (jezdnia).

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubosci 8 cm na 2

2 . . > . - m 54,0
podsypce piaskowo-cementowej grub. 5 cm (zjazdy indywidualne).

3 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej o grubo$ci 86¢cm na m2 760
podsypce piaskowo-cementowej grub. 5 cm (dojscia do furtek). ’
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA * *
Powierzchnia biologicznie czynna - humusowanie i obsianie skarp i )

4 ) ) m 455,0
powierzchni trawa.
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8. OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O  SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym
kryterium podziatu na warstwy, byta budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano
w utworach plejstocenskich. Dalszy podzial wynikat wylaczenie z geotechnicznych
wlasciwos$ci gruntow. Grunty rozpatrywanego podtoza zaliczono do nasypowych, rodzimych
organicznych oraz rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich i spoistych. Wystepujace w
podiozu grunty ujgto w trzy warstwy:

Utwory wspoélczesne objeto warstwg | (Qh).

Plejstocenskie piaski wodnolodowcowe ujeto w w-wie 11, natomiast gliny zwatowe
ujeto w warstwie 111.

Cechy fizyczno-mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie
wykonanych badan terenowych, laboratoryjnych oraz zalezno$ci korelacyjnych podanych w
normach przedmiotowych. Podane parametry geotechniczne majg charakter punktowy.
Faktyczne wartosci parametrow moga nieco odbiegaé od podanych zgeneralizowanych
wartosci $rednich. Grunty podloza budowlanego ujeto w trzy ponizej opisane warstwy

geotechniczne:

Warstwe I- t0 warstwa utworow wspotczesnych, stanowi jg nasyp, ktorego szkielet
buduje gléwnie piasek drobny. Lokalnie napotkano na znaczne domieszki humusu, pytow,
gruzu 1 kamieni. Grunty reprezentujagce ta podwarstwe wystepuja w  stanie

$redniozageszczonym o $redniej warto$ci stopnia zageszczenia 1¢=0,55.

Grunty holocenskie sq wqtpliwe do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na
zmienny sklad, zawartos¢ czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametrow

geotechnicznych.

Warstwe I1- to warstwa wilgotnego piasku drobnego. Lokalnie napotkano na domieszki
piasku $redniego 1 kamieni. Grunty reprezentujagce ta podwarstwe wystepuja w stanie

sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia 1¢=0,57.

Warstwe 111- to plejstocenskie gliny zwatowe osadu wtornego wystepujace tu jako
piaski glniaste na pograniczu glin piaszczystych (w-wa IIl) z przewarstwieniami piaskow
drobnych. Wystepuja w stanie twardo plastycznym o $redniej wartosci stopnia plastycznos$ci
IL.=0,19.
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Gliny sq wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz naruszenie naturalnej struktury. Wzrost
wilgotnosci lub naruszenie naturalnej struktury mogg prowadzic¢ do zwigkszenia plastycznosci
tych gruntéow. Do uplastycznienia tych gruntow dochodzi szczegolnie tatwo, gdy wzrostowi
wilgotnosci towarzyszq drgania, wywotane na przyklad drganiami ciezkiego sprzetu

budowlanego. Gliny majg charakter wysadzinowy.

W miejscu projektowanej ul. Kruczej wystepuja proste warunki geologiczne
i geotechniczne. Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu

budowlanego.

9. EKSPLOATACJA GORNICZA NA DZIALKE POD INWESTYCJE
W obrebie inwestycji nie wystepuja obszary eksploatacji gornicze;.

10. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU INWESTYCJI WPISANEJ DO
REJESTRU ZABYTKOW

W obrebie dzialek pod inwestycje nie wystepuja obszary wpisane do rejestru zabytkow
ani nie odnotowano zadnych obiektow archeologicznych zgodnie z otrzymang opinig

Konserwatora zabytkéw nr Ka.WA.5183.3292.2.2022 z dnia 05.08.2022 r.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIKETU BUDOWOLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE
I ZROWIE UZYTKOWNIKOW OBIKETOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA

Zapotrzebowanie, jakos¢ o raz ilos¢ wody potrzebnej do funkcjonowania obiektu
a takze odprowadzenie §ciekow - nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i pltynacych z podaniem
rodzajow, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian.
Rodzaj 1 1lo$¢ wytwarzania odpaddéw - bez zmian
Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczeg6lno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zaklocen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania si¢.
Projektowana droga nie emituj¢ w/w czynnikow w ilosciach majacych wplyw na stan
srodowiska czy zdrowia ludzi.
Wplyw projektowanych obiektéw budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazanie, ze przyjete
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w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonale oraz techniczne ograniczajg lub eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odregbnymi przepisami - bez zmian.

12. ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Na przedmiotowym terenie nie zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
terenu. Dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim uzyskano decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.31.2022 z dnia 06.09.2022r.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEOLNOSCI (0] DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYCH ZAOPOTRZENIU W WODE, WRAZ ICH
PARAMETRAMI TECHCZNIMI

Nie dotyczy
14. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art.34 ust. 3 pkt
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami) oddziatuje z uwagi na swoj zakres robot na:

e Obreb: 0016 Ostrow Wielkopolski dz. nr: 56, 59, 40

15. CZESC RYSUNKOWA

e plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1.0, skala 1:10000

e zagospodarowania terenu, rysunek nr 2.0, skala 1:500

28



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie
Wielkopolskim

CZESC RYSUNKOWA
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