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Zatagcznik VI

Tabela wartosci charakterystycznych parametréow geotechnicznych

wg PN-81/B-03020
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1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 13
Ia ~Krg Rumosz Gliniasty Pzw <=0,0 gmw 2,20™ 18 30 33,8 48,4 0,60 C
Ib ~Krg Rumosz Gliniasty tpl 0,15 gmw 2,20™ 15,6 19,3 23,1 32,9 0,60 Cc
Ic ~Krg Rumosz Gliniasty mpl 0,55 18" 2,05 9,2 7,70 9,3 14,2 0,60 C

Va *KW Zwietrzelina szg 0,40 - 12 1,90 38 120 133 1,00

zw, pzw - [1.-<0,00]; tpl — twardoplastyczny [l.=0,00-0,25]; pl — plastyczny [I,=0,25-0,50]; mpl — miekkoplastyczny [I.=0,50-1,00];
szg — $rednio zageszczony [Ip=0,67 — 0,33];
™ - warto$¢ podana dla gruntéw mato wilgotnych;

W - warto$¢ podana dla gruntéw wilgotnych;

* - warto$¢ podana jak dla gruntéw niespoistych (frakcji zwirowej, ktéra buduje zwietrzeline); Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla okruchéw skalnych wchodzacych w sktad zwietrzeliny wynosi

Rc <5 MPa — wg normy PN-B-02480;

A - warto$¢ podana jak dla gruntéw spoistych ( pospotki gliniastej );

do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: y, = 1 £ 0,10;
do obliczen nalezy przyjg¢ warto$¢ bardziej niekorzystna;

™ — warto$¢ normowa parametru w oparciu o literature normy PN-81/B-03020.




