PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE Il

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJINY C-C

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm
na podsypce cementowo—piaskowej o gr. Scm

Lawa pod obrzeze jw. o wymiarach 25x23x10cm z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  CHODNIKA

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa o gr. Scm

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm

Podloze naturalne nogne zaggszczone E2>=50MPa

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
skala 1:20

SZCZEGOL "A"

——————
- -~

4 Y
2 58,10 5, 8,10,
'I \
, 0y
)
/ =Y
' [}
] '
] [}
. | '
v | K|
v [
) '
“ S/ ’l
. 23 ’
\o ’
A S
5 -
-~ L4

-
.......

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa o gr. Sem

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o gr. 15cm

Podloze naturalne nosne zageszczone E2>=50MPa

inwestycja:

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI GORNO
(TEREN WOKOL STAREGO KAMIENIOLOMU) ETAP |

inwestor:

GMINA GORNO
Gorno 169
26-008 Gorno

projektant:

ADM PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Krélowej Jadwigi 5

PROJE K T 26-060 Checiny

adres inwestycji:

msc. Gorno

faza:

PROGRAN FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

mgr inz. Kinga ZELAZOWSKA

SWK/0102/PBD/18 / drogowa

dziatki ewidencyjne: data: skala:
wg Programu Funkcjonalno—Uzytkowego 2022-06 1:50

tytut rysunku: rewizja: nr rysunku:
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qutorzy opracowania; nr uprawniet / specjalnos¢: | podpis:
opracowat:
P mgr inz. Mariusz Pobocha| SWK/0142/P00D/09 / drogowa
opracowat:
opracowat:
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