N1/W1 Centrala wentylacyjna

Vn=1600/1600m>/h
Wymiennik freonowy
—Qg=4,7kW — freon
—Qch=6,6kW — freon
Wymiennik przeciwprqdowy

Pwyw nom.=0,70kW U=2

Pnaw nom.=0,70kW U=230V

estd pompowo mieszajqcy

Grzejnik _elektryczn

Agregaty freonowe montowane

jeden nad drugim 4 szt

Jednostka zewnetrzna dla centrali N1-W1
Qg=4,7kW dla Tzew=-20stC
Qch=6,6kW dla Tzew=+32stC

P=2,5kW U=230V

M=44kg

Jednostka zewnetrzna dla centrali N2—-W2
Qg=12,0kW dla Tzew=-20stC
Qch=8,6kW dla Tzew=+32stC

P=5,0kW U=400V

M=150kg

Jednostka zewnetrzna dla sali treningowe]j
Qch=12,0kW

P=3,0kW U=400V

M=80kg

Jednostka zewnetrzna dla biura
Split Qch=2,2kW

P=0,5kW U=230V

M=40kg

N2/W2 Centrala wentylacyjna
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Kurtna powietrzna z nagrzewnicq elektry

P=6,00kW U=400V

L=1,05mm
3

S-1

Vn=2150/1450m’/h
Wymiennik freonowy
—Qg=12,0kW — freon
—Qch=8,6kW — freon
Wymiennik przeciwprqdowy
Wentylatory:

Pnaw nom.=0,70kW U=230V
Pwyw nom.=0,70kW U=230V
M=405kg

Pompy ciepta montowane

jedna  nad drugq Zszt.

Pompa ciepfa powietrze woda nr 1

Qg nominalna =27,0kW z grzatkq elektr.
Jednostka zewnetrzna:

P=6,00kW U=400V

Jednostka wewnetrzna:

P=8,00kW U=400V (Grzatka elektryczna)
Bufor wody grzewcze V=500dm3

Pompa ciepfa powietrze woda nr 2

Qg nominalna =27,0kW z grzatkq elektr.
Jednostka zewnetrzna:

— P=6,00kW U=400V

Jednostka wewnetrzna:

P=8,00kW U=400V (Grzatka elektryczna)
Podgrzewacz C.W.U, V=1000dm3

\ z grzatkqg elektrycznq P=8,00kW U=400V

Legenda

— Kanal wentylacyjny

< — Nawiewnik /Wywiewnik
&
¢ . .
NS — Zawdr wentylacyjny
t
© — Wyrzutnia  wentylacyjna
r——Y\
— Klimatyzator kasetonowy
e— — Klimatyzator scienny
> — Wentylator dachowy

— Instalacj C.0. Zasilanie
— Instalacj C.0. Powrdt

rrerrrree — Rozdzielacz ogrz. podtog.
@ — Pompa C.0.
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