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Załącznik nr 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

  

 

 

My niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony projekt zagospodarowania terenu: 

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku 

 Osłonino-Żelistrzewo 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. Karol Kotłowski 

POM/0096/POOD/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

9 

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Zamierzenie budowlane obejmuje remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku 

Osłonino – Żelistrzewo od km 5+112,00 do km 7+629,37. 

Zakres opracowania: 

o Wykonanie koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne na szerokości 1m po obu 

stronach krawędzi jezdni; 

o ustawienie oporników betonowych/krawężników betonowych 

o Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizowanej hydraulicznie 

o Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31 

o Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70  

o wykonanie warstwy wyrównawczej z AC8W 

o ułożenie siatki z drutu stalowego zatopionej w warstwie slurry seal  

o wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA 

o odtworzenie poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75m 

o odtworzenie istniejących rowów chłonno-odparowujących 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU. 

Lokalizacja: 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na odcinku drogi Osłonino-Żelistrzewo na 

działkach 307,82/2, 141/1, 142/1, 145/3  

Droga powiatowa: 

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 

ok. 5,0m do ok. 5,3m. Spadek podłużny jezdni wynosi od ok. 0,3% do ok. 6,0%, natomiast 

spadek poprzeczny jest nieregularny. 

Odwodnienie: 

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo w teren przyległy i do rowów wsiąkowo-

odparowujących  

Tereny przyległe: 

Na obszarze przylegającym do planowanej inwestycji znajdują się głównie tereny rolnicze  

oraz zabudowa jednorodzinna. 

Zieleń istniejąca: 

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje zieleń niska w postaci traw i krzewów 

oraz drzewa przydrożne. Istniejące drzewa nie kolidują z remontem. 

Uzbrojenie podziemne: 

W rejonie planowanych robót występuje uzbrojenie podziemne: sieć teletechniczna, gazowa, 

wodociągowa, sanitarna i elektryczna. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z remontem. 



 -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 

10 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU. 

3.1. Projektowany układ drogowy 

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy 

prawa budowlanego oraz istniejący stan sytuacyjny na analizowanym obszarze. Geometria drogi 

stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu przestrzennego. Projektowane 

nawierzchnie dowiązano do elementów istniejących znajdujących się na terenach do nich 

przyległych. 

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej 1513G o szerokości 5,0m. Wzdłuż jezdni znajdzie 

się obustronne pobocze o szerokości 0,75m. 

Na początkowym odcinku 160mb (do 5+272) oraz końcowych 190 mb (od 7+439,37) z uwagi 

na istniejące chodniki niweleta jezdni nie ulegnie zmianie. 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz 

przekrojach konstrukcyjnych. 

 

Zaprojektowano następujący zakres remontu: 

1. od km 5+112 do km 5+272 i 7+439,37 do 7+629,37 

 frezowanie warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni 

 Rozebranie istniejących warstw podbudowy 

 rozebranie istniejących chodników i krawężników w km 5+112 do 5+272 

  wykorytowanie do projektowanej głębokości 

 ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej 

 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie 

C3/4 o uziarnieniu 0/8 z węzła betonowego – 20 cm 

 wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31 – 20 cm 

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA16 JENA 9 cm 

2. od km 5+272 do km 7+439,37 

 Rozebranie istniejących warstw podbudowy na szerokość 1m po obu krawędziach 

 wykorytowanie poszerzeń do projektowanej głębokości 

 ustawienie krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej 

 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie 

C3/4 o uziarnieniu 0/8 z węzła betonowego – 20 cm 

 wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31 – 20 cm 

 wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm  

 Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC8W – lokalnie 

 ułożenie siatki z drutu stalowego zatopinej w mieszance slurry seal  

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA16 JENA 

 

Zjazdy z płyt wielootworowych Jomb 12cm podwójnie zbrojonych oraz nawierzchnię z kostki 

betonowej 8 cm wykonać na podbudowie z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 

grubości 25cm. 
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Nawierzchnie chodników i zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej szarej/czerwonej 

grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i warstwie kruszywa o 

uziarnieniu 0/8 stabilizowanego hydraulicznie C3/4 grubości 15cm. 

3.2. Rozwiązanie wysokościowe. 

Głównym założeniem prowadzenia wysokościowego trasy jest ustalenie spadków 

podłużnych i poprzecznych jezdni które pozwolą i umożliwią sprawne odwodnienie 

projektowanej jezdni, a także dowiązanie się do stanu istniejącego.  

3.3. Odwodnienie.  

Wody opadowe jak dotychczas zostaną zagospodarowane na terenie działek drogowych. 

3.4. Kanał technologiczny 

Nie dotyczy. 

 

3.5. Przebudowa sieci  

Istniejące sieci nie kolidują z remontem drogi, dotychczasowe zagospodarowanie nie ulegnie 

zmianie. 

 

3.6. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem. 

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się wycinki drzew. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Lp. Element projektowany Powierzchnia [m2] 

1. Nawierzchnia bitumiczna 12912 

2 Zjazdy z płyt JOMB 460 

3 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm 882,4 

5. INNE INFORMACJE I DANE 

a) Na terenie istnieje droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej 

b) Remont nie zmienia sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu 

c) Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

d) Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po 

zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu. 
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposób istotny obecnych 

warunków eksploatacji infrastruktury drogowej i innej i nie będzie miało wpływu na higienę i 

zdrowie użytkowników. 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. 

7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

1) Wskazanie przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. 

zmianami) 

2) Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 

Projekt polega na remoncie drogi powiatowej 1513G. Obszar oddziaływania obiektu nie 

wykracza poza pas drogowy.  
 

 

 Sporządził: 

 

 mgr inż. Karol Kotłowski             
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C.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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NAZWA RYSUNKU :

DATA :SKALA :

PROJEKT

11.2021

D / 2.1

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY 1:500

mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)Remontowane nawierzchnie

zjazdów z płyt JOMB

LEGENDA
Remontowana nawierzchnia bitumiczna

Remontowana nawierzchnia zjazdów/chodnika
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NAZWA RYSUNKU :

DATA :SKALA :

PROJEKT

11.2021

D / 2.5

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY 1:500

mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)Remontowane nawierzchnie

zjazdów z płyt JOMB

LEGENDA
Remontowana nawierzchnia bitumiczna

Remontowana nawierzchnia zjazdów/chodnika
z kostki betonowej czerwonej/szarej 8cm

Projektowany krawężnik betonowy
wystający (światło 12/4cm)
Projektowany opornik betonowy
wtopiony (światło 0cm)

Projektowane spadki poprzeczne2% 2%

Remontowana nawierzchnia zjazdów
z kostki betonowej czerwonej 8cm
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mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)
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Przekroje poprzeczne

NAZWA RYSUNKU :

DATA :SKALA :

PROJEKT

11.2021

D / 5.1

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY 1:50/20

mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)



-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.5
1:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0%
1:1.5

1:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5
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Przekroje poprzeczne

NAZWA RYSUNKU :

DATA :SKALA :

PROJEKT

11.2021

D / 5.2

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY 1:50/20

mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)



-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.5
1:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-3.0% -3.0%3.0%3.0%
-6.0%

3.0%
1:1.51:1.5

-2.8% -2.8%2.2%2.2% -6.0%
1.5%

1:1.51:1.5
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Przekroje poprzeczne

NAZWA RYSUNKU :

DATA :SKALA :

PROJEKT

11.2021

D / 5.3

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY 1:50/20

mgr inż. Karol Kotłowski

nr upr. POM/0096/POOD/12

.......................
podpis

.......................
podpis

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego
 i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

INWESTOR: JEDN. PROJ.:

ADRES
INWESTYCJI

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
 "KAK" Karol Kotłowski

83-340 Sierakowice, ul. Polna15

Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo

221107_2.0026.AR_2.307
221107_2.0013.AR_1.(82/2, 141/1, 142/1, 145/3)



-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0%
1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5

-2.0% -2.0%-2.0%-2.0% -6.0%-6.0% 1:1.51:1.5
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Remont drogi powiatowej nr 1513G na odcinku Osłonino-Żelistrzewo
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