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ZWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ tekstowa

1. Wstep, podstawa opracowania
2. Zatoienia projektowe
3. Opis konstrukcji istniejgcej nawierzchni

Czes¢ graficzna
1. Zdjecia odwiertdw rdzeniowych oraz miejsca wiercen.

2. Lokalizacja odwiertow
3. Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych (zatacznik 2.1-2.4)
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Czesc¢ tekstowa

1. Wstep, podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja opisujgca warunki gruntowo wodne wraz z rozpoznaniem
konstrukcji nawierzchni.
Prace terenowe wykonano w dnia 12 listopada 2021 roku.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z ,, Instrukcjg badar podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” wydana przez IBDIM

2. Zatozenia projektowe.
Modernizacja istniejgcej nawierzchni.

3. Opis istniejacej konstrukcji nawierzchni
Badania terenowe polegaty na wykonaniu 4 odwiertéw w konstrukcji nawierzchni wiertnicg o $rednicy
koronek od 150 mm. . Dodatkowo wykonano odwierty geologiczne $widrem okienkowym o $rednicy 70mm
do gtebokosci 2,0 m.

Otwodrnrl:
e  Warstwa nawierzchni (beton asfaltowy) gr. 2,8 cm
e Piasek drobny gr. 5,2 cm
e Warstwa podbudowy (grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ) gr. 15 cm
e Podfoze - Piasek gliniasty gr. 50 cm, Glina piaszczysta

Otwérnr2:
e Warstwa nawierzchni (beton asfaltowy) gr. 3,0 cm
e Warstwa podbudowy (piasek gruby + kamienie ) gr. 50 cm
e Podtoze —piasek pylasty
Otwérnr3:
e  Warstwa nawierzchni (beton asfaltowy) gr. 1,8 cm
e Warstwa podbudowy (grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym ) gr. 17,2 cm
e Pospotkagr. 10 cm
e Podtoze — piasek drobny z domieszka pytow gr. 90 cm, piasek pylasty przewarstwiony gling
piaszczysta
Otwornr4 .
e  Warstwa nawierzchni (beton asfaltowy) gr. 3,3 cm
e Warstwa podbudowy (bruk kamienny ) gr. 14 cm
e Podtoze —piasek gruby gr. 60 cm, piasek drobny z domieszkg pytéw
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Czes¢ graficzna

Odwiert nr 1
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Lokalizacja odwiertow wedtug planu sytuacyjnego
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Test Land

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: NR.1
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Zelistrzewo-Ostonowo
System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 0,00
Data wyk.: 12.11.2021
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Laboratorium Materiatéw Budowlanych

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: NR.2
OTWORU WIERTNICZEGO

Data wyk.: 12.11.2021

Temat: Zelistrzewo-Ostonowo Rzedna: 0,00 [mn.p.m.]
System wiercenia: mechaniczny
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: NR.3

Test Land

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: mechaniczny Data wyk.: 12.11.2021

Temat: Zelistrzewo-Ostonowo Rzedna: 0,00 [mn.p.m.]
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: NR.4
OTWORU WIERTNICZEGO

Data wyk.: 12.11.2021

Temat: Zelistrzewo-Ostonowo Rzedna: 0,00 [mn.p.m.]
System wiercenia; mechaniczny
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