SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

SPIS RYSUNKOW

OPIS TECHNICZNY

1.

2.

6.

7.

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PLAC SKLADOWY

WYNIKI OBLICZEN WEWNETRZNYCH INSTALACJI

5.1 INSTALACIA WODOCIAGOWA

51.1 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego:
5.1.2 Rozwigzania projektowe
5.1.3 Instalacja cieptej wody - zapotrzebowanie mocy na c.w.u
514 Przewody wody zimnej
5.2 INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNE]

53 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.3.1 Bilans ciepta

5.3.2 Obliczenie mocy grzewczej

5.3.3 Rozwigzania projektowe
5.4 WENTYLACIA

PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

UWAGI I ZASTRZEZENIA

I

OO OWo N NoOOo o o1

10

11



PRO-WIK PROJEKT
mgr inz. Marta Stowik-Wytrwat
ul. Jesienna 8, 33-101 Tarnéw kom. 606-231-300 e-mail: martaslowik@gmail.com NIP: 993-048-14-35

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

A.CZESC OPISOWA

B. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nrSO1  Rzut parteru instalacja wody Skala 1:100
nrS02  Aksonometria wody Skala 1:100
nrS03  Rzut parteru instalacja kanalizacji sanitarnej Skala 1:100
nrS04  Rozwinigcie instalacji kanalizacji Skala 1:100/100
nrSO5  Rzut parteru instalacja c.o. Skala 1:100
nrS06  Aksonometria c.o. Skala 1:100
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A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SANITARIATOW I
WYKONANIA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W BUDYNKU DOMU KULTURY W TUCHOWIE
DZ. NR 1627/5i 1627/7 M. TUCHOW GM. TUCHOW

INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujacych norm i przepisOw branzowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

PN-EN 14154-2+A1:2007 Wodomierze, cz.2: instalacja i warunki uzytkowania

.Zgodnie z nowelizacjg ustawy Prawo geodezyjno — Kkartograficzne (Dz.U nr 897
z 05.06.2014r) uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych (dawniej ZUDP) podlegaja sieci
uzbrojenia terenu lokalizowane w obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich. W zwiazku z tym, Ze
inwestycja nie jest lokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowana jest na
terenie dziatki budowlanej w catosci nalezacej do Inwestora, poza terenem miejskim i poza
zwartg zabudowg wiejska nie kieruje si¢ niniejszego opracowania na narade koordynacyjna.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
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e wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- wody

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji

dla przebudowy sanitariatow w budynku domu kultury w Tuchowie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane instalacje sanitarne zlokalizowane sa na dzialce nr 1627/5, 1627/7
w Tuchowie.

4. PLAC SKEADOWY

Nie wydziela si¢ specjalnych placow sktadowych na materiaty. Materiaty oraz zaplecze
budowy bedzie zorganizowane na terenie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. WYNIKI OBLICZEN WEWNETRZNYCH INSTALACJI

5.1 Instalacja Wodociagowa

Wyszczegoblnienie: Na cele bytowo gospodarcze ludnosci

Na podstawie : Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody.

‘A Zapotrzebowanie . , .
llos¢ ‘ednostkowe Zapotrzebowanie Wspétczynnik
Lp. | Wyszczegélnienie | jednostek Jnormat wne srednie dobowe | nieréwnomiernosci
oséb [ dm3*j_i’* 4] [m3*d-1] dobowej Nd
1 dom kultury 50 15 0,75 2,00
RAZEM 50 0,75
Zapotrzebowanie dobowe . . Zapotrzebowanie
max Wspéiczynnik godzinowe max
Wyszczegdlnienie nierbwnomiernosci
[m3*d- | [m3*h- | [dm3*s- | 9odzinowejNh g T 1dm3*s-
1] 1] 1] 1] 1]
dom kultury 1,50 0,063 0,017 3,00 0,188 0,052
1,50 0,063 0,017 0,188 0,052
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Zatozono maksymalna liczbe oséb ok. 50 os/d. Dla obstugi budynku projektuje si¢
przewody wody zimnej oraz cieptej z rur polietylenowych. Przewody prowadzi¢ w $cianach i w

podtodze.
Zgodnie z PN-92B-01706 do obliczenia przeptywu obliczeniowego wody przyjeto
nastepujace wskazniki i ilodci:

Obliczenia dla wszystkich mieszkan beda identyczne:

Rodzaj punktu Wyplyw llosé SUMA Wyplyw | Wymagane Srednica
czerpalneao normatywny sztuk normatywny gn cisnienie [mm]
paineg gn [dm3-s-1] [dm3-s-1] [MPa]
Baterie czerpalne dla 0,07 5.00 035 0.10 16
umywalek
Baterie czerpalne dla 0.15 0.00 0.00 0.10 16
wanien
Baterie czerpfalne dla 0.15 0.00 0.00 0.10 16
natryskow
Baterie czerpalng dla 0,07 0,00 0,00 0.10 16
zlewozmywakoéw
Ptuczka zbiornikowa 0,13 5,00 0,65 0,05 16
Pralka automatyczna 0,35 0,00 0,00 0,10 16
Zmywarka do naczyn 0,15 0,00 0,00 0,10 16
Zawor czerpalny 0,30 2,00 0,60 0,10 16
Zawor spiukujacy do 0,10 2,00 0,20 0,10 16
pisuaru
Baterie do bidetu 0,07 0,00 0,00 0,10 16
SUMA 14,00 1,80

5.1.1 Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:

Dla 0,07 < gy <20 dm’s™ q=0,682 (3.q,/**~0,14 [dm* s
Dla gr 20 dm’s™ a=17-(Xa,)"” -07 [dm* 5]
gdzie:

gn — normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych [dm*s™].
q=0,682-(3q,/*~0,14 [dm®.s71= 0,68 [dm’s™]
Zapotrzebowanie wody uzytkowej dla budynku wynosi:
0,68 dm®s™=2,44 m*h™
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5.1.2 Rozwiazania projektowe

Zapotrzebowanie wody uzytkowej dla lokalu wynosi:
0,68 dm*s™=2,44 m>h*
Przebieg projektowanej instalacji wodociggowej wedtug czesci rysunkowe;.
Woda jest doprowadzona do budynku — istniejgca. Zmianie ulega uktad sanitariatow.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku przed kazdym punktem czerpalnym
nie powinno by¢ nizsze niz 0,05 MPa i nie wyzsze niz 0,6 MPa. Temperatura w punktach poboru
wody 55-60 °C. Jezeli ci$nienie w sieci bedzie wigksze niz 0,6MPa nalezy przewidzie¢ reduktor
ci$nienia na instalacji.

5.1.3 Instalacja cieplej wody - zapotrzebowanie mocy na c.w.u

Woda ciepta bedzie doprowadzona do umywalek z podgrzewaczy elektrycznych. Dla cze¢sci WC
damskiego i meskiego zaprojektowano jeden wspolny podgrzewacz elektryczny zbiornikowy
c.w.u. o0 poj. Min. 30 1, 1,5 kW. W pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych przewidziano
elektryczny przeptywowy podgrzewacz c.w.u. o mocy ok. 3 kW.

Przewody cieptej wody prowadzone bgda obok przewodow wody zimnej, w innych
okoliczno$ciach zawsze nad woda zimng. Z uwagi na lokalizowanie umywalek zaraz obok
podgrzewaczy nie potrzeba instalowaé¢ wody cyrkulacyjne;.

5.1.4 Przewody wody zimnej

Przewody wody zimnej prowadzone be¢dg obok przewodow wody cieptej,
w innych okolicznosciach zawsze pod wodg ciepta. Przewody zaprojektowano z rur PP. Przewody
1zolowac zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody prowadzi¢ w $cianach i podtodze, a podejscia do poszczegdlnych przyborow
wykonac¢ jako podtynkowe w bruzdach.

Przejscia przewodow przez przegrod¢ budowlang wykonywaé w tulei ochronnej. Tuleje
nalezy w sposéb trwaty osadzi¢ w przegrodzie budowlanej. Stosowac tuleje o Srednicy wiekszej
niz rura przewodowa co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa i o lem przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok.
2,0 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna powinna wystawa¢ ok. 2,0 cm
powyzej posadzki 1 ok. 1,0 cm ponizej tynku na stropie. Nie wykonywaé potaczen rur w tulei
ochronnej.

Przewody uktada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku punktow czerpalnych, tak aby w
razie konieczno$ci zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Zastosowac
dodatkowe mocowanie przewodow wody zimnej i cieptej przy punktach poboru wody. Przewody
prowadzone obok siebie uklada¢ rownolegle. Minimalna odleglos¢ przewodow instalacji
wodociggowej od przewodow elektrycznych 0,1m.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu (lub jego izolacji) od $ciany, stropu i podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:
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-dn25mm=3,0cm

Zalecene predkosci przeptywu wody - predkos¢ przeptywu wody w przewodach nie
powinna by¢ wieksza niz

- w potaczeniach od pionu do punktow czerpalnych 1,5 m/s
- w pionach 1,5 m/s

- w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s

- w potaczeniach wodociggowych 1,0 m/s

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku z pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ latwy i1 trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

Armature wodociggowa instalowa¢ tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na
kazdym odgat¢zieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do mieszkania
w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé kurek odcinajacy doptyw wody. Armature instalowac
tak, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze.

5.2 Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

Dla obstugi pomieszczen sanitariatdow zaprojektowano wewngtrzne przewody kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o srednicach zgodnych z czg$cig graficzng. Odbiornikiem S$ciekow
sanitarnych bedzie istniejgca instalacja Kkanalizacji sanitarnej. Nowe urzadzenia sanitarne
podtaczy¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych.

Przewidziano podejécia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urzadzenia Sanitarne
(umywalke, WC, pisuar itp.). Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek
w sposOb zapewniajacy wilasciwe uzytkowanie 1 tatwy demontaz. Przybory sanitarne nalezy
zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza
z kanalizacji do pomieszczen. Minimalna glebokos¢ zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego
wynosi 50 mm.

Odgalezienia przewodow odptywowych wykona¢ za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia
45°. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypemionych
plastycznym materialem uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o ok.5 cm od srednicy
przewodu. W tulei nie powinno znajdowac si¢ zlacze przewodu.. Nalezy przestrzega¢ przepisow
obrobki 1 montazu producenta rur. Przejs$cia rur przez przegrody, w szczegolnosci posadzke nalezy
dylatowac.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na cieplo dla budynku okre§lono na podstawie obliczen cieplnych
przeprowadzonych w oparciu o programy komputerowe Audytor.
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5.3.1 Bilans ciepla

Obliczen wspdlczynnikéw U przegrdd, oraz strat ciepta poszczegdlnych pomieszcezen
dokonano w oparciu o obowigzujagce normy. Temperatury w pomieszczeniach, zewnetrzne oraz
obliczenie strat ciepta przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12831. Budynek, dla ktérego projektuje
si¢ ogrzewanie, zgodnie z normg znajduje si¢ w III strefie klimatycznej, wiec przyjeto temperature
zewnetrzng t=-20°C. Krotno$¢ wymian powietrza da wszystkich pomieszczen przyjeto w rozdziale
wentylacji.

Przegrody budowlane zgodnie z normg PN-EN 1SO 6946:2008,,Komponenty budowlane i
elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” winny
spetnia¢ wymagania zgodnosci rzeczywistych wartosci wspdtczynnikow przenikania ciepta k z
warto§ciami okreslonymi w normie.

Wartos¢ wspotczynnika u przegréd budowlanych istniejacych bez mostkow termicznych
obliczono wg wzoru:

1

U=—
RI+ R+ Rc
Ri, Re - opor przejmowania ciepta, m?K/W,
R - opor cieplny przegrody, m*K/W, obliczony wg wzoru:
r=d/a
d - wymiar grubosci przegrody lub warstwy, m,
- A - obliczeniowa warto$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta materiatu W/mK

Wspotezynniki U poszczegdlnych przegrod wg obowigzujacej normy z lat pigcédziesigtych
znacznie odbiegaja od obowigzujacych obecnie. Przegrody zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢,
dostosowujac do wymogow PN-91/B-02020

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen okresla si¢ wg wzoru:
Q=0Qp(1+dl+d2)+Qw

- Qp - straty ciepta przez przenikanie, W,

- Qw - zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji, W,

- dl - dodatek do strat ciepta przez przenikanie dla wyrownania wptywu niskich temperatur
powierzchni przegrod chtodzacych pomieszczenia,

- d2 - dodatek do strat ciepta przez przenikanie uwzgledniajacy skutki nastonecznienia przegrod
1 pomieszczen.

Straty ciepla pomieszczenia przez przenikanie Qp okresla si¢ wg wzoru:

Qp=2Qo

Qo = straty ciepta, W, poszczegdlnych przegréd lub ich czesci, dla ktérych obliczeniowy
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wspotczynnik przenikania ciepta k ma jednakowg wartos¢:
Qo=u/ti-te/A
U - wspélczynnik przenikania ciepta, W/m2*K, obliczony wg PN-EN I1SO 6946:2008 bez
uwzgledniania wptywu mostkow cieplnych liniowych i punktowych,

ti - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, °C, wg PN - 82/B-02402,

te - obliczeniowa temperatura w przestrzeni przyleglej do danej przegrody, °C, wg PN- 82/B-
02402, PN - 82/ B - 02403,

A - powierzchnia przegrody lub jej czesci, m.

Obliczenia strat ciepta wykonano przy zatozeniu:
- ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z ostabieniem w nocy
- temperatury wewngtrzne pomieszczen zgodnie z w/w , obowigzujaca PN.

5.3.2 Obliczenie mocy grzewczej
gdzie:
® - moc grzejnikéw (sumaryczna strata ciepta) kW ; Zd = 1,5 kW

5.3.3 Rozwiazania projektowe

Zrédlem ciepta bedzie istniejaca instalacja c.0. Z uwagi na remont i przebudowe
sanitariatow projektuje si¢ wymian¢ instalacji c.o. w lokalach sanitarnych wraz z montazem
nowych grzejnikow.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla sanitariatow wynosi ok. 1,5 kW.

Instalacja c.o. zaprojektowana jest w ukladzie tréjnikowym ( po trasach istniejacych
instalacji). Przewody c.o. prowadzi¢ w bruzdach §ciennych.

Instalacj¢ c.o. nalezy wykonac¢ z rur PE.

Przewody wykona¢ w izolacji o grubosci zgodniej z czescig rysunkowa. Dla kompensacji
ruchéw cieplnych na kazdej zmianie kierunku (kolano, odsadzka, itp.) nalezy zamontowaé
izolacje o grubosci min. 1,5 x izolacja zasadnicza (13mm x 1,5 ~ 20mm). Wszystkie przejs$cia
przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen migdzy
tuleja a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnienia
odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uzytkowanie.

5.4 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna
wspomagana mechanicznie za pomocg wentylatora nakratkowego tazienkowego celu usuwania
zanieczyszczonego powietrza. Zaprojektowano trzy wentylatory tazienkowe nakratkowe oraz dwa
wentylatory kanatowe o parametrach zgodnych z czeScig graficzng opracowania. Nawiew do
pomieszczen bedzie si¢ odbywal poprzez szczeliny okienne 1 drzwiowe. W pozostatych
pomieszczeniach wentylacja bedzie si¢ odbywala poprzez otwarcie okien i krotkie przewietrzenie
pomieszczen.

W  celu swobodnego przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami drzwi do
pomieszczen powinny mie¢ szczeling wentylacyjng przy podlodze min. 1,5 cm a drzwi do
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tazienek powinny posiada¢ otwory wentylacyjne w dolnej czesci drzwi.

6. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

¢ PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,

Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.

Przy prébach szczelnoS$ci nalezy zachowac nastepujace zasady:

Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zlagcza 1 zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby, a
odgatezienia zamknigte.

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca
odpowietrzen musza znajdowac si¢ w najwyzszych punktach badanego odcinka.

Proste odcinki rurociggu (migdzy zlaczami) musza by¢ przysypane i zageszczone, a proba
moze si¢ odby¢ nie wezesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

Przew6d nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

Po catkowitym napetieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h w
celu ustabilizowania si¢ cisnienia.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30minut
sprawdza¢ jego wielkos¢.

W przypadku proby pneumatycznej, napetlnienie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami.

Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

Po zakonczeniu proby, ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé plukaniu przy
uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po =zakonczeniu ptukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badan konieczna bedzie
dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnos$ci na eksfiltracje sciekow do gruntu, oraz infiltracje¢ wod gruntowych do
przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg
nastepujacych zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci miedzy
studzienkami (okoto 50 m).

e Catly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystgpowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem.

e  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej
0,5m w stosunku do rz¢dnej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu woda i osiaggni¢ciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad goérng krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw

wody 1 tak calkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience goérnej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna proba szczelno$ci na eksfiltracje wskazuje, ze przewod zachowuje szczelnosé
réwniez na infiltracj¢, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. 1 1 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagow z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGiK - Warszawa 1994 r., z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowa producenta
rur.Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac¢ si¢ wytycznymi Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania
musza by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej.
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