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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Zawartosc¢ czesci opisowej (strony nr: 3 + 18)

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosé

d) liczba kondygnacji

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1. Rozwigzania budowlane

7.1.a. Fundamenty

7.1.b. Sciany zewnetrzne

7.1.c. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

7.1.d. Sciany wewnetrzne dziatowe

7.1.e. Nadproza

7.1.f. Wience, wiericonadproza, belki

7.1.g. Stropy

7.1.h. Schody

7.1.i. Dach

7.1.j. Kominy

7.2. Wykonczenie wewnetrzne

7.2.a. Tynki:

7.2.b. Posadzki:

7.2.c. Cokot czesci ustugowej — salonu kosmetycznego:

7.2.d. Sciany:

7.2.e. Sufity:

7.2.f. Drzwi:

7.2.g. Parapety wewnetrzne:

7.2.h. Grzejniki:

7.3. Program uzytkowy, rozwigzania funkcjonalne lokalu ustugowego — salonu kosmetycznego

7.4. Wykoriczenie zewnetrzne

7.4.a. Cokét:

7.4.b. Sciany:

7.4.c. Pokrycie dachowe:

7.4.d. Okna i drzwi:

7.4.e. Rynny i rury spustowe:

7.4.f. Parapety:

7.5. Rozwigzania instalacyjne — informacja o wyposazeniu technicznym

8) Charakterystyka ekologiczna

9) Opis dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych

10) Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii
ze zrédet odnawialnych

11) Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

Il. Zawartosc czesci rysunkowej (strona nr 19)

1) Rys. nr A-1 Rzut parteru — skala 1:50

lll. Dokumenty dotaczone do projektu (strony nr: 20 + 24)

1) Zaswiadczenia o wpisie projektanta i sprawdzajacego na liste wtasciwej izby samorzgdu zawodowego oraz decyzje o
stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

2) Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWA BIEN
33-100 Tarndw, ul. Dgbrowskiego 8, tel./fax (14) 628 82 69, e-mail: ewabien1@tlen.pl


mailto:ewabien1@tlen.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie
Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy czeéci pomieszczen
w budynku Domu Kultury na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10
w Tuchowie — w zakresie przebudowy sanitariatdw i wykonania pochylni dla osdb

niepetnosprawnych

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej (kultury, nauki i oswiaty), stanowigcy wtasnos¢ Gminy
Tuchoéw.

Kategoria obiektu: IX

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

° Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sanitariatéw i wykonanie
wewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych - na kondygnacji parteru budynku Domu
Kultury zlokalizowanego na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10
w Tuchowie. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w/w
inwestycji

° Na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie znajduje sie budynek Domu
Kultury w Tuchowie, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.

W obiekcie znajduja sie dwie gminne jednostki organizacyjne:

- Dom Kultury w Tuchowie,

- Biblioteka Publiczna w Tuchowie (pomieszczenia Biblioteki wynajmowane od

Domu Kultury).

W sktad Domu Kultury wchodzg pracownie (nauki gry na instrumentach, zajec
teatralnych, plastyczna), sala widowiskowa, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia higieniczno sanitarne. Pomieszczenia Domu Kultury w Tuchowie
wykorzystywane sg takze do prowadzenia dziatalnosci statutowej, w sktad ktérej wchodza:
kino ,,Promien” (wykorzystujgce m. in. pomieszczenie sali widowiskowej), Muzeum Miejskie
(sale muzealne w podpiwniczeniu), Informacja turystyczna.

° Sposdb uzytkowania i program uzytkowy istniejgcego obiektu pozostaje w ramach
inwestycji bez zmian.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Bryte budynku stanowi prostopadtoscian nakryty wielospadowym, symetrycznym
dachem.

Planowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane do realizacji wewnatrz istniejgcego
obiektu nie powoduje zadnych zmian w uktadzie przestrzenny oraz w formie
architektonicznej obiektu.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura
e 10120,00 m® (bez zmian);

b) zestawienie powierzchni
° powierzchnia zabudowy: 1068,40 m? (bez zmian)
° powierzchnia uzytkowa: 1713,43 m? (bez zmian)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

W ramach przebudowy istniejgcych dwdch sanitariatéw (WC damskiego i meskiego)
powstang trzy pomieszczenia higienicznosanitarne:

Pomieszczenie Posadzka Pow. uzytkowa
WC damskie terakota 9,33 m?
W(C dla 0séb niepetnosprawnych terakota 3,91 m?
WC meskie terakota 15,69 m?

Zestawienie pozostatych pomieszczen istniejgcego budynku Domu Kultury pozostaje
w ramach inwestycji bez zmian.

c) wysokos¢, diugos¢, szerokos¢

. wysokos$¢: 10,50 m (bez zmian; wysokos¢ okreslona zgodnie z § 6 rozporzadzenia
- w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej
i warstwy j3 ostaniajacej); maksymalna wysokos¢ istniejgcego obiektu od poziomu
terenu przed wejsciem gtéwnym do kalenicy wynosi 15 m — bez zmian;

. dtugosc¢: 38,85 m (bez zmian)

° szerokos¢: 27,50 m (bez zmian)

d) liczba kondygnacji
° nadziemnych: 2 (bez zmian)
° podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie, bez zmian)

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

° Opinia geotechniczna - stanowi zatgcznik nr 1 do czesci opisowej projektu
architektoniczno-budowlanego.

° Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - istniejgcy budynek
posadowiony jest na fawach fundamentowych, zelbetowych monolitycznych.

° W ramach inwestycji nie projektuje sie robot fundamentowych.

. Na podstawie przepisdw rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 463)
obiekt Domu Kultury w Tuchowie - zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

6) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

6.1. Rozwigzania budowlane

o) Projektowana przebudowa czesci pomieszczenn budynku Domu Kultury w Tuchowie,
zgodnie z przepisem § 206 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04. 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.) zostata

poprzedzona ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.
o Inwestycje zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych

wptywajgcych na bezpieczenstwo konstrukgji istniejgcego budynku.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWA BIEN
33-100 Tarndw, ul. Dgbrowskiego 8, tel./fax (14) 628 82 69, e-mail: ewabien1@tlen.pl


mailto:ewabien1@tlen.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

o Ekspertyza techniczna — w czesci opisowej projektu technicznego.

o Wykonane przy wznoszeniu obiektu roboty wykonano fachowo i zgodnie ze sztuka
budowlang. Budynek na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10
w Tuchowie jest w dobrym stanie technicznym [nie stwierdzono Zadnych odksztafcen,
peknie¢ i uszkodzern elementéow konstrukcyjnych obiektu (w tym: Scian
fundamentowych, konstrukcyjnych, wiericow majgcych wptyw na bezpieczeristwo
konstrukcji), a takze niekonstrukcyjnych czesci budynku] w zwigzku z tym nie stwierdza
sie przeciwwskazan do jego uzytkowania oraz do wykonania robét budowlanych
w zakresie przebudowy - wg niniejszego projektu.

o Projektowane roboty budowlane przewidziane do wykonania w przedmiotowym
obiekcie nie wptyng negatywnie na konstrukcje przedmiotowego budynku jak
i istniejgcych budynkdw sasiednich.

o Istniejgca konstrukcja budynku zapewnia, ze nie zostang przekroczone stany graniczne
nos$nosci oraz stany graniczne uzytkowania w zadnym z elementéw obiektu i w catej
jego konstrukgji.

o Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uprzedniego wykonania przez
inwestora robot budowlanych zabezpieczajgcych istniejgcy uktad konstrukcyjny
przedmiotowego obiektu budowlanego oraz zabezpieczajgcych jego zasadnicze
elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

o) Planowane zamierzenie inwestycyjne nie ma zadnego wptywu na sgsiadujgce
z inwestycjg, istniejgce budynki, w szczegdlnosci nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych obiektéw lub obnizenia ich przydatnosci do
uzytkowania.

o) Stan podtoza gruntowego, okreslony w opinii geotechnicznej, pozwala na realizacje
inwestycji polegajgcej na przebudowie czesci pomieszczen istniejgcego obiektu Domu
Kultury w Tuchowie.

6.1.a. Fundamenty
° tawy zelbetowe monolityczne - istniejgce bez zmian;

6.1.b. Sciany zewnetrzne

° Istniejgce — murowane, wzmacniane stupami zelbetowymi, ocieplone styropianem,
gr. 55 cm - bez zmian;

° W ramach inwestycji nie projektuje sie rozbudowy obiektu;

6.1.c. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

. Istniejgce — murowane z pustakéw ceramicznych, gr. 25 cm, 30 cm, 40 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej - bez zmian;

° W ramach inwestycji nie projektuje sie wewnetrznych $cian konstrukcyjnych;

6.1.d. Sciany wewnetrzne dziatowe

° Istniejgce — murowane z cegty kratéwki, gr. 10 cm i 12 cm - bez zmian, za wyjatkiem
Scianek dziatowych oddzielajgcych kabiny istniejgcych pomieszczen
higienicznosanitarnych, scianek oddzielajgcych korytarz od przedsionkdw pomieszczen
higienicznosanitarnych, fragmentu S$cianki o wys. 1,26 m oddzielajgcej korytarz od
holu, $ciany — witryny drewnianej w sasiedztwie projektowanej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, ktére przewidziane sg do rozbiérki - w zakresie jaki oznaczono na
rysunku rzutu parteru;

. Projektowane — gipsowo-kartonowe na konstrukcji metalowej, gr. 10 cm;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

Przy pochylni: $cianki z pustakdw PGS gr. 12 cm i filarki betonowe 12 x 12 cm;

Scianki i drzwi kabin sanitarnych, systemowe, do wykonania z wysokociénieniowego
laminatu HPL, gr. 12 mm, wysokosci 2,15 m, z zachowaniem przeswitu nad podtoga
15cm;

Istniejgce piony kanalizacyjne w pomieszczeniach WC do obudowy ptytami gipsowo-

kartonowymi;

Nadproza

6.1.f.

Istniejgce — zelbetowe monolityczne — bez zmian;

Wience, wienconadproza, belki

Istniejgce — zelbetowe monolityczne — bez zmian;
W ramach inwestycji nie projektuje sie wienicdw, wiericonadprozy, belek;

6.1.g. Stropy

Stropy obiektu - zelbetowe monolityczne wzmacniane belkami zelbetowymi — bez
zmian;

W ramach inwestycji do rozbidrki przewidziano istniejgcy nieuzytkowanych szacht
techniczny; otwor w stropie po rozbidrce szachtu przewidziano do uzupetnienia;
Uzupetnienie stropu w miejscu po rozbidrce szachtu — kolejno$¢ wykonywania robét:

- rozbiorka scianek ostonowych szachtu instalacyjnego, skucie warstwy
wykonczeniowej stropu posadzki, tynk — pas szerokosci 10 — 20 cm;

- wykonaé¢ obwodowo bruzde 10 x 10 cm w istniejgcym stropie pod ptyte deklujgca
otwor w stropie;

- po podszalowaniu i utozeniu zbrojenia @ 10 co cm nanie$¢ warstwe kontaktowg
(np. Ceresit CD30) na rozkutg bruzde;

- zabetonowanie betonem niekurczliwym cementowo-klejowym (np. Ceresit CD26)
systemem mokre na mokre (warstwa kontaktowa musi by¢ wilgotna);

- rozszalowanie (po min. 5 dniach) i uzupetnienie warstw posadzkowych od géry oraz
montaz ptyty gipsowo-kartonowej 12,5 mm na ruszcie systemowym od dotu;

6.1.h. Schody

6.1.i.

Istniejgce zewnetrzne — zelbetowe monolityczne — bez zmian;

Istniejgce wewnetrzne — zelbetowe monolityczne — bez zmian;

Schody wewnetrzne w korytarzu, w sasiedztwie projektowanych do przebudowy
pomieszczen higienicznosanitarnych, przeznaczone sg do rozbidrki; w ich miejscu
przewidziano do wykonania pochylnie dla oséb niepetnosprawnych;

W ramach inwestycji nie projektuje sie schodéw zewnetrznych i wewnetrznych;

Podjazd dla niepetnosprawnych

Dwuodcinkowy; odcinek pierwszy — dtugos¢ 402 cm, wysokos$¢ 40 cm, nachylenie 10 %;
odcinek drugi — dfugos¢ 500 cm, wysokos¢ 50 cm, nachylenie 10 %;

Z uwagi na niewielkg wysoko$¢ projektuje sie podjazd na nasypie z lekkiego kruszywa
typu keramzyt. Nasyp do odbudowy $ciankami murowanymi wzmocnionymi filarkami
zelbetowymi, do ktérych zamocowana bedzie balustrada.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- rozbiérka posadzki, czesciowo schodéw wewnetrznych, podtoza do wylewki
(w przypadku izolacji do stropu);

- wykonanie $cianek z pustakéw PGS gr. 12 cm oraz filarkéw betonowych 12 x 12 cm;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla oséb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie
- przed betonowaniem filarkéw osadzi¢ kotwy z preta gwint. M10 wklejajac do
podtoza;
- wykonanie warstwy spadkowej podjazdéw z keramzytu stabilizowanego cementem
(beton lekki);
- wykonanie ptyty posadzkowej, zatartej na ostro, ze spadkiem 10 %, zbrojonej siatka
z pretéw @ 8 mm co 10 cm; beton B15;
- zamontowanie balustrad — stupki, pochwyty ze stali kwasoodpornej, Ro @ 50 x 3 mm;
- utozenie nawierzchni z ptyt granitowych, na kleju; wykonczenie cokotu i scianek
podjazdow;
. Porecze obustronne, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu; stal
nierdzewna, rury @ 3 -5 cm;

. Kraweznik lub rura zabezpieczajgca na poziomie min. 0,07 m; stal nierdzewna, rury
@3cm;

6.1.j. Dach

° Istniejgcy — drewniany, wielospadowy - bez zmian;

6.1.k. Kominy

° Istniejgce przewody spalinowe: murowane dostosowane do kotta gazowego
— bez zmian;

° Istniejgce przewody wentylacyjne: murowane — bez zmian;

6.2. Wykonczenie wewnetrzne

6.2.a. Tynki:

° Istniejgce: cementowo-wapienne - bez zmian;

° Projektowane: gtadZ szpachlowa;

6.2.b. Posadzki:

. Istniejgce: terakota, lastrico, parkiet - bez zmian;

° Projektowane: w przebudowanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych — terakota,

tatwozmywalna, antyposlizgowa, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
nienasigkliwa i nietoksyczna;

° Nawierzchnia pochylni dla osob niepetnosprawnych: ptyty granitowe, ptomieniowane,
na kleju, o wym. 60 x 60 cm, gr. 2 cm;

6.2.c. Cokdt w przebudowywanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych:

° Wysokosci co najmniej 10 cm z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtég
w danych pomieszczeniach; potgczenie Scian z podfogami powinno zostaé wykonane
w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy tatwe mycie i dezynfekcje;

6.2.d. Sciany przebudowywanych pomieszczen higienicznosanitarnych:

° W pomieszczeniach WC oraz w przedsionkach - ptytki ceramiczne, nieprzepuszczalne,
nienasigkliwe, odporne na dziatanie wilgoci, tatwozmywalne i nietoksycznych do
wysokosci min. 2,00 m; powyzej $ciany malowane farbami emulsyjnymi, lateksowymi
lub klejowymi, odpornymi na zmywanie i na srodki dezynfekcyjne;

° Naroza Scian zabezpieczy¢ przed uderzeniami do wys. 2,0 m;

e Scianki kabin — systemowe z ptyt HPL;

° Nad umywalkami w przedsionkach lustra (180 x 60 cm) wbudowane w istniejgca
Sciane;
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6.2.e. Sufity przebudowywanych pomieszczen higienicznosanitarnych:
° Malowane farbami emulsyjnymi, lateksowymi lub klejowymi, odpornymi na zmywanie

i na $rodki dezynfekcyjne;
° W WC damskim i meskim: sufit z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym (na

wys. 2,70 m) — gtadZ gipsowa, malowanie farbami emulsyjnymi, lateksowymi lub

klejowymi;

6.2.f. Drzwi przebudowywanych pomieszczen higienicznosanitarnych:
° Stolarka MDF lub HDF;
. Drzwi kabin — systemowe z ptyt HPL;

6.2.g. Parapety wewnetrzne przebudowywanych pomieszczen higienicznosanitarnych:
) PCV;

6.2.h. Grzejniki w przebudowywanych pomieszczeniach higienicznosanitarnych:
° Ptytowe, instalowane w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie czystosci Scian i podtogi;

6.3. Wykoriczenie zewnetrzne

Projektowane do wykonania roboty budowlane nie majg zadnego wptywu na
wykonczenie zewnetrzne obiektu. Nie projektuje sie prac zmieniajacych, ingerujgcych
w istniejgce wykonczenie zewnetrzne budynku Domu Kultury w Tuchowie.

6.4. Rozwigzania instalacyjne — informacja o wyposazeniu technicznym
Istniejgcy budynek Domu kultury w Tuchowie wyposazony jest w nastepujgce
instalacje wewnetrzne:
° wodociggowsa,
. kanalizacyjna,
. elektryczng,
. gazowa,
° centralnego ogrzewania,
. wentylacji mechaniczne;j,
° teletechniczna.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe i przebudowe nastepujgcych instalacji
wewnetrznych obiektu —w pomieszczeniach higienicznosanitarnych:
° wodociggowej,

° kanalizacyjnej,
. elektrycznej,
oraz

° wymiane instalacji c.0. wraz z grzejnikami.

Wentylacja projektowanych do przebudowy pomieszczen higienicznosanitarnych:
grawitacyjna wspomagana wentylatorami nakratkowymi + dwa wentylatory kanatowe.

Wyposazenie pomieszczen higienicznosanitarnych:

° WC damskie — dwie kabiny wyposazone w miski ustepowe wiszace, ze sptuczka
zabudowang, szczotki do wc; w przedsionku dwie umywalki wiszgce (przy umywalkach
blat), baterie umywalek czasowe; dwa dozowniki ze stali nierdzewnej na mydto, dwa
dozowniki ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe, kosz na $mieci metalowy,
zamykany;
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° WC dla oséb niepetnosprawnych — miska ustepowa wiszgca, ze sptuczka zabudowang,
umywalka, szczotka do wc, uchwyty ufatwiajgce korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych, zawdr wodny ze ztgczkg do weza, wpust podtogowy; dozownik
ze stali nierdzewnej na mydto, dozownik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe,
kosz na $mieci metalowy, zamykany;

° WC meski - — dwie kabiny wyposazone w miski ustepowe wiszgce, ze sptuczka
zabudowang, szczotki do wc, dwa pisuary z automatem sptukujgcym, w sasiedztwie
pisuaréw zawdr wodny ze zfgczka do weza i wpust podtogowy; w przedsionku dwie
umywalki wiszagce (przy umywalkach blat), baterie umywalkowe czasowe, dwa
dozowniki ze stali nierdzewnej na mydto, dwa dozowniki ze stali nierdzewnej na
reczniki papierowe, kosz na Smieci metalowy, zamykany;

o Instalacja wodna: zrodtem wody dla istniejgcego obiektu jest sie¢ wodociggowa. Woda
do budynku doprowadzona jest istniejgcym przytagczem wodociggowym, zakoiczonym
weztem wodomierzowym — bez zmian.

Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano rozbudowe i przebudowe instalacji
wodociggowej istniejgcych sanitariatow z rur PP;

o Instalacja kanalizacyjna: Scieki sanitarne z istniejgcego obiektu odprowadzane sg do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano rozbudowe
i przebudowe instalacji kanalizacyjnej sanitariatow z rur PVC-U.

o Instalacja c.o.: Zrodtem ciepta w obiekcie jest kottownia gazowa. Dla potrzeb inwestycji
przewidziano wymiane istniejgcej instalacji c.o. w sanitariatach (po trasach istniejgcych
instalacji). Instalacja do wykonania z rur PE.

o Instalacja elektryczna: istniejgcy obiekt przytgczony jest do sieci elektroenergetycznej.
Dla potrzeb inwestycji zaprojektowano rozbudowe i przebudowe instalacji elektrycznej
sanitariatéw przewodami YDY 3x2,5 oraz YDY 3x1,5.

7) Charakterystyka ekologiczna

Dane techniczne projektowanego obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw na
sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow;
e maksymalne zapotrzebowanie wody: 2,44 m>/d — bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego;
e jakos¢ wody: spetniajgca wymogi dotyczgce jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, z urzgdzen wodociggowych bedacych w posiadaniu dysponenta sieci
wodociggowej — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;
e maksymalna ilos¢ sciekow: 2,31 m>®/d (95 % zuzycia wody) — bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego;
e rodzaj Sciekdw: bytowe — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych;
e istniejgcy budynek spetnia warunki ochrony atmosfery w zwigzku z tym, ze ogrzewanie
odbywa sie przy zastosowaniu kottdw gazowych zlokalizowanych w kottowni obiektu;
w trakcie prawidtowej eksploatacji kottéw sktad odprowadzanych spalin bedzie spetniat
wymagania normatywne; istniejgcy obiekt nie emituje zapachdéw, pytdéw oraz zanieczyszczen
ptynnych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego;

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWA BIEN
33-100 Tarndw, ul. Dgbrowskiego 8, tel./fax (14) 628 82 69, e-mail: ewabien1@tlen.pl


mailto:ewabien1@tlen.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
przebudowy sanitariatéw i wykonania pochylni dla 0séb niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

c) odpady;
e state, komunalne, gromadzone s3 pojemnikach, z uwzglednieniem mozliwosci ich
segregowania; pojemniki oprdézniane na biezgco przez uprawniony zaktad zewnetrzny,
komunalny; w obiekcie mieszkalnym nie sg i nie bedg wytwarzane i gromadzone odpady
niebezpieczne w rozumieniu przepiséw ustawy - o odpadach;

d) wtasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie;
e budynek, w zwigzku ze standardowym wyposazeniem wnetrz oraz przewidzianym,
zgodnym z funkcjg, sposobie uzytkowania nie emituje zadnych szkodliwych hataséw,
wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, wymagajacych dodatkowych
Srodkow zaradczych;

e) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;
o |okalizacja obiektu projektowana poza obszarem zadrzewionym; inwestycja nie ma
negatywnego wptywu na uktady korzeniowe;
e budynek nie wprowadza zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie Dbiologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy
i powierzchnig utwardzong (dojazd, dojscia do obiektu, miejsca postojowe);

8) Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o _prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osdb starszych

Obiekt zapewnia niezbedne warunki do korzystania przez niego przez osoby
niepetnosprawne z dysfunkcjg narzadéw ruchu m.in. poprzez bezprogowe wykonanie
wszystkich przejs¢, drzwi i dojs¢ oraz wydzielenie i oznakowanie miejsc postojowych dla
pojazdow o0sbéb niepetnosprawnych. Teren przed istniejgcym budynkiem jest ptaski
(nie wymaga projektowania pochylni). W ramach inwestycji objetej niniejszym projektem,
w celu zwiekszenia dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych, projektowana jest
wewnetrzna pochylnia dla osdb niepetnosprawnych oraz WC dla oséb niepetnosprawnych.

9) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw _alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii _opartych na energii ze zrédet
odnawialnych - projektowana inwestycja polega na przebudowie sanitariatow i wykonaniu
wewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych - na kondygnacji parteru budynku Domu
Kultury zlokalizowanego na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10
w Tuchowie. Planowane do wykonania roboty budowlane nie sg zwigzane z budowga nowych
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, cieptej wody uzytkowej oraz
oswietlenia wbudowanego, zmieniajgcych istniejacg charakterystyke energetyczng obiektu
i nie powodujg koniecznosci opracowania dla obiektu nowej charakterystyki energetycznej
wraz z analizg technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych.

10) Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana przebudowa czesSci pomieszczen w budynku Domu Kultury
zlokalizowanego na dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
— w zakresie przebudowy sanitariatow i wykonania pochylni wewnetrznej dla o0soéb
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niepetnosprawnych nie wptywa na warunki przeciwpozarowe i ewakuacyjne z budynku.
Zachowane sg dopuszczalne dtugosci przejscia i dojscia ewakuacyjnego z budynku, a takze ich
szerokosci i wysokosci. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg i zaliczony jest do kategorii

ZL 1. Wykonany zostat w klasie odpornosci pozarowe;j ,,C".

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17.09.2021 r. - w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.zdn. 17.09.2021 r., poz. 1722) uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nie jest wymagane, z uwagi na to
ze rozwigzania projektowe nie dotyczg zadnego z warunkdédw ochrony przeciwpozarowej
istniejgcego obiektu budowlanego.

Podstawa opracowania:

1 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r.
- W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 17.09.2021 r., poz. 1722)™,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. - w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U.
z07.06.2019 r., poz. 1065 zpz)*¥,

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
- w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 zpz)®),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
- W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych (Dz. U.
22009 r. Nr 124, poz. 1030)™.

2)

3)

4)

10.3a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji — bez zmian w stosunku do
stanu istniejacego.

Powierzchnia zabudowy 1068,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1713,43 m?
Kubatura 10120,00 m*
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

llos¢ kondygnacji podziemnych 1
Wysokosc¢* 10,50 m
Szerokosé 27,50 m
Dtugosc 38,85 m

*Wysokos$¢ obiektu okre$lona zgodnie z § 6 rozporzqdzenialzl, od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajace;j.

Na podstawie § 8 pkt 1 rozporzadzenialz] obiekt zakwalifikowano do niskich (N).
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10.b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw _niebezpiecznych pozZarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do
celdw projektowych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

W obiekcie nie sg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

§2ust. 1 rozporzqdzenia[3].

10.c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
— bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Obiekt uzytecznosci publicznej, ZL (§ 209 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia

[2])_

10.d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Na podstawie § 209 ust. 2 pkt 1 rozporzadzeniam obiekt Domu Kultury w Tuchowie
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, z uwagi na to, ze zawiera pomieszczenie
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedgcych jego statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczonego przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie (dot. pomieszczenia sali widowiskowej w w/w obiekcie,
wykorzystywanej takze jako sala kinowa).

Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

o piwnice —ok. 10 0sdb;
o parter —ok. 350 oséb;
o pietro —ok. 40 osdb;

10.e) Informacje o podziale na strefy pozarowe — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Obiekt Domu Kultury w Tuchowie stanowi jedng strefe pozarowa.

Strefa pozarowa obiektu nie przekracza dopuszczalnej wielkosci, ktéra dla budynku ZL 1,
wielokondygnacyjnego, niskiego (N), zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia[z] wynosi
8 000 m’.

10.f) Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Dla budynkdw ZL nie ustala sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego.

W projektowanych budynkach nie wystepujg strefy pozarowe PM.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych  znajdujgcych  sie
w podpiwniczeniu obiektu nie przekracza 500 MJ/m?.

10.g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania_ognia_elementéw budowlanych — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej obiektu Domu Kultury w Tuchowie o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, z poziomem stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng na
wysokosci mniejszej niz 9 m nad poziomem terenu, niskiego (N), zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1, to klasa ,,C” (zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzqdzeniam):

— Gtéwna konstrukcja nosna: R 60
—  Konstrukcja dachu: R 15

— Stropy: REI160

— Sciany zewnetrzne: E 130
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— Scienny wewnetrzne: E 115
—  Przekrycie dachu: RE 15

—  Sciany zewnetrzne i przekrycie dachu: NRO.

e  Warunki budowlane obiektu: fundamenty - zelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane,
wzmacniane stupami zelbetowymi, gr. 55 cm; stropy - zelbetowe wzmacniane
podciggami i belkami zelbetowymi opartymi na stupach Zzelbetowych i $cianach
murowanych; schody wewnetrze w klatkach schodowych - zelbetowe monolityczne;
dach — konstrukcja drewniana na stropodachu; przekrycie dachu — blacha trapezowa
powlekana.

Elementy istniejgcego obiektu spetniajg wymagania odpornosci ogniowej
i nierozprzestrzeniania ognia.

10.h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
W obiekcie nie wystepuja i nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe.

Obiekt nie jest zagrozony wybuchem (brak pomieszczen zagrozonych wybuchem).

Nie wystepuja takze przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

10.i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie — bez zmian
w stosunku do stanu istniejacego.

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL,
wynosi 40 m — zgodnie z § 237 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia[zl.

W omawianym obiekcie dfugosci przejsé¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Wyijscia ewakuacyjne z pomieszczen

Obiekt posiada 5 wyjs¢ ewakuacyjnych znajdujgcych sie w odlegtosci wiekszej niz 5 m od
siebie, o szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy wiekszej niz 0,9 m i wysokosci wiekszej niz
2,0 m. Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Sala widowiskowa posiada 4 wyjscia ewakuacyjne o szerokosci i wysokosci
wystarczajacej do ewakuacji 350 oséb, jako maksymalnej liczby mogacych przebywaé w
tym pomieszczeniu.

Dtugo$é dojsé ewakuacyjnych obiektu nie jest przekroczona i w ramach inwestycji
pozostaje bez zmian.

Szeroko$¢ uzytkowa biegdw, schoddéw i spocznikdéw spetnia wymogi obowigzujgcych
warunkéw technicznych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w obiekcie s3 oznakowane zgodnie z obowigzujgcg norma.
Budynek Domu Kultury w Tuchowie nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

10.j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu ich stosowania — bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Budynek Domu Kultury w Tuchowie wyposazony jest w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe, to jest:
e hydranty wewnetrzne (I w podpiwniczeniu, 3 na parterze, 2 na pietrze — szczegotowa
lokalizacja zawarta jest w Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego opracowanej dla
obiektu),
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przeciwpozarowy wytgcznik pradu (odcinajgcy odptyw prgdu do wszystkich obwodow,
z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru znajduje sie na poziomie kondygnacji parteru, przy wejsciu
gtéwnym do obiektu od strony wschodniej),

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (spetniajgce normowe wymagania, dziatajgce przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego); ponadto sale
widowiskowa, wykorzystywang takze jako sala kinowa, ze wzgledu na ograniczong ilos¢
Swiatta, wyposazono w oswietlenie specjalne, utatwiajgce poruszanie sie po niej,
polegajgce na zastosowaniu oswietlenia przeszkodowego oraz podswietlanych znakow
wskazujgcych kierunki ewakuacji.

Przepisy rozporzqdzenials] nie wymagajg stosowania w omawianym budynku:

instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (obejmujgcej urzqdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze);
dzwiekowego systemu ostrzegawczego;

statych i potstatych urzagdzen gasniczych;

instalacji i urzadzen oddymiajgcych;

systemu detekcji gazow;

scenariusz pozarowy: nie jest wymagany;

10.k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach

stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych

dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach — bez zmian

w stosunku do stanu istniejacego.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia[” wymagana ilos¢ wody do celow

przeciwpozarowych, dla omawianego obiektu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm>/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m?
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Dla budynku Domu Kultury
w Tuchowie woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych na sieciach wodociggowych istniejagcych w obszarze
zwigzanym z inwestycjg. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dziatce inwestycyjnej
nr 1627/5, w jej pétnocno-zachodnim narozniku, w odlegtosci 28 m od chronionego
budynku (wiekszej niz 5 m i nie przekraczajgcej odlegtosci 75 m od obiektu). Drugi
hydrant znajduje sie na sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Wrdblewskiego
(dziatka nr 1626), na zachdd od obiektu Domu Kultury (w sgsiedztwie budynku
handlowego Delikatesy Centrum), w odlegtosci 38 m od chronionego obiektu. Obstuge
budynku zapewnia takze trzeci hydrant, znajdujgcy sie na dziatce nr 1621/3 (Rynek
w Tuchowie), na pétnoc od budynku Domu Kultury, przy zejsciu z Rynku na cigg pieszy
prowadzacy do budynku Sokota przy ul. Chopina 5, w odlegtosci ok. 123 m od
chronionego obiektu. Istniejgce hydranty zapewniajg wymagang ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowych wynoszgcg 20 dm?/s oraz normowe ciénienie wody.

Nie projektuje sie nasad stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych.

Przepis § 253 ust. 1 rozporzadzenialz] nie wymaga stosowania w omawianym budynku

dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

Do obiektu Domu Kultury w Tuchowie wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej,
spetniajgcej wymogi rozporzadzeniam w zwigzku z tym, Zze zawiera on strefe pozarowg
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zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Dla omawianego obiektu Domu
Kultury, o 2 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie przekraczajgcej 12 m, droge
pozarowg stanowi ulica Chopina w Tuchowie (dziatka nr 1639), zlokalizowana
w odlegtosci od 20,5 m do 20,9 m od podtnocnej $ciany zewnetrznej (dtuzszy bok
budynku). Taka lokalizacja drogi pozarowej jest zgodna z przepisem § 12 ust. 7 w/w
rozporzadzenia[4], z uwagi na zapewnienie pofgczenia z drogg pozarowg wyjsé
z istniejgcego budynku, utwardzonymi dojsciami o szerokosci wiekszej niz 1,5 m
i dtugosci nie przekraczajgcej 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Pomiedzy drogg pozarowag i $ciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, a takze drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
uniemozliwiajagce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

10.1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczedstwo pozarowe, w_tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.
Odlegtosci obiektu Domu Kultury w Tuchowie od sgsiadujgcych obiektéw
budowlanych:
. 41,0 m od budynku Sadu Rejonowego w Tarnowie Wydziat Zamiejscowy w Tuchowie,
na dziatce nr 1625/4 (obiekt Sokota);
° 29,5 m od budynku garazowego na dziatce nr 1638/1;
. 36,7 m od budynku jednorodzinnego na dziatkach nr: 1638/1, 1638/2;
° 33,4 m od budynku jednorodzinnego na dziatce nr 1634;
° 30,3 m od budynku jednorodzinnego na dziatce nr 1633;
° 23,0 m od budynku stacji transformatorowej na dziatce nr 1627/4;
. 35,0 m od obiektu amfiteatru na dziatce nr 1625/3;
° 37,9 m od budynku handlowego na dziatce nr 1602;

Odlegtosci obiektu Domu Kultury w Tuchowie od granic dziatek:

° 13,10 m od granicy pétnocnej dziatki nr 1627/5 z dziatkg nr 1627/6 (dziatka drogowa);

. 20,90 m od granicy po6tnocnej dziatki nr 1627/5 z dziatkg nr 1639 (dziatka drogowa);

° 16,90 m od granicy wschodniej dziatek nr: 1627/5, 1627/7 z dziatkami nr: 1627/6,
1627/9 (dziatki drogowe);

° 29,85 m od granicy potudniowej dziatki nr 1627/8 z dziatkg nr 1628/1;

° 36,7 m od granicy terenu 79MN, przeznaczonego pod zabudowe jednorodzinng, na
niezabudowanej dziatce nr 1628/1;

. 40,25 m od granicy potudniowej dziatki nr 1627/8 z dziatkg nr 6/11 (obszar kolejowy);

° 27,35 m od granicy zachodniej dziatki nr 1627/7 z dziatkg nr 1626 (dziatka drogowa);

° 21,20 m od granicy zachodniej dziatki nr 1627/7 z dziatkg nr 1627/4;

Odlegtosci budynku Domu Kultury w Tuchowie od granic dziatek oraz od zabudowy na
dziatkach sgsiednich sg wieksze niz wymagane przepisami: §12 ust. 1, § 271 ust. 1, § 272

ust. 1 rozporzadzenial®.

10.m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w_zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym: nie dotyczy; projekt architektoniczno-
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budowlany nie zawiera rozwigzan innych niz wynikajace z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Uwagi:

Informacje o wyposazeniu w gasnice: zgodnie z § 32 ust. 3 pkt 1 lit.a rozporzqdzenials] -

obiekt Domu Kultury wymaga wyposazenia w gasnice przy zachowaniu wskaznika jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde
100 m’ powierzchni strefy pozarowej omawianego budynku. Istniejgcy obiekt
wyposazony jest w gasnice proszkowe (GP-6X ABC oraz GP-2X ABC) dostosowane do
gaszenia pozaréw. Gasnice spetniaja wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Miejsca usytuowania
gasnic oznakowane sg zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gasnice znajdujg sie
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (z zachowaniem 30 m dtfugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m). Szczegdtowy wykaz sprzetu
gasniczego i jego rozmieszczenie zawarty jest w Instrukcji bezpieczedstwa pozarowego
opracowanej dla obiektu.
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