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           03.2023 r. 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

 

Oświadczam,  

  

że opracowany projekt techniczny branży drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego        

w Raciążu” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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        Mgr inż. Piotr Pakieła      

     Upr. nr  MAZ/0205/PBD/17   
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OŚWIADCZENIE  

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

 

 

Oświadczam,  

  

że opracowany projekt techniczny branży sanitarnej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego   w 

Raciążu” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Część 2.1  

Branża drogowa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Część opisowa 

 

 

 

 

 



 

 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży drogowej dla inwestycji pn. 

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Raciążu” 

 

Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach tj.: 
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Raciąż 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Raciąż nr 0233 

Numery działek ewidencyjnych: 91098/4, 1098/9, 1098/18, 1805. 

 

2. Podstawa opracowania 

 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

- Umowa z Zamawiającym 

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2 marca1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz.430 

z późn. zm.) 

- "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" GDDP 1997 r. 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT 1979 r. i 1982 r. 

- Odwodnienie dróg. Roman Edel, Wydział Komunikacji Łączności 2016 r. 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Wizja w terenie 

 

3. Stan istniejący 
 

Ul. Chrobrego zlokalizowana jest w północnej części miasta. Ulica posiada nawierzchnię 

gruntową. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe. Teren przyległy do pasa drogowego stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Rzędne istniejącego terenu wahają się od 107,60  

m do 108,38 m n.p.m. 

W pasie drogowym ulicy występuje następujące sieci uzbrojenia terenu tj.: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć energetyczna doziemna. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy warunki posadowienia obiektu ustalono jako proste  

i zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej.  

W otworach nie stwierdzono obecności wody gruntowej. 

W obrębie działki nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Na podstawie badań makroskopowych i wykonanych odkrywek stwierdzono, że na terenie 

inwestycyjnym zalegają grunty nośne.  

W otworach udokumentowano występowanie gruntów niespoistych (piaski drobne). 

Określono grupę nośności gruntu na projektowanym odcinku ul. Chrobrego jako G1. 

 



 

5. Projektowane parametry techniczne 

 
Parametry techniczne drogi gminnej ul. Chrobrego: 

• Kategoria drogi: gminna 

• Klasa drogi:   D (dojazdowa) 

• Prędkość projektowa: 30 km/h 

• Kategoria ruchu: KR1 

• Nośność nawierzchni: 115 kN 

• Przekrój: standardowo-dwukierunkowy 1/2 

• Szerokość jezdni: 4,5 m 

• Szerokość pasów ruchu: 2,25 m 

• Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m 

• Szerokość chodnika: 2,0 m 

 

6. Rozwiązania geometryczne 
 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego obejmuje odcinek od km 0+000,00 do 105,27. 

Projektowana oś drogi gminnej została oparta na 3 punktach wierzchołkowych. Występuje jeden łuk  

kołowy o promieniu R=100,0 m 

Początek opracowania w km 0+000,00 przyjęto na wlocie do ul. Basztowej.  

 

7. Konstrukcja 
 

Konstrukcję nawierzchni dróg gminnych zaprojektowano dla przyjętej kategorii ruchu KR1                          

na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDP 1997 

 

Jezdnia drogi gminnej 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 20 cm 

Podłoże gruntowe G1 

 

Zjazd indywidualny 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych łamanych 0/31,5 gr. 15 cm 

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

 

Chodnik 

Kostka betonowa gr. 6cm 

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm 

 

8. Rozwiązania wysokościowe 

 
Rozwiązania wysokościowe ulicy zostały przedstawione na rys. nr 4 „Profil podłużny                            

ul. Chrobrego”.  



Projektowane spadki podłużne wynoszą od 0,62 % do 1,82 %. Nie zaprojektowano łuków 

pionowych. Projektowane spadki podłużne zapewniają spływ do projektowanych wpustów 

deszczowych. 

 

 

9. Odwodnienie  
 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni ul. Chrobrego  zostaną odprowadzone 

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej z rur PVC DN315, a następnie do 

istniejącej kanalizacji deszczowej DN300 zlokalizowanej w ul. Basztowej. 

Roboty ziemne obejmują zakres prac związanych z: 

- budową sieci kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania), 

- budową korpusu drogowego – wykonanie wykopów dla umieszczenia konstrukcji nawierzchni jezdni, 

zjazdów. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -

Wymagania ogólne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

Przed przystąpieniem do wykonywania docelowych robót ziemnych wykonawca powinien 

przeprowadzić kontrolną niwelację istniejącego terenu.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− technologię wykonywania robót ziemnych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,  

− zagęszczanie przekopów po robotach instalacyjnych do wartości zgodnych z normami,  

−przygotowanie koryta. 

 

10. Rozwiązania dla niepełnosprawnych 
 

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano żadnych rozwiązań powodujących uciążliwości dla 

niepełnosprawnych. Profile chodników są płynne, bez uskoków większych od 2 cm.  

 

11. Oznakowanie 
 

Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania. 

 

   Opracował: 



 

 

 

                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Część graficzna 

  
 

 

Rys nr 1 – Plan orientacyjny 

Rys nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys nr 3 – Przekrój normalny ulicy Chrobrego w skali 1:50/25 

Rys nr 4 – Profil podłużny ulicy Chrobrego w skali 1:500/50 

Rys nr 5 – Konstrukcja zjazdu indywidualnego w skali 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Lokalizacja opracowania 



Projekt zagospodarowania terenu

Rozbudowa drogi gminnej ul. Mieszka I

wg odrębnego opracowania
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skala 1:25

2%

krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cem.piask. 1:4 gr. 3 cm

Ława z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.piask. 1:4 gr. 3 cm







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 2.2 
PROJEKT TECHNICZNY 

BRANŻY SANITARNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część opisowa 
 



 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Raciążu”. 

1.2. Inwestor/Zamawiający 

 

Burmistrz Miasta Raciąż, ul. Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.  

 

1.3. Podstawa opracowania 

a/  Umowa zawarta z Zamawiającym.  

b/ Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem terenu, do celów projektowych – skala 1:500.  

c/ Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta 

d/ Katalogi producentów sprzętu i osprzętu.  

e/ Projekt drogowy  

 

1.4. Cel opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej. 

 

 

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI 

 

Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej na 

dz. ew. nr 1098/4, 1098/9, 1098/18, 1805 w Raciążu. 

Projekt przewiduje budowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 315 oraz 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200.  

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 

3.1. Dane ogólne 

    

W ramach projektu przewidziano budowę: 

-  kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 o długości 116,60 m. 

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 SN8 o dł. 34,80 

 

3.2. Projektowany zakres opracowania. 

a) sieć kanalizacji deszczowej 

Projektuje się kanalizację deszczową z rur PVC  315 o klasie sztywności SN≥8. 

Przyłącza do studzienek ściekowych projektuje się z rur PVC 200  o klasie sztywności SN≥8. 

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1000. 

Projektowany zakres inwestycji:  



 

 

- kanały z rur PVC DN315 – 116,60 m  

- kanał PVC DN200 (od wpustów do studni) – 3,85  m 

- studnie betonowe DN1000 – 5 szt. 

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem żeliwnym – 3szt. 

b) sieć kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki sanitarne będą odpływały przyłączami do kanału grawitacyjnego, a następnie do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej DN200. Kanał grawitacyjny zostanie wykonany z rur PVC DN200. Przyłącza 

będą wykonane z rur PVC DN160.  

Projektowany zakres inwestycji:  

- kanały z rur PVC DN200 – 34,80 m  

- kanał PVC DN160 – 15,50  m 

- studnie betonowe DN1200 –1 szt. 

- studnie tworzywowe DN425 – 3szt. 

a) sieć wodociągowa 

 Projekt przewiduje wymianę rury wodociągowej  z rur PE SDR 17 klasy PE100 DN90 mm na 

odcinku 19,0m. 

Zgodnie z projektem planuje się wykonanie 2 przyłączy wodociągowych z rur PE DN40. Włączenie 

przyłączy wykonać za pomocą nawiertki NS/NCS do rur PE110/40 i do rur PE90/40. Na przyłączu 

zastosować zasuwę z żeliwa sferoidalnego PN16 DN40 wraz z obudową i skrzynką uliczną. Przyłącze 

zakończyć w studni wodomierzowej tworzywowej DN 600 z izolacją termiczną. Każda studnia będzie 

zaopatrzona w zestaw wodomierzowy. Zaprojektowano wodomierz JSDN20 przystosowany do 

montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus. 

Łączna długość przyłączy wynosi 20,50 m. 

3.3. Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 

 

Projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300. Rury łączone z wykorzystaniem 

kształtek zaciskowych lub inne zapewniające szczelność zastosowanego systemu. Połączenia ze 

ścianami studni betonowych za pomocą uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu (dotyczy 

rur do wykopu otwartego). 

Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie                             

z normą PN-EN 1610. 



 

 

Przykanaliki wykonać z rur PVC DN200 SN8. 

Przekroje przewodów dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.  

Rzędne posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. 

 

 

3.4. Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 

Projektuje się kolektory kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U ze ścianką litą SN8 SDR34  o średnicy 

DN200 łączonych na uszczelki gumowe. Włączenia do studni betonowych należy wykonać za pomocą 

odpowiednich przejść szczelnych przez ścianę ( oryginalne tuleje przejściowe z PVC z uszczelką 

gumową, zgodnie z instrukcją montażu rur kanalizacyjnych PCV). 

Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie                             

z normą PN-EN 1610. 

Przyłącza wykonać z rur PVC DN160 SN8 SDR34. 

Rzędne posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. 

 

3.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe: 

 

W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementów betonowych               

o średnicy DN1000 dla kanalizacji deszczowej oraz  DN1200 . Wszystkie poszczególne elementy studni 

należy łączyć na uszczelki gumowe wg PN-EN 681-1 z materiału EPDM lub SBR. Studzienki  DN1000 

i DN1200 (żelbetowe) winny być deklarowane w oparciu o Krajową Ocenę techniczną IBDiM.   

Lokalizacja studni wg opracowania projektowego.  

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać jako szczelne, tj. monolitycznie fabrycznie odlane 

odciski z uszczelkami. Nie dopuszcza się wiercenia w ścianach dennic i montażu przejść szczelnych 

pod rury betonowe/żelbetowe po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejść 

szczelnych i także wyformowania odcisków, ściany dennic winny być prostopadłe do osi kolektora 

głównego. Szczegół ścian i szerokość ścian w dennicach opisano poniżej, zaś wygląd dennic ukazuje 

rysunek dokumentacji projektowej. Dennica wraz z kinetą i przejściami szczelnymi musi być wykonana 

w jednym procesie technologicznym – nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. 

Włazy na studniach klasy D-400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ciężarze 

własnym 100 kg i głębokości osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm – regulację włazów studni 

rewizyjnych wykonać przy użyciu betonowych pierścieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz 

wysoko wytrzymałościowych elastycznych zapraw. 

Parametry elementów studzienki kanalizacyjnej: 



 

 

• dennica  studzienki z dnem wykonać jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii SCC 

betonu wylewanego z formie, 

• kineta betonowa: wysokość od ½ do ¾ wysokości głównego kolektora, wytrzymałość betonu 

w kinecie ≥C16/20 dla dennic DN1000 i DN1200. 

• przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna lub żelbetowa płyta pokrywowa 

o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 

• włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm, 

• drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

• Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 

• Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do produkcji 

elementów studzienek:  ≥C40/50 

• Nasiąkliwość betonu poniżej: ≤5 % 

• Odporność betonu na działanie SO4
2- wg EN 196-2: ≥200 i ≤600mg/l  

• Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, wg PN-EN 206:  XC4 

• Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1 

 

3.6. Studzienki ściekowe DN500 

Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o 

głębokości 0,5 m. Zwieńczenie wpustu stanowi krata żeliwna mocowana na zawiasach klasy D400. 

Regulację krat wpustów wykonać przy użyciu betonowych pierścieni dystansowych lub z tworzyw 

sztucznych oraz wysoko wytrzymałościowych elastycznych zapraw. 

Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu 

opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku. 

4. Roboty montażowe 

Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami zawartymi w PN-

92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”  

Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożem z podsypki 

grubości 15 cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach. Prace montażowe 

należy prowadzić z punktów węzłowych tj. studzienek inspekcyjnych węzłowych, układając rurociąg 

od rzędnych niższych do wyższych.  

Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 15 cm 

ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych. w trakcie montażu kanałów 

grawitacyjnych z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk należy zwrócić szczególna uwagę na 

sposób umieszczenia uszczelki.  

Dla całego systemu kanalizacji objętego projektem przewidziano zastosowanie studni betonowej 

DN1000 i DN1200 z wyprofilowaną kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne. Wszystkie studzienki 



 

 

należy posadowić na podsypce z piasku grubości 15 cm, zaopatrzyć we włazy żeliwne D400. 

Dopuszcza się zastosowanie włazów lekkich A -15 w obrębie chodników.  

Montażu urządzeń należy dokonywać na podłożu suchym.  

Wodociąg. 

Sieć wodociągowa z rur PEHD o średnicy Ø90 mm PE100 SDR17 (PN10). Rurociąg zabudować 

należy zachowując minimalną głębokość posadowienia osi rury ok. 1,60-1,80m p.p.t.. Rurociągi 

układać na przygotowanym uprzednio podłożu piaskowo - żwirowym, a zasyp zgodnie z opisem w 

pkt. III. 2. 

Montaż rur PEHD powinien być wykonywany w wykopie suchym, w temperaturze powietrza 5 - 

25°C. Typy obudowy do zasuw i przedłużenie trzpienia należy dostosować w trakcie realizacji, po 

ostatecznym usytuowaniu projektowanej sieci. Montowane zasuwy powinny posiadać kartę 

katalogową, atest PZH oraz certyfikat SVGW i GSK, RAL. 

Połączenia kołnierzowe skręcane z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej typu A-2. 

Wyposażenie podziemne sieci (zasuwy, hydranty) oznakować tabliczkami informacyjnymi 

zamontowanymi na elementach trwałych (np. ogrodzenie, budynki) względnie na słupkach stalowych 

bądź betonowych o wys. jak stalowa. Oznakowanie zgodnie z normą PN-86/B-09700. Trasę 

wodociągu należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z 

wtopionym drutem miedzianym, o szerokości 200mm. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm 

nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. 

 

5. Obudowa wykopów 

W celu budowy sieci kanalizacyjnej wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych należy 

zabezpieczyć  przed osuwaniem się gruntu przy pomocy obudów - płytowe z rozparciem brzegowym. 

Wykopy wąsko przestrzenne o głębokościach do 4,0m należy zabezpieczyć stosując płyty 

podstawowe, płyty uzupełniające, słupy i rozpory regulowane. 

Montaż obudów należy wykonać zgodnie z wymogami BHP i instrukcją producenta systemu. 

 

6.  Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopu w zależności od potrzeb należy prowadzić metodą powierzchniową lub za 

pomocą igłofiltrów. Realny czas odwodnienia oraz odległości między igłami należy ustalić na 

budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowej i jej napływu do wykopu. 

Decyzję o ewentualnej  metodzie odwodnienia – po trasie projektowanych sieci - wykonawca 

powinien podjąć za zgodą inwestora na etapie realizacji robót dostosowując metody odwodnienia do 

panujących aktualnie warunków. 

 

 

 



 

 

7. Kolizje uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami 

Jeśli wystąpią  kolizje, wykopy prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem właściwych gestorów 

urządzeń, w pierwszej kolejności należy odnaleźć kolidujące kable następnie zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem.  

 

8. Zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi 

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach, gdzie wykop 

przecina poprzecznie ulicy, drogę dojazdową do posesji lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty 

przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pieszych.  

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 

prowadzonych robotach i głębokich wykopach. 

 

9. Roboty ziemne 

 

9.1.  Wykopy 

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne– wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót ziemnych.  

Głębokość posadowienia rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach podłużnych.  

Pod rury kanalizacyjne należy zastosować podsypkę grubości 15 cm.  

Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla 

swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych.  

Po położeniu rur sprawdzić ich osiowość i spadek. Zasypkę wykopów do 25 cm nad rurociąg 

wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, pozostałość w miarę warunków 

mechanicznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020                   

i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. w przypadku gruntów niezagęszczanych dokonać 

wymiany gruntu. Zasypkę wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami                        

z zagęszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych,                        

do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg do wartosci Is=1,0                       

w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ). 

Na całej długości projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano wykopy liniowe o ścianach 

pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym. 

Przyjęta szerokość wykopu dla rur: 

- PVC fi200 -fi315 - 1,00 m 

Występujące grunty rodzime należy wymienić na żwir i piasek.  



 

 

Wykopy w odległości 1,5m od istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. Przed 

rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia 

podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 

takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnych, gazowe 

i cieplne. 

 

9.2.  Zasypywanie wykopów 

Po wykonaniu montażu, sieci wraz z przyłączami należy zasypać żwirem z piaskiem 

zagęszczając warstwami co 15 cm do wysokości 30 cm nad wierzch ułożonych przewodów. 

 

10. Wytyczne przeprowadzania prób i odbiorów 

Zasady przeprowadzania prób i odbiorów dotyczące robót o zakresie występującym w niniejszym 

projekcie określają: 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektów budowlanych. 

BN-82/9192-07 Szczelność przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

                         i badania przy odbiorze. 

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

                                konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka 

                                instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

„Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.” 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”- 

wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- 1996r. 

Instrukcje wykonania i montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 

zastosowanych w projekcie. 

Wykaz pozostałych norm związanych z niniejszym projektem: 

PN-85/B-10700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 

UWAGI: 

1. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa  należy je zabezpieczyć i wykonywać 

jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

2. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

3. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

4. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 



 

 

5. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. 

6. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać 

ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

7. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i 

zgodnie z warunkami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.  

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Pakieła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Część graficzna 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

Rys nr 6 – Schemat studni betonowej  

Rys nr 7 – Schemat studzienki ściekowej z osadnikiem 

Rys nr 8 – Profil podłużny KD 

Rys nr 9 – Profil podłużny KS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 







PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisko

Projektant

Nazwa i adres obiektu

L.p.

Temat:

Nazwisko i Imię

1 Piotr Pakieła

Data 

opracowania:

1:100/500

Rys.nr

Skala

Podpis

wrzesień
2023

0
9
-2

0
0
 S

ie
rp

c
, 
u
l.
 S

ta
s
z
ic

a
 9

7
  

  
  
  
  
  
  
  
  

N
IP

 7
7
6
-1

4
5
-5

6
-1

1
  
  
  
  
  
  
te

l.
 5

0
2
-2

1
6
-7

1
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nr upr.

MAZ/0452/

POOS/08

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa zadania

Uwaga:

Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń 

podziemnych w terenie

8

Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Raciążu



PROJEKT TECHNICZNY

Stanowisko

Projektant

Nazwa i adres obiektu

L.p.

Temat:

Nazwisko i Imię

1 Piotr Pakieła

Data 

opracowania:

1:100/500

Rys.nr

Skala

Podpis

wrzesień
2023

0
9
-2

0
0
 S

ie
rp

c
, 
u
l.
 S

ta
s
z
ic

a
 9

7
  

  
  
  
  
  
  
  
  

N
IP

 7
7
6
-1

4
5
-5

6
-1

1
  
  
  
  
  
  
te

l.
 5

0
2
-2

1
6
-7

1
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nr upr.

MAZ/0452/

POOS/08

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa zadania

Uwaga:

Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń 

podziemnych w terenie

9

Rozbudowa drogi gminnej ul. Chrobrego w Raciążu


