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.  CZESC WSTEPNA



Sierpc, 30.01.2023 r..

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351t.j.)

Oswiadczam,

ze opracowane materialty do zgloszenia robdt branzy drogowej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej

ul. Mtodziezowej w Racigzu”

zostaty wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



I[l1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

1. ZARZADCA DROGI

Zarzadcg drogi gminnej ul. Mtodziezowej jest Burmistrz Miasta Racigza.

2. INWESTOR ROBOT

Inwestorem robdt jest Gmina Miasto Racigz, ul. Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz.

3. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Mlodziezowej w Racigzu
na dz. nrew. 1698, 1699, 1700 obreb Racigz od km 0+000,00 do km 0+064,69.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t..)
e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693 t.j.)

e - Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999, poz. 430 z p6zn. zm.)
e Notatka ze spotkania w Urzedzie Miejskim w Racigzu z dnia 09.01.2023 r.

e Wizja lokalna

5. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mlodziezowej
w Racigzu na dz. nr ew. 1698, 1699, 1700, obrgb Racigz. Istniejaca nawierzchnia jezdni
ul. Mtodziezowej z betonu asfaltowego jest w ztym stanie technicznym. Ulica Mlodziezowa faczy si¢
w km 0+000,00 z ul. Nadrzeczng oraz w km 0+024,50 z ul. 550-lecia Racigza. Istniejaca ulica posiada
odwodnienie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

W istniejgcym pasie drogowym ul. Mtlodziezowe] wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia

terenu tj.:



i sN

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodociggowa,

- sieci energetyczne: linia napowietrzna energetyczna nN, kable energetyczne doziemne nN

- kanalizacja teletechniczna.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1.Zakres robot

Zakres robot, zgodnie z czes$cig rysunkowa, obejmuje wykonanie nastepujacych robot

budowlanych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mtodziezowe; tj.:

Rozbiorka konstrukeji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

Rozbidrka konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej wraz
obramowaniami kraw¢znikiem betonowym 15x30 cm i obrzezem betonowym 8x30 cm
Przebudowa zjazdow z kostki betonowej

Regulacje wysokosciowa kratek $ciekowych oraz pozostatych urzadzen do poziomu

projektowanych nawierzchni

1.2.0dwodnienie drogi

Odwodnienie ul. Mtodziezowej bedzie realizowane przez sptyw powierzchniowy do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

1.3.Rozwiazania wysokos$ciowe

jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane w catosci do istniejgcego uksztaltowania

1.4 Kanatl technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych odstgpiono od obowigzku

budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mtodziezowej. Projektowana

inwestycja obejmuje przebudowe drogi o dtugosci do 1000 m. Kanat technologiczny nie bedzie miat

kontynuacji po kazdej ze stron.



7. KONSTRUKCJA

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przyjeto w oparciu o ,,Katalog
typowych konstrukcji podatnych i poétsztywnych” opracowanie Katedry Inzynierii Drogowej

Politechniki Gdanskiej z 2014 r. tj:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

e Kostka betonowa gr. 8 cm

e Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm

e Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5, gr. 20 cm
e Podloze gruntowe G1, E>> 80 MPa

Konstrukcja chodnika

e Kostka betonowa gr. 6 cm
e Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm

e Podloze gruntowe G1

Konstrukcja zjazdu

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask 1:4, gr. 3cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5, gr. 15 cm

Podtoze gruntowe G1

8.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

L.p. | Rodzaj elementu PZT Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m?]
1 Jezdnia ulicy Kostka betonowa 377,0
2 Chodnik Kostka betonowa 83,0
3 Zjazd Kostka betonowa 51,5

Opracowal:



RYSUNKI

Czes¢ rysunkowa :

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500
Rys. 3 Przekr6j normalny, skala 1: 50

Rys. 4.1 Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ 1, skala 1:50
Rys. 4.2 Konstrukcja zjazdu indywidualnego typ I, skala 1:50



Folwark-Racigz

Lokalizacja proj. inwestycji

Rys nr 1 —Plan orientacyjny



Numery dziatek objetych inwestycjg
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El Granice wlasnosci
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E Proj. krawgznik bet. 15x30 cm
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PRZEKROJ NORMALNY
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Granica pasa drogowego
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Rzut z gory

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm
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