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.  CZESC WSTEPNA



Sierpc, 08.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 1..)

Oswiadczam,

ze opracowane materialy do zgloszenia rob6t branzy drogowej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej

ul. Wolnosci w Racigzu”

zostaly wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

1. ZARZADCA DROGI

Zarzadcg drogi gminnej ul. Wolnosci jest Burmistrz Miasta Racigza.

2. INWESTOR ROBOT

Inwestorem robo6t jest Gmina Miasto Racigz, ul. Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz.

3. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Wolnosci w Racigzu
na dz. nrew. 1272/2, 1273, 1281, 1287, 1483, 2120 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+393,96.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 2 marcal999 r. (Dz.U. 1999 nr
43 p0z.430 z p6zn. zm.)

Wizja lokalna

5. STANISTNIEJACY

Ul. Wolnosci zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta. Ulica posiada nawierzchni¢ bitumiczna
ograniczong kraweznikami. Po obu stronach jezdni wystepuja chodniki. Stan nawierzchni jest
niezadowalajacy. Wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni w tym ubytki i spekania (siatkowe i
pojedyncze). Odwodnienie ma charakter powierzchniowy.

Rzedne istniejacego terenu wahaja sie od 103,20 m n.p.m (rzedna dna koryta rzeki Karsowki) do
106,68 m n.p.m..

W pasie drogowym ulicy Wolno$ci wystepuja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ energetyczna doziemna niskiego napigcia,

- sie¢ o$wietlenia ulicznego,



- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji teletechniczne;.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1.Zakres robot

Zakres robot, zgodnie z czgscig rysunkowa, obejmuje wykonanie nastgpujacych robodt

budowlanych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wolnosci tj.:

Przebudowa istniejacej konstrukcji jezdni na odcinku od poczatku opracowania do mostu na
rzece Karsowka

Wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od mostu na rzece Karséwka do konca
opracowania

Rozbiodrka istniejgcej 1 wykonanie nowej nawierzchni chodnikow

Przebudowa istniejacej 1 budowa nowej zatoki postojowej dla samochodéow osobowych
Przebudowa zjazdoéw indywidualnych z kostki betonowej

Regulacja wysokosciowg urzgdzen do poziomu projektowanych nawierzchni

1.2. Parametry techniczne

Parametry techniczne ul. Wolno$ci:

Kategoria drogi: gminna

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

Kategoria ruchu: KR1

No$nos¢ nawierzchni: 115 kN

Przekroj: standardowo-dwukierunkowy 1/2
Szeroko$¢ jezdni: 4,5 - 5,0 m

Szerokos¢ pasow ruchu: 2,25 -2,5m
Szerokos$¢ chodnika: 2,0 m

Szeroko$¢ opaski: 0,5 m



1.3. Przekr6j normalny

Zaprojektowano nastepujacy przekrdj normalny ul. Wolnosci tj.:
Ulica posiada jedng jezdni¢ o szerokosci 4,5 - 5,0 m, w tym 2 pasy ruchu o szer. 2,25 - 2,5 m.
Na poczatkowym odcinku o dlugosci ok. 173 m zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni

0 szer. 2,0 m. Na dalszym odcinku chodnik jest zlokalizowany po stronie prawej o szer. 2,0 m.

1.4 Odwodnienie drogi

W projekcie przewidziano odwodnienie powierzchniowe do projektowanych S$ciekow
przykraweznikowych. W ciggu przebudowywanego odcinka ul. Wolnosci na rzece Karséwka (dz. nr
ew. 1483) zlokalizowany jest most jednoprzgstowy. Przedmiotowy projekt nie przewiduje jego

przebudowy.

1.4.Rozwiazania wysokoS$ciowe

Rozwigzania wysokosciowe zostaty dostosowane w catosci do istniejgcego uksztattowania

jezdni i przylegltego zagospodarowania terenu.

1.4 Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych odstgpiono od obowigzku
budowy kanatlu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wolnos$ci. Projektowana
inwestycja obejmuje przebudowe drogi o dtugosci do 1000 m. Kanat technologiczny nie bedzie miat

kontynuacji po kazdej ze stron.

1.5 Lampy hybrydowe

Na odcinku za mostem przewidziano montaz 4 stanowisk stupowych wraz z wysiegnikiem oprawy
oraz elementami do mocowania paneli i turbiny o minimalnej catkowitej wysokosci 8,85 m;

Montaz 4 opraw o$wietlenia ulicznego LED o min. mocy 60W DC 24V
1 strumieniu $wietlnym min. 6 000 Im;

Montaz 4 turbin wiatrowych o min. mocy 400W 24V;

Montaz 8 paneli fotowoltaicznych, kazdy o min. mocy 280W 24V;

Montaz 8 baterii zelowych, kazda o min. mocy 200AH 12V;

Ogdblna charakterystyka i opis dziatania lampy hybrydowej

Hybrydowe lampy uliczne LED uzywane do o$wietlenia ulicznego dzialaja bez zasilania sieciowego.
Catkowicie opieraja si¢ na energii stonecznej oraz energii wiatrowej, co jest nieograniczone,

bezpieczne i przyjazne dla srodowiska.



Oprawa lampy hybrydowej jest zasilana energia zgromadzong
w akumulatorach, ktore posiadajg dwa zrodta tadowania:

e solarne z modutow fotowoltaicznych,

e wiatrowe z generatora silowni wiatrowe;j,
W ciaggu dnia, kiedy jest stonce, panel fotowoltaiczny konwertuje energi¢ stoneczng na energie
elektryczng i przechowuje ja w akumulatorze. Jezeli jest brak stonca, hybrydowa latarnia uliczna
wspomaga si¢ turbing wiatrowa — wykorzystuje energi¢ wiatru i rowniez jak w przypadku stonca
konwertuje ja na energi¢ elektryczng.
Moduty fotowoltaiczne oraz sitownia wiatrowa poprzez regulator tadowania, taduja akumulatory.
Regulator peini rowniez funkcje automatycznego uktadu sterowania (wlaczania-wytaczania) oprawa
LED na zasadzie wytgcznika zmierzchowego. Napiecie generowane przez moduly fotowoltaiczne
zmienia si¢ w zaleznosci od nastonecznienia. Warto$¢ tego napigcia jest sygnalem sterujgcym
wlaczaniem 1 wylgczaniem lampy. Po obnizeniu si¢ napigcia do progu dolnego (zmierzch) regulator
wlacza lampg. W momencie kiedy napigcie z modutow zaczyna wzrasta¢ 1 po osiggnieciu gérnego
progu ($wit) regulator wylacza lampe.

Elementy projektowanego o§wietlenia hybrydowego:

Projektowany system o$wietlenia hybrydowego sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:

e Shupa stalowego ocynkowanego ogniowo o minimalnej catkowitej wysokosci 8,85 m od
powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie zakopanym w gruncie w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu;

e Oprawy oswietleniowej, ulicznej z diodami LED — dwumodutowa o mocy 60 W, montowana na
min. wysokos$ci 6,5 m od poziomu gruntu,

e Turbiny wiatrowej 0 mocy minimum 400 W 24V,

e Dwoch paneli fotowoltaicznych, kazdy o mocy minimum 280 W,

e Fundamentu betonowego prefabrykowanego F200 V43 M30, dobranego do odcigzenia stupa
hybrydowego, spetniajacego norme PN-EN 14991:2010, wg. systemu 2+,

e Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracg elementow systemu (turbing wiatrowa,
panelami fotowoltaicznymi, oprawa i akumulatorami),

e Dwoch akumulatorow zelowych do instalacji hybrydowych - 200AH 12V,
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Stup oswietlenia hybrydowego wraz z konstrukcja.

Stup oswietleniowy projektuje si¢ jako stup stozkowy (zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2) o
calkowitej wysokosci 8,85 m, wykonany ze stali z powloka antykorozyjng zewngtrzng i wewnetrzng
(ocynkowane ogniowo wg. EN ISO 1461). Stup wraz z konstrukcjg pod panele stoneczne i
wysiegnikiem dla turbiny wiatrowej dobrano do przewidywanego obcigzenia oraz parcia wiatru dla
I strefy wiatrowej oraz I strefy obcigzenia $niegiem w rejonie lokalizacji urzadzen wg. PN-EN
1991-1-4. Ponadto wytrzymatos¢ stupa dobrano na wypadek kolizji drogowej (uderzenie pojazdu)
w klasie ,,0” zgodnie z EN 12767, swiadectwa statecznosci zgodne z EN 40-3-1, klasy
bezpieczenstwa ,,B”, klasy odksztatcalnosci ,,2” dla kategorii terenowe;j ,,117.

Projektowany stup w dolne;j czesci posiada kotnierz przystosowany
do montazu na fundamencie betonowym = oraz zamykang wngke  montazowa
1 podlaczeniowg. W gornej czegsci stupa przymocowany jest wysiegnik stalowy ocynkowany o
dhugosci wysiegu 1,5 m dla oprawy oswietleniowej LED. Powyzej wysiggnika zamontowany jest
stelaz do montazu dwdéch paneli fotowoltaicznych oraz wspornik pod turbing wiatrowg. Obydwa te

elementy powinny by¢ wykonane ze stali S235 ocynkowanej ogniowo.

Fundament.

Fundament pod stupy oswietleniowe projektuje si¢ jako prefabrykowany F200 V43 M30, wykonany
z betonu zgodnie z normg PN-EN 14991:2010 wg systemu 2+. Fundament nalezy posadowi¢ tak, aby
gbérna powierzchnia ptaszczyzny montazowej stopy stupa byta usytuowana max. 50 mm powyzej
poziomu gruntu.

Przed przystgpieniem do montazu, fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkiem
impregnujacym. Calkowite zasypanie fundamentu wykona¢ gruntem rodzimym stosujgc warstwowe
zageszezanie co 0,3 m.

W obrgbie fundamentu stupa nalezy zakopa¢ wodoodporng skrzyni¢ baterii, wykonang z PCV, w
ktérej beda umieszczone dwa akumulatory zelowe.

Miejsce posadowienia fundamentow wskazano na PZT w skali 1:500.

Oprawa oswietleniowa.

Na wysiegniku stupa nalezy zamontowa¢ oprawg oswietleniowa LED o min. mocy 60W DC 24V.



Opis oprawy
e Montaz: Bezposrednio na wysiegniku na wysokosci 6,5 m od poziomu ptaszczyzny montazowe;j
stopy stupa;
e Regulacja oprawy: od +10° do -15°, skokowo co 5°;
e Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej 1 uktadu zasilajgcego;
e Moc oprawy: min. 60 W DC 24V,
e Temperatura barwy $wiatta: 4000K;
e Strumien $wietlny oprawy: > 6000 lm;
e Skutecznos$¢ $wietlna LED: 130-140 Im/W;
e Zywotno$¢: > 100 000 godz.;
e  Wspdlczynnik mocy: > 0,98;
e Odpornos¢ na uderzenia: 1K 09
e  Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%
e Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach: od -40°C do +50°C;

e Gwarancja producenta na oprawe¢ minimum 5 lat

UWAGA: W oprawie zastosowaé¢ sterownik z redukcja mocy oprawy w celu ograniczenia

intensywnosci §wiatla w godzinach nocnych.

Panele fotowoltaiczne.

Projektuje si¢ zabudowac na stupie dwa polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o min. mocy
280W 24V kazdy. Panele zamocowa¢ na stupie hybrydowym na specjalnym stelazu na
wysokosci minimum 7,4 m (6,6 m — dolna cze¢$¢ paneli) od poziomu gruntu powyzej oprawy
oswietleniowej, pamictajagc aby oprawa nie przyslaniala czeSci czynnej modutow
fotowoltaicznych.

Panele nie powinny by¢ tez przystonigte przez turbing oraz wspornik turbiny. Dla wszystkich
paneli wymagany jest fast test.

Stosowac panele wykonane z hartowanego szkta solarnego o grubosci min. 3,2 mm pokrytego
antyrefleksyjna warstwa. Projektowane panele powinny spetnia¢ wymogi zgodne z IEC
61215 na obciazenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 KN/m2) oraz IEC 61730.

Panele nalezy podtaczy¢ rownolegle przewodem YLY 2x4,0. Moduty fotowoltaiczne taczy¢
za pomocg specjalnych ztaczek fotowoltaicznych zapewniajacych stopien ochrony IP65.
3.5.5 Turbina wiatrowa.

Na wierzchotku stupa nalezy zamontowac turbing wiatrowa o mocy 400W DC 24V.



Opis turbiny wiatrowej

e Montaz: na wierzchotku stupa na wysokosci min. 8,85 m od poziomu plaszczyzny montazowe;j
stopy stupa, zgodnie z instrukcjg montazu producenta;

e Moc turbiny: min. 400 W DC 24V,

e Maksymalna moc wyjsciowa: 600 W;

e Ilos¢ topat: 3;

o Srednica turbiny: 1330 mm;

e Startowa predko$¢ wiatru: 2,5 m/s;

Turbina powinna charakteryzowa¢ si¢ cichg praca, starannym wywazeniem

1 minimalnymi oporami tarcia jak rowniez powinna by¢  wyposazona

w mechaniczne i elektryczne zabezpieczenie przed zbyt silnym wiatrem.

Turbina powinna posiada¢ bezszczotkowy alternator oraz zewngetrzny regulator tadowania,

hermetyczny IP 67.

Nie dopuszcza si¢ zamiany turbiny na inng, chyba ze spelnia wszystkie opisane parametry.

Wykonawca musi do oferty dotgczy¢ karte katalogowa proponowanej turbiny oraz certyfikat

CE lub deklaracje zgodnosci.

UWAGA: Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na dokladne wyosiowanie turbiny

umozliwiajacej szybka reakcje turbiny przy zmianach kierunku wiatru.

Akumulatory i skrzynka baterii.

Projektuje si¢ dwa akumulatory zelowe NPG do instalacji hybrydowych po minimum
200Ah/12V  kazdy, w peli uszczelnione, bezobstugowe glebokiego roztadowania
przeznaczone do pracy cyklicznej. Jako miejsce montazu baterii projektuje si¢ przy stupie w
skrzynce potozonej pod ziemig.

Skrzynka baterii powinna by¢ wykonana z PCV, wodoodporna (hermetyczna),

antywlamaniowa oraz rozpraszajaca ciepto.




7. KONSTRUKCJA

Jezdnia drogi gminnej — nowa konstrukcja

Kostka betonowa 20x20x8cm, kolor grafitowy

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 20 cm
Stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 22 cm

Podtoze gruntowe

Jezdnia drogi gminnej — przebudowa istniejacej konstrukcji

Kostka betonowa 20x20x8cm, kolor grafitowy
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Istniejaca nawierzchnia jezdni

Zjazd indywidualny, zatoka postojowa

Kostka betonowa 20x20x8cm, kolor grafitowy
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych tamanych 0/31,5 gr. 15 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Chodnik
Kostka betonowa gr. 20x10x6¢cm, kolor szary
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Opaska
Kostka betonowa gr. 20x10x6¢cm, kolor szary

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych famanych 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm



8.ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

L.p. [ Rodzaj powierzchni Powierzchnia
[m?]
1 Powierzchnia dziatek inwestycyjnych 4970,00
Powierzchnia jezdni z kostki betonowej
2 | 20x20x8cm, , kolor grafitowy 2605,00
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
3 [10x20x6cm, kolor szary 1223,00
Powierzchnia zjazdow indywidualnych z kostki
4 |betonowej 20x20x8cm, kolor grafitowy 230,00
Powierzchnia zatoki postojowej z kostki
5 |betonowej 20x20x8cm, , kolor grafitowy 118,30

Opracowat:



RYSUNKI

Czes¢ rysunkowa :

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500
Rys. 3 Przekroje normalne ul. Wolnosci, skala 1: 50

Rys. 4 Konstrukcja zjazdu, skala 1:50
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: GG.6640.3052.2022
Skala mapy 1:500 Data opracowania mapy | 14.11.2022r.
Miejscowosé | Racig# ulica Wolnoéci
Jednostka ewidencyjna identyfikator 142002 1

nazwa Racigz
Obreb ewidencyjny identyfikator 0233

nazwa Raciaz
Nazwa ukladu wspolrzednych prostokatnych plaskich 2000/7

wysokodci PL-KRONS86-NH
Arkusz Mapy 7.186.13.23.4.1

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl
przedmiotem aktualizacji

Linia pomaranczowa praerywani

Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
| w granicach projektowanej inwestycji

Sluzebnosei gruntowych nie badano

Szkic lokalizacji
e g .

wynik weryfikagji.

z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086 z pdz. zm). Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie
falszywego oSwiadezenia. Niniejszym odwiadczam, ze mapa do celdw projektowych uzyskala pozyvtywny

Organ prowadzacy zasob geodezyjny i
kartograficzny

Starosta Plonski

Numer 1 data sporzgdzema protokolu
potwierdzajacego wynik pozytywne| weryfikacji
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